
NIEUWbouw 
TEN BEHOEVE VAN 
BASISSCHOOL ‘DE MEER’
te zemst.

12/ 21

Het gaat over een domein dat grenst aan twee 
straten: de Bovenweg en de Boskerkweg.  Mo-
menteel staan er twee definitieve gebouwen en 
twee voorlopige paviljoenen op dit domein.  De 

voorlopige paviljoenen worden afgebroken en 
vervangen door een definitieve nieuwbouw.  Het 
programma bevat klaslokalen voor de basisschool 
en voorziet in 1045 m².

LOCATIE
Bovenweg 17

1980 Zemst

BOUWHEER
Gemeenschapsonderwijs

PUBLICATIEDATUM		  14/07/2006

SELECTIEDATUM		  12/12/2006

GUNNINGSDATUM		  03/09/2007

CONTRACTDATUM

OPLEVERINGSDATUM RE
AL

IS
AT

IE

SI
TE

 &
 O

PD
RA

CH
T

TV Geert Pauwels / Gunnar DegerlidON
TW

ER
PT

EA
M 

A

M10-architectenON
TW

ER
PT

EA
M 

E

A33 architectenvennootschapON
TW

ER
PT

EA
M 

D

TV Cols / Eeraerts Morisse / Gebotec / DeflanderON
TW

ER
PT

EA
M 

C

hvdn architectenON
TW

ER
PT

EA
M 

B

Het ontwerpvoorstel wil de campus op verschillende niveaus beter organi-
seren.  Het voorstel herbepaalt zowel de werking (lees functionaliteit en cir-
culatie), het uitzicht (lees leesbaarheid en imago) als het groeipotentieel (lees 
toekomst) van zowel de school en het perceel waarop ze zich bevindt.  Het 
voorstel streeft naar een heldere functionele zonering welke het programma 
en de circulatie van de gebruiker overzichtelijk en evident maakt, en die tot 
doel heeft ook de totale oppervlakte van het perceel beter te benutten.
De dwars op de straat ingeplante strip verandert de relatie van de school 
ten opzichte van het publieke domein.  Momenteel neemt de school door 
de ligging van haar gebouwen een afstandelijke positie in: de voortuin moet 
worden ‘overgestoken’ vooraleer de school wordt bereikt.  Door de strip 
dwars op de straat te enten wordt de blik dieper in de campus getrokken en 
blijft het straatbeeld op schaal van de wijk.  De nieuwbouw brengt de school 
naar voor, en opent als het ware de volledige campus.

Het programma wordt verdeeld over twee verdiepingen.  Een compact ge-
bouw met een beperkte footprint en beperkte geveloppervlak.  Een duidelij-
ke functionele opbouw zorgt voor een verhoogd overzicht en leesbaarheid, 
zonder aan geborgenheid en onderlinge relaties in te boeten.
Het gebouw en zijn onderdelen zijn gegroepeerd tot vier duidelijke program-
matische elementen: administratie, klaslokalen, refter en dienende functies.
De administratieve (secretariaat, kopie, directie en leraarskamer) strip wordt 
gerelateerd aan de inkom en de speelplaats.  De drempel naar directie en 
leerkrachten blijft zo laag en het oorspronkelijke toegankelijke karakter blijft 
behouden.  De gevel van de administratie is dieper teruggetrokken, waardoor 
de noodzaak tot bijkomende zonnewering overbodig wordt.  De klassen op 
het gelijkvloers en verdieping worden op de noordzijde ondergebracht.  Op 
de verdieping zal de circulatie als buffer optreden. De klassen krijgen indirect 
zonlicht via de sheddaken.

INPLANTING 
01 lagere school
02 verharde speelplaats
03 zachte speelplaats
04 bestaande asfalt
05 mogelijke infrastructuurzone
06 bestaande kleuterschool
07 bestaande speelplaats kleuters
08 dienstingang
09 sportveld in natuurlijke kuil
10 natuurlijke helling met zittreden
11 finse looppiste
12 mogelijke kinderboerderij
13 bestaand bos versterkt
14 uitbreidingsmogelijkheid

PLAN gelijkvloers
00 ingang school

01 fietsen/berging/containers
02 ad valvas
03 noodtrap

04 luifel
05 onthaal

06 secretariaat
07 copy/berging/archief

08 directie
09 leraarslokaal

10 berging/tuinmateriaal
11 polyvalente/opvang/crèche

12 klas
12.1 hoekwerking

13 toilet meisjes
14 toilet jongens

15 toilet mindervaliden
16 toilet personeel

17 tellerlokaal
18 ad valvas 2

19 toonkast/zitbank
20 keuken/werktablet/doorgeefluik

21 refter
22 toegang brandweer/fietsen/wagens

PLAN verdieping
01 trap

02 gang
03 cv

04 toilet
05 berging

06 bibliotheek/werkklas/internet/hr-zaal
07 vide
08 klas

09 hoekwerking
10 buitenklas

11 noodtrap


