Provinciebestuur Antwerpen

Volledige studieopdracht voor de renovatie en uitbreiding van het Provinciaal Instituut
Sint- Godelieve campus Rivierenhof te Antwerpen/Deurne

OO

23

2303




INHOUDSTABEL |

VOORWOORD

MAATWERK

Bij een eerste bezoek aan de site maakten we kennis met enkele
bijzondere randvoorwaarden die het organiseren van een mid-
delbare school op die plek tot een stevige uitdaging maken.

De situering van het terrein aan de rand van het prachtig pro-
vinciaal domein Rivierenhof en het bestaande waardevol bouw
patrimonium, deden ons beseffen dat de oplossing niet in een
hapklaar concept of een sloganeske oplossing te vatten zou zijn.
Integendeel, het zou subtiel MAATWERK vergen om het pro-
gramma op een evidente en passende manier te verweven in
deze sterke context.

Het project dat we in deze bundel voorstellen is het resultaat van
teamwerk dat tijdens workshops tot stand is gekomen. Hoewel
het niet onze eerste school is die we ontwerpen, konden we door
de specifieke context geen voor de hand liggende antwoorden
bedenken. Via een intensief proces van zoeken, proberen en dis-
cussiéren begonnen we de gevoeligheden van de site in de ving-
ers te krijgen en kreeg het project langzaam maar zeker vorm.
Het voorstel in deze bundel is dan ook veeleer de illustratie van
een werkproces dan een definitief plan dat te nemen of te lat-
en is. Wellicht legden we hier en daar een prioriteit verkeerd of
benaderden we bepaalde eisen/wensen vanuit een verkeerde
invalshoek.

EEN PLEK VOOR JONGEREN

De jaren die jongeren doorbrengen op een middelbare school
zijn zeer bepalend voor de ontwikkeling van hun karakter: tijdens
deze zes jaren evolueren ze van kinderen tot jonge volwas-
senen. Een gebouw ontwerpen voor jongeren is een boeiende
ontwerpopgave waarin voor ons steeds één gedachte voorop
staat: elk van hen verdient zijn eigen “plek”.

Met deze gedachte als inspiratie en leidraad hebben we een
plan bedacht waarin de ruimtes op maat van de gebruikers zijn
ontworpen en waarin de zones tussen de verschillende lokalen
minstens even belangrijk zijn als de lokalen zelf. Zo is de gang
doorheen het gebouw niet louter een verbindingsroute, van punt
a naar b: het is een multifunctionele plek die aanleiding geeft tot
ontmoeten, wachten, gesprekken voeren, werken... Doorheen
het gebouw werden plekken gecreéerd en gesuggereerd, waar
de studenten hun werk kunnen tentoonstellen. Want dit is een
school waar creatieve geesten opleiding volgen.




LICHT EN ZICHT

Tenslotte staan we stil bij de bijzondere stedenbouwkundige
context. De keuze om de school verder uit te breiden ver-
trekkende van de bestaande gebouwen is zeer duurzaam.
Maar de juiste balans vinden tussen bestaand en nieuw,
binnen de sterke context van het parkdomein en aan de
Turnhoutsebaan, is niet vanzelfsprekend. We hebben met
andere woorden een stevige kluif gehad aan het inpassen
van de verschillende volumes.

In een wisselend spel van afstand houden en toenadering
zoeken, hebben we getracht om steeds het positieve uit
de context te halen, om tot een kwalitatieve architectuur te
komen, die in dialoog gaat met zijn omgeving.

Als ontwerpteam zijn we overtuigd van onze keuzes, die
het resultaat zijn van intens onderling overleg, en we hopen
u met deze bundel enthousiast te kunnen maken voor ons
projectvoorstel.
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PROVINCIAAL DOMEIN RIVIERENHOF

Op basis van herhaaldelijke bezoeken ter plaat-
se en grondig onderzoek van het Prup Rivieren-
hof hebben we een aantal stedenbouwkundige
elementen gedestilleerd. Deze zullen we verder
als kapstokken gebruiken om het studiegebied
te structureren.

1.

ASSEN

Het park wordt op grote schaal gestructureerd
door assen, die versterkt worden door bomen-
structuren. De ‘ruggengraat’ van het domein is
de Parkweg. Het is een drukgebruikte wandel-
en fietslaan, geflankeerd door prachtige bomen,
die alle functies met elkaar verbindt en het park
van oost naar west volledig doorkruist.

2.

KAMERS

Binnenin de groene omgeving van het park-
domein zijn er, zowel morfologisch als functio-
neel, een aantal sterk gedefinieerde “kamers"”
waarneembaar. Deze kamers bepalen, samen
met de assen, het karakter van het park. Ter
hoogte van het projectgebied wordt door de
aanwezige boomstructuren ook een kamer
gedefinieerd, waar zich in de loop van de tijd ver-
schillende educatieve functies hebben ontwik-
keld.

3.

GRENZEN

Door zijn situering binnen een gordel van drukke
verkeersassen, krijgt het parkdomein een eer-
der introvert karakter. De rand van het project-
gebied is de enige zone in het park, waar “groen”
raakt aan de rand van de stedelijke agglomera-
tie. Hier krijgt het park een gezicht naar de straat.
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2.

PERMEABILITEIT

De struiken onder de bomen worden verwijderd.
Op deze manier vormt het groen een filter in
plaats van een barriere en ontstaat er een uit-
nodigende, permeabele grens: het gezicht van
het park.

PERMEABILITEIT
3.

PATCHWORK

In de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de
kamer sturen we aan op eerder zachte verbindin-

gen tussen de verschillende programma’s (boer-

derij, school, rozentuin, parkvilla, ...), in plaats A
van de huidige strikte functionele opdeling. De
verschillende functies zullen naadloos op elkaar
aansluiten en een gemengd gebruik van de
voorzieningen zal ontstaan.

PATCHWORK
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WAARDEVOL BOUWKUNDIG PATRIMONIUM

POSITIEF
o Situering in prachtige parkomgeving
e Waardevol bouwkundig patrimonium met goed bewaarde originele elementen
e Gebouw doet al bijna 100 jaar dienst als schoolgebouw
e Bouwkundig in goede staat
e Flexibele structuur, grote overspanningen
o Klaslokalen goed georiénteerd, met veel licht
e Brede, goed verlichte gangen

NEGATIEF

o  Weinig interactie met omgeving

o Containerklassen, bijgebouwen, luifels en refteraanbouw

e Weinig kwalitatieve lokalen in kelder- en dakniveau: weinig licht, te kleine afmetingen
o Inkom te klein voor een schoolgebouw van deze schaal

e Grote delen van het gebouw zijn niet toegankelijk voor personen met een beperking

POTENTIEEL
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CONCLUSIE

Schoolgebouw integraal bewaren, bijgebouwen afbreken

De relatie met de omgeving versterken, een gebouw met lage drempel creéren, een ware ‘school in het
park’.

Kleine, gerichte ingrepen uitvoeren om de tekortkomingen weg te werken en de kwaliteiten te versterken
Aanvullen met goed doordachte nieuwbouwvolumes om de bijkomende functies te huisvesten
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NOODZAKELIJKE AANVULLINGEN

5 TOTAALBEELD

De bestaande school wordt opgefrist en aangevuld met diverse grote ateliers, presenta-
tie- en leerruimten aan beide zijden.

De identiteit van de school wordt versterkt en het geheel van historische en hedendaagse
architectuur nodigt uit en wekt door de vernieuwde transparantie de nieuwsgierigheid op
om de werking van de school en het werk van leerlingen te komen bekijken.
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MAXIMAAL BEHOUD VAN EEN PRACHTIG GEBOUW

Het bestaande gebouw met historische en grote emotionele waarde wordt zoveel
mogelijk behouden en gerestaureerd, zowel van buiten als van binnen. Hier en
daar worden noodzakelijke chirurgische ingrepen voorzien om te voldoen aan he-
dendaagse normen en wetgeving maar vooral om de duurzame kwaliteit van werk-
en leeromgeving te verhogen.

2

NOODZAKELIJKE AANVULLINGEN

Nieuwe grote multifunctionele ruimten worden op verschillende plaatsen zorgvul-
dig aan de bestaande circulatiestructuur geént, waardoor de potenties van maxi-
maal behoud zichtbaar worden. Ruime ateliers, onthaal, tentoonstellingsruimten,
refter, open leercentrum, overdekte speelplaatsen, ... vermengen zich naadloos
tot een eenheid in gebruik en comfort.

3

VERNIEUWDE IDENTITEIT

De uitbreiding op verschillende plaatsen in, aan, en langs het bestaande gebouw
bezorgt de provinciale school een vernieuwde identiteit, zowel langs de straatzijde
als de parkzijde. De school versterkt zijn aanwezigheid en laat zijn interne werk-
ing op gepaste wijze zien aan zijn omgeving. Binnenin ontstaat een afwisselend
patroon van oud en nieuw langsheen de geintegreerde circulatie-assen.

4

SCHOOL IN TWEE WERELDEN

De provinciale school bevindt zich in twee werelden. Enerzijds het prachtige park
en anderzijds Deurne en de Turnhoutsebaan. Beide horen tot de leefwereld van
de leerlingen en hun leerkrachten. Door de inplanting van de nieuwe gebouwen
en de bestaande groenstructuren, worden 2 grote buitenruimtes gecreéerd: een
formeel plein ter hoogte van de bestaande inkomzone en een “groene” speelplaats
aan de parkzijde. Beide ruimtes worden tot in de gebouwen gebracht en zorgen
voor een zichtbare doorwaadbaarheid als uitnodiging naar de omgeving toe.

4
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VISIE OP DE INTERNE ORGANISATIE
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FUNCTIONELE KWALITEIT
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1
ROUTING

De bestaande benadering via park of straat wordt aan en in het gebouw
overgenomen en verlengd. De zelforiéntatie en de functionele werking van
de school is goed zichtbaar. Langs de straatzijde is de officiéle inkom van de
school goed zichtbaar en vlakbij het centrale circulatiepunt (scharnier) dat de
hele school bedient.

Aan de parkzijde fiets je naar de half ondergrondse fietsenberging om via de
lockerzone meteen in de refter/studiecentrum te belanden.

2

HELDERE CIRCULATIE EN 100% TOEGANKELIJKHEID

De bestaande ingewikkelde circulatie wordt in het gebouw vakkun-
dig weggewerkt. Een chirurgisch verbouwde centrale circulatie-
koker wordt het scharnierpunt die de verschillende vloerpassen en
verdiepingen met elkaar verbindt.

De nieuwe volumes sluiten aan op de bestaande vloerpeilen. Langsheen
deze circulatie worden verschillende presentatie- en ontmoetingsplekken
voorzien.

3

FUNCTIONELE KWALITEIT

Het bestaande gebouw met zijn solide structuur leent zich het best voor de
theorielokalen, vakspecifieke leslokalen en administratieve functies.

De nieuwbouwvolumes zijn toegevoegd om flexibele atelierruimten te
voorzien met specifieke en weldoordachte locaties langsheen de circulatiegan-
gen die als tentoonstellingsruimte kunnen functioneren.
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INPLANTING
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LEERLINGBEGELEIDING
LERAARSKAMER

SECRETARIAAT

DIRECTIE / TECH. ADVISEUR /
COORDINATOR / VERGADERZAAL
GEWONE LESLOKALEN
BIJZONDERE LESLOKALEN

ATELIERLOKALEN KSO 2E - 3E GRAAD KUNST
ATELIERLOKALEN BSO 2E - 3E GRAAD KUNST
ATELIERLOKALEN TSO 2E - 3E GRAAD MODE
ATELIERLOKALEN BSO 2E - 3E GRAAD MODE
ATELIERLOKALEN 1E GRAAD

REFTER /OLC / POLYVALENTE ZAAL

[ ARCHIEF / OPSLAG

I PERSONEEL

| SANITAIR

¥/ ONDERHOUD GEBOUW

| TECHNISCHE LOKALEN
FIETSENSTALLING / AFVAL
CIRCULATIE / CONTACTRUIMTE
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GEVELCONCEPT
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DUURZAAM CONCEPT

Wij hebben het ontwerp getoetst aan de duurzaamheidsmeter — Instrument voor
duurzame scholenbouw.

De criteria behandeld binnen de duurzaamheidsmeter worden gegroepeerd in
acht categorieén: Inplanting, Mobiliteit, Natuurlijk milieu, Water, Grondstoffen
en afval, Energie, Gezondheid, leefbaarheid en toegankelijkheid, Samenleving
en economie. Daarnaast is ook een geintegreerd ontwerpproces belangrijk en
worden er speciale credits toegekend voor de toepassing van innovatieve tech-
nieken. Wegingsfactoren bepalen het relatieve belang van elk van de catego-
rieén en leiden tot een eengetalscore.

In deze fase willen we het niet zo ver drijven dat er voor het gebouw een “final
score” wordt bepaald. Door dit schema als toetssteen te gebruiken wordt er met
de verschillende facetten van duurzaamheid rekening gehouden: trias energeti-
ca, life cycle thinking, cradle-to-cradle principes, waterbesparende maatregelen,
design for adaptability, E-peil, K-peil,...

In de volgende paragrafen komen de voornaamste criteria binnen de duurzaam-
heidsmeter aan bod en worden de concrete maatregelen geéxpliciteerd om het
gestelde ambitieniveau op duurzaamheidsvlak waar te maken.

& DEFINITIEF ONTWERP
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INPLANTING

Het nieuw schoolgebouw ontstaat deels door renovatie van een bestaand ge-
bouw en deels door nieuwbouw. De nieuwbouw toevoegingen worden voorzien
op de plaats van te slopen bebouwing. Er wordt geen nieuwe groene ruimte
ingenomen voor de bouw van het nieuwe gedeelte.

MOBILITEIT

De school heeft een uitstekende bereikbaarheid en ligging in de onmiddellijke
nabijheid van het stadcentrum, een knooppunt van openbaar vervoer, diensten
en winkels. Het gebouw en de omgevingsaanleg zetten dan ook maximaal in op
toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers.

De infrastructuur voor het parkeren van wagens wordt samen voorzien met deze
voor het parkdomein.

NATUURLIJK MILIEU

Bij de omgevingsaanleg wordt aandacht besteed aan infiltratie van het regen-
water op de eigen site. Regenwater afkomstig van de daken wordt gebufferd en
hergebruikt zodat de afvoer van de site geminimaliseerd wordt. Zie hiervoor ook
het aparte hoofdstuk “water”.

De buitenverlichting wordt ontworpen in overeenstemming met Vlarem-Il en

CIE 126-1997.

WATER
Drie basisprincipes worden gevolgd in het kader van duurzaam waterbeheer in
het gebouw :
» Regenwater wordt op het terrein opgevangen en hergebruikt of geinfiltreerd.
 Het verbruik van hoog kwalitatief leidingwater wordt beperkt.
¢ De lozing van sanitair water op de openbare riolering wordt beperkt.
Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel voorzien voor regenwaterafvoer en
droogweerafvoer en de nieuwe platte daken worden als groendak aangelegd.

RONDSTOFFEN EN AFVAI

Materiaalgebruik

In de eerste instantie wordt het materiaalgebruik beperkt. Dit door de keuze van
het behouden van de bestaande gebouw en door een realisatie van een com-
pact nieuwbouwvolume. De keuze van materialen wordt afgetoetst aan de Nibe-
classificatie (min klasse 3c) en aan hun recycleerbaarheid. Waar mogelijk wordt
gebruik gemaakt van gerecycleerde en secundaire aggregaten en materialen
waardoor de consumptie van grondstoffen wordt beperkt. De keuze voor lokale
producten is een uitgangspunt.

Een bewuste keuze voor duurzame materialen impliceert eveneens een
gunstige invioed op de gezondheid van personen die in contact zullen komen
met de materialen (beperkte emissies van schadelijke stoffen).

Ook het afvalbeheer maakt een belangrijk element uit: van sorteren tijdens de
werffase tot het correcte beheer van het afval gegenereerd door het schoolge-
beuren.

ENERGIE

Warmtewinsten en -verliezen beperken

Wij voorzien geen actieve koeling. We moeten dus warmtewinsten beperken
en proberen passief koeling toe te passen: toepassing van nachtventilatie lijkt
ons aangewezen en interessant wegens de grote thermische inertie van het

gebouw.

Bij gebouwen met hoge interne warmtewinsten, zoals scholen, dient erover ge-
waakt de zonnewinsten te beperken. Naast de zonnewinsten en doorgedreven
beperking van het warmteverlies waarop elk passief gebouw wordt ontworpen,
kan een school rekenen op hoge interne warmtewinsten van personen (en even-
tueel apparatuur). De energiebehoefte voor verwarming van de lokalen is bij
zulk een hoge isolatiegraad dus sowieso erg laag en niet doorslaggevend in het
ontwerp. De zonnewinsten zullen vooral bepalend zijn voor de energiebehoefte
voor koeling.

Beglazing op het zuiden, oosten en westen dient beperkt en voorzien te worden
van zonnewering, liefst mobiel zodat de zonnewinsten in de winter kunnen
aangewend worden maar in het tussenseizoen en zomer kunnen geweerd
worden. Er wordt rekening mee gehouden dat maximaal noorderlicht wordt bin-
nen genomen, zodat zowel lichtinval als beperking van zonnewinsten samen-
werken aan een ideaal binnenklimaat en beleving van de ruimtes.

Energiezuinige apparaten

Om de interne warmtewinsten te beperken wordt gekozen voor energiezuinige
apparaten. Bij de keuze van een ventilatietoestel is de energievraag een bepal-
ende factor. Ook de keuze voor energie-efficiénte verlichting met bewegingsde-
tectie als schakelsysteem reduceert de interne warmtewinst.

Performantie van de gebouwschil

In navolging van het eerste principe van de Trias Energetica wordt eerst de en-
ergiebehoefte in het gebouw maximaal gereduceerd binnen de beperkingen van
het bestaande te behouden gebouw.

Het globale K-peil voor het bestaande en nieuwe gebouw samen bedraagt niet
meer dan K40. Dit realiseren we als volgt:

RENOVATIE
* Doorgedreven isolatie van het dak
* |solatie van vloeren
«Ramen vervangen door 2-voudige hoog-isolerende beglazing en houten
buitenschrijnwerk
 Beperken van luchtinfiltratie bij alle te renoveren onderdelen

NIEUWBOUW:
Het nieuwbouw gedeelte wordt gebouwd volgens de passiefhuisstandaard,
daarvoor dient men ten minste te voldoen aan de volgende criteria:

* netto energiebehoefte voor verwarming < 15 kWh/m?2.jaar

* netto energiebehoefte voor koeling < 15 kWh/m?.jaar

e Juchtdichtheid (n50-waarde) <0,6 h-1

e primair energieverbruik < 90-(2.5 x C) kWh/m?2jaar

(met C = compactheid)

» temperatuursoverschrijdingsfrequentie boven 25°C < 5% van de gebruikstijd

(bron: Passiefhuis Platform vzw)

Beperking van luchtinfiltratie

Volledige luchtdichting in bestaande gebouwen is onmogelijk. Doch wordt daar
waar mogelijk aandacht besteed aan luchtdichting. In de nieuwbouw wordt
luchtdichtheid n50 < 0.6h-1 vooropgesteld.

Nachtspoeling

Gedurende de nacht wordt nachtspoeling voorzien. Een by-pass langs de
warmtewisselaar zorgt dat in de zomer aan free-cooling kan gedaan worden.
Wanneer gewenst, wordt de koelere buitenlucht rechtstreeks ingeblazen in de
ruimtes, zonder over de warmtewisselaar te gaan.



Warmterecuperatie

Een warmtewiel zorgt voor vochtrecuperatie en een daling van de energiebe-
hoefte voor verwarming en koeling. Door ook latente warmte te recupereren
heeft een warmtewiel een hoger rendement dan andere warmtewisselaars.

Warmte- en koudeafgifte

Voor zover mogelijk binnen de randvoorwaarden van het gebouw zal er gekozen
worden voor warmteafgiftesystemen op lage temperatuur (vloerverwarming of
radiatoren op lage temperatuur). De koudeafgifte zal tot een minimum beperkt
worden.

Inzet van aanwezige warmte- en koudebronnen
Voor de verwarming en koeling van het gebouw worden zo wemlg mogelijk
fossiele brandstoffen gebruikt. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de aan-
wezige natuurlijke warmte- en koudebronnen in de nabije omgeving:
« toepassing BEO (boorgatenergieopslag) met warmtepomp
e gebruik van het vijverwater is een optle die in de loop van het ontwerp moet
onderzocht worden
e groene stroomproductie (off site)
- biomassaketel gevoed met het snoeiafval van het park.
raming van het vermogen geeft aan dat een biomassaketel van ongeveer
50kW haalbaar zou kunnen zijn.

Een eerste

Daglicht/verlichting
« Zo veel mogelijk gebruik maken van daglicht
« Sturing verlichting ifv daglicht
* Bewegingsdetectie
e LEDverlichting

Beperken van hulpenergie

Motoren, pompen en ventilatoren zijn frequentie gestuurd en snelheden in kana-
len worden beperkt om drukverliezen te beperken om zo het hulpenergiever-
bruik te minimaliseren.

Primair energieverbruik, CO2-uitstoot en energiekosten

Door het voorgestelde energieconcept wordt de primaire energievraag én de
CO2-uitstoot sterk gereduceerd t.0.v. een courant hedendaagse technische in-
stallatie met gascondensatieketel en klassieke koelmachines. Bovendien ad-
viseren we een contract aan te gaan met een leveranCIer van groene stroom
teneinde de vervuilende impact te minimaliseren. ‘

EPB-regelgeving

De Vlaamse overheid legt E-peileisen op voor nieuwe schoolgebouwen (E70).
De beschreven gebouwoptimalisaties en de energiezuinige technieken zullen
een E-peil < E60 garanderen.

Beheer

Er zijn een aantal procesbeheersinstrumenten die noodzakelijk zijn bij het
ontwerp, de ingebruikname en het dagelijkse beheer van het gebouw. Tijdens
de gebruiksfase van het gebouw blijft het van cruciaal belang om het energie-
en waterverbruik in het gebouw op regelmatige basis op te volgen. Er wordt
een centraal gebouwbeheerssysteem voorzien om het verbruik op te volgen en
anomalieén of ontregelingen vast te kunnen stellen.

GEZONDHEID; LEEFBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID

Thermisch comfort

Comfortklasse

Voor de ruimtes voor menselijk bezetting, stelt de norm EN 15251 voor nieuwe
gebouwen en renovaties comfortklasse B voorop. Dit is een normale graad van
acceptatie. Voor dit project wordt comfortklasse B nagestreefd.

Thermische massa

Het bestaande gebouw heeft door zijn massa een hoge thermische capaciteit.
Door de wanden niet van binnenuit te isoleren blijft de massa toegankelijk en
wordt een comfortabeler binnenklimaat bekomen. De wanden bufferen warmte
en koude en geven dit opnieuw af wanneer de ruimtetemperatuur wijzigt. Tem-
peratuurpieken worden hierdoor afgezwakt. Het binnenklimaat blijft ook in zom-
erse omstandigheden stabiel: De thermische massa van het gebouw wordt ge-
bruikt voor nachtventilatie en passieve koeling.

Sturing

Het klimaat in de publieke ruimten wordt zodanig geconditioneerd, dat voor pub-
lieke bezoekers een comfortniveau wordt gerealiseerd waar men graag langer
wil verblijven. Dit houdt in dat bij een hoge bezetting de luchttoevoer en de
koeleapaciteit worden verhoogd om voldoende verversing te realiseren en te
hoge temperaturen te voorkomen. Bij een lage bezetting worden luchttoevoer
en koelcapaciteit teruggebracht tot een lager niveau, enerzijds om energie te
besparen, anderzijds om de ruimte niet te veel te koelen. Dit wordt gerealiseerd
door middel van CO2-meting.

Daglicht

Om voldoende daglichttoetreding te waarborgen kan een daglichtsimulatie
worden uitgevoerd. Ons team beschikt over de nodige ervaring en de software
om de daglichttoetreding te evalueren.

Visueel comfort

Om het visueel comfort te waarborgen wordt de verlichting ontworpen overeen-
komstig de norm NBN EN 12464-1 en 2. Er wordt verlichting met hoogfrequente
voorschakelapparatuur toegepast.

Akoestisch comfort

De norm NBN S01-400 van 1977 is de leiddraad. Hierin zijn tabellen opgenom-
en met de aanbevolen en minimale geluidsisolatiecategorieén, alsook de eisen
voor de technische installaties, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van
VLAREM.
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Luchtkwaliteit

Qua ventilatie wordt een onderscheid gemaakt in functie van het type lokaal en
in welk deel van het gebouw ze zijn gesitueerd.

Volledig centrale luchtbehandeling volgens systeem D wordt toegepast in de
nieuwbouw en in de lokalen van de oudbouw die geen klaslokaal zijn.

Toepassing van climarad in combinatie met centrale luchtbehandeling volgens
systeem D wordt toegepast in klaslokalen in de oudbouw. De climarad toestellen
zorgen voor een deel van het verseluchtdebiet in de klaslokalen (max. 500m*/h).
Deze toestellen nemen rechtstreeks hun lucht van buiten en geven bedorven
lucht ook weer rechtstreeks naar buiten af. In de winter wordt de buitenlucht
opgewarmd door een voorgebouwde radiator die deel uitmaakt van het toestel.
Het voordeel van de toepassing van dit systeem is dat er kleinere debieten van
de centrale luchtgroepen nodig zijn wat dus kleinere technische kanalen impli-
ceert. Ditis bij uitstek geschikt voor renovatietoepassingen. Dit systeem heeft
het bijkomend voordeel dat een CO2-sturing per lokaal mogelijk is.

Leefbaarheid

Het gebouw voldoet aan de geldige normering en wetgeving betreffende brand-
veiligheid en valbeveiliging. Betreffende inbraakpreventie zal de bouwkundige
beveiliging aan weerstandklasse 2 voldoen. Het gebouw is integraal toeganke-
lijk.

SAMENLEVING EN ECONOMIE

De school moet bijdragen tot een goede sociale cohesie en sociaal welzijn voor
de leerlingen en het personeel. Hier spelen diversiteit, gedragscodes, leidersc-
hap, mensenrechten, genderverhoudingen... en rol.

Het gebouw is flexibel en aanpasbaar. In de schoolruimten kunnen verschil-
lende soorten van activiteiten, werkvormen en samenzijn toegelaten worden. In
een verdere fase kan er samen met de schooldirectie onderzocht worden of de
school kan opengezet worden voor de buurt.

INNOVATIE

De duurzame ingrepen in dit gebouw kunnen ingeschakeld worden als een
educatief element binnen de school alsook naar de omgeving toe. Andere
innovatiemogelijkheden maken meestal deel uit van een overleg in een ruim
kader, met bvb. de buurt, de stad, de provincie... zodat een duidelijk actieplan
kan opgesteld worden om deze te realiseren.




FASERING

Tijdens het ontwerpproces is het een voorname vereiste om de werken gefaseerd uit
te voeren, zodat de school ten alle tijde kan blijven functioneren.

We hebben een faseringsschema opgesteld waar we rekening houden met het
verloop van een schooljaar. We stellen voor om de nieuwbouwfase over het school-
jaar 2014 — 2015 te organiseren en de renovatie over de twee semesters van het

PLANNING

We hebben de vooropgestelde planning nauwgezet bekeken en vinden de voorziene
wij menen, door onze geintegreerde aanpak, en door de samenstelling van ons team,
er te kunnen in slagen het voorontwerpdossier, het definitief ontwerp en het dossier
aanbesteding op een kortere termijn af te leveren.

We denken dat op deze manier de aanvangsdatum van de bouwperiode met een
drietal maanden zal kunnen vervroegd worden, zodat er voldoende tijd zal zijn om de
voorziene einddatum van eind juni 2016 te halen, rekening houdend met de door ons
voorgestelde fasering.

We willen graag nog vermelden dat, naar onze mening, het aanvraagdossier voor
een stedenbouwkundige vergunning best wordt ingediend na de goedkeuring van het
voorontwerp. Op deze manier kunnen eventuele opmerkingen van de stedenbouw-
kundige vergunning nog tijdig in het dossier verwerkt worden en kan de vergunning
nog voor de aanbesteding van de werken verkregen worden.

schooljaar 2014 — 2015 op te splitsen.
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BOUWEN GEBOUW 3 EN 4 RENOVATIE GEBOUW 1 EN BOUWEN CONTAINERS 3 RENOVATIE GEBOUW 2
ZOMER 2014 - ZOMER 2015 ZOMER 2015 - WINTER 2015 WINTER 2015 - ZOMER 2016

; ] BESTAANDE TOESTAND
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. CONTAINERS 1
CONTAINERS 2

GEBOUW 1: 12 klassen

GEBOUW 2: 28 klassen

l CONTAINERS 1: 4 klassen

CONTAINERS 2: 9 klassen

TOTAAL: 53 klassen

GEROUWS EINDFASE

SCHIKKING VAN LOKALEN CFR. EINDGEBRUIK
BUITENRUIMTE AANLEGGEN

GEBOUW 1

EBOUW 1 GEBOUW 1
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CONTAINERS 1

GEBOUW 2 GEBRUW 2

CONTAINERS 1 CONTAINERS 1

GEBOUW 4 GEBOUW 4
CONTAINERS 2 % CONTAINERS 2 e - CONTANERS2
X
CONTAINERS 3 CONTAINERS 3

GEBOUW 1: 13 klassen

GEBOUW 2: 28 klassen GEBOUW 3: 10 klassen
GEBOUW 1: 12 klassen GEBOUW 3: 10 klassen GEBOUW 4: 7 klassen GEBOUW 1: 16 klassen
GEBOUW 2: 28 klassen GEBOUW 4: 7 klassen CONTAINERS 1: 4 Klassen GEBOUW 2: 23 klassen
CONTAINERS 1: 4 klassen CONTAINERS 1: 4 klassen CONTAINERS 2: 9 klassen GEBOUW 3: 10 klassen
CONTAINERS 2: 9 klassen CONTAINERS 2: 9 klassen CONTAINERS 3: 10 klassen GEBOUW4: 7 klassen
TOTAAL: 53 klassen TOTAAL: 58 klassen TOTAAL: 53 klassen TOTAAL: 56 klassen
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