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MASTERPLAN: SITE

De huidige kleuter- en basisschool van het Go! onderwijs ‘KLIM OP’ in Vilvoorde haalt een
groot deel van haar kwaliteit uit de verschillende open terreinen die nog gevrijwaard zijn en
een groenzone met bomen die een visuele en fysische buffer vormen ten opzichte van de
drukke Hendrik I-lei.

Bovendien is de school op een integere wijze geintegreerd in de achterliggende, rustige
woonwijk door middel van verschillende dieperliggende toegangen.

Op hetterrein zelf hebben zich mettertijd diverse gebouwen ontwikkeld, met elkaar verbonden
door kleine paden, die tegelijkertijd de kleine hoogteverschillen van het terrein opvangen.
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MASTERPLAN: SITE

EEssEmEEEssEssss ey Voor de uitbreiding in functie van de 600 leerlingen, die de school vandaag reeds huisvest,
moet een deel van de open ruimte ten zuiden van het huidige schoolcomplex, gelegen
aan de Hendrik I-lei plaats maken voor tien nieuwbouwklassen, een lerarenkamer, een
mediatheek, een polyvalente zaal, een turnzaal en refter met keuken.

Dit terrein zorgt heden voor een grote openheid in de school en is eigenlijk vrij beperkt
voor het programma dat gerealiseerd moet worden (2.394m? bruto), onder andere door de
aanwezigheid van de huidige refter en de groene bufferzone aan de steenweg.

Bovendien zijn een groot deel van de geplande functies voor het gemeenschappelijk gebruik
van het ganse scholencomplex (ca. 1.050m? bruto) en dus best op het gelijkvloers en zoveel
mogelijk centraal te realiseren.

We opteren er dan ook voor het programma over drie bouwlagen te verdelen: gelijkvioers
voor de gemeenschappelijke functies en twee verdiepingen voor de klassen. Zo kan het
perceel zo veel mogelijk gevrijwaard en open blijven, terwijl de nieuwbouw zo compact
mogelijk kan worden gehouden met het oog op een zuinig energieverbruik.
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MASTERPLAN: SITE

Site

Door te opteren voor de afbraak van de bestaande refter en keuken worden de mogelijkheden
veel groter teneinde de bestaande openheid te bewaren na de inplanting van de nieuwe
functies en gebouwen. Bovendien is het verbouwen van huidige refter tot een voldoende
grote eetplaats en een energiezuinig gebouw omslachtig.
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SCHOOL

Campus

Door de afbraak van de bestaande refter worden ook nieuwe opties gecreéerd om huidige
heterogeniteit van de scholensite te herstructureren en te verduidelijken:

- drie gelijkwaardige toegangen

- gemakkelijke doorsteken naar alle gebouwen op de scholensite

- een mogelijkheid om de leveringen te doen aan de rustige zijde van de parking en
centraal gelegen op site
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MASTERPLAN: ACCENTUEREN MOGELIJKHEDEN

Orientatie

Het terrein leent zich voor een optimale oriéntatie van de klassen in functie van daglicht en
zonbeheersing:

- zuideroriéntatie voor daglicht zonder hinderlijke lage zonnestralen uit het oosten en westen
- zuideroriéntatie voor benutting van zonnewinsten in winter (met zonnewering voor in de
zomer)

De klassen worden voorzien op twee bouwlagen zodat er een grotere compactheid wordt
gecreéerd.

Groen

Door het gebouw naar achter te schuiven, verder van de Hendrik I-lei weg:
- wordt de bestaande groenzone met bomen behouden;

- zijn de klassen verder van de lawaaierige steenweg ingeplant;

- vormt de bestaande groenzone een visuele en fysische buffer;

- ontstaan er twee buitenspeelplaatsen;

- zorgen de bomen voor schaduw op de speelplaats;

- blijven er groenzones om het regenwater te laten infiltreren.

Functies

De gemeenschappelijk functies worden op het gelijkvloers voorzien en dienen zo centraal
mogelijk te worden geplaatst ten behoeve van de volledige scholensite.

Een tweede volume wordt daarom dwars op het klassengebouw geplaatst, zodat:

- de ingang aan de hendrik I-lei wordt geaccentueerd naast de groenzone

- een duidelijke doorsteek wordt gecréerd naar de andere gebouwen

- de refter opnieuw centraal komt te liggen in de site en noordgericht is
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MASTERPLAN: SAMENVATTING
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HET SCHOOLGEBOUW: OMGEVINGSPLAN
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HET SCHOOLGEBOUW: INPLANTINGSPLAN
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HET SCHOOLGEBOUW: GELIJKVLOERS
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HET SCHOOLGEBOUW: EERSTE VERDIEPING
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HET SCHOOLGEBOUW: TWEEDE VERDIEPING
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HET SCHOOLGEBOUW: DOORSNEDE 01
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: ISOMETRIE VOLUME
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HET SCHOOLGEBOUW: ISOMETRIE FUNCTIES
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HET SCHOOLGEBOUW: SFEERBEELD
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HET SCHOOLGEBOUW: BEELD SPEELPLAATS
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HET SCHOOLGEBOUW: BEELD INKOM
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MATRIX DUURZAAMHEID: GO! DUURZAAMHEIDSMETER

1. Geintegreerd projectproces en heheer

Er werd een duidelijke projectdefinitie en programma van eisen opgesteld. Met het ontwerp
werd getracht dit te maximaliseren zodat het pedagogisch project zich maximaal kan
ontplooien en verder ontwikkelen.

Projectproces.
Vanuit het DBFM-programma werd een geintegreerd projectproces opgesteld zodat

iedereen vanuit zijn eigen kennis bijdraagt tot een beter gebouw.

landmeter
veiligheidscoordinator
EBP-verslaggever

BOUWHEER
OVERLEG GO!OndeFWijS OVERLEG
- AGION - ——
BASISTEAM
ONTWERPER ‘ 1. DIALOOG: INFORMATIE/INFORMEREN
- KLEUTERSCHOOL
2. KENNISOVERDRACHT OPDRACHTGEVER BASISSCHOOL
projectgroep
projectleider ‘ projectleider
personeel
leerling
medewerkers architecten ‘ medewerkers aannemer
medewerkers ingenieurs uitvoerders aannemer
‘schoolopdracht’
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MATRIX DUURZAAMHEID: GO! DUURZAAMHEIDSMETER

2. Inplanting

Door de inplanting van de nieuwe gebouwen op de schoolsite:

- wordt het bestaande netwerk en de bestaande schoolinfrastructuur versterkt

- worden de bestaande schoolgebouwen op een logische manier met elkaar verbonden
- wordt een identiteit gegeven aan de open plek

- vormt de school een beeld in de omgeving.

3. Mobiliteit

De drie toegangen blijven gerespecteerd. De nieuwe schoolgebouwen worden zo ingeplant
dat de drie toegangen een gelijkwaardige positie krijgen toebedeeld, zoals ze ook vandaag
worden gebruikt. Volgens de woonplaats van de kinderen kunnen zij gemakkelijk één van
de drie toegangen gebruiken, dit als voetganger, fietser of passagier afgezet met de wagen.
De nieuwe gebouwen worden zo ingeplant dat de scholieren de school dan gemakkelijk
verder kunnen doorkruizen naar elk hun respectievelijke speelplaats en gebouwen.

Door de nieuwe gebouwen ontstaat er ook een centraal knooppunt op de site zelf voor de
refter en is er een gemakkelijke toegang naar de turnzaal en polyvalente zaal vanuit de
andere afdelingen.
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4. Natuurlijk milieu

Door de inplanting van de nieuwe gebouwen wordt de bestaande groenbuffer zoveel
mogelijk behouden. Deze groenzone zorgt voor een ideale fysische buffer langs de drukke
verkeersader (lawaai, zicht, bescherming,..) maar tegelijk ook voor ruime schaduw in de
zomer op de buitenspeelplaats en in de turnzaal. De bestaande groenzone zal aangenamer
en dichter worden aangeplant met behoud van de waardevolle elementen /bomen.
Eventueel kan ze worden opgedeeld in diverse zones: een intensieve groene zone, een
groene verharde speelplek, een educatieve groene ruimte als extra leeromgeving.

De bestaande groenzone wordt uitgebreid aan de zijkant, als extra buffer naar de aanpalende
woningen.

Het behoud en uitbreiding van de groene zone draagt tegelijk ook haar steentje bij tegen de
verdere bodemerosie en de stedelijke opwarming.
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5. Water

Teneinde het waterverbruik te beperken wordt er gekozen voor een integraal waterbeheer.
- De groenzone zorgt ervoor dat er voldoende regenwater kan infiltreren in de bodem.
- Een extensief groen dak op het klassengebouw moet zorgen voor een extra buffering
van het regenwater.

- Daarnaast wordt er regenwater gerecupereerd voor de toiletten, wasmachine en het
BUFFERING EN RECUPERATIE onderhoud. Er wordt gekozen voor zuinige toestellen.

6. Grondstoffen en afval

In de mate van het mogelijke zal geworden gekozen voor materialen die een lage
milieubelasting hebben, duurzame houtsoorten en lokale materialen.

Bij de afbraak van de refter en de keuken dient een inventaris te worden opgemaakt van de
materialen die kunnen hergebruikt worden en gerecupereerd.

Een composteerplaats voor groente- en fruitafval dient voorzien te worden dichtbij de
keuken, alsook een afgesloten en verluchte afvalsorteerplaats.

f| + composT
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1. Energie

Er werd in de eerste plaats getracht het gebouw en de onderlinge functies zo goed mogelijk
in te planten qua oriéntatie en een goed mogelijk compact gebouw te ontwerpen.

Conceptuele ontwerpcriteria die leiden naar een duurzaam concept.

- Oriéntatie: klassen met ramen op zuiden voor voldoende daglicht en zonnewinsten maar
voldoende bescherming tegen oververhitting in de zomer (bomen, zonnewering).

- Klassen op de verdieping om het gebouw compacter te maken

- Daglicht in de klassen : waar het licht links binnen komt

- Klassen op een voldoende afstand van de straat en afgeschermd met een extra groenbuffer
tegen lawaai.

- De keuken bevindt zich in het noorden.

Bouwfysische criteria die leiden naar slimme gebouwen en structuren.

Passieve technieken: voldoende isolatie van de buitenschil (vioer, wanden en plafond) en
bijzondere aandacht naar de winddichtheid van het gebouw.

Zonneweringen aan de zuidkant.

Keuze voor een betonnen structuur voor een voldoende warmtecapaciteit en gebruik van de
thermische massa.

Keuze voor technische ontwerpcriteria die leiden tot zuinige gebouwen met minder
technieken (mechanische ventilatie, zuinige verwarming, nachtelijke koeling, verlichting en
toestellen, sturingssystemen, ...)

Zo streven we naar een ‘low-technic’ gebouw met minimale maar efficiénte technieken.

Bij verdere studie van het budget etc. kan er gezocht worden naar gepaste technieken om
te streven naar een zo groot mogelijk energieneutraal gebouw of een gebouw met een zo
min mogelijke belasting.
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8.Gezondheid, Leefbaarheid en Toegankelijkheid

Er wordt gestreefd naar een maximaal gezonde omgeving.

De klassen zijn op een grote afstand van de steenweg (Hendrik I-lei) ingeplant zodat er
minder lawaai is.

Het daglicht komt links naar binnen zodat er optimaal kan gewerkt worden. In de zomer
wordt oververhitting. vermeden door de bomen en zonwering. In de winter kan er maximaal
van het zonlicht worden geprofiteerd.

In alle ruimtes is er uitzicht en voldoende daglicht.

Er wordt een mechanische ventilatie voorzien om te zorgen voor een optimaal binnenklimaat.
De schoolgebouwen werden zo ingeplant dat er een controle en een overzicht mogelijk blijft
op de terreinen en er een gevoel van veiligheid kan heersen.

Mensen met een beperkte mobiliteit zijn overal toegankelijk in de nieuwe gebouwen.

9.Samenleving en Economie

De mogelijkheid bestaat om de sportinfrastructuur (turnzaal), de polyvalente zaal en de refter
met keuken apart te laten gebruiken door groepen voor avond- of weekendactiviteiten. Deze
gemeenschappelijke ruimtes zijn kunnen afgesloten worden van de rest van het gebouw. Ze
kunnen samen of apart worden open gesteld.

Ook de turnzaal is gemakkelijk opsplitsbaar en de refter biedt meerdere mogelijkheden
doordat deze zich op 2 niveaus bevindt.

De luifel aan de zuidkant van de refter en de polyvalente zorgt ervoor dat er een extra
buitenruimte ontstaat.

10. Innovatie

Bij het verder ontwerp van de school en zeker in de verdere fases, zal er gestreefd worden
naar een duurzaam schoolproject en kan er in samenwerking met de school gezocht worden
naar een innovatief en specifiek project voor de school.
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