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volledige studieopdracht
voor een concept van aanpak
voor de renovatie van de
dienstgebouwen van Aquafin
en uitvoering van een
gefaseerd concept,
bestaande uit 6 locaties
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rug: Alighiero (e) Boetti, Gemelli, 1968
front: Alighiero (e) Boetti, Orologio Annuale 1977.
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De ltaliaanse kunstenaar Alighiero Boetti, die een voegwoord schreef
tussen zijn ‘persoonlijke’ voornaam en zijn ‘abstracte’ familienaam, gaf
ieder jaar een polshorloge uit, dat terwijl de wijzers hun gang gingen, in de
cijfferplaat het jaar door dezelfde tijd aangaf.

Het is een treffend beeld dat de dagelijkse tijd en de langzame tijd
op elkaar betrekt. Het raakt de kern van wat in de installaties van Aquafin
gebeurt: de gestaag draaiende duwers in de bezinktanks maken het
water klaar om opgenomen te worden in zijn eeuwige cyclus. Het is een
technologische activiteit in het teken van de natuur.

Dit willen we uitdrukken in de architectuur van de gerenoveerde
dienstgebouwen. In een eenvoudige, associatieve beeldtaal zijn de gebouwen
zowel evocatief als praktisch, efficiént zowel in poétische als in technische zin.
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In een eerste deel formuleren wij een aantal concepten die voor alle (of
soms voor enkele) van de zes locaties toepasbaar zijn. In de header wordt
aangegeven welke van de zes locaties bedoeld worden. De verwachting is
dat de concepten ook op andere dan de zes bestudeerde locaties toepasbaar
zijn.

In een tweede deel wordt een algemeen organogram voorgesteld, in drie
varianten, dat vervolgens toegepast wordt op de zes dienstgebouwen.

Per dienstgebouw volgen schetsmatige plattegronden van de bestaande
en de nieuwe toestand, een inplantingsplan, een volumeschets, een
beeld vanaf de openbare weg en een korte beschrijving van eventuele
bijzonderheden.

In het derde deel worden plannen, gevels, een interieurzicht en een
raming gepresenteerd voor het dienstgebouw te Deurne.

Gent feper Qostende
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inpakken met een schil

Een primordiale vereiste bij de renovatie van de dienstgebouwen is het
beperken van de energieverliezen.

Zelfs zonder diepgaand onderzoek kan vastgesteld worden dat alle
dienstgebouwen te grote energieverliezen boeken. Zo zitten bijvoorbeeld
in Deurne de structuurelementen onbedekt aan de buitenzijde. Waar
wel een spouw gehandhaafd is, annuleren belangrijke koudebruggen de
energiescheiding tussen binnen en buiten (bijvoorbeeld kroonlijsten Gent en
Leuven) of valt te vrezen dat de spouw onvoldoende geisoleerd is om een
hedendaagse energieprestatie te benaderen.

In enkele dienstgebouwen omsluit één structuur zowel machineruimtes
als ruimtes die te gebruiken zijn door personen. De verwarmde delen
verliezen niet alleen energie aan de buitenlucht, maar ook aan de niet-
verwarmde gebouwdelen.

Bij een gedeeltelijke isolatie aan de binnenzijde zou de thermische inertie
van vioeren en structuurelementen uitgesloten worden. Dus kiezen we voor
een omvattende isolatie aan de buitenzijde.

Overigens zijn voor een optimale herbestemming aanpassingen
aan de gevelopeningen gewenst, wat met een nieuwe schil geen
afwerkingsproblemen stelt. Structuurelementen en trappen daarentegen
worden gehandhaafd: de hardware van het gebouw wordt hergebruikt.

De nieuwe schil kan naast isolatie ook andere voorzieningen
incorporeren: aan de buitenzijde behuizingen voor zonweringen, aan de
binnenzijde data- en elektraleidingen; als alternatief voor vioerverwarming
kan zelfs wandverwarming, geincorporeerd in de nieuwe schil, overwogen
worden.

Gent ieper
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In de dienstgebouwen met onverwarmde gebouwdelen wordt de nieuwe
buitenschil doorgetrokken tussen de wel en niet-verwarmde delen.

Idealiter wordt daartoe ook de structuur onderbroken, om
energieverliezen langs structuurelementen te verhinderen. Omdat dit een
kostbare ingreep is, worden geval per geval de (bouw)kosten tegen de
(energie)baten afgewogen.

Hetzelfde geldt voor buitenspouwbladen en invulmetselwerk in gevels.
Geval per geval wordt afgewogen of reparatie en handhaving ervan dan wel
sloping de voorkeur geniet.

Dit soort afwegingen past in een integrale benadering van duurzaamheid,
waarbij telkens tot in detail de vraag gesteld wordt of vervanging voldoende
meerwaarde biedt om de inzet van nieuwe grondstoffen te verantwoorden.
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Sommige dienstgebouwen bevatten ruimte voor andere gebruikers dan
Aquafin. (Nu is dat meestal de Vlaamse Milieumaatschappij, maar in de
toekomst kan ook aan andere gebruikers worden gedacht.)

Waar het zinvol is de Aquafin-dienstlokalen te isoleren van de
machineruimtes, is het niet zinvol de Aquafin-dienstlokalen te isoleren van
andere kantoorruimtes. Rationeler is de investering uit te breiden tot het
gehele verwarmde gebouwdeel, andere gebruikers inbegrepen.

De Aquafin-dienstruimtes optimaliseren betekent dus tevens de waarde
van de overige lokalen vergroten. In die optiek is het zeker het overwegen
waard om, waar de situatie dit uitwijst, de verhuurbare delen uit te breiden tot
een schaal die voor mogelijke andere gebruikers aantrekkelijk kan zijn.

Deurne Leuven Mechelen Gent leper Oostende

Ook het opwaarderen en bruikbaar maken van bestaande lokalen is
maatschappelijk gezien een duurzame keuze: het vermindert de behoefte aan
nieuwbouw, en aan het aansnijden van nog niet verharde of bebouwde zones.
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de watercyclus associatief verbeeld in de schil De nieuwe identiteit van de dienstgebouwen verwijst naar de

Met de nieuwe schil krijgen alle gebouwen, die nu architecturaal maatschappelijke missie van Aquafin.
wisselvallig zijn, een nieuwe, herhaalbare identiteit aangemeten. Een gebouw capteert kostbaar hemelwater en voert het naar de grond,
Daartoe wordt voor een lichte en wendbare materialisering gekozen, waar het voor hergebruik geschikt wordt gemaakt. Dit wordt emblematisch
die zich aan elke ondergrond en maatvoering eenvoudig aanpast: gladde uitvergroot aan de ingangszijde: de dakhelling wordt zichtbaar gemaakt in
buitenbepleistering op pleisterplaat. De sokkel wordt telkens verbijzonderd: een groot dakoverstek, vanwaar een regenpijp zelfbewust leidt naar een
een betonnen plint die verwijst naar het beton van bekkens en installaties, waterbekken (het zichtbare deel van een regenwatertank), naast de ingang.
met daarboven een strook in keramische tegels. In de door de bezoekers gebruikte circulatieruimte wordt prominent een

watertappunt aangebracht, een handwasbekken of drinkfontein, aangelicht
door een dakkoepeltje.
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In de naar de ingang gekeerde gevel wordt het raam van de trappartij Deze architecturale ingrepen werken in eerste instantie als beeldmerken,
uitgewerkt als een horloge zonder uuraanduiding. Een grote wijzer beweegt als eye-catchers. Maar bij de bezoeker groeit, samen met het inzicht in de
onverstoorbaar over het ronde raam en betrekt de dagelijkse tijd op de watercyclus, het begrip van deze grote ronde tekens.
langzame tijd, zoals ook de voortmalende duwers in de bezinkbekkens dat
doen.

Een klein rond rietveld aan het hek doorbreekt de verhardingen en
vervolledigt de associaties die verwijzen naar het zuiveringsproces.
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een compacte verschijning in de publieke ruimte Het is bijgevolg niet mogelijk en niet wenselijk de hele installatie vanaf
De waterzuiveringsinstallaties zijn landschappelijke machines, terreinen de openbare weg zichtbaar te maken. Integendeel, de compacte, associatief
met een grote autonomie, met geringe contextuele invioed. Ze zijn het meest naar het waterzuiveringsproces verwijzende dienstgebouwen moeten de
frappant aanwezig op de luchtfoto, dus van bovenaf gezien, maar veel minder communicatie met de openbare weg op zich nemen.
vanaf het maaiveld. Het is daarom architecturaal-stedenbouwkundig belangrijk dat de

toegang tot het terrein meteen het dienstgebouw in beeld brengt. Daar komen
dwingende organisatorische argumenten bij, want de toegangscontrole tot het
terrein wordt geregeld vanaf het dienstgebouw.

Dit is in de meeste locaties zo goed als verwezenlijkt, maar niet in
Deurne, waar auto’s ver van het dienstgebouw binnenrijden en de toegang
bewaakt wordt vanuit een hokje dat gering werkcomfort biedt.

Wij menen dat het dienstgebouw voldoende ver van de verkeerslichten
van de Schijnpoort ligt om de toegang veilig te verplaatsen naar het
dienstgebouw; het punt is in ieder geval belangrijk genoeg om het aan de
vergunnende overheid voor te leggen.
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Sommige installaties liggen op plaatsen waar in de aangrenzende
publieke ruimte interessante ontwikkelingen verwacht of gewenst zijn. De
installatie zelf kan daar niet toe bijdragen, maar we geven ter overweging
dat ongebruikte delen van het Aquafin-terrein bij het openbaar domein
gevoegd kunnen worden, om die maatschappelijk wenselijke ontwikkelingen
te versterken.

Dit is, behoudens verder onderzoek, denkbaar in twee locaties.

In Deurne zou de noordwesteljjke tuin aangewend kunnen worden
bij de nakende aanleg van de Groene Singel, of als groene schakel van
de Schijnvallei, waarvan nu al een in het fietsnetwerk opgenomen, sterk
gewaardeerd fragment uitmondt aan de Schijnpoort.

In Oostende zou de woonwijk aan de Zandvoordestraat baat kunnen
vinden bij een buurtparkje aan de Gouweloze, dat door Aquafin vergroot zou
kunnen worden.

Een bijzonder geval is Gent, waar achter de installatie een schitterende
Leie-arm en het waterrijke natuurgebied Ossemeersen-Bourgoyen ligt. Hier
ligt een kans om het nut van milieu- en waterzorg zeer direct aanschouwelijk
te maken. Daartoe kan het dak van het dienstgebouw voor bezoekers
toegankelijk gemaakt worden, met daarna eventueel een wandeling in het
natuurgebied.
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kleurstelling dienstgebouw wint terrein

De kleurstelling van het dienstgebouw is geinspireerd door de
installaties, maar er blijven tal van anderskleurige elementen op het
waterzuiveringsterrein.

Het is de bedoeling dat bij elke nieuwe ingreep op het terrein (een
schilderbeurt voor de metalen delen, nieuwe beplating op een loods,...) de
kleurstelling van het dienstgebouw doorgezet en versterkt wordt. Zo zal er
geleidelijk aan een kleurthema zichtbaar worden over het hele terrein.
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een oog op de installaties: van toezicht naar inzicht

De zuiveringsinstallatie wordt digitaal beheerd en gecontroleerd; fysisch
toezicht op de installaties is daarbij niet nodig.

Maar de bezoekers die het proces willen leren begrijpen, hebben er zeker
baat bij om de hoofdelementen van het proces te kunnen zien. Een visuele
band tussen het lokaal waar in een film, een powerpoint of een interactieve
opstelling het proces wordt uitgelegd, en de installaties waar het proces zich
afspeelt, is didactisch een grote troef.

Op enkele van de zes locaties, waaronder Deurne, kunnen niet enkel
de waterbekkens, maar ook de archimedesschroeven en de machinezalen
overschouwd worden. Dit is de ideale situatie, waar zicht naar inzicht leidt.

Ook voor de kantoren is zicht een troef. Overzicht op de installatie creéert
voeling met en betrokkenheid bij het proces dat daar gaande is.

Aangezien het uitzicht het beste is vanuit de hoogte, komen
ontvangstruimte en kantoren bij voorkeur op de verdieping. Dat zijn
doorgaans ook de grootste beschikbare ruimtes; op de begane grond komen
meestal nog enkele onverwarmde ruimtes voor (magazijnen, werkplaatsen,
garages, technische ruimtes,...).
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Lokalen als het labo en de kleed- en doucheruimtes voor het personeel
kunnen daarentegen best zo dicht mogelijk bij de productieruimte, dus zo
dicht mogelijk bij de ingang liggen.
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gelijke kansen: kleedkamers en sanitair gender-neutraal

Aquafin treedt naar buiten als een bedrijff waar mannen en vrouwen op de
werkvioer gelijke kansen hebben. Toch treft men in de realiteit van de lokale
stations bij de staf bijna uitsluitend mannen aan. Hier zal vroeg of laat verand-
ering in komen.

De organisatie van kleedkamers en sanitair stammen nog uit een tijd
waar men er voetstoots van uitging dat mannen de dienst uitmaken. Als ook
vrouwen in dienst treden, stelt dit een probleem. Deze barriére kan bij renova-
tie weggenomen worden.

Minstens een deel van de toiletten wordt als individuele cellen opgevat,
die naargelang de samenstelling van het personeel aan mannen of vrouwen
toegewezen kunnen worden.

Als men voor een populatie van tien personen elf douches resp. kleedka-
mers voorziet, verdeeld als 2, 4 en 5 kan elke personeelssamenstelling (tien
mannen / negen mannen één vrouw / acht mannen twee vrouwen enz.) geac-
comodeerd worden.
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energieconcept
NULENERGIEGEBOUW

Voor het bereiken van een nulenergiegebouw gebruiken we de strategie *
Trias Energetica’. Deze methode bestaat uit drie opeenvolgende stappen:

1) Structurele beperking van de energievraag (energiebesparing).

Door de energievraag structureel te verminderen is een lagere
energieproductie vereist.

2) Gebruik maken van duurzame energiebronnen (duurzame energie).

Door energie te winnen uit wind, zon, water, aarde en biomassa wordt
op een schone manier energie gewonnen en worden (fossiele) brandstoffen
gespaard.

3) Verhogen van de efficiéntie van het gebruik van (fossiele)
energiebronnen (efficiénte energieconversie). Door een hoog rendement te
realiseren bij het opwekken en omzetten van energie wordt efficiént gebruik
gemaakt van (fossiele) brandstoffen en andere energiebronnen.

Het is de bedoeling dat eerst zoveel mogelijk maatregelen uit stap 1
worden genomen; kan dit niet meer verantwoord gedaan worden, dan zoveel
mogelijk maatregelingen uit stap 2 en tenslotte voorzien in een eventuele
restvraag met stap 3.

Met het huidige voorstel laten we deze derde stap achterwege, zodat het
dienstgebouw minstens evenveel energie produceert dan het gebruikt..

Gent feper
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BEPERKTE ENERGIEVRAAG (STAP 1 TRIAS ENERGETICA)

ISOLATIE (WINTER)

De isolatiegraad van een gebouw wordt uitgedrukt met een K-peil. Het is
de bedoeling om deze waarde sterk te verlagen en te komen tot hoogstens
K-30.

OVERVERHITTING (ZOMER)

De raamopp. op het zuiden zijn eenvoudig te beschaduwen door
externe zonwering. Deze zonwering verhindert ongevraagde oververhitting
in de zomer en laat toch welkome gratis zonnewarmte toe in de winter.
Desgevallend kan deze zonwering gecombineerd worden met fotovoltaische
zonnepanelen.

DUURZAAM ENERGIECONCEPT (STAP 2 TRIAS ENERGETICA)

In de tweede stap van de Trias Energetica wordt beoogd zoveel mogelijk
in de energiebehoefte te voldoen door middel van duurzame energie.

OPPORTUNITEITEN DUURZAME ENERGIE

Op de sites zien we als mogelijke duurzame energiebronnen:

- afvalwater (inkomende voor de zuivering en eigen afvalwater van de
douches)

- windenergie (afhankelijk van de ligging)

- zonne-energie

- warmteproductie elektrische voorzieningen en motoren eigen aan de
waterzuivering

Andere energiebronnen die reeds gebruikt worden of niet bruikbaar zijn:

- waterkracht (vereiste minimumverval van 4 m is bij ons weten op de
sites niet aanwezig)

- biogas uit vergistingtanks (wordt reeds ten volle benut voor drogen van
slib of voor de opwekking van elektriciteit)

OPBOUW VAN DE INSTALLATIE

Voor het sanitair warm water opteren we voor een zonneboiler bijgestaan
door een warmtepomp. De warmtepomp zorgt enerzijds voor de verwarming
van het gebouw en anderzijds voor de verwarming van het sanitair warm
water in periodes dat de zonneboiler niet voldoende warmte kan leveren.
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Om het rendement van de warmtepomp zeer hoog te krijgen maken we
gebruik van opperviakteverwarming (Lage temperatuur verwarming) en een
omgevingsbron met hoge energieinhoud. Voor deze energiebron kiezen we
het op het terrein aanwezige afvalwater dat ofwel aangevoerd wordt via de
riolering (wisselaar in het beluchtingsbekken) ofwel het eigen afvalwater uit de
douches dat een zeer hoge energie-inhoud heeft. Op deze manier kunnen we
met 1 kWh elektriciteit 5 kWh tot zelfs 6 kWh thermisch aanmaken.

Door deze efficiénte manier van verwarmen is slechts een beperkte
energieproductie op het terrein nodig om het volledige verbruik van de
warmtepomp te dekken met zonne-energie of, indien de ligging geschikt,
is windenergie. De zonne-energie wordt met de ondertussen vertrouwde
photovoltaische panelen opgewekt; De windenergie zou met een kleine
windturbine met verticale as kunnen opgewekt worden. Dit type windmolens
heetft als groot voordeel dat ze geen storende slagschaduw werpen en geen
geluidsoverlast meebrengen.

Indien de douchecapaciteit te klein zou blijken om de investering van
zonneboiler en warmterecuperatie uit het eigen afvalwater te verantwoorden,
stellen we voor een warmtepompboiler te plaatsen om het sanitair warm water
aan te maken met de afvalwarmte afgegeven aan de lucht door de elektrische
voorzieningen en motoren eigen aan de waterzuivering.

EFFICIENTIE (STAP 3 TRIAS ENERGETICA)

Stap 3 is qua duurzaamheid de laagste stap van de trias energetica.
Vermits stap 1 en 2 ten volle benut zijn, kan deze stap overgeslagen worden
vermits het dienstgebouw op zich energieneutraal geworden is.
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waterconcept

Water wordt meer en meer een schaars goed, waarmee zuinig omgegaan
dient te worden.

Het zuiveren van afvalwater tot schoon water (dat weer in openbare
wateren kan worden geloosd) kost tevens veel energie en leidt ook tot afval.

Drinkwater moet daarom zoveel mogelijk worden gebruikt voor
consumptie. Voor alle andere toepassingen is het goed om een andere
waterbron te gebruiken zoals opgevangen regenwater of gezuiverd grijswater.

Ook bij dit thema geldt het principe van Trias Ecologica: eerst besparen

en vervolgens pas duurzame technieken toepassen.

De volgende maatregelen kunnen worden toegepast die binnen thema
water vallen:

- Waterbesparende maatregelen, zoals het sanitair en regenwateropvang;

- Watermeter en lekdetectie;

- Zelfsluitende watertoevoer sanitair;

- Recycling van water

Gent iepei
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Voor de recycling van het water stellen we voor om het afvalwater
afkomstig van het dienstgebouw na behandeling door de waterzuivering op
een natuurlijke manier na te behandelen door middel van helofytenfilters.
Dit gezuiverde water kan samen met het opgevangen regenwater gebruikt
worden voor de spoeling van de toiletten. Voor de douches en lavabo’s
dient nog een nabehandeling te gebeuren. Dit is een perfecte testcase voor
het BioMac-systeem dat in het kader van het Neptune onderzoeksproject
geévalueerd is. Als laatste stap dient nog een desinfectie te gebeuren
bijvoorbeeld met waterstofperoxide gestabiliseerd met organische moleculen
en, indien nodig, een UV-ontsmetting om water van drinkwaterkwaliteit te
bekomen. Een veilige connectie met stadswaternet als back-up kan nog
steeds via een hybridetank gemaakt worden.
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organogram basisvariante schetsen Deurne
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bijzonderheden Deurne:
afbraak luifel zuidgevel; de luifel zit ook boven de garagepoort;
derhalve wordt nieuwe zuidgevel verlengd, met integratie garagepoort
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bijzonderheden Mechelen:

trap wordt niet bewaard, om grotere aaneensluitende opperviakten te
creéren

volume moet uitgebreid worden; nieuwe trap opgenomen in uitbreiding

horlogeraam is gericht naar snelweg
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bijzonderheden Gent:

grotere kantooropperviakte, vanwege regionale functie

beide trappen worden bewaard;

de zuidgevel verschuift zuidwaarts zodat buitentrap in binnenvolume
geintegreerd wordt: dit wordt nieuwe hoofdtrap

de andere trap wordt gebruikt als een interne trap voor de kantoren

trap toe te voegen naar dak; dakgedeelte te voorzien als dakterras naar
Ossemeersen-Bourgoyen
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bijzonderheden leper:

trap wordt niet bewaard, om grotere aaneensluitende opperviakten te
creéren

volume moet uitgebreid worden; nieuwe trap opgenomen in uitbreiding
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organogram variante schetsen Oostende
+ andere gebruikers intern
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bijzonderheden Oostende:

veel ruimte voor andere gebruikers, toegankelijk via zelfde trappenhuis

minstens één van beide bestaande liften te bewaren

terrein:

mogelijkheid buurtparkje aan Gouweloze

dit buurtparkje verbetert zichtbaarheid Aquafin-dienstgebouw

mogelijkheid om andere kantoorgebouw, achter op terrein, afzonderlijk
toegankelijk te maken, eventueel met aanvullende nieuwbouw
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organogram variante schetsen Leuven
+ andere gebruikers extern
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bijzonderheden Leuven:

ingang anders te oriénteren, zodat hij zichtbaar is vanaf toegangsweg

ruimte voor andere gebruikers desgewenst uit te breiden door
uitsparingen in volume op te vullen

bestaande waterpartij aan nieuwe ingang benutten binnen concept
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