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Het ontwerpen van een schoolgebouw is de
mooiste opgave die er is. Een school is namelijk
een gemeenschap van leerlingen en docenten en
het gebouw dat ze bewonen moet vrijheid geven.
Het ontwerp van een schoolgebouw mag daarom
niet enkel gebaseerd zijn op regels of praktische
en functionele eisen. Een schoolgebouw moet
antwoord geven op de vraag: hoe maak ik een
omgeving waarin de leerlingen en de school zelf
zich kunnen ontwikkelen, waar leerlingen worden
uitgedaagd, geinspireerd raken, zich thuis voelen
en waar ze trots op kunnen zijn.

Een middelbare school wordt over het algemeen
bewoond door leerlingen die het liefst naar
buiten gaan om met hun leeftijdgenoten af te
spreken. Ze doen dat bij voorkeur op straat of in
de stad. Veel van hen zullen het moeilijk vinden
om te leren, om te concentreren of om zich aan
te passen. Bij het ontwerpen van een school

is het daarom van belang om een omgeving te
creéren die zo uitnodigend mogelijk is. Dit kan
door de kwaliteiten van de ruimtes die leerlingen
zelf opzoeken ook onderdeel te maken van de
school. De school is een stad: er is een rijkdom
aan plekken en meerdere dingen om te doen;

je kan er leren, spelen, hangen, ontmoeten,
feesten, etc. Het verschil tussen ‘de school’

en ‘de rest van de wereld’ kan verdwijnen. Het
verschil tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ kan worden
vervaagd.
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Het oorspronkelijke gebouw uit de jaren twintig
was gevormd rondom een binnenplaats en de
hoofdentree lag aan de kant van het park.
Door de jaren heen is het gebouw uitgebreid in
verschillende étappes. Het resultaat is dat de
school onoverzichtelijk en naar binnen gekeerd
is; er is geen relatie met de buitenruimte en
beperkte ruimte voor het schoolleven dat zich
afspeelt buiten het klaslokaal.

Door de lange strook te knikken ontstaat er een
nieuwe binnenplaats die zich spiegelt aan de
oude binnenplaats en zich richt naar het park.

Door de latere uitbreidingen te verwijderen
vervalt een labyrint van trappen en gangen en
wordt het oorspronkelijke gebouw weer in ere
hersteld.

Door een verdieping te draaien ontstaat er een
koppeling tussen het oude en nieuwe gebouw
en wordt een gedeelte van de binnenplaats
overdekt.

CONCEPT

Het nieuwe gebouw mag het oude niet
overstemmen. Als we niet hoger gaan dan de drie
verdiepingen onder de kap van het oude gebouw
dan past het toe te voegen programma (4900 m?
BVO) in een langwerpig volume.

Een transparante ‘kas’ gelegen tussen de oude
en de nieuwe binnenplaats dient als nieuwe
hoofdentree en bevat tevens trappen en een lift
die beide gebouwen integraal toegankelijk maken
en er voor zorgen dat de circulatie binnen het
nieuwe gebouw doorloopt. Dit gedeelte noemen
we de “schakel”’. Een luchtbrug maakt de
circulatie ‘loop’ compleet; het oude gebouw heeft

geen doodlopende einden meer.
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Openlucht lessen Installaties kraan

Mode shows Concerten

Tentoonstellingen
Terras voor refter

DE BINNENPLAATS

De binnenplaats vormt de school tot een
gemeenschap. De binnenplaats zorgt er voor
dat men zich altijd bewust is van de rest van

het gebouw en de anderen die zich daar
bevinden. Doordat het grootste gedeelte van de
circulatie direct rondom de binnenplaats zit is de
levendigheid en de activiteit van de school goed
zZichtbaar.

: ‘: Strelka Moskou

Pauscollege Leuven

De binnenplaats heeft altijd al een belangrijke
rol gespeeld in gebouwen voor onderwijs. Het
Paus College in Leuven is een goed voorbeeld;
hier functioneert de binnenplaats of de campus
als een verbinding tussen de verschillende
faculteiten en biedt ruimte voor ontmoetingen of
tal van andere activiteiten.

De kloostergang is een gebouwtypologie

die ook nauw verbonden is met onderwijs.

De binnenplaats van de kloostergang is niet
bedoeld voor activiteiten maar is een ruimte voor
contemplatie.

Deze twee manieren van omgaan met
binnenplaatsen hebben wij ingezet in het
ontwerp voor het Sint-Godelieve instituut campus
Rivierenhof.

De grote binnenplaats is het hart van het
gebouw en speelt een actieve rol in het dagelijks
leven van de school; het is een ontmoetingsplek,
een theater, een plek voor ceremonies en
festivals, een markt of gewoon een mooie leegte.

De kleine binnenplaats is de tegenpool van de
grote binnenplaats; het is een plek van rust. Een
boom zorgt voor beschutting en in de zomer voor
kleur. Als de grote binnenplaats wordt opgevat
als de huiskamer van de school, dan is de kleine
binnenplaats de entree.
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Kleine Binnenplaats Grote Binnenplaats
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niveau +8.76

niveau +5.60
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niveau +2.30

niveau -1

De luchtbrug over de
kleine binnenplaats
heeft een dubbele
functie: zij kan ook
dienen als klaslokaal
voor etalage
inrichting.

De gang in het
opgetilde gedeelte
van het gebouw
heeft opbergruimtes
en een wasstraat
voor de leerlingen
van de kunstrichting.

De gangen in het
oude gebouw,
rondom de kleine
binnenplaats,
hebben geen
toegevoegde
functies, ze zijn
ingericht op rust.
De ramen bieden
uitzicht op de boom
op de binnenplaats.

De gang op de
eerste verdieping
van de west flank
van de nieuwbouw
heeft een lang
doorlopend bureau
onder de ramen.
Dit kan gebruikt
worden als een
openleercentrum
met uitzicht op de
binnenplaats.

RONDGANGEN

Circulatie

Door de circulatie in een ‘loop’ te leggen zijn

er geen doodlopende gangen en zijn er altijd

meerdere manieren om van de ene plek naar

de andere te gaan. Zo wordt de interactie
tussen de leerlingen en de verschillende
richtingen bevorderd.

De gangen zijn meer dan alleen ruimtes om van
A naar B te bewegen; het zijn ruimtes met een
eigen karakter die gebruikt kunnen worden voor
verschillende doeleinden:

Expositieruimte op de gang
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De gangen op de verdiepingen aan de noordkant hebben als
enige geen uitzicht op een binnenplaats. Hier wordt van de
gelegenheid gebruik gemaakt om het oog op iets anders te
richten. Langwerpige vitrines ingebouwd in de wand kunnen
gebruikt worden om werk van leerlingen of andere inspirerende
objecten tentoon te stellen. De tegenovergestelde wand kan
gebruikt worden om 2D kunst op te hangen. Om er voor te
zorgen dat deze ruimtes toch een relatie hebben met buiten zijn
aan beiden uiteindes grote ramen opgenomen.
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Toegankelijkheid

- De schakel tussen het oude en het nieuwe gebouw zorgt ervoor dat de
niveauverschillen tussen de vloeren van de twee gebouwen overbrugt worden met hele
flauwe hellingen.

- De lift in de schakel zorgt er voor dat iedere verdieping bereikbaar is met een rolstoel.

- Het afstapje dat leidt naar de oost kant van het oude gebouw kan worden overbrugd
met een flauwe hellingbaan of met een plateaulift voor rolstoelen.

Receptie en kantoren

De gangen op het gelijkvloers van de nieuwbouw sluiten
naadloos aan op de binnenplaats; de buitenruimte komt naar
binnen. Daarmee komen de meest openbare functies van de
school, de receptie, de kantoren, de refters en de polyvalente
ruimte direct aan de binnenplaats te liggen.

De schakel
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De schakel tussen het oude en het nieuwe gebouw dient tevens
als toegang. Op de niveaus boven de inkom zijn langs de kanten
vaste zitplekken gemaakt om te relaxen.

RONDGANGEN
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Openleercentrum
Werkhoek atelierlokalen
Vakspecifieke leslokalen
. Theorievakken 2°graad
Theorievakken 1¢graad

Circulatie
Faciliteiten
Programma netto m?
BIJZONDER LOKALEN
openstudie centrum 93.0 m?
sanitaire studenten 30.5 m?
sanitaire docenten 22.6 m?
146.1 m?
LESLOKALEN THEORIE
1a/ 1ste graad 216.0 m?
2a/ 1ste graad 210.4 m?
B / 1ste graad 195.0 m?
BSO specialisatie 34 m?
overig 27.2 m?
682.6 m?
LESLOKALEN VAKSPECIFIEK
chemie fysica 59.5 m?
natuurwetenschappen 52.6 m?
project-algemeen 52.6 m?
technisch onderwijs 59.5 m?
aardrijskunde muziek 58.9 m?
plastische opvoeding 51.8 m?
1ste graad IT 67.8 m?
IT 65.6 m?
verzorging 66.3 m?
534.6 m?
PROJECTIE 15.2 m?
CIRCULATIE 672.9 m?
TOTAAL 2051.3 m?
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- Mode TSO
Mode BSO
Theorievakken 3¢ graad
] ‘ Theorievakken 2¢ graad
. Theorievakken 1°graad

| KunstBSO
. KunstKSO

Circulatie

Faciliteiten
Programma netto m?
BIJZONDER LOKALEN
sanitaire studenten 32.7 m?
LESLOKALEN THEORIE
BSO 2de graad 107.2 m?
TSO 2de graad 228.5 m?
TSO 3de graad 207.6 m?

543.3 m?

ATELIERLOKALEN MODE
1ste graad mode 60.2 m?

mode 376.4 m?
etalage inrichting 70.0 m?

506,6 m?
ATELIERLOKALEN KUNST
kunst KSO 238.7 m?
observatie modellen 83.0 m?
observatie objecten 81.9 m?
publiciteit 166.4 m?
airbrush 70.5 m?

640.5 m?
CIRCULATIE 577.1 m?
TOTAAL 2300.2 m?
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. Mode

Mode
Faciliteiten

Programma

BIJZONDER LOKALEN
sanitaire studenten

ATELIERLOKALEN MODE
mode

mode IT patroon

creatie atelier

stoffen lokaal

dressingroom kledingstukken

TOTAAL

netto m?

29.7 m?

292.0 m?
148.1 m?
92.3 m?
70.3 m?
23.6 m?
596.3 m?

626.0 m?
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Beeldentuin op dakterras
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De klaslokalen op de eerste en tweede
verdieping zijn geclusterd volgens hun
studierichting en studiejaar. De atelierlokalen
voor de richting Kunst nemen het gehele volume
op kolommen in. Dit maakt dat de kunstafdeling
van buitenaf duidelijk te identificeren is. Deze
afdeling, waar veel getekend word, heeft veel
daglicht en grenst aan het dakterras dat is
ingericht als beeldentuin.

De refters van de leraren en van de studenten
liggen naast elkaar en hebben beide uitzicht over
de binnenplaats. Bij mooi weer kunnen de puien
worden geopend zodat het eten ook buiten kan
plaatsvinden.

De overdekte buitenruimte biedt tal van
gebruiksmogelijkheden; in de eerste plaats biedt
zij beschutting tegen regen of zon. Daarnaast
kan zij ook gezien worden als een verlenging
van de polyvalente ruimte, geschikt voor
evenementen en ceremonies. De kolommen
kunnen gebruikt worden om dingen aan te
hangen zoals een groot projectie scherm of
hangmatten. Door zijn ruime hoogte is deze plek
niet griezelig of donker, het is eerder op te vatten
als een grote buitenzaal..

Het programma van de nieuwbouw vormt zich
rondom de grote binnenplaats, die het hart van
het gebouw is. Om de ruimte van buiten naar
binnen te laten vloeien (en vice versa) zijn op de
begane grond (gelijkvloers) van de nieuwbouw
de meest publieke functies gepositioneerd.

.
e
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De bovenste twee verdiepingen worden voorna-
melijk ingenomen door Mode Ateliers. Dit intieme
gedeelte van het gebouw met zijn karakteristieke
zolder ruimtes is een stijlvolle en inspirerende
plek om met mode te experimenteren. Er is geen
aparte circulatie ruimte tussen de ateliers op de
zolderverdieping. De vierkante meters circulatie

h zijn aan de ateliers toegevoegd zodat ze extra
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ruim zijn. Dit is bewust gedaan om de interactie
tussen de leerlingen te bevorderen.

De luchtbrug dient tevens als lokaal voor etalage
inrichting.

Op de eerste verdieping situeren zich de
mooiste lokalen van het gebouw. Daarom
hebben we gekozen hier lokalen te plaatsen die
worden gebruikt door de hele school; IT en het

" Openleercentrum; wat vroeger een bibliotheek

Zou zijn geweest.

De hal tussen de toegang en de hoofdtrap is zon-
der twijfel de meest bijzondere ruimte in het ge-
bouw. Deze wordt opgeknapt en in ere hersteld.
Hier kunnen exposities of kleine bijeenkomsten
worden gehouden. Deze hal is de polyvalente
ruimte voor het oude gebouw.

Het secretariaat, de leraarskamer en de kantoren
zZijn zo gelegen dat er een goed overzicht is

over beide binnenplaatsen en over de entree.

De gang langs het kantoorcluster is een
ontmoetingsruimte voor leraren, leerlingen en
ouders. Tussen deze gang en de binnenplaats
bevindt zich een overdekte arcade die
beschutting biedt tegen regen.

Het voormalige ondergronds niveau is nu het
gelijkvloers. Op deze verdieping zijn de ruimtes
voor het onderhoudspersoneel, de archieven,

de opslag en de installaties geplaatst. Om geen
ruimte te verspillen zijn hier ook enkele klasloka-
len geplaatst. Omdat het niveau van de binnen-
plaats nu lager is gelegd dan oorspronkelijk het
geval was kunnen er nu grotere ramen worden
gemaakt zodat er meer licht toetreding is in deze
lokalen. Om te compenseren voor het lage pla-
fond krijgen deze lokalen extra oppervlakte.

PROGRAMMA

Het programma van een school en de manier
waarop de school is ingedeeld, is iets wat

moet kunnen veranderen zonder al te veel
kosten of moeite. De eenvoudige constructie
van de nieuwbouw maakt het mogelijk om de
verdiepingen nagenoeg vrij te houden van
constructieve wanden. De voorgestelde indeling
voldoet aan de eisen die er nu worden gesteld
maar is maximaal flexibel.

De polyvalente zaal is een dubbel hoge zaal en
sluit aan op de refter en op de overdekte buiten-
ruimte zodat zij op twee manieren kan uitbrei-
den; naar binnen en naar buiten. De polyvalente
ruimte bevat ook een veranda en de ruimte daar
onder kan apart worden afgesloten.
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Doorsnede AA door gerenoveerde school, schakelbrug en oostelijke vieugel

DOORSNEDES EN

GEVELS AAN DE BINNENPLAATSEN
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Zicht vanuit het park

Mot
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Zicht naar het park

BEELD & MATERIALISATIE

Het nieuwe gebouw zoekt op subtiele manieren
tegelijkertijd contrast en verbinding met het
oorspronkelijke gebouw alsof ze samen een Ying
Yang symbool vormen. De detaillering van het
oude gebouw is afwisselend donker en licht. Het
nieuwe gebouw is donker aan de buitenkant en
licht aan de binnenkant.

Beide gebouwen hebben baksteen gevels die
lang meegaan en mooi oud blijven maar de
textuur verschilt. De baksteen van het oude
gebouw is ruw. De baksteen aan de buitenkant
van het nieuwe gebouw is geglazuurd zodat het
de bomen rondom reflecteert. De binnenkant
van het nieuwe gebouw is van wit geschilderd
baksteen en fungeert als een blanco achtergrond
voor het kleurrijke theater dat zich afspeelt op de
binnenplaats.

20
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BEELD & MATERIALISATIE

In de dialoog die de twee gebouwen met elkaar
aangaan laat de nieuwbouw de karakteristieke
architectuur van het oorspronkelijke gebouw
spreken. Zo ook in het interieur. Waar in het
oude gebouw de bijzondere details uitgesproken
zijn blijft het nieuwe interieur eenvoudig om de
creaties van de leerlingen te laten spreken.

Kunst atelier in nieuwe deel Openleercentrum in gerenoveerd gebouw
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Scenario 1

Scenario 2
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We verbinden de hoofdingang van het park, de school en de
kinderboerderij met een openbaar west-oost pad ten zuiden van de
school. Dit pad kruist de zuidelijke ingangen van de kinderboerderij,
rozentuin en voliere. De oorspronkelijke toegang wordt in ere hersteld en
toegankelijk gemaakt voor bezoekers vanuit het park die in de voormalige
lerarenrefter een expositie kunnen bekijken.

De fietsende student kan rechtstreeks bij de Turnhoutse ingang parkeren
of, bij binnenkomst door het park, in de fietsenstalling bij de overdekte
buitenruimte.

We hebben 2 scenario’s voor het parkeren:

Scenario 1

De 30 parkeerplaatsen voor de leerkrachten bevinden zich op de
oost-zuidelijke hoek waar een grid van kwekerijpomen de auto’s
camoufleert en van schaduw voorziet. Dichter bij de hoofdtoegang zijn
drie parkeerplaatsen voor de directie en leveranciers opgenomen. De
parkbezoekers komen binnen via de hoofdinkom van het parkdomein,
parkeren ten westen van de school en worden ook door bomen beschut.

Scenario 2

Bied een gezamenlijk parkeerterrein voor zowel school als parkbezoekers
op de plaats waar de voormalige tennisbaan lag. Hiervoor wordt een
ingang gecreéerd naast de bushalte. Bomen beschutten en camoufleren
in een grid de grotere parkeerplaats.
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OPENBAAR PAD
VOETGANGERS
AUTO’S EN FIETSERS
VOET- ENAUTO’S

De visuele relatie met het park wordt zo groot mogelijk gehouden door
een binnenplaats te maken aan het parkdomein die onder de opgetilde
zuidvleugel doorloopt. Het aangrenzende gazon wordt bij de school
betrokken, net zoals de moestuin die door kookstudenten en refterkeuken
benut kan worden. Het huidige houten hek kan worden vervangen door
een lage groene heg die de nieuwe begrenzing wordt aan de rand van de
historische rozentuin.

De bomen in de binnenplaats zijn verplante bomen die bij de sloop van
de jaren zestig vleugel niet behouden konden worden. Het zijn inheemse
bomen die goed tot hun recht komen als ze solitair worden geplant.
Belangrijk is dat de stamlengte takvrij wordt gemaakt zodat er zicht wordt
behouden.
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Overdekte buitenruimte als een interieur




Energie & Comfort

- De nieuwbouw en het oude gebouw zijn beide
uitgerust met Hoog Rendement Kruisstroomwisselaars
op het ventilatiesysteem. Dit zorgt er voor dat er zo
min mogelijk warmte verloren gaat bij het verversen
van de lucht in het gebouw. Bij de nieuwbouw staan
de Kruisstoomwisselaars op het dak, in het oude
gebouw worden ze opgenomen in de nok van het dak.
Verticale luchtkanalen voeren de lucht af en aan naar
de verdiepingen vanwaar de kanalen aftakken naar

de verschillende lokalen. Dit systeem heeft een hoge
capaciteit zodat er altijd genoeg frisse lucht binnenkomt.

- De ramen kunnen worden opengezet voor extra
ventilatie op warme dagen.

- De nieuwbouw is dusdanig thermisch geisoleerd
dat het voldoet aan het K15 peil. Het oude gebouw is
al gedeeltelijk aangepakt om het een betere isolatie
en luchtdichtheid te geven. Daar waar dit nog niet is
gebeurd wordt het gebouw opgewaardeerd.

- De schakel tussen de nieuwbouw en de oudbouw is
een semi-geconditioneerde ruimte. In feite is het een kas
die 's winters opwarmt door de zon en waar ’s zomers
de dakramen open worden gezet zodat de opgewarmde
lucht kan ontsnappen en verse lucht van onder aantrekt.
Door dit gedeelte van het gebouw op een natuurlijke
manier te conditioneren word energie bespaard.

- Doordat de nieuwbouw veel zonlicht heeft kan het
kunstlicht worden uitgerust met een daglichtregeling die
voor een besparing op het stroomgebruik zorgt.

- Om’s zomers de warmte van de zon buiten te houden
hebben alle op de zon georiénteerde gevels zonwering.
Er is gekozen voor een mobiele zonwering van doek die
eenvoudig te regelen is. Alleen aan de Noordkant van
de grote binnenplaats zit een vaste luifel die daar een
bijzondere ruimte creéert. Toch zullen de lokalen onder
de luifel nooit te weinig zonlicht krijgen omdat er ook
indirect zonlicht via de binnenplaats binnen komt.

- Zonneboilers op het dak kunnen voorzien in de
behoefte aan warm water voor de hele school.

- Regenwater wordt opgevangen om de toiletten mee te
spoelen.

ventilatie met warmte
wisselaar

DUURZAAMHEID & COMFORT

Wat maakt een duurzaam gebouw? De
meningen, de regelgeving en de technieken
veranderen continu. De manier waarop we
gebouwen gebruiken veranderd ook continue.
Het is daarom belangrijk om een gebouw zo te

maken dat het zich gemakkelijk kan aanpassen.

De indeling moet kunnen veranderen in de tijd.
Oude installatie technieken moeten kunnen
worden opgewaardeerd. De mogelijkheden
van aanpassing maken de kwaliteit van de
permanente onderdelen, de hardware van een
gebouw des te meer cruciaal. Als men tijdens
het ontwerpproces sterk de nadruk legt op
efficiéntie dan zal het resultaat al gauw een
compact gebouw opleveren. Maar dit zal nog
niet direct een inspirerend en geliefd gebouw
opleveren. Om dat te bereiken zal er naar veel
meer factoren gekeken moeten worden, zoals;
de context, de ruimte, de materialisering, de
gebruiksmogelijkheden, etc. Dat een gebouw
moet voldoen aan de normen die worden
gesteld voor energiebeheer is een gegeven;
bij dit ontwerp is duurzaamheid opgevat in de
brede zin van het woord en is er gestreefd naar
een optimale balans tussen alle factoren die
van belang zijn in de context van het park, het
oorspronkelijke gebouw en op de eerste plaats
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CONSTRUCTIE

Inleiding

Deze notitie behandelt het wedstrijdontwerp voor de realisatie van een school te Deurne (Antwerpen).
Uitgangspunt voor het constructieve ontwerp is het bouwkundige ontwerp van Barend Koolhaas
architecten.

Het project bestaat uit een carré van 4 bouwdelen tegen bestaand:
- 3 hoofdbouwdelen bevatten lokalen e.d. waarbij één bouwdeel 3 niveaus heeft, één bouwdeel
heeft 2 niveaus en één bouwdeel heeft 1 niveau op 5,6 m hoogte. Het vierde bouwdeel herbergt
alleen infrastructuur als trappen en een lift en vormt de verbinding met de bestaande bouw.

Constructie opzet

Ontwerpen is een integraal proces van afwegen van keuzes. De keuzes worden gemaakt in onderling
overleg tussen de disciplines en worden teruggekoppeld naar projectmanagement en opdrachtgever. De
keuze wordt gemaakt door aspecten inzichtelijk te maken, zodanig dat een zorgvuldige keuze kan volgen.
Bij de keuze speelt sterk een rol welke wegingsfactoren aan aspecten wordt toegekend.

De volgende algemene aspecten spelen een rol:

° bouw- en exploitatiekosten;

» esthetische aspecten;

° |ogica constructie;

° integratie met de installatie;

° flexibiliteit;

¢ brandwerendheid;

° duurzaam bouwen aspecten;

¢ de situatie op de bouw (aanvoer materieel, kraanplaatsing).

Hoofddraagconstructie

- 3 hoofdbouwdelen:
Deze drie bouwdelen bestaan uit verdiepingsvloeren en het dak van voorgespannen welfsels,
vrije overspanningen van maximaal 12,4 meter. Op deze welfsels wordt een druklaag gestort ten
behoeve van de draagkracht en de schijfwerking. De welfsels worden gedragen door betonnen
prefab liggers die gesteund worden door betonnen prefab kolommen. De liggers steken 250mm
onder de welfsels uit.

- Infrastructuur bouwdeel:
Dit bouwdeel vormt de verbinding met bestaand en bestaat uit een staalconstructie met
breedplaatvioeren en prefab beton trappen, de aanwezige liftkern zorgt voor de stabiliteit.

- Onderbouw / fundering:
De fundering bestaat uit raster van sloven op palen met in het werk gestorte vloeren op
gelijkvioers. Bij het gebouw op hoogte is geen vloer op gelijkvloers.of als voorgespannen welfsels
als begane grond maximale vrije overspanning 10,2 meter.

Stabiliteit
- gebouw:
De windstabiliteit wordt verzorgd door het betonnen skelet en enkele dragende beton wanden.

flexibiliteit

Er zijn géén overdrachtsconstructies voorzien: de belastingen worden allemaal direct naar de funderingen
afgedragen. Deze logische en eenvoudige constructie opzet, gecombineerd met de grote vrije
overspanningen, maken een vrije indeling mogelijk. Hiervan kan niet alleen nu gebruik gemaakt worden,
maar ook bij een mogelijke toekomstige aanpassing aan het gebouw. De opgelegde belastingen worden
verhoogd met 1kN/m? om rekening te houden met lichte scheidingswanden. Door de geringe hoogte van
de balken onder de welfsels kunnen de technische leidingen zonder te grote beperkingen geplaatst
worden.

Ondergrond

Voor het constructief ontwerp van de fundering is gebruik gemaakt van de gegevens in de Databank
Ondergronds Vlaanderen. Uit de gegevens blijkt dat het maaiveld op ongeveer 6.0m + TAW gelegen is.
Een paalfundatie is noodzakelijk met een gemiddelde lengte van 6,5 meter en maximaal draagvermogen
van 650 kN.

l | \_

De constructie maakt het mogelijk
om de verdiepingen vrij in te delen.

FLEXIBILITEIT

- De constructie van de nieuwbouw heeft

een logische en heldere opzet waardoor de
draagkolommen een minimale belemmering
vormen en de vloeren vrij in te delen zijn in
beide richtingen. Dit maakt het mogelijk om
scheidingswanden zowel tijdens de bouw alsook
later te verplaatsen of te verwijderen.

- Dat de plattegronden van het ontwerp een
‘loop’ vormen draagt bij aan de flexibiliteit; er zijn
geen doodlopende eindes en dus zijn er meer
mogelijkheden om programma te clusteren.

- De overdekte buitenruimte en het dakterras
bieden de mogelijkheid om lichte constructies
neer te zetten die direct aansluiten op de school.
Mocht de noodzaak ontstaan om het gebouw uit
te breiden dan kan dit op een eenvoudige ‘low-
tech’ manier.

- Het ventilatiesysteem is gedecentraliseerd
waardoor onderhoud en aanpassingen lokaal
kunnen gebeuren zonder het hele systeem plat
te leggen.
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FASERING
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verschillende bouwdelen kunnen opvangen.

- De ‘Schakel’ tussen het oude en het nieuwe
gebouw is een lichte staalconstructie.
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INITIATIEFFASE

Het ontwerpteam en een kernteam van de

opdrachtgever doorlopen samen de vooropgestelde

ambities, het programma van eisen en het

weerhouden concept.

Acties:

» Contractonderhandeling

» Aanstellen van aanspreekpunten en
verantwoordelijken (intern en extern)

» Verfijning van het programma van eisen

» Vastleggen comforteisen

e Afstemming planning, deadlines,
goedkeuringstermijnen, ....

e Nazicht coherentie bouwbudget en raming open
oproep

Resultaat:

o Afgesloten contract

e Overzicht betrokken personen met
contactgegevens

o Definitief programma van eisen

* Comforteisen

e Planning met aanduiding deadlines en
goedkeuringsmomenten

*  Globaal kostenoverzicht

VOORONTWERP

Het definitief programma van eisen wordt conceptueel
uitgewerkt tot een ontwerp door de architect,
geadviseerd door studiebureaus. De projectarchitect
stuurt de fase.

Acties:
»  Conceptstudies i.f.v. juiste correcte ruimtelijke
planindeling

» Ruimtelijk en planmatig ontwerpstudie

* Pre-dimensionering installaties

* Pre-dimensionering stabiliteit

» Bijwerken globaal kostenoverzicht

Resultaat:

* Ruimtelijke en planmatige uitwerking van definitief
programma van eisen

* Globaal kostenoverzicht

DEFINITIEF ONTWERP

De plannen van het voorontwerp worden verder
technische uitgewerkt onder codrdinatie van de
projectarchitect. De architect integreert de (bouw)
technische gegevens in de grafische documenten.
Door actieve deelname van de verschillende
studiebureaus en specialisten wordt de informatie
technisch en gedetailleerd. De uitvoerend architect
neemt eveneens actief deel aan de studies.
Teamvergaderingen worden georganiseerd en
gestuurd door de projectarchitect.

Acties:

*  Vastleggen dimensies structuur

» Afstemming ontwerp met betrokken instanties
(brandweer, toegankelijkheid, stedenbouw,...)

*  Omzetten comforteisen naar effectieve technische
installaties

* Bepalen afwerkingsmaterialen

» Integratie technische uitwerking in grafische
documenten

» Vastleggen van wand- en vloerpakketten, incl.
afwerking

» Nauwkeurige en gedetailleerde raming

Resultaat:

* Ruimtelijke en planmatige uitwerking definitief
programma met integratie van structuur,
technische installaties, akoestische eisen,
bouwtechnische eisen, ...

*  Opbouw van de verschillende bouwelementen

°  Afwerkstaat

» Conceptnota en afmeting structuur

* Conceptnota technische installaties

* Gedetailleerde raming

VERGUNNINGSAANVRAAG

Op basis van de plannen van het definitief

ontwerp wordt de stedenbouwkundige vergunning

aangevraagd.

Acties:

e Opmaak dossier stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag

Resultaat:

* Dossier stedenbouwkundige vergunning

UITVOERINGSONTWERP

De plannen en nota’s worden omgezet in een

gedetailleerd aanbestedingsdossier.

Elke discipline werkt een hoogwaardig dossier uit.

De architect verfijnt het ontwerp op detailniveau, de

uitvoerend architect verzorgt het uitvoeringsdossier.

De projectarchitect bewaakt de esthetische

en ruimtelijke kwaliteit, de uitvoerend architect

de technische coherentie en conformiteit met

regelgeving.

Acties:

»  Gedetailleerde technische uitwerking

e Detailontwerp bouwkundige aansluitingen

e Opstellen uitvoeringsplannen

° Doorgedreven detailcodrdinatie van de
verschillende deelstudies

*  Ontwerp op detailniveau

*  Opmaak meetstaat

°  Opmaak bestek en administratieve bepalingen

e Eventuele aanpassing gedetailleerde raming

Resultaat:

o Aanbestedingsdossier

AANBESTEDINGSFASE AANNEMERS

De opdrachtgever verzorgt de publicatie van de
aanbesteding en organiseert de opening der offertes.
De uitvoerend architect verzorgt het nazicht en brengt
haar advies uit aan de opdrachtgever.

Acties:

*  Nazicht offertes

Resultaat:

*  Verslag nazicht

REALISATIEPROCES

UITVOERINGSFASE

Na aanbesteding en gunning der werken door de

gemeente, goedgekeurd door de subsidiérende

overheid, wordt de effectieve uitvoering gestart. De

supervisie van de werken berust bij de uitvoerend

architect. Per discipline worden de werken opgevolgd

door een projectmedewerker van de respectievelijke

studiebureaus.

Acties:

*  Wekelijkse werfopvolging

*  Opvolging uitvoeringsplanning — nazicht
temijnsverlengingen

* Organisatie en leiden werfvergaderingen

« Bewaken uitvoeringsbudget

*  Goedkeuren vorderingsstaten aannemer

Resultaat:

* Verslagen werfvergadering

» gebouw klaar voor voorlopige oplevering

VOORLOPIGE OPLEVERING

Acties:

¢ Rondgang door gebouw ter advisering
opdrachtgever

Resultaat:

*  Proces verbaal van voorlopige oplevering

DEFINITIEVE OPLEVERING

Acties:

» Rondgang door gebouw ter advisering
opdrachtgever - ahv P.V. van VO

° Rondgang door gebouw ter advisering
opdrachtgever — verborgen mankementen

Resultaat:

*  Proces verbaal van definitieve oplevering
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