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Restauratie en herinrichting van het

Stadhuis van Diksmuide
met een herlokalisatie van de

Dienst Toerisme.




Visie

Goede wederopbouwarchitectuur is iets waar we zuinig op moeten zijn. Na lange tijd als
historiserende namaak of zelfs ‘kitsch’ te zijn beoordeeld is er de laatste jaren steeds meer
waardering voor deze architectuur en worden wederopbouwgebouwen als monument
geklasseerd. De architectuur waarin het stadhuis van Diksmuiden is uitgevoerd is een zeer
belangrijk en uitstekend voorbeeld van vakmanschap. Niet alleen in de opbouw van volumes en
de stedenbouwkundige inpassing maar ook de gevels en de daarmee samenhangende plattegrond
zijn goed doordacht. Er is sprake van een ambachtelijk materiaalgebruik en detaillering tot in

het interieur doorgevoerd tot de kleinste details. Ook in de kleinste onderdelen zoals raam en
deurbeslag is de zorgvuldigheid van de ontwerper terug te zien.

De herbestemming en verbouw van een dergelijk stuk architectonisch erfgoed vraagt respect
en kennis.Vernieuwingen en het invoegen van nieuwe functies en techniek dienen met
terughoudendheid en op een vanzelfsprekende wijze te worden uitgevoerd.

In het ontwerp is er naar gestreefd het karakter van het bestaande complex te behouden, maar
de overzichtelijkheid en structuur te verbeteren en te optimaliseren. Het gebruiken van de
aanwezige potenties, zoals de fraaie binnenhoven, de monumentale panden met de karakteristieke
gevels, hebben gediend als uitgangspunt voor dit ontwerp.

De hoofdentree wordt voor iedereen geschikt gemaakt zowel voor validen en andersvaliden.
Met grote zorgvuldigheid wordt de westelijke bordestrap aangepast, hierin wordt een ‘trap’
opgenomen die tevens gebruikt kan worden als platform voor andersvaliden.

Een belangrijke hoofdingreep van het ontwerp bestaat uit het plaatsen van een lift in het
voormalige bureaumobiliteit. Deze lift ontsluit de bovenliggende verdiepingen, inclusief de
zolderverdieping. Hierdoor ontstaat een grote mate van flexibiliteit voor toekomstige indelingen.
In de visie is gezocht naar een optimalisatie van volwaardige werlkplekken.

Achter de lift zijn op de begane grond toiletruimten opgenomen. Het kabinet van de burgemeester
en schepenen blijven gehandhaafd. Er is een tweede interne route opgenomen, waardoor het
mogelijlc wordt het kantoor van de burgemeester te bereiken vanuit de wachtruimte voor
burgerzaken, dit is essentieel op het moment dat er een huwelijksvoltrekking plaatsvindt in de hall.
Vanuit de hall is de onthaalbalie goed zichtbaar, deze is zodanig gepositioneerd dat de hall volledig
te gebruiken is ten tijde van een huwelijk. De balie is geplaatst in de oude toegang van de afdeling
burgerzaken. De balie maakt onderdeel uit van een grote balie, hierin zijn tevens andere functies
van burgerzaken ondergebracht. De ruimte voor de medewerkers achter de balie is georiénteerd
op de koer, dit wijkt af van de oorspronlelijke indeling. Hierdoor ontstaat er een gunstig circuit
voor de medewerkers, zij kunnen via de bestaande torentrap aan de noordzijde alle kantoor en
vergaderruimten op de verdiepingen bereiken, zonder publiek te ontmoeten.

Het archief , met haar studiezaal, is ondergebracht in het oostelijke bouwdeel waar voorheen de
stadswachten gehuisvest waren. Het archief is zowel intern via de bestaande verbinding, als via
de binnen koer bereikbaar. In de voormalige keuken is een verticale verbinding gemaakt naar de
ondergelegen en oorspronkelijke kelders, er is ruimte voor ca. 1050 m| archiefstelling.

Het toeristisch centrum wordt geplaatst in het bijgebouw en haar aangrenzende schuur. Door de
schuur te betrekken door middel van een grote doorbraak, ontstaat de gewenste grote ruimte voor
het onderbrengen van de toeristische thema'’s. De hoofdentree voor het publiek ligt in de voormalige
schuur aan het nieuwe van Pouckeplein. Het openen van beide zijden van de schuur creéert een
intermediair tussen het van Pouckeplein en de nieuw ingerichte koer.

De openbare toiletruimte wordt gemoderniseerd en verkleind ten gunste van de koer van het
stadhuis. Het draaien van de entree van de openbare toilet is een kwaliteit verbetering ten opzichte
van de huidige situatie.

Op de tussenverdieping van het hoofdtrappenhuis wordt de belforttoren ontsloten. De bestaande
gesloten nis wordt vervangen door een glazen pui, waardoor elke bezoeker aan het stadhuis een
magnifieke inkijlk krijgt in het trappenhuis van de belforttoren.




Stedenbouwkundige context

Diksmuide heeft een prachtig historisch centrum met de beeldbepalende Sint-
Niklaaskerk en de Grote Markt.Aan dit grote plein ligt het gemeentehuis met zijn
verscholen binnenkoer. De openbare ruimte en de inrichting ervan is mede bepalend
voor de sfeer en het gebruik van de stad. De koer moet goed toegankelijk zijn maar is
ook een plek met een eigen intiemere sfeer. Hier ligt een kans om een plek met meer
identiteit te maken. Een ontspannen ruimte in de stad met een paar grote bomen,
bestrating met een zachte kleur passend bij de stad met net iets anders dan op de
markt. De ruimte wordt sfeervol maar eenduidig ingericht. Er ontstaat een plek voor
veel doeleinden geschikt. Zitten in de zon bij de toeristinformatie. Luisteren naar een
optreden van een muzikant, maar er is ook ruimte waar incidenteel tijdelijk gepar-
keerd kan worden.

Met de afwatering gebeurt iets bijzonders. Zichtbaar wordt het water over de be-
strating door mooie goten afgevoerd naar de delen in de koer waar het water kan
infiltreren. De verlichting zit in de muren en langs de randen en onder de oude linde-
bomen. De ruimte wordt zo feeériek en uitnodigend aangelicht.

Onder de bomen, waar de zon in het voorjaar nog veel ruimte heeft bloeien klaprozen
met de verwijzing naar de Flanderfields.

De Van Pouckestraat word hetVan Pouckepleintje. Op het pleintje is ruimte voor ter-
rassen voor de horeca. De inrichting sluit volledig aan op het straten weefsel in het
centrum van Diksmuide. De straat krijgt een vlakke bestrating van graniet keien zoals
delen van de markt. De inrichting is flexibel. De verlichting hangt aan de gevel.Voor de
toeristinfo staat een grote natuurstenen bank met gravures over de geschiedenis van
Diksmuide. Een vergelijkbare bank staat op de Grote markt voor het stadhuis.

\

Het binnenkoer vormt onderdeel
van een reeks pleinen en word opg-
enomen in deze route.

Het binnenkoer heeft van deze
reeks het meest intieme karakter

A . Grote Markt
B . Binnenkoer
C . Kiekenplein
D .Vrijheidsplein
E .Vismarkt
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garderobe / glazen toegang

belforttoren

toileten

toegang archief

nieuwe inrichting koer

stadsarchief (1050m 1)

toeristisch centrum

(doorbraak)
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aanzicht hoofdentree met nieuwe
platform lift voor andersvaliden
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platform lift: positie hoog
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impressie trappenhuis / toegang zolderverdieping
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Referenties

voorbeeld vergaderruimtes zolderverdieping

voorbeeld verticale ontsluiting / vides

wunnrhaald achtarvafraam iealatiaaglac/rAarmaraanrand ~lac
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inrichting binnenplaats

verharding

halfverharding / wadi

AFWATERING

afwatering

in de halfverharding van de wadi zitten
klaprooszaadjes die eens per jaar bloeien.

______________________________________

KLAPROOS

Klaprozen zijn het symbool van de Eerste
Wereldoorlog omdat ze op de slagvelden
inVlaanderen uitbundig bloeiden (volgens
John McCrae’s In Flanders Fields).

zitgelegenheid

fietsnietjes
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Materiaal

huidig materiaal
gebruik

deksels en afdichtingen worden
opgenomen in de bestrating

natuursteen natuurs-
teen licht

donker

referenties goten

Gravier
d’'Or

Zitten

elementen ver-
harding

get de Geeuw bui er

ben haven, nusde K¢
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- verzonken vitrine

Muur

De muur krijgt een nieuwe afronding door mid-
del van een rollaag van plaatjes zwart natuurs-
teen. De plaatjes refereren naar de scheefge-
zakte archiefboeken die beneden in de kelder
een patroon vormen. De mededelingen vitrine
ligt verzonken in de muur en bied ruimte voor
eventuele modernisering door middel van een
monitor.

muur met rollaag

—

.Y
BN/

NS

patronen door scheef gezette stenen

materiaal

referentie archiefboeken




concept collage:
halfverharding wadi



in de halfverharding zitten klaprooszaden,
eens per jaar bloeit de Koer uitbundig







BEGA grond en gevelspot

Verlichting

De steeg en het koer worden ‘s nachts ver-
duidelijkt door op het koer de gevels aan te
lichten, terwijl in de steeg op enkelhoogte ver-
lichting is aangebracht. Op de route is hierdoor
het koer het doel. Op het koer worden ook
de Linde bomen door up-lights aangelicht en

verspreiden spots op enkel hoogte een feeériek
licht. Wanneer de klaprozen bloeien vormt dit
een extra belevenis.
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Restauratie

Restauratievisie

Op restauratief gebied dient aandacht uit te gaan naar herstel van de oorspronkelijke materialen en details. Het stadhuis is een rep-
resentatieve ‘parel’, de trots van de stad! '

Herstel aan metselwerk, voegwerk, houtwerk en keramiek etc. zijn vanzelfsprekende werkzaamheden die door vakmensen goed kun-
nen worden uitgevoerd. Het gaat meer om de gevoelige zaken die niet zo ‘standaard’ zijn.

De belangrijkste zorg bij deze restauratie zal zijn de aanpak van de metaalconstructies. Het in het gebouw toegepaste ijzer is niet al-
tijd van goede kwaliteit en is veelal ingemetseld of ingestort. Corrosie veroorzaakt hierbij een probleem dat zorgvuldig moet worden
aangepakt. Een totale ‘scan’ van het gehele gebouw op verborgen ijzer zal veel problemen of toekomstige problemen in kaart bren-
gen waarna herstel of conservering kan worden uitgevoerd. Met name de verstevigingconstructies zoals ankers, ankerstaven, wapen-
ing en mogelijk in het metselwerk aanwezige koppelankers in de belfort dienen aandacht te krijgen. Het aan het gebouw toegepaste
lood,koper en zink is eveneens een detailrestauratie-opgave die veel ambachtskennis vraagt.

In het interieur zijn in de loop der jaren veel details verdwenen. Moderniseringen heeft veel sporen gewist. Schilderingen in kleur
lkomen nauwelijks meer voor. Het vraagt een inzicht en een duidelijk streefbeeld hoe de oorspronkelijke grandeur weer tot leven kan
worden gewekt. Een uitdaging! Met relatief weinig kosten kan heel veel bereikt worden door alleen de juiste kleurkeus. Denk ook
aan kleurrijke wanden, stofferingen en sjabloonornamentiek. Nader bouwhistorisch en interieurhistorisch onderzoek is zeker nog
nodig voordat keuzes worden gemaakt. De afwerkingen dienen vervolgens volgens ambachtelijke methoden te worden uitgevoerd.
Het stadhuis van Diksmuiden zal herleven en in vitale vorm de toekomst ingaan.Als trots van de stad!




Klimaat en
techniek

Klimaat en techniek

De technische ruimte in de kelderruimte blijft behouden. De
gasketels worden vervangen door een duurzaam systeem, de
gasabsorptie pomp. Een warmte pomp welke op gas werkt en
gebruil maakt van de buitenlucht met een rendement van 130

tot 160 procent. Het systeem kan zowel koelen als verwarmen

en is zeer geschikt voor renovatie projecten. In de ruimte

van burgerzaken en op de zolderverdieping gelegen vergader

en kantoorruimten worden ventilatorconvectoren geplaatst

aan de gevel waarmee kan worden verwarmd of gekoeld. De
installatie dient zodanig ontworpen te zijn dat in elke ruimte bij
-7°c buitentemperatuur een ruimtetemperatuur van 22°c is te
realiseren.

In de installatieruimte worden luchtbehandeling kasten opgenomen
voor zowel de kantoorruimte als de archiefruimte.Voor de
archieven geldt als uitgangspunt een relatieve vochtigheid tussen de
30% en 50%, dit wordt bereikt door middel van vochtterugwinning
door de warmtewielen. De temperatuur van de archieven ligt
tussen de 16° c en 20 °c, de ligging in de kelderruimte werkt
uitermate gunstig op de constante temperatuur van de archieven.
De totale luchtinhoud van de archieven moet minimaal | maal per
24 u en maximaal 4 maal per 24 u ververst worden.

De hoeveelheid verse lucht welke wordt toegevoegd aan de
nieuwe kantoorruimten is minimaal voldoende groot om het aantal
aanwezige personen van 50m3/h verse lucht te voorzien.

Het verplaatsen van de lucht geschiedt door middel van een nieuw
luchtkanaal geprojecteerd naast de lift.

De buitenschil van het stadhuis wordt geoptimaliseerd door
middel van voorzetramen, deze worden voorzien van HR++

glas met een warmtewerende coating, waardoor de externe
warmtelast teruggedrongen wordt. Dit voorkomt dat er niet
gewenste zonwering aan de buitenzijde moet worden toegepast.
Aan de binnenzijde kan er desgewenst lichtwering worden
toegepast door middel van plissés.

dakisolatie

knieschot met fancoil-unit /
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“ledere inwoner van Diksmuide moet
eens in zijn leven in het monumentale
stadhuis zijn geweest!

“Het stadhuis van Diksmuiden zal
herleven en in vitale vorm de toekomst
ingaan, als trots van de stad!”
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