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Iedereen VIP

Dit ontwerpvoorstel herneemt de school zoals ze is: specifiek, bijzonder, 

eerder op zichzelf. Gelegen in een dorp maar wel om de hoek, in de 

luwte van de glooing, omzoomd door groen, een pittoresk  huis en een 

bevreemdend mooie motteheuvel. 

Een school met geborgenheid, rustgevend, veel contact met buiten, 

waar kinderen zich mee identificeren. Een school die een groepsleven 

uitstraalt maar met plaats voor het individu. Dit is mijn klasje dat daar 

staat tussen al die andere klasjes. 

Een bijzonder school in een bijzondere positie. Ook hier is iedereen VIP.

We hernemen in het ontwerpvoorstel deze kwaliteiten maar vullen 

ze aan met ontbrekende kwaliteiten: compactheid, overzicht en 

toezicht, duidelijkheid en leesbaarheid en een grote onversnipperde 

buitenruimte.

Herschikken

Om dit te realiseren herschikken we het huidige paviljoenlandschap 

met de afzonderlijke gebouwen tot één allesomvattende figuur: een 

groot huis. 

Een groot open huis met verschillende en duidelijk herkenbare 

elementen die je in een huis ook zou vinden: een grote living, een 

keuken, de grote trap, de speelkamers, de kamers voor de volwassenen, 

de buitenterrassen, de tuin.

Alle klassen en lokalen blijven geclusterd in 4 aparte balkvormige 

volumes maar deze worden nu compact en 2 aan 2 gestapeld rond 

open tussenruimtes. Net zoals een kind een eerste blokkentoren 

opbouwt: simpel en bevattelijk. 

De klasvolumes blijven onderling herkenbaar, net zoals bij het huidige 

paviljoenconcept maar het geheel is veel compacter en dus beter 

beheersbaar en overzichtelijk. 

De versnipperde open ruimte wordt opnieuw één grote  tuin.

1.     PROLOOG 

Hiërarchie

De school wil de leerlingen leren hoe ze in de maatschappij kunnen 

aarden. Architecturaal vertaald betekent dit dat je best “iets” maakt dat 

een afspiegeling is van wat men (later) in de buitenwereld kan vinden. 

Daarom hebben we een stevig huis gemaakt, een huis dat zich laat 

ontdekken. 

Geen verkleuterd gangetje-klasje maar een beheerste ruimtelijke 

beleving van voor tot achter, boven tot beneden.  Geborgenheid en 

openheid vullen elkaar aan. 

Kinderen kunnen vrij bewegen en zich oriënteren maar zich ook 

terugtrekken in de geborgenheid van de klas en van kleinere specifieke 

ruimtes.

Er is een hiërarchie van ruimten die de kinderen helpt bij het visueel 

kadreren van de school: de klasruimte als meest eigen entiteit, het 

balkvormig volume waarbinnen de klas zich bevindt, het niveau waarop 

het balkje zich bevindt en tenslotte alle binnenruimte tussen de balkjes. 

Deze tussenruimtes zijn nieuw voor de school. Ze bevinden zich  tussen 

de afgelijnde geborgenheid van de klas en de openheid van de refter. Ze 

zijn informeler en kunnen meer flexibel ingevuld worden: een rustige 

zit-en praatzone, een stilteruimte, een speeltribune, een kinderliving, 

een vertelhoek. Ze kleuren het leerproces en bevorderen het samenzijn.

Architectuur is meer dan het faciliteren van functies in ruimtes. 

Architectuur creëert kansen en mogelijkheden en geeft ruimte aan 

verbeeldingen en inleving. 

Iedereen VIP.



ANALYSE

De grote programma-onderdelen worden in schema 

vastgelegd op de bestaande site:

paars= klassen

groen= refter en keuken

geel= burelen en therapielokalen

blauw= sport & kiné

.

HERSCHIKKEN

Deze programma-onderdelen worden herschikt 

dwz op een logische wijze naast mekaar gezet. De 

klassen vormen het hoofdbestanddeel van de school 

maar ook hier is een onderscheid tussen de lagere 

school enerzijds en de speelleerklassen en klas voor 

autistische kinderen anderzijds.

.

STAPELEN

Vervolgens worden ze in grotere blokken gestapeld:

refter en sportzaal komen onderaan, dan volgt een 

laag met burelen en therapielokalen enerzijds en de 

speelleerklassen, de auti-klas en de brugklassen van 

de lagere school anderzijds. De hoogste graden van 

de lagere school worden bovenaan geplaatst.

.

INPLANTEN

Het ontwerp wordt vervolgens geënt op de site. Er 

is gekozen voor 1 duidelijke zone aan de Koebrugs-

traat zodat in de toekomst de 2de vestiging zich 

aan de Dorpstraat kan inplanten. Verder leidt dit 

compacteren tot een mooie grote “tuin” rondom de 

school. De grote luxe ligt hem in (het herontdekken 

van ) de open ruimte. 

.



2.    LANDSCHAP

Een villa in een tuin

“Een groot huis temidden van een tuin wordt vaker als villa benoemd.”

De pittoreske buur getuigt van de aanwezigheid van wat ooit een 

riante eigendom was.  Een dergelijk goed in het hart van een dorp is 

het voorrecht van een heer of een notabele. Een prachtige dreef, een 

glooiende bomendreef, een siertuin, een moestuin, een grachtvijver 

aan de voet van de Kasteelberg..

 

Een landschap is altijd gelaagd, de resultante van voortdurende 

menselijke ingrepen.

Bij de oprichting van De Brug kwam er een vrij kordate nieuwe laag 

bij. Een perfect georiënteerde cascade van paviljoenen doorgedrukt 

op de natuurlijke helling, de geschiedenis abstraherend tot noodzaak 

in naam van de vooruitgang;  inhoudelijk plausibel maar ruimtelijk 

vrij brutaal, ongelukkig en weinig empathisch.

Het ontwerpvoorstel wil deze situatie niet terugwerkend ‘rechtzetten’ 

maar onderzoekt hoe we door middel van enkele ingrepen opnieuw 

een relatie met een genegeerde context kunnen opbouwen. Dit 

inzicht is niet alleen vanuit het perspectief van de buren en het dorp 

ingegeven maar ook vanuit de pedagogie en psychologie van de 

school (en dus het kind) zelf.

Door de paviljoenen te vervangen door één gebouw komt de plek weer 

vrij, ontstaat er openheid en nieuwe zichten. De hellende topografie 

zit niet langer gevangen in trapjes en hellende vlakken maar wordt 

opnieuw overschouwelijk aanwezig. En vooral, er ontstaat opnieuw 

afstand in plaats van alom aanwezigheid: afstand tegenover de 

buur, de dreef, de kerktoren, de motte, de Molenbeekvallei. Al deze 

landschappelijk bepalende elementen worden zuiver zichtbaar en 

aanwezig op de schoolsite.

Het landschapsontwerp wil deze herwonnen kwaliteit gebruiken 

bij het toevoegen van één nieuwe landschappelijke laag: Over de 

volledige lengte van de schoolsite wordt vanaf de Dorpsstraat tot 

onderaan een 30meter brede cascade van velden voorgesteld. Deze 

cascade cultiveert de natuurlijke helling tot een aaneenschakeling 

van vlakken. Hierdoor wordt dit deel van het terrein ‘bruikbaar’ en 

‘inneembaar’ voor de schoolwerking: speelplaats voor de groten, het 

sjottersveld, de ‘groene zone’  voor de kinderen met autisme, een 

moestuin met enkele serres, een boomgaard of een bloemenveld,..

De cascadevlakken liggen tekens 1.20m lager.  Ze zijn onderling 

verbonden door dwarse zittrappen en langse hellende paden. 

Doorwaadbaarheid is een must. Hiermee spelen we in op wat nu de 

site zo aantrekkelijk maakt voor deze kinderen: ze kunnen nog steeds 

over de site heen stoom afblazen, lucht happen, zich uitleven.

Dit landschappelijk ontwerp heeft tegelijk de kwaliteit van openheid 

en overzichtelijkheid in zich: met één blik is de volledige buitenwereld 

van de leerlingen overschouwd. 

Maar het voorstel verschaalt het landschap ook in kleinere meer 

bevattelijke en identificeerbare entiteiten met elk hun eigen 

kwaliteiten. 

Bovendien kan het structurerend werken bij de uitbreiding van de 

school. Doordat de nieuwbouw met een uiterst beperkte footprint aan 

de Koebrugstraat ingeplant wordt blijft het terrein zijde Dorpsstraat 

volledig vrij. Eerder dan één grote school te maken menen we dat 

twee scholen op één site meer op schaal van zowel de leerlingen als 

het dorpsweefsel is. 

De cascade van vlakken en velden verbindt zo beide deelsites tot één 

groter geheel.

simulatie van landschap met speelvelden en speelplaatsen, 
gezien vanaf het laagste punt (= voetbalveldje)





3.      SCHOOL

De buitengevel van elke klas is voor ongeveer 60% beglaasd en geeft 

direct uit op een 3m breed ‘klas-terrasje’. Deze buitenruimte is het 

verlengstuk van de klas en verzacht de overgang binnen-buiten zowel 

ruimtelijk als emotioneel. Ook wat betreft lichtinval en zelfs geluid 

tempert het de wereld-buiten-de-klas. Het is een eerste decompressie-

ruimte die ook deels door de klas toegeëigend kan worden: bloemen en 

planten, voeder –en nestkastjes.

De klasscheidende wanden zijn opgebouwd uit akoestisch ontdubbelde 

gipskartonwanden. Een zijde is bekleed met een akoestisch vilt. Dit 

tempert zowel geluid als licht (prikkelverlagend) en kan perfect als 

prikbord gebruikt worden. 

We voorzien in elke klas een grote ingewerkte wandkast die van vloer 

tot plafond reikt. 

Klashoekwerking is voor de jongsten geïntegreerd in de klasruimten.

De school als een huis met verschillende kamers

De klas is de bouwsteen van elke school. De klas biedt het eerste 

referentiekader aan elke leerling: dit is mijn klas, dit zijn mijn 

klasgenootjes.  

Dit vanzelfsprekend gegeven geldt des te meer voor de specifieke 

leerlingen van De Brug. 

Het ontwerp stelt een brede klas voor. De afstand tussen leerling 

en leerkracht wordt minimaal. De relatie is er een van nabijheid en 

betrokkenheid. De leerlingen kunnen in 2 rijen van 7 achter elkaar 

geplaatst worden. De klasruimtes zijn over de volledige school identiek 

in opbouwen afmeting en maar niet in verschijningsvorm. Elke klas 

heeft één duidelijk gepositioneerde inkomdeur in een eigen kleur. De 

klas bevindt zich in een balkje dat zich opnieuw onderscheidt van de 

andere balkjes door een specifieke kleur. 

In dit ontwerp stellen we voor om niet met ramen vanuit de klas naar de 

tussenruimte te werken om de klaswerking niet te storen met voorbijlo-

pende kinderen of personeel. De klas als kleine eigen cocon.

De school als een stapeling

Zoals aangehaald, is de school opgebouwd uit 4 balkvormige volumes, 

die 2 aan 2 gestapeld zijn en daardoor 2 “bouwlagen” pure school 

vormen. Deze 2 lagen rusten op een grondgebonden niveau met de 

grotere gemeenschappelijke functies: refter en polyvalente zaal, met 

enkele therapielokalen en hun desbetreffende logistiek. 

Door het glooiende landschap is “grondgebondenheid” echter een 

rekbaar begrip: De eerste verdieping- in dit ontwerp systematisch +0 

genoemd, geeft via een buitenloopvlak en een trap/tribune rechtstreeks 

op de centrale speelplaats uit. 

Er zijn 4 te onderscheiden balken: 1 voor de burelen en therapielokalen, 

1 voor de speelleerklassen met de auti-klas en tenslotte 2 voor de lagere 

school. 

Deze 4 balken worden 2 aan 2 over 2 bouwlagen geschrankt gestapeld 

en zijn onderling verbonden door de ruime tussenruimtes. Centraal in 

de school vind je een grote vide met bovenlicht en trap. De vide verbindt 

de “laag” klassen-van-de-lagere-school met de speelleerklasjes en de 

laagste klassen van de basisschool. Rond dit knooppunt speelt zich het 

volledige leerprocés af: kinderen beginnen op het laagste klassenni-

veau en naarmate ze ouder worden klimmen ze letterlijk op binnen de 

structuur van de school. Wanneer ze starten hebben ze als overbuur 

het secretariaat en de therapielokalen, naarmate ze groeien, klimmen 

ze naar een eigen niveau met enkel andere klassen of een atelier als 

overbuur. Verzelfstandiging als einddoel van een leerprocés en dit 

vertaald in architectuur.

Het volume met administratie is strategisch gericht naar de schoolkade 

en de grote inkom van de school. Mocht de 2de vestiging hogerop worden 

gebouwd (zoals voorgesteld in dit voorstel), dan zal de administratie 

visueel verbonden zijn met deze 2de poot van dezelfde school. Ook de 

inkomzone zien we in een groeiscenario gedeeld met de 2de vestiging. 

Door de onderlinge schranking van de balken krijgt elke verdieping 

een ander zicht op de omgeving: het eerste niveau is quasi noord-zuid 

georiënteerd en kadert vanaf de tussenruimte de aanpalende villa, 

de kerktoren en de motte in. Het hoogste niveau heeft een oost-west 

oriëntatie met uitzicht over enerzijds de Molenbeekvallei en  anderzijds 

het dorp. conceptbeeld  “voltemodel” : 3dimensionele voorstelling van de volle delen conceptbeeld  “holtemodel” : 3dimensionele voorstelling van de holle delen / tussenruimten



conceptbeeld van zichten vanuit de 2 tussenzones, ontstaan door de schranking van de balken



simulatie van buitenterrassen aan de klassen



simulatie van  tussentruimtes en hun potentieel als “living”

De livings

De klassen worden in serie van 5 geschakeld tot een klassenvleugel. Zo 

zijn er drie klassenvleugels, drie balkjes, verspreid over 2 bouwlagen. 

Tussen de klassenvleugels bevinden zich ruime open tussenruimtes.

Deze ruimtes zijn nieuw voor de school; ze bevinden zich  tussen de 

afgelijnde geborgenheid van de klas en het publieke gegeven buiten 

de school. Samen met de refter en poly-zaal geven ze vorm aan het 

gemeenschapsleven binnen de school. De leerlingen verlaten de 

geborgenheid van de klas en komen in sfeer/zone met meer contact, 

waar sociale vaardigheden primeren en waar de zelfstandigheid 

gestimuleerd wordt. 

Deze “tussenruimtes” zijn open van opzet. Ze zijn gelinkt aan de 

circulatie en geven een ruim uitzicht op de omgeving. Vanaf de eerste 

verdieping, de +0, geven ze rechtstreeks uit op een buitenpasserelle die 

via de tribunetrap naar de speelplaatsen leidt.

Ze zijn eerder informeel en kunnen flexibel ingevuld worden: een rustige 

zit-en praatzone, een stilteruimte, een speeltribune, een puberliving, 

een vertelhoek, een snoezelruimte, een kookstrook. Ze kleuren het 

leerproces en bevorderen het samenzijn. 

De klassenvleugel met de speelleerklassen en de ruimtes voor de 

autistische kinderen is de enige vleugel die niet rechtstreeks gelinkt 

is met de interactieve tussenruimtes. Hier wordt een overgangszone 

voorzien waardoor deze specifieke klassen meer in de luwte van de 

schoolwerking komen te liggen. 



De vide

Tussen de 2 bouwlagen waar de klassen zich bevinden, steekt een grote 

vide met daarboven een centrale lichtkoepel.

Deze vide verbindt de tussenruimtes onderling, organiseert de vertikale 

circulatie en brengt natuurlijk licht tot in het hart van de school. 

Dankzij de vide hebben de aanpalende administratieve ruimtes een 

overzicht, zowel visueel als akoestisch over de volledige school.

De vide is een herkenningspunt, een centrepedale ruimte die de nieuwe 

school karakteriseert.

zicht  op vide op +0 / niveau van de speelleerklassen en administratie

- doorzicht via tussenruimte met kadrering van zicht naar villa en dorp

zicht  op vide op +1 

- klassen krijgen elk een bankmeubel 
- doorzicht  via tussenruimte met inkadering van weidelandschap



De  inkom

De inkom van de school is de plaats waar de leerlingen en leerkrachten 

hun schooldag aanvangen en afronden.

Een inkom wordt verondersteld aan de straatzijde te liggen, als een 

afgelijnde drempel tussen publiek en privaat, buiten en binnen.

Deze doorgaans harde grens wordt in dit voorstel vervangen door een 

gradiënt van meer geleidelijk overgangen. Deze houding is reeds door 

de school zelf geïnduceerd door niet de evidente Dorpsstraat als inkom 

te nemen maar eerder de luwte van de Koebrugstraat. Deze luwte 

faciliteert  de specificiteit van het afzetten en ophalen van leerlingen 

beter.

De bussen worden in dit voorstel van de straat gehaald en op het terrein 

gestationeerd (zie plan “landschap, eerder in de bundel)

De bushalte zelf ligt aan de ‘schoolkade’. Deze schoolkade is de eerste 

toegang tot de school: een grote verharde zone specifiek uitgerust 

om wachtende leerlingen op te vangen en afstappende leerlingen een 

vlotte doorstroom naar de school te bieden. Deze zone is gescheiden 

van de bushalte door een laag hekken en één poort. De schoolkade is 

een transitzone maar voldoende uitgerust om het wachten op de bus 

op te vangen: een kleine speelplaats, er zijn bankjes om te wachten en 

een deel is overluifeld.

Kan de schoolkade het deel speelzone zijn die de school na de uren ter 

beschikking stelt van de buurt ?

De echte schoolpoort, die het volledige schoolterrein afsluit, bevindt 

zich daar waar de schoolkade overgaat in de grote speelplaats dus 

verder van de Koebrugstraat weg.

De inkom tot het schoolgebouw zit overhoeks en valt samen met de 

grote speelplaats. De inkom ligt dus in het hart van de site, weg van de 

straat, zuidwaarts georiënteerd. De gastvrijheid van een achterinkom in 

plaats van de formaliteit van de voordeur.

Leerkrachten kunnen hun wagen kwijt op ruime parking aan de 

Koebrugstraat. Hoewel we voorstaan dat ze, net zoals bezoekende 

ouders dezelfde inkom nemen als de leerlingen, is er ook een mogelijk-

heid tot een meer directe functionele toegang vanaf de parking. 

simulatie van  schoolkade met toegewezen busstop



simulatie van inkomzone met speelplaats en doorzicht naar refter



zicht vanaf  polyvalente zaal naar keuken

De refter en polyvalente zaal

De schoolinkom valt ruimtelijk samen met de refter en de grote 

binnentrap naar de klassen.

De refter, de eetkamer op schaal van de school als huis,  is tegelijk 

eetzaal als centrale ontmoetingsplaats van de school. De voor- en 

naschoolse vindt hier plaats. Grotere groepsactiviteiten kunnen in deze 

320m2 grote ruimte doorgaan. 

Een verlaagd plafond zorgt evenwel voor een getemperde akoestiek en 

door een systeem van eenvoudig verplaatsbare wanden kunnen kleinere 

beschutte eethoekjes  worden gemaakt.

De keuken geeft met een 7meter brede toog uit op deze ruimte. 

De polyvalente zaal kan doormiddel van een transparante vouwwand 

fysisch verbonden worden met de refter, al zit er tussen beide een 

hoogteverschil van 1.20m. Dit verschil wordt dankbaar aangewend door 

over het volledig raakvlak een 5 treden hoge “tribune” te maken. 

Beiden ruimten samen lenen zich voor een groot schoolfeest.

Vanuit de refter heb je zicht op zowel de schoolkade zijde Koebrugstraat, 

de centale speelplaats en bijhorende cascadetuin. Door het gevel- en 

landschapsontwerp, is het mogelijk om bij slecht, koud weer de refter 

te gebruiken als verwarmde wachtzone voor de schoolkade.

Op eenzelfde wijze kan de polyvalente zaal naar het landschap geopend 

worden, in casu een basketbalveldje en een lagergelegen groot sjotters-

veld.



simulatie vann tuinen met zicht op school en tribune/grote buitentrap

De grote buitentrap

De +0 heeft vanuit de centrale tussenruimte een rechtstreekse buitenver-

binding. Deze loopt via een passerelle naar een grote buitentrap of tribune. 

Deze geeft frontaal uit op de speelplaats en is dé plek voor de kinderen om 

af te spreken, om te gaan zitten, om doodgewoon in de zon en de natuur te 

zitten. Buitenklaswerking kan hier georganiseerd worden. Het is een klein 

amfitheater, met zicht op de cascade van tuinen en speelvelden. 

de kamer voor de volwassenen

Hoe werk je in deze school ? Hoe geef je er les en ontmoet je er jouw collega’s?

We zijn uitgegaan van een sterke aanwezigheid van de administratie in de 

school: het balkvormig volume met secretariaat en de verschillende bureaus 

voor de directrice, orthopedagoog en beleidsondersteuner, bevinden zich 

letterlijk in het midden van de school: op het middelste niveau met een 

groot raakvlak, lees vitrine, op de meest centrale tussenruimte waarop de 2 

trappen uitgeven. Het secretariaat is het aanspreekpunt voor elke leerling, 

elke leerkracht en elke ouder. Elke leerling passeert hier minstens een aantal 

keren per dag. Het administratie-volume heeft aan de andere zijde een 

volledig overzicht over de schoolkade en de centrale speelplaats. 

De directrice heeft een eigen, ruim bureau met vergaderhoek. Ze kan vanuit 

haar bureau direct naar het CLB-lokaal. Ze staat in nauw contact met haar 

secretariaat maar kan zich ook wat afsluiten.

De lerarenkamer zien we als een luwe ruimte, sereen en met een groot 

panorama-raam naar de Koebrugstraat. Ze is bewust weggetrokken van het 

actieve schoolgedeelte. Het leek ons een luxe om de leerkrachten, wanneer 

ze dan even pauze hebben, ook visueel afstand te laten nemen. Ze hebben 

een ruime lerarenkamer met kookstrook, aparte computerhoek en sanitair ter 

hunner beschikking. 

De logopedisten zitten op de kop van het administratie-volume en vormen een 

kleine, herkenbare cluster. 2 therapielokalen kunnen hier tot 1 groot worden 

Zoals het leven in deze school voor de kinderen een evenwichtsoefening is 

tussen eigenheid/geborgenheid en collectiviteit, geldt dit voor de mensen die 

er dagelijks werken ook. 



4.      FASERING

Het faseringsvoorstel is gebaseerd op de ons gekende parameters.

Het is een voorstel dat een eerste aanzet geeft voor een mogelijke 

school-en werforganisatie gedurende de werken.

Inplanting: door de footprint van de nieuwbouw beperkt te houden 

volstaat het ons inziens om 4 paviljoenen te verhuizen naar tijdelijke 

lokalen waarvan 3 aan de grote speelplaats en 1 onderaan het terrein.

De grote speelplaats kan gevrijwaard blijven indien de lokalen gestapeld 

kunnen worden (te bepalen door de school).

De verbinding tussen beide delen van de school dient gevrijwaard. 

Dit kan door de het creëren van een beschermde doorgang en een 

tijdelijke trap (nodig om het ongeveer 2meter hoogteverschil te 

overbruggen).

Een belangrijke functie in de schoolwerking is de refter (+ aanpalend 

stooklokaal). Deze kan ons inziens gedurende de volledige werf blijven 

functioneren.

De Koebrugstraat zien we enkel als werftoegang. De ruimtelijke 

condities van deze straat laten niet toe dat de werflogistiek kruist met 

de specifieke organisatie rond het toekomen en verlaten van de school. 

Tijdens de werken stellen we dan ook voor om de Dorpsstraat als 

schoolinkom te gebruiken maar ook dit veronderstelt een aangepaste 

organisatie. 

De reeds te beperkte parkeermogelijkheden voor leerkrachten komen 

verder onder druk te staan. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid buiten 

de site georganiseerd moeten worden. 

Dit voorstel behelst enkel ruimtelijke ingrepen maar kan nog geen 

uitspraak doen over de impact van deze ingrepen op de werking van de 

school.

afgelsoten werfzone

toegang 
enkel logistiek keuken

werking refter blijft
behouden tijdens werken

tijdelijke hoofdinkom
+ bushalte

3m brede tijdelijke 
trapconstructie

beschutte 
werfdoorgang



5.      LICHT

De zonwering onder de koepel is van het industriële type 

dat in de serrewereld vaak toegepast wordt. De zonwering 

is uitgevoerd met reflecterende metaaldraad waardoor 

een goede verhouding tussen reflectie en transparantie 

ontstaat.

zontoetreding zomersituatie

zontoetreding wintersituatie

De dakopening geeft lichtvlekken die voortdurend over 

vloer en wanden kruipen. 

Ook zonder zon bepalen ze de sfeer. Dreigende 

donderwolken of een egale mist bepalen mee de sfeer 

van de ruimte. Als het buiten donker is treedt een inversie 

op:  doorheen de lichtkoepel zie je de nacht terwijl het 

plafond met kunstlicht opgelicht wordt.

Het ontwerpvoorstel houdt maximaal rekening met de 

wens naar een goede daglichttoetreding een het contact 

met de buitenomgeving:

• alle klassen en lokalen zijn aan een buitengevel 

gelegen met een ruim zicht op de omgeving.

• het hart van de school wordt zenithaal opgelicht 

dankzij een grote lichtkoepel en een vide.

In functie van dit contact is het oppervlakte aan gevelope-

ningen relatief hoog gehouden wat dan weer nadelig kan 

zijn wanneer er te veel daglichttoetreding is. Rekening 

houdend met de specifieke situatie van de schoolgebrui-

kers moet een te veel aan fel licht vermeden worden en 

dit vooral in de klassen. 

De volgende ingrepen houden hiermee rekening:

• De inplanting van de school is 45° gedraaid tegenover 

de Noord-Zuid as. Dit betekent dat geen enkele klas enkel 

Zuid of Noord gericht kan zijn. De oriëntatie is ofwel NW 

of NO ofwel ZW of ZO.

• Bijna alle klassen, burelen en therapielokalen hebben 

een bouwkundige luifel. Deze zorgt voor schaduw 

wanneer de zon hoger komt te staan en brengt ook 

indirect, dus zachter licht de lokalen binnen.

• De centrale ruimtes van de school worden zenithaal 

opgelicht. Onder de grote koepel (een luchtkussendak) 

wordt een semitransparant zonnescherm voorzien 

Wanneer de lichttoetreding in een bepaalde lumen 

overstijgt sluit het scherm automatisch en wordt het licht 

getemperd. 

Deze ingrepen hebben niet alleen een grote invloed op 

het beheersen van de lichttoetreding maar ook op het 

onder controle houden van de warmtewinsten.

De luifel belet dat de hoge zomerzon het glasoppervlakte 

bereikt terwijl in de winter de laaginvallende zon net voor 

passieve zonnewinsten zorgt. 

De luifel vormt tegelijk een afdak tegen regen waardoor 

tijdens warme dagen of onweer de ramen en deuren toch 

open kunnen blijven.



6.     TECHNIEKEN EN STABILITEIT

        TECHNIEKEN 

Bij een gedecentraliseerd systeem wordt dezelfde logica als een centraal 

systeem toegepast maar dan in een gereduceerde versie (in schaal en 

complexiteit) voor een bepaald aantal verwante ruimtes.  Een algemene 

verwevenheid van installaties wordt vermeden.

Dit geeft als direct voordeel dat:

- het grootste deel van de kanalisatie vervalt want er moet minder afstand 

afgelegd worden.

- de sturing fel vereenvoudigt en dus ook het beheer.

- veel flexibeler: 

     o bij wijzigingen van bestemming dient slechts een   

     minimum aan technieken aangepast.

     o bij bouwkundige wijzigingen dient een beperkte   

     installatie afgebroken.

  

Toegepast

Verschillende ontwerpparameters zijn van invloed op het energiever-

bruik. De belangrijkste worden hieronder besproken.

Zo zorgt de stapeling van de klassen voor een goede compactheid 

(verhouding tussen beschermd volume en totaal verliesoppervlak). Voor 

het huidige ontwerp bedraagt het  beschermd volume 10.940 m³, het 

verliesoppervlak 3460 m² en de compactheid 3.09 m.

Voor de beglazing een optimum gezocht tussen voldoende daglicht 

binnenbrengen en beperken van de lagere warmteweerstand van het 

glas. 

Basisconcept

Het stabiliteitstechnisch concept en het concept technieken HVAC 

vormen een samenwerkend geheel. Als uitgangspunt werd gezocht 

naar een stabiliteitstechnisch concept dat zowel openheid en overzicht 

als compactheid  en een voldoende thermische inertie biedt.

Het voorgesteld stabiliteitstechnisch concept vertrekt van compacte  en 

logische groepering van alle lokalen rond overzichtelijke open ruimtes.

Alle klassen en de ruimtes voor administratie en personeel worden in 

5 balken georganiseerd. Deze balken worden gestapeld rond centrale 

open ruimtes voor circulatie en gemeenschappelijke belevenis.

Om een goed binnenmilieu te creëren is de beschikbaarheid van massa 

met veel warmtecapaciteit noodzakelijk. Hiervoor worden de massieve 

beton wanden en de betonnen vloer-en dakplaten maximaal ingezet. 

Verlaagde plafonds worden daar waar mogelijk vermeden om dat deze 

de warmtecapaciteit van de constructie te niet doen.

De technieken worden grotendeels gedecentraliseerd geconcipieerd. 

Enkel de refter en de sportzaal worden omwille van het gebruik en hun 

relatief groot volume centraal verlucht en verwarmd. 

HVAC

Decentralisatie betekent dat de technieken per ruimte-eenheid (bv 

klassen) en per cluster van ruimtes (bv leergraden / administratie ) 

georganiseerd worden. 

Deze aanpak geeft meerdere voordelen op de centrale systemen:

- ventilatie: centrale luchtgroepen genereren veel plaatsrovende 

kanalisatie (grote secties / moeilijke tracés) . 

- Om performant te zijn is een doorgedreven  vaak complexe sturing 

nodig die bovendien veel technische componenten bevat (die kunnen 

falen) waardoor beheer en onderhoud bezwaard wordt.

-  Centraal opererende ventilatiesystemen zijn doorgaans complex 

geregeld. Schoolbesturen hebben niet altijd de technische en continue 

ondersteuning in huis om dit te beheren waardoor ondanks de mogelijk-

heden het on-off  beheer overneemt. 

- Centraal opererende (ventilatie)systemen laten een gecompar-

timenteerd gebruik (verschillende bedrijfstijden, gebruik buiten de 

geprogrammeerde uren) enkel toe mits de nodige tussengeschakelde 

regel- en stuurorganen waardoor de kostprijs dan weer verhoogd.

1 x 1 = 1
1 x 2 = 2

1 x 3 =
A B C D E
F G H I J K
L M N O P
Q R S T U
V W X Y Z

klassen:
verwarming dmv convectie & 
ventilatie, systeem D

refter + polyvalente zaal:
luchtverwarming & ventilatie, 
systeem D+

tussenruimte:
vloerverwarming + 
ventilatie systeem D



1. De klassen

ventilatiesysteem D, met sturing op basis van luchtkwaliteit

De klassen worden gevormd door de plaatsing van 4 niet dragende 

wanden waarvan 1 buitengevel.

- De klassenscheidende wanden zijn opgebouwd uit akoestisch 

ontdubbelde gipskartonwanden. 

- De buitengevel is geconcipieerd als een aluminium gordijngevel. Tot 

60% van de geveloppervlakte per klas is beglaasd, deels helder en deels 

translucent. De overige 40% zijn opake geïsoleerde delen.

Concept HVAC 

De verwarming van de klassen gebeurt met ventilo-convectoren. Deze 

worden omkast ingebouwd ter hoogte van de buitengevel. 

Een goede ventilatie is onontbeerlijk.  De hoeveelheid verse lucht die 

wordt ingebracht voldoet aan de norm NBN EN 13779, binnenlucht-

klasse IDA3.

Er wordt geopteerd voor de toepassing van een ventilatiesysteem type D. 

Hierbij worden  zowel de luchttoevoer als -afvoer mechanisch geregeld.

De luchtaanvoer gebeurt mechanisch en gestuurd dmv toevoerunits 

die ingewerkt zijn in de convectoren. De units nemen verse lucht 

rechtstreeks van buiten door doorvoerroosters in de buitengevel. Van 

zodra de temperatuur van de aanvoerlucht lager is dan de gewenste 

binnentemperatuur  wordt de lucht door de convector voorverwarmd in 

de ruimte gebracht.

De vervuilde lokaallucht wordt mechanisch afgevoerd via 

terugnameroosters in de overstaande wand. Een bovendakse extractor 

kan tot 4 klassen bedienen. Er is enkel een zeer beperkte (in lengte en 

diam) vertikale kanalisatie nodig voor de extractie. 

De sturing van zowel de toevoerunit als de extractor kan op basis van 

CO2meting en relatieve vochtigheid meting gebeuren. 

Gecombineerd met de warmteafgifte van de convector wordt zo een 

uiterst zuinig concept aangeboden te meer omdat de luchttoevoer per 

ruimte/klaslokaal bepaald wordt. De invoerroosters zijn zo gedimensio-

neerd dat tochtverschijnselen vermeden worden.

De voordelen zijn:

- De ventilatie en warmtevraag worden per ruimte geregeld. Hierdoor 

kan snel en adequaat ingespeeld worden op het werkelijk gebruik van 

de ruimte. Ruimtes met een sterk wisselend gebruik of bezetting blijven 

correct geventileerd en verwarmd.

- Dankzij de afwezigheid van (de doorgaans storende)  kanalisatie kan 

geopteerd worden om zonder verlaagd plafond te werken. Hierdoor 

stijgt de thermische inertie van het lokaal aanzienlijk wat bijdraagt tot 

een verhoogd comfort en bovendien ‘nachtkoeling’ toelaat.

2. de sportzaal en de refter

ventilatiesysteem D, met sturing op basis van luchtkwaliteit 
en met energierecuperatie

Beide ruimtes hebben een relatief groot volume en zijn relatief veel 

beglaasd (relatie met buiten/speelplaats). 

De refter kent een grote doorstroom van leerlingen en dit met sterk 

wisselende frequenties. : inkom van de school, eetplaats, doorgang naar 

klassen, speelruimte., ontmoetingsruimte. Het is de centrale ruimte van 

de school waar de dag begint en eindigt.  De sportzaal wordt wisselend 

intensief per klas en in kleine groep (kine ) gebruikt.

Deze grotere ruimtes worden verwarmd met lucht.

Hierbij wordt ventilatie en verwarming gecombineerd in één concept. 

Verwarming met lucht laat toe om snel en adequaat te reageren op de 

warmte-en ventilatiebehoefte. De sturing  van de ventilatie gebeurt dmv 

CO2 meting.

De hoeveelheid verse lucht die wordt ingebracht voldoet aan de NBN 

EN 13779.  Hierbij wordt gebruikt gemaakt van het ventilatiesysteem 

type D+. Hierbij worden  zowel de luchttoevoer als -afvoer mechanisch 

geregeld én worden de warmteverliezen tengevolge van de ventilatie tot 

een minimum beperkt. Verse, meestal koudere lucht binnen brengen 

en vervuilde warme lucht afvoeren gaat immers gepaard met een 

aanzienlijk energieverlies. Om dit energieverlies te beperken worden 

de luchtbehandelingkasten uitgerust met een recuperator en met 

zomer-bypass (belet dat de verse lucht in de zomer wordt opgewarmd). 

De recuperator bestaat uit een platenwarmtewisselaar die tot 80% 

van de energie uit de bedorven lucht haalt om zo de verse lucht op te 

warmen. Voor de luchtverwarming wordt met 80% warmteterugwinning 

gerekend.

De aan-en afvoerkanalen verlopen in het verlaagd plafond dat zich 

boven beide ruimtes uitstrekt. De ventilatiegroep bevindt zich in een 

technische duplexruimte boven de sanitaire ruimtes gelijkvloers.

3. De open tussenruimtes

ventilatiesysteem D, met sturing op basis van luchtkwaliteit 

De open tussenruimtes en circulatieruimtes worden verwarmd met 

een vloerverwarming op lage temperatuur. Dit geeft een continue 

aangename verwarming, zorgt ervoor dat de vloer als ‘werkvloer’ voor 

activiteiten bruikbaar wordt en dat de vloer altijd snel opdroogt wat bij 

regenweer een groot voordeel is. Vloerverwarming laat ook een variabel 

gebruik van de ruimtes toe omdat er geen rekening gehouden moet 

worden met verwarmingstoestellen. 

Gezien de tussenruimtes onderling verbonden zijn met een grote vide 

worden de ruimtes gezamenlijk geventileerd. In  de onderste ruimte 

wordt middels plintroosters verse lucht in de ruimtes gebracht die op 

de bovenste verdieping bovendaks afgezogen wordt. 

Dit geeft een continue doorspoeling van de ruimtes en zorgt er 

bovendien voor dat, gezien de hoge inertie van het gebouw deze ruimtes 

ook met nachtlucht afgekoeld kunnen worden. 



Warmteproductie

De warmteopwekking voor zowel de klassen en randlokalen 

(convectoren) als refter en sportzaal (luchtverwarming)  gebeurt door 

een cascade van condenserende gasketels (ηtest= 108%/ alle kringen 

op regime 60/40°C) met weersafhankelijke regeling met instelbare 

stookcurve afhankelijk van de buitentemperatuur. In de lokalen wordt 

de warmte afgegeven door (ventilo) convectoren (variabel regime) en  

is er temperatuurregeling per ruimte mogelijk. De circulatoren van de 

debietvariabele kringen worden voorzien van een frequentieregeling. En 

de ketel kan volledig afkoelen als er geen warmtevraag is.

Koeling

Er wordt geen actieve koeling voorzien.

Teneinde de temperatuur op warme dagen onder een aanvaarbaar 

niveau te houden dienen de warmtewinsten beperkt.

- Alle (klas)lokalen zijn voorzien van een uitkragende dakrand die als 

zonwering fungeert. Deze luifel verhindert grotendeels dat de hoge 

zomerzon de glasoppervlakte van de klasramen kan aanstralen.  Een 

buitenzonwering wordt hierdoor vermeden. In de winter zorgt de lage 

zon dan weer voor passieve zonnewinsten. Deze luifel vormt tevens een 

afdakje tegen regen waardoor het mogelijk is om bij onweer en/of hitte 

toch het raam of de buitendeur open te houden.

- De centrale ruimtes tussen de klassenvleugels worden via een 

centrale lichtkoepel en onderliggende vide natuurlijk opgelicht. De 

lichtkoepel. De dakopstand van de lichtkoepel is uitgerust met een 

verluchtingsrooster waardoor overtollige warmte natuurlijk geventileerd 

kan worden. Onder de dakopstand wordt een mechanisch gestuurd 

zonweringscherm aangebracht

Nachtkoeling

Door de afwezigheid van een verlaagd plafond, het gebruik van airdeck 

vloerplaten en de betonnen binnenwanden kan de constructie gebruikt 

worden om de thermische inertie van elk lokaal te verhogen. 

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om freecooling toe te passen. De 

overdag in de gebouwmassa opgeslagen warmte wordt ’s nachts 

afgegeven aan de koele buitenlucht die door het gebouw wordt gestuurd. 

Verlichting

De kunstverlichting wordt geminimaliseerd door voldoende daglichttoe-

treding door de grote raamopeningen in de klassen. Alle armaturen in 

niet permanent gebruikte lokalen worden voorzien voor een schakeling 

via aanwezigheidsdetectie zodat nergens nodeloos verlichting blijft 

branden. De voorziene lampen in de klassen zijn TL5 lampen. Het aantal 

toestellen is bepaald voor een gemiddeld lichtniveau van 300 lux op het 

werkvlak en komt overeen met een geïnstalleerd vermogen van 6 W/m².

Waterverbruik

Het waterverbruik zit niet verwerkt in de berekening van het E-peil, maar 

ook hier kunnen energiebesparende maatregelen worden toegepast. Zo 

dienen de toiletten en urinoirs voorzien te worden van een spoeling met 

recuperatie van regenwater. Alle wastafels worden voorzien van zelfslui-

tend tijdinstelbaar kraanwerk om onnodig waterverbruik te beperken.

Bouwkundige maatregelen/ E70

Om tot een E70-peil te komen dienen verschillende energiebespa-

rende maatregelen te worden toegepast. Deze maatregelen kunnen 

zowel bouwkundig als installatietechnisch van aard zijn. Omdat het 

hier over een schoolgebouw gaat zijn de bouwkundige energiebespa-

rende maatregelen verkozen boven toepassing van dure energiebe-

sparende technieken. Een goed ontworpen bouwschil minimaliseert 

immers rechtstreeks de netto-energiebehoefte van gebouw, waardoor 

de dimensionering en kostprijs van de installatie sterk vermindert. 

Bouwkundige maatregelen hebben ook een veel langere levensduur 

dan technische installaties en vragen minder onderhoud.

De belangrijkste bouwkundige investering is isolatie. Enkel als de 

warmteverliezen doorheen de verschillende wanden voldoende 

beperkt worden kan een E70-peil bereikt worden. Daarom moet ook het 

K-peil lager liggen dan de wettelijke eis van K45, alsook de maximale 

U-waardes van de wanden. 

Voor de isolatie van de daken en wanden is er gekozen voor PIR. 

 -De isolatie van de buitengevels bestaat uit 10 cm PIR wat een 

U-waarde oplevert van 0,27 W/m²K 

 -Het dak wordt voorzien van 15cm PIR met U = 0,18 W/m²K 

De ramen bestaan uit verbeterd dubbel glas met een maximale 

U-waarde van 1.0 W/m²K en schrijnwerk van 2.03 W/m²K.

Onbewuste ventilatie doorheen spleten en kieren zorgt voor een grotere 

warmtevraag. Daarom dienen alle afwerkings- en aansluitingsdetails 

luchtdicht afgewerkt te worden Bij de berekening van het E-peil is een 

default waarde voor het lekdebiet voorzien van v50=12 m³/hm² Om het 

gewenste E70-peil te behalen zijn de meest economische energiezui-

nige technieken toegepast.

Als alle voorgaande aannames in acht gehouden worden 
zal het jaarlijks primair energieverbruik 452 133 kWh/jaar 
of 173,9 kWh/m² bedragen. Dit stemt overeen met een 
E-peil van E70. Het K-peil bedraagt K36 en de gemiddelde 
U-waarde van alle wanden 0.61 W/m²K. 



         STABILITEIT

Het concept stabiliteit is, in tegenstelling tot wat  het luchtig en 

‘uitkragende’ architecturaal beeld zou kunnen doen vermoeden, uiterst 

logisch.

Men kan gerust stellen dat het volledige project stabiliteit is. Het 

klassieke onderscheidt tussen een primaire dragende constructie 

en secundaire, niet dragende elementen valt weg. Hierdoor kan de 

ruwbouw rationeel en snel gebouwd worden. 

Alle overige ruimtescheidende wanden zijn van het lichte invultype en 

dus flexibel aanpasbaar in functie van de tijd. 

Toegepast:

De notie van balkvormige ruimtes voor de ‘klassen’ is stabiliteitstech-

nisch letterlijk te nemen.

De ‘architecturaal – conceptuele balken’ werken ook als structurele 

balken. De langse wanden van de klassen, zowel binnen als buitengevel 

zijn verdiepingshoge schijven die, door hun hoogte van ong 3m, 

grote overspanningen aankunnen.Aan ded binnengevel wordt dit een 

betonnens chijf met dikte 25cm.

Voor de buitengevel wordt gedacht aan een in te betonneren stalen 

vierendeelligger. Deze laat grote openingen in de schijf toe, noodzake-

lijk voor de ramen en lichttoetreding.

Dit concept wordt zowel op 1ste als 2de verdieping toegepast maar 

dan onderling 90° gedraaid. Daar waar de geschrankte balken elkaar 

raken wordt de lastendaling op het gelijkvloers opgenomen door 

kolommen die vermoedelijk best op palen gefundeerd worden. Hierdoor 

is het gelijkvloers maximaal open wat ruimtelijk goed samenvalt met 

polyvalente zaal en de refter.

De vloerplaten worden voorgesteld in35cm ‘airdeck’ betonplaten (in de 

betonplaat worden ‘luchtkussens’ gebetonneerd waardoor het eigen 

gewicht afneemt). Dit zelfdragende vloersysteem laat grote overspan-

ningen en uitkragingen (terras) toe en vermijdt een klassiek balkengrid. 

Bijkomend voordeel is dat deze vloer als onder- en bovenflens van de 

betonschijven en Vierendeelliggers werkt.

Werken met beton heeft als voordeel dat er veel massa gerealiseerd 

wordt. Massa werkt akoestisch goed maar ook klimatologisch 

(warmtehuishouding). Bovendien kunnen de betonwanden geprefabri-

ceerd worden wat de uitvoeringstermijn inkort.

schets van structurele opbouw

précalculatie / doorbuiging vierendeelligger précalculatie / doorbuiging betonplaat



7.     BRANDVEILIGHEID

Volgens de norm NBNS21-204 valt de nieuwbouw onder ‘Lage Gebouwen 

van categorie I ( basisschool) met meer dan één bouwlaag’. 

Inplanting en toegangswegen:

De school is aan 3  buitengevels toegankelijk voor interventiewagen.  

De ondergrond is er verhard. Bovendien geven deze gevels dankzij de 

vluchtterrassen onmiddellijke toegang tot alle lokalen en dit over alle 

verdiepingen. 

Compartimenteringsconcept:
De school is opgedeeld in 3 brandcompartimenten.

Compartiment 1 strekt zich uit over de volledige gelijkvloerse 

bouwlaag. Dit compartiment heeft minstens 2 tegenover elkaar gelegen 

uitgangen.

Compartiment 2 strekt zich uit over 2 boven elkaar gelegen 

verdiepingen met een binnenverbindingstrap. De totale oppervlakte 

over beide verdiepingen is kleiner dan 2500m2. De lengte van het 

compartiment is niet groter dan 90m.

Dit compartiment heeft op beide verdiepingen telkens 2 tegen over 

elkaar gelegen vluchtterrassen die uitgeven op het evacuatieniveau. 

Alle klassen geven rechtstreeks uit op een vluchtterras.

Vanuit ieder punt van het compartiment is de afstand om een uitgang of 

vluchtterras te bereiken niet groter dan 60m.

Beide compartimenten zijn gescheiden door een bij brand zelfsluitende 

deur.

Compartiment 3 omvat een kelderruimte met bergingen.

compartiment 1          compartiment 2  
                                                           bij brand zelfsluitende deur

2de verdieping

vluchtterras

compartiment 2:

over 2 bouwlagen / samen 1892 m2

vluchtterras

1st verdieping / +0

vluchtterras

compartiment 2:

over 2 bouwlagen / samen 1892 m2

vluchtterras

Gelijkvloers / -0

compartiment 1:

gelijkvloerse bouwlaag / 841 m2
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2

1 x 3 =
A B C D E
F G H I J K
L M N O P
Q R S T U
V W X Y Z



8.     DUURZAAMHEIDSMETER



2.1.5.a Impact van het project op de leefbaarheid van de buurt

verkeershinder

- de kans op verkeershinder langs de Koebrugstraat wordt geminima-

liseerd door het stationeren van de nodige bussen op het eigen terrein te 

organiseren. Dit is direct de grootste klacht van de omwonenden die hiermee 

wordt weggewerkt.

- de lerarenparking wordt in oppervlakte en aantal verdubbeld waardoor 

ook hier de druk van de ketel wordt genomen. In dit voorstel is er voor elke 

leerkracht een eigen parking en wordt er georganiseerd en verder van de 

Koebrugstraat geparkeerd.

-Door de realisatie van de schoolkade wordt de druk(te) van toe-en 

uitstromende kinderen op het voetpad opgevangen. 

geluidsoverlast.

-De schoolkade is een akoestisch bufferzone tijdens piekmomenten. Kinderen 

hangen niet rond op straat voetpad, maar op het  schooldomein.

- De hoofdinkom van de school is van de Koebrugstraat weg. Dit is nu ook al 

het geval maar in het ontwerpvoorstel is deze aflijning nog sterker gemaakt. 

Alle schoolactiviteiten, met uitzondering van de pick-ups, hebben plaats 

aan de achterzijde van het gebouw, bekeken vanuit het perspectief van de 

bewoners, dat is.

2.2 Gedetailleerde analyse van structuren en kwaliteiten

2.2.a fysisch-ruimtelijke structuur

de ruimtelijke draagkracht van de site wordt hoofdzakelijk bepaald door het 

hellend terrein dat zich vanaf de Dorpstraat tot haast aan de Oudenaardse-

steenweg uitstrekt.

-de site als ruimtelijke structuur. 

De aanwezigheid van het glooiend landschap vormt het grootste potentieel 

voor de nieuwe school. Groen als speelruimte, leerruimte, belevingsruimte. 

Het ontwerp van de school incorporeert deze kwaliteiten door de school 

duidelijk op het landschap te richten. Alle klassen geven er via de buitenter-

rassen of loopbrug op uit , de speelplaatsen lopen er in over, de tribune ligt 

er midden in.

Het landschapsontwerp bouwt verder op een oervlaams tuinconcept : 

zoneringen  van velden met verschillende accenten; moestuin, speelveld, 

bloemenveld, groene zone voor de autistische kinderen, spel, sport en 

avontuur. In die zin is het ontwerp voor de speeltuin een uitvergroting van wat 

er zich in de achtertuinen van Erpe voordoet. Het ontwerp is contextgevoelig.

-de context als ruimtelijke structuur.

De ruimtelijke context is eerder problematisch. De site wordt eerder 

geassocieerd met verstoring dan met een idyllisch aanwezigheid. De 

ruimtelijke wanverhouding tussen de villa en de schoolsite zoals ze er 

nu bijligt, is brutaal. Vanuit de school krijg je wel vaak mooie beelden op 

de villa en de dreef. 

De motte is quasi niet aanwezig, net zoals het dorp.

2.2c netwerken en structuren

De schoolsite draagt heeft het potentieel in zich om een buurtpark te 

worden.

-Het voorgestelde speelparkontwerp  sluit deze ontwikkelingen niet 

uit maar vraagt overleg over het concept van een brede school en de 

bijhorende complexiteit van eigendom en sociale controle. Het open 

ontwerp zou een openstelling van de tuinzone in ieder geval aan kunnen.

2.3 Aftoetsing inplanting op microniveau

2.3.2.b grondbeslag, footprint.

-Het bouwprogramma wordt evenwichtig verdeeld over 3 bouwlagen 

waardoor de footprint zo beperkt mogelijk blijft. Dit resulteert in 

een uiterst compact gebouw wat ook energetische voordelen heeft 

(verhouding volume/verliesopp)

-Een beperkte footprint vrijwaart het bestaande landschap maximaal, 

wat nu helemaal niet het geval is.

-Doordat de compactheid maximaal is (vierkantig grondplan) blijft de 

tuinzone gevrijwaard van indringende bouwvolumes (lobbenplan)

-de inplanting houdt rekening met een veilige zone- de schoolkade- aan 

de straatzijde.

2 Inplanting:

2.1 Aftoetsing inplanting op macro-en mesoniveau

2.1.1.a Aftoetsing aan de beleidsdocumenten inzake ruimtelijke 

ordening

-Het ontwerpvoorstel bewaard de goede ruimtelijke ordening. Het is 

teruggetrokken geplaatst tov de Koebrugstraat waardoor het niet de 

directe confrontatie zoekt met de bebouwing aan deze straat. 

-Het ontwerp bedt zich in in het landschap. Het maakt gebruik van de 

hoogteverschillen door de hogere functies op de lagergelegen zone te 

zetten. De topografie is nauwlettend in kaart gebracht en net op een 

sterke daling in het terrein is de polyvalente zaal gepositioneerd. Deze 

ontwerpkeuze was sturend voor het verder verloop van het ontwerp. 

- Het ontwerpvoorstel herinterpreteert de idee van “een villa in een 

dorpslandschap”, waarbij een landschappelijk zwakke, brutalistisch zet 

uit de jaren ‘60 wordt weggewerkt. 1 element wordt scherp gezet met 

het landschap errond. 

School, villa, motte en dorpsgezicht vormen een boeiende relatie. 

- Het ontwerpvoorstel is geënt op een goed onderzocht landschapsont-

werp dat de volledige site als studie neemt maw, er is een integrale 

aanpak van landschapsarchitectuur, ruimtelijke ordening en architec-

tuur an sich.

- Het ontwerpvoorstel houdt rekening met een uitbreidingsscenario. 

Eerder echter om te opteren voor 1 groot complex wordt de tweede 

vestiging op gelijkaardige wijze maar met 2 bouwlagen (want hoger 

ingeplant) voorgesteld. De drie bouwlagen van het huidige ontwerpvoor-

stel worden ruimtelijk doorgetrokken waardoor aan de Dorpstraat 

“ruimte “ is voor een extra en compact schoolgebouw met 2 bouwlagen, 

dat zich ook eerder teruggetrokken opstelt.

2.1.2.a hergebruik van bebouwde sites

-na evaluatie blijken zowel de bestaande klassen op geen enkel wijze 

(bouwfysisch, bouwtechnisch, programmatisch, brandtechnisch) te 

kunnen bijdragen aan een duurzame nieuwe school. De bestaande 

klassen zijn voorzien om af te breken.



4 Natuurlijk milieu:

4.2.c  behoud van bomen.

-waardevolle bomen (moet blijken uit specifieke studie) worden maximaal 

gevrijwaard en geïntegreerd in het parkontwerp. De dreef aan de villa wordt 

een interessanter landschappelijk element nu ze in dit ontwerp weer vrij 

komt te staan.

4.4.a  intensieve groene zone.

-Op verschillende “speelvelden”, zowel aan de zijde van de Dorpstraat als 

naar de motte toe bevindt zich eerder ruige speelweiden, die kinderen in 

contact brengen met een minder gecultiveerde vorm van “natuur”. 

4.4.b groene educatieve speelruimte

-het landschapsontwerp stelt de integratie van gedomesticeerde natuurzones 

met educatieve functie voor: moestuinen, kruidentuin, een bloemenweide, 

een stukje weiland,.. 

4.4.c groene verharde speelplek.

In het landschap worden in de directe omgeving van de school de verharde 

groene speelplaatsen voorzien. 

5 Water

5.3.2a rechtstreekse infiltratie van regenwater

-verschillende (hellende) paden doorheen het landschap worden voorzien in 

waterdoorlatend materialen. 

-de parking voor de leerkrachten wordt voorzien in waterdoorlatende  

verhardingen.

5.3.2c vertraagde regenwaterafvoer

Het ontwerp voorziet in een volledig eigen waterbeheer. 

Regenwater wordt opgevangen in regenwatertanks gedimensioneerd volgens 

het te verwachten herbruik en buffertanks, gedimensioneerd om overtollig 

regenwater te bufferen en piekdebieten op te vangen. Deze tanks kunnen 

vertraagd geledigd worden.

6. Grondstoffen en afval

6.1.1.a correcte dimensionering en detaillering

-Het gebouwontwerp is maximaal compact gehouden.

6.1.1.b gesloten grondbalans

-er wordt een minimum aan grond verzet. Er wordt geen grond afgevoerd.

Er worden maar een kleine ondergrondse ruimte voorzien waardoor 

uitgravingen beperkt blijven. 

6.2.1 demontabele bouwonderdelen.

Een aanzienlijk deel van de draagstructuur wordt als prefab-beton 

gedacht. 

7 Energie 

7.1.a Oriëntatie.

De inplanting  van de klassen streeft een maximale benutting van 

zonwarmte en daglicht na. De administratie is  NO gelegen.

7.1.b compact bouwen. 

-Het gebouwontwerp is maximaal compact gehouden.

7.1.c zonering

-functies met gelijkaardig energiebehoeften en bezettingsgraden 

worden gegroepeerd: klassenvleugels, het secretariaat en de lokalen 

met wisselend gebruik( crea-atelier, PC klas, keuken).

- Er kan onderzocht worden of de tussenruimten niet in een tussenkli-

maat kunnen worden gebracht.

7.2.2.a zongeoriënteerde beglazing.

-zonnewinsten worden beheerst dankzij de uitkragende luifels. Naast 

de ruimtelijke kwaliteiten wordt een technische  uitrusting (zonwering) 

vermeden. 

7.2.2.b warmtecapaciteit

Temperatuursschommelingen worden opgevangen door het gebruik 

van materialen met een hoge thermische inertie.

Het ontwerp tracht hier een evenwicht te zoeken tussen flexibiliteit in 

tijd en ruimte en deze thermische inertie. De vloer en plafonds worden 

in beton uitgevoerd. Door de afwezigheid van een verlaagd plafond

3 Mobiliteit:

3.1 Woon-schoolverkeer.

3.1.2.1b stappers – toekomen /verlaten school

schoolpoort.

De schoolpoort is in feite ontdubbeld. Een eind achter de rooilijn is de 

schoolkade afgezoomd met een lager hekwerk met gerichte poortope-

ning die ondubbelzinnig het massale voetgangersverkeer naar de 

bussen regelt. 

De grote schoolpoort, echter, bevindt zich nog dieper op het terrein. 

De kans op ongevallen door wegspurtende kinderen is hierdoor nihil. 

Een grote bufferzone- de schoolkade - een een ontdubbeld poortsys-

teem zorgen hiervoor.

3.1.2.1c&d trappers – fietspaden & fietsenstallingen

De schoolpoorten zijn beide open voor de fietsers. Bij de 2de schoolpoort 

zouden fietsten aan de hand moeten worden genomen om zo naar de 

overdekte fietsenberging onder de grote buitentrap te worden geleid. 

De fietsenberging ligt dus volledig op eigen terrein en is afsluitbaar voor 

derden.

Er is geen kruising met mechanisch verkeer.

3.1.2.1.g&h personenwagen wegeninfrastrucuur & parkeren

-er worden geen directe parkeerplaats voorzien in de buurt van de school 

maar de gemeente spreekt wel van het verbreden van de Koebrugstraat. 

Hoe men dit wil doen is vooralsnog onduidelijk.

-leveringen en diensten kunnen stationeren op het terrein van de 

school (directe leveringen aan de keuken) of op de parkeerplaatsen 

leerkrachten.

-Er wordt een ruime parking voor leerkrachten en eigen schoolbus 

voorzien op het terrein van de school. Er worden 4 stationeringsplaatsen 

voor grote touringcars op het terrein van de school voorzien.

Kruising met stappers en trappers wordt maximaal vermeden.



9.2. differentiatie

9.2.a. ruimtelijke diversiteit

De school is een verzameling van een aantal elementen die men, zei het 

uitvergroot, in een huis terugvindt: de living, de speelkamer, de kamer voor 

volwassenen, de klassen, de grote binnentrap, de grote buitentrap, ..etc. Dit 

hebben we gedaan om de visuele herkenbaarheid op te drijven en om een 

huiselijke sfeer te genereren. 70% van deze kinderen komt uit een kansarme 

leefwereld en de school is vandaag al veel meer dan een gewone school: 

sommige kinderen krijgen ontbijt en kleren. De school bekijken als een echte 

weliswaar uitvergrote “villa” raakt dus wel wal. 

De wijze van circuleren binnen de school is nogmaals gedacht vanuit deze 

visuele herkenbaarheid: een gesloten trap brengt je van -0 naar +0, een open 

trap die haaks op de eerste staat, brengt je van +0 naar +1. Hierdoor wordt 

het benoemen en herkennen makkelijker. Zo ook met de tussenruimten: 

niveau 1 geeft zicht op de villa en het dorp, niveau 2 staat er haaks op dus 

veranderen de zichten ook drastisch. Van hieruit zie je weidse velden.

De balkvormige volumes ten slotte, dienen gedifferentieerd. In dit voorstel 

doen we dit door middel van verschillende kleuren maar er moet verder 

onderzocht in welke mate dit ook in materialiteit kan. 

(uitzondering in refter en polyvalente zaal omwille van de specifieke 

akoestische eisen omtrent deze kinderen, kan de massa van de bovenlig-

gende constructieve plaat maximaal aangewend worden.

8 Gezondheid, leefbaarheid en toegankelijkheid.
 

8.3.b universele toegankelijkheid 

Het ontwerp voorzieningen integrale en inclusieve toegankelijkheid/

-De schoolkade kan door iedereen worden betreden.

- In het landschapsontwerp is gewerkt met lange en trage hellende 

vlakken zodat de site ook doorwaadbaar is voor andersvaliden. 

-er is een lift voorzien. De lift is verdekt ingeplant zodat enkel andersva-

liden geneigd zijn deze te nemen.

9 samenleving en economie

9.1. multifunctionaliteit

9.1.a. breed gebruik van schoolgebouwen

Het ontwerp laat een breed gebruik van haar buitenruimten toe. Ook 

zou de refter en de polyvalente zaal afhuurbaar kunnen zijn, zonder dat 

externen toegang krijgen tot de hogere niveau’s met klassen. Dit zou 

zelfs kunnen via een eigen inkom voor externen, waarbij we denken 

aan de lerareninkom in de voorgevel. Het volledige gelijkvloers, met 

uitzondering van kiné en verpleging, zou als een brede school kunnen 

worden gezien. 

Echter, dit vraagt om een doorgedreven organisatie en ons lijkt het dat 

de school eerst zichzelf in een nieuw schoolgebouw moet weten te 

organiseren vooraleer het onmiddellijk open te stellen voor externen. 

Wij denken dus aan een groeiscenario voor een brede school, waarbij 

men start bij het open stellen van de schoolkade in het weekend.

9.1.b. multifunctionele en flexibele ruimtes

De refter en polyvalente zaal zijn fungeren als multifunctionele en 

flexibele ruimten. Ook veel van de tussenruimten op verdieping, in dit 

ontwerp ook wel de livings genoemd, kunnen flexibel worden ingevuld. 

Wij denken dat dit kan met eenvoudige middelen zoals poefjes en 

uitplooibare wanden (cfr Molo en Buzzspace). Ruimte onder een trap 

worden gebruikt voor een snoezelruimte voor de autistische kinderen, 

ruimte boven een trap als een minitribune in een tussenruimte.

Klasoverschrijdend werken tussen 2 klassen, los van de tussenruimten, 

kan worden geïntegreerd, indien wenselijk.



10.     EPILOOG

“De status van een samenleving kan gemeten worden aan de 
mate waarin ze haar minderheden beschermd“

Vanuit een humanistische visie kan deze stelling alleen maar toegejuicht 

worden, maar er schuilt ook een moeilijke kant aan. ‘Beschermd’ kan gauw 

een negatieve connotatie krijgen, ietwat paternaliserend.

Als beschermen, afschermen wordt, doet uitsluiting zijn intrede en het is precies 

dit wat de school wil vermijden. Het einddoel is een “complete maatschappe-

lijke integratie” van deze kinderen met een licht-mentale achterstand. 

We willen met het ontwerp deze dubbele houding van beschermen én tegelijk 

stimuleren vormgeven.

Het is geen louter behaaglijke school in de zin van ‘gemaakt op maat van 

kinderen met een licht-mentale achterstand’, maar ook een volle en uitdagende 

school.

Tegelijk met de aandacht voor het beperken van te veel prikkels zoals licht 

of geluid of te veel beweging zijn er plekken waar er net wel wat uitgelokt, 

gestimuleerd  of bevraagd wordt. Daar waar de klassen de verwachte 

bescherming en omkadering bieden zijn de tussenruimtes meer open en 

informeler, speelser, wat onzeker, bevragend.

Het is deze wisselwerking tussen beide situaties die de essentie van dit voorstel 

uitmaakt,

in de hoop dat leerlingen buiten de bescherming van de samenleving terug 

hun eigen weg zullen zoeken.

 


