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huidige situatie domein
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de omringende woonbebouwing het kasteel

locatie opnames
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stedenbouwkundige korrelgrootte
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transparantie

nieuw: kleinschaligheid + maximale concentratie

nieuw: maximale transparantie
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groene enclave

nieuw: speelplaats als verbinding tussen school en kdv

stedenbouwkundige strategie




R. Buckminster Fuller, dymaxion house,
Kansas, Verenigde Staten, 1927/1948

traditionele huisvesting,
Yongding, China
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V. Tatlin, monument voor de derde intemat.ionale, de minaret van de grote moskee,
Parijs, 1925 Samarra, Irak, 9e eeuw

historische referenties cylinder vorm
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stedenbouwkundige situatie nieuwe school met speelplein
1:1000




bestaande situatie nieuwe situatie

nieuwe situatie ingezoomd nieuwe situatie ingezoomd

nieuwe school in context
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huidige situatie

eindsituatie
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situatie tijdens de bouw

mogelijke ontwikkeling

fasering en toekomst
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horizontale doorsnede B

horizontale doorsnede A

1 leslokaal 61 m2netto
2 polyvalente ruimte 95 m2 netto
3 toiletten kinderen

HER] i ——

B I* b \F__ B 4 toi:et ﬂames (rolstoeltoegankelijk)
A L A 5 toilet heren
| —— 6 bergruimte 9+7+7 m2 netto

7 stooklokaal
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@ @ totaal 901 m2 bruto

plattegronden

schaal 1:200
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de school vanaf de J. van der Smissenlaan
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BB'

doorsnede AA' en BB'
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doorsneden over lokalen
1:200
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de school vanaf het grote speelplein
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enkel lokaal met individuele hoekenwerking dubbellokaal met hoekenwerking in groepen

e

indelingsvarianten
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enkel lokaal met kringgesprek
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dubbellokaal met gezamelijke aktiviteiten

indelingsvarianten
1:100
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polyvalente zaal met hoofdentree
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interieur polyvalente zaal




oorspronkelijke situatie school

3 lokalen extra

voorbeeld uitbreidbaarheid

schema vrije indeling

flexibiliteit

kleinere zelfstandige units kantoortuin

hergebruik met kantoorfunctie

flexibiliteit + uitbreidbaarheid
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de school met de "stallen"




MATERIALENSTAAT

Constructie:

- Begane grond geisoleerde PS vloer min. Rc = 3,5 m2K/W op betonnen funderingsbalken

- Staalconstructie met breedplaatbetonvloer (verdieping en dak). Stalen kolommen
opgenomen in de wanden (brandwerend)

- Wand rond de polyvalente ruimte van kalkzandsteen, 214 mm dik (=stabiliteitswand)

Gevels:
- Houten binnenspouwbladen, van binnen naar buiten:
. Binnenzijde dubbele gipskartonplaat
. Dampremmende folie
. Isolatie min. Rc = 3,5 m2K/W
. Vochtkerende dampremmende folie
. Geventileerde spouw
- Buitenzijde: Houten delen, verduurzaamd, onderhoudsarm behandeld
- Kozijnen en schuivende zonwerende delen: Hout, blank gelakt
- Glas: HR++ glas

Dak:

- EPS-isolatie, minRc = 4,0 m2K/W

- EPDM dakbedekking

- Groen dak, sedum begroeiing, onderhoudsarm

Vloerafwerking:

- Elastische PU gietvloer in de de polyvalente ruimte

- Linoleum op de hellingbanen en in de lokalen

- Dubbelhardgebakken tegels in de sanitaire ruimten, in 2 kleuren in n.t.b. patroon

Binnenwanden:
- Lichte niet-dragende binnenwanden van metal-stud i.v.m. flexibiliteit / aanpasbaarheid

Wandafwerking:
- Glad, afwasbare muurverf in n.t.b. kleuren
- Geglazuurde wandtegels in de sanitaire ruimten in 2 kleuren in n.t.b. patroon

Plafonds:

- De naden tussen de breedplaten uitvlakken en akoestische spuitpleister aanbrengen
op de onderzijde van de betonvloeren

- T.p.v. de entreenis en geisoleerd verlaagd plafond van het zelfde materiaal als de gevel

Hekwerken en balustraden:
- Staal met poedercoating

De vluchttrap:
- Stalen strips als bomen (poedercoating in kleur) met houten trede

Terreininrichting:

- Halfverharding 1200m2. Niet in het budget.
- Entreepad verhard

- Stalen toegangspoort

Schoolinrichting
- Nader te bepalen, zie
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materiaal omschrijving



kalkzandsteen (d=214mm)-.__
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betonnen funderingsbalken-...
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Staalkolom (e=180mm)

Breedplaatvloer (d=180mm)

principe hoofdconstructie
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zonwering, exterieur
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referenties gevelbekleding
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groen dak

zonwering

groen dak

-

koeling door verdamping

vloerkoeling

ZOMERSITUATIE

vloerverwarming

WINTERSITUATIE

afvoer door
co2 besturing

geluidswerende
susklep

afvoer door
co2 besturing

R

geluidswerende
susklep

afvoer ventilatielucht
schoorsteen principe

$

warmte-terugwinning
uit ventilatielucht
voor ruimteverwarmming

zelfregulerende
ventilatieroosters

zelfregulerende
ventilatieroosters

DUURZAME KWALITEITEN

- energiezuinig

- door ronde vorm efficiénte verhouding tussen de oppervilakte
van de gevel en van de plattegrond (compact bouwen)

- flexibele opzet, eenvoudige wijziging van functie

- goede ventilatie met natuurlijke trek

- goede luchtkwaliteit door CO2-sturing

- warmte uit ventilatielucht wordt teruggewonnen en
gebruikt voor ruimteverwarming

- vloerverwarming en vloerkoeling

- allergeen-arm gebouw

- natuurlijke koeling door groen dak

- materialisering met natuurlijke producten

- hergebruik en recycling van materialen bij sloop

- onderhouds-arm

- milieuscore 42-68% beter dan de strengere regelgeving binnen
Europa vereist

- comfortabel leefklimaat voor docenten en kinderen

duurzame klimaatbeheersing



rie: onderwijsgebouwen, nieuwbouw

Ontwerp prijsvraag ; opdrachtgever Het Gemeenschapsonderwi
Variant plaats Brussel |
dossiernummer 706 j referentietype I onderwijsgebouw ¥ |
ingevoerd door aantal lagen 2

datum invoer : _ gebruiksopperviak [m2] 850,0

laatste wijziging
‘kleuterschool 180 leerlingen

CO2-reductie per onderwijsgebouw per jaar

referentiegebouw - onderwijsgebouw
op energiegebruik 26% i
op materiaalgebruik 25%
? Energie Materialen Water Gezond-
heid

Voor toelichting zie de complete berekening welke als bijlage bij het offerteformulier is gevoegd.

duurzame klimaatbeheersing
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NIEUWBOUW KLEUTERSCHOOL “'T BEEKJE"
SAMENVATTEND

Een voormalig kasteeldomein dat dienst doet als een groene campus met
onderwijs voor zeer uiteenlopende leeftijdsgroepen spreekt tot de
verbeelding. Nu de gebouwen van de kleuterafdeling van ‘t Beekje vervangen
gaan worden bestaat de kans om met de nieuwe toevoeging het karakter van
de plek te versterken.

De situatie pleit ervoor de nieuwbouw te concentreren in een compact
gebouw dat zo gepositioneerd is dat zoveel mogelijk transparantie en
doorzicht op het aanwezige groen ontstaat.

De principes die spreken uit het Pedagogisch Project en de Schoolvisie zijn
zo krachtig dat zij wel de leidraad moesen vormen voor het architectonisch
programma van eisen.

De combinatie locatie en programma leidde tot het concept van een helix-
achtige cylinder. Een archetypisch vormconcept dat uiterst compact is en
tegelijkertijd een tijdloos, universeel karakter heeft. Deze vorm verenigt
maximale oriéntatie op de omgeving met de introverte intimiteit waaraan het
collectief van de schoolgemeenschap behoefte heeft.

Inhoudelijk gezien is de helix-achtige cylindervorm een goede keuze.

De school streeft in haar onderwijs betrokkenheid na met de medemens, de
samenleving en de natuur. De organisatie van de plattegronden voorziet in
een centrale positie van de polivalente ruimte. Deze ruimte vormt de kern van
het leven binnen de school en daarmee de gemeenschap die de school
vertegenwoordigt. De lokalen liggen hieromheen. De lokalen vormen een
spiraal waarin per lokaal het geringe hoogteverschil van 25cm. wordt
overbrugd.

De vorm en draagstructuur van het gebouw maken het mogelijk de indeling te
varieren en nieuwe lokalen toe te voegen zonder de compactheid aan te
tasten.

Zowel in de materialisatie als in de technische installaties is duurzaamheid de
leidende gedachte geweest. Milieuvriendelijke, recyclebare materialen, een
uitgekiend ventilatie- en verwarmingssysteem en een grote mate van
flexibiliteit maken dat dit gebouw goed is voor het milieu, maar zeker ook voor
de kinderen en hun docenten.



