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e r-r oe d VOOoro De Sint-Hubertuskerk van 1917 maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht Victor Jacobslei en
g p omgeving en is sindsdien ook opgenomen in de inventarislijst Bouwkundig Erfgoed (CHE-gebied).

De prominente beéindiging van de zichtas vanaf het v.m. Sint Maria Gasthuis in deze neogotische
kruisbasiliek heeft sinds het verlies van de liturgische functie aan betekenis ingeboet. Bij herbestemming
zal de wederkerigheid van de relatie met de Victor Jacobslei een herinterpretatie moeten ondergaan,

die het kerkgebouw opnieuw in de omgeving verankert. Een zorgvuldige hedendaagse toevoeging of
vernieuwing kan hieraan ook nieuwe waarden bijdragen.

De vanuit het publieke domein rondom zichtbare gevels en daken bepalen het ensemble dat valt onder
~7f het beschermd stadsgezicht. Zij blijven intact zolang andere erfgoedwaarden niet in het gedrang komen
‘ f en instandhouding geen overdreven investeringen met zich meebrengen, of vanwege het nieuwe gebruik
noodzakelijke ingrepen vermeden kunnen worden. De weinig zichtbare noordgevel biedt daarentegen
kansen voor gemotiveerde ingrepen, evenals de latere aanbouwen. Dat geldt ook voor het lagere deel
van de zuidelijke zijgevel waar eventueel gevelopeningen zouden kunnen worden toegevoegd wanneer
de functionaliteit van het gelijkvloers daardoor essentieel zou verbeteren.

Het ensemble verkeert in vrijwel originele toestand maar uit de nota erfgoedwaarde blijkt dat de
architectonische uitwerking en materialisatie verder weinig uitzonderlijke waarde bezit. Ons team wil
toch inzetten op een zorgvuldige strategie van instandhouding die, gezien de budgetten, intelligent
gefaseerd zal moeten worden. Hiervoor is de medewerking van enkele specialisten verzekerd, onder
andere voor het natuursteen en de glasramen, waarover later meer.
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Van het interieur moet nog een bouwhistorische studie met waardenstelling van het interieur worden

opgesteld. Op basis van de beschikbare documentatie, locatiebezoeken en onze ervaring staan ons

\«.rel el?-k cle krjt jnen voor ogen. Val.mzelfsprekend is de rulme jke beleving van de kerl.< n ] e Gezien de bescherming van de Hubertuskerk als stadsgezicht moet het ontwerpconcept gekaderd
;fohgﬂl]i n] ]en. :n \r:;: l-f:tn:;;i ﬁcﬁmﬁﬁgzeﬁk; en;]d:[;g;id;tl;sh]le]::;;izeo? é:;?;elly;ﬁg;imm p roc e S worden in een totaalvisie voor het project. Deze wordt gebaseerd op een bouwhistorische opname
manier begrijpelijk houden. Omdat een cultureel instituut nu eenmaal geen godshuis is, is een vorm met rgfednziii]lee.rde waardes_te_]lin_g van;et objeft iI‘lCl:llSief het inte.r}i}em. Het bm;whistorisch rappirt,
van een architectonische interpretatie aangewezen. Geheel verweven met deze ruimtelijkheid is de de erfgoedwaarden en de visie zijn ook essentiéle onderdelen van het beheersplan dat men voor het
rijzige structuur van kolommen, bogen en gewelven die daardoor evident onder dezelfde benadering beschermd stadszicht en de kerk wil opmaken.
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="l vallen. Consoles, kapitelen en andere versieringen kunnen in de nieuwe ruimtelijke constellatie voor Op basis van het bouwhistorisch rapport zal door ons team een transformatiekader worden opgesteld.

>—a\ . verrassende ontmoetingen zorgen die de oude kerkzaal en haar architectuur in herinnering brengen. Hierin wordt niet alleen aangegeven wat niet mogelijk is, maar ook waar kansen liggen voor

< I>> In de magnifieke ruimten op zolder is de gewelfconstructie als een enorme contramal afleesbaar. Zolang pf'ogrannm?tjsche en ruimtelij.ke aanpe?ssingen. Dit ‘laadven:nogen’ van het bestaande gebouw WUI:dt

2N X hiervoor geen geschikte bestemming voorhanden is lijkt het evident de gewelfconstructie te respecteren ultg.;edﬂak.t in een tral:lsformatlepoten.tlet?l. E.en Transformatiekader geeft dus zowel grenzen als ruimte
\ ‘ N en niet op voorhand te doorbreken met liften en trappenhuizen. Eventueel kunnen de ruimten beperkt enis bl]_umtek geschikt als communicatiemiddel tussen belanghebbenden als onderlegger voor de
ANANZ NN gebruikt worden voor een reversibele opstelling van bijvoorbeeld enkele ventilatiekasten die elders uitwerking van ons planvoorstel.

| ><] moeilijk in te passen zijn.

De koppen van de kerkruimte, met hun hoge glasramen, zijn bijzondere elementen: koor, oksaal

en transepten waarderen wij als bijzondere momenten in de ruimtelijke beleving hoog, evenals de
doopkapel. In het interieur worden niet veel bijzondere afwerkingen aangetroffen maar juist hier zijn
nog enkele opvallende wandafwerkingen aanwezig waarvan verder onderzoek zou kunnen leiden

tot aanpassing van het ontwerp. Datzelfde geldt voor elementen van de vaste inrichting die worden
meegenomen in het voorgenomen onderzoek. Onder de roerende goederen zoals liturgische objecten en
los meubilair herkennen wij op het eerste gezicht geen objecten die werkelijk van betekenis zijn voor de
cultuur-historische waarde van de Hubertuskerk.
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De bescherming van het orgel sinds 1993 gaat in hoofdzaak om een groot deel van het binnenwerk

en één van beide klavieren. Het kan gerestaureerd worden en met een nieuwe omkasting worden
opgesteld in een andere ruimte in het gebouw, eventueel in een latere fase. Tot zo lang kan het ter plaatse
gehandhaafd worden in afwachting van betere kansen.




OMA TGB x V-L-V

Het bovenstaande is de formule waarmee wij de herbestemming van de Sint-Hubertuskerk tot
architectuurarchief willen aanpakken: een verbinding van twee referentieconcepten.

Het eerste is het niet uitgevoerde concept van OMA voor de Trés Grande Bibliothéque in Parijs. Zij
zagen de bibliotheek als een vormeloze, volgestouwde opslagplaats, ontoegankelijk voor het publiek,
waarin spectaculaire publieke ruimtes uitgespaard waren en verbonden door een parcours. Het tweede
is de ruine van de abdij van Villers-la-Ville, die in de ambitienota van Vlaams Bouwmeester Erik Wieérs
als voorbeeld geldt voor de herbestemming van kerken. De ruine is voorbeeldig omdat ze bevrijd is van
het conventionele liturgische gebruikspatroon: niet langer gebonden door de centrale as kan je ze in alle
richtingen doorkruisen. Door het verval zie je geen intact geheel meer, maar de resterende fragmenten
spreken met des te meer kracht.

Als beide concepten zich verbinden, hebben we een pakhuis in de vorm van een kerk, bevrijd van haar
liturgische as, waarin beklijvende kerkfragmenten zich openbaren naarmate we verder in het pakhuis
doordringen.

De Sint-Hubertuskerk heeft tal van plekken die het verdienen bij het volstouwen uitgespaard te blijven:
verspreide deelruimtes die ons, zoals in de rulne, mentaal toelaten de kerk weder samen te stellen. Er
blijft dus veel vrije ruimte beschikbaar voor extensief gebruik, gedeeld gebruik en nevenbestemmingen.
Zo kan het archief een met de buurt gedeeld huis worden.

zichtassen,

vrijstaande kerken:
vraag het aan

Camillo Sitte

That the Center of Plazas Be Kept Free

Fig, za del Sono.

a. Cobim—b. Statue of Gattamelats,
[From Mariin}

Fig. 10. Padua: Piazza Petrarca
with Carmine church, [From Martin]

Fig. 11, Piazza

del Dyomo

Fig. 12, Verona:
8. Fermo Maggiore

De residentiéle Victor Jacobslei, dwars op de commerciéle Statiestraat rijgt met een lange zichtlijn grote
delen van Oud-Berchem aan elkaar. Toch ontloopt de Sint-Hubertuskerk, nochtans één van beide
eindpunten van de zichtas, de verschroeiende werking van het centrale perspectief. Dat ligt vooreerst
aan de aanleg van de Victor Jacobslei zelf. Op de zichtas zelf kan men niet post vatten, want daar staat
de bomenrij. Je bekijkt het eindpunt dus steeds ietwat schuin, van links of van rechts. Voorts is de

kerk, in weerwil van haar door de liturgische as gebiologeerd interieur, met zijn toren rechts en de
doopkapel links, uitgesproken asymmetrisch. Met de smalle woninggeveltjes links en rechts, van de kerk
gescheiden door een gapend gat, lijkt de stedenbouwkundige mal helemaal op symmetrie afgestemd,
maar ook dat haalt Hubertus onderuit. Links staat de apsis van de doopkapel volop in het gat, afgerond
als ware het door een ruimtestroom. Rechts echter, tussen de rechte blinde gevels van de toren en de
naastliggende woning, lijkt alleen een invulpand te ontbreken.

Zelfde toestand aan de Ferdinand Coosemansstraat, maar uitgesprokener en consequenter: de ene kant
gekarteld en terugwijkend, ruimte latend voor een tuin, de andere kant aangebouwd in de straatwand.

Camillo Sitte, werkzaam in de tijd dat de Sint-Hubertuskerk ontstond, hield niet van eindeloze
zichtassen, wel van beweeglijke perceptie. Symmetrische gebouwen midden op een plein ergerden hem.
Uit zijn grote kennis van historische steden putte hij tegenvoorbeelden. Er zijn legio kerken die aan één
of meer zijden in het stadsweefsel ingebouwd zijn en het plein gadeslaan van opzij. Het centrum van een
plein, vond Sitte, moest niet door een gebouw of een standbeeld ingepalmd worden, maar vrijgelaten
voor activiteit.

De stedenbouwkundige situatie van de Sint-Hubertuskerk zou hij hopeloos ambigu gevonden hebben:
een vrijstaande kerk op een zichtas, maar wel ingeschoven in het stadsweefsel? De integratie in de
Coosemansstraat had hij deugdelijk bevonden, het subtiele weerwerk van Hubertus tegen de dwang van
de symmetrie had hem wel bevallen. Zijn oordeel zou voorspelbaar zijn. Rechts vooraan aansluiten bij
het bouwblok, net als achteraan: daar krijg je een afgeschermde privé-kant. Links vooraan vrijspelen, net
als achteraan: maak er een mooie publieke ruimte van die de zijgevel streelt.




van een plein voor
de kerk naar een
plein voor de buurt,
van een kerk aan het
plein naar een kerk
in de tuin

Het plein voor de kerk is een ganzenpoot, opengesperd tussen de Maloustraat en de Beernaertstraat
en opgedeeld door de zich naar buiten uitrollende liturgische as. Zonder die as echter loopt de Victor
Jacobslei uit op een royaal plein, geheel beschikbaar voor buurtactiviteit. Het kan er nijdig waaien, dat
is bekend, maar kinderen, te oordelen aan de steeds nieuwe krijttekeningen die we aantreffen malen
daar niet om. De trappen naar de toegang zijn niet meer nodig: van de arduinen blokken kan languit
voor de voorgevel een bank gebouwd worden, of beter nog: een pleinsofa die de centrale toegang
doorhaalt en de nieuwe toegangen opzij aanwijst (rechts de koetspoort, links Park Malou). Achter de
sofa, tegen de kerk aan bieden struiken, laagstammen en bloemen rugdekking. De sofa biedt zicht op
de pleinactiviteiten met daarachter het zich tot in de verte ontrollende groene lint. De sofa keert het
perspectief om: de ogen zijn niet meer op de kerk gericht, maar op de buurt.

Park Malou is een intieme, bezonde tuin voor buurtbewoners. Ze kunnen er bloemen of groenten telen,
kinderen kunnen er spelen terwijl ouders iets drinken of eten in de bijgebouwen tegen het koor aan.

Soms stelt het VAi er iets ten toon, dat passanten nieuwsgierig maakt en belangstelling wekt voor de
zaak van de architectuur. De aangrenzende tuinen van de Maloustraat of Daenenstraat krijgen er een
fietspoortje, bekroond met dezelfde latei als de nieuwe kerkramen krijgen. Buurtbewoners beslissen wat
er met het smeedijzeren hekwerk gebeurt: ze kunnen tegen de tuinmuren gezet worden als klimsteun
voor planten en afweer tegen inbrekers, ofwel als parkafsluiting bij nacht. De sleutel ligt bij de buren (dat
zou ook letterlijk zo kunnen). Met de rest van het hekwerk bouwen we een rozentoren.

De kruisbeuk deelt de tuin in twee; de steunberen lopen éénlaags uit tot tegen de tuinmuur. Achter de
spitsbogige poortjes ruimt het dak plaats voor een pergola; nieuwe openingen onder in de kruisbeuk
vergroten de doorkijk en de doorloop. Hier, in de overbouwing van de kruisbeuk zit de ingang, met
linksaf de commerciéle uitbating, rechtdoor het onthaal en de trap (of de lift) naar boven, en rechtsaf de
zijbeuk, voortaan foyer Malou, uitkijkend over groentenbedden.




thuiskomen in een
diverse buurt

Een eerste rondje statistieken, literatuur, observaties en gesprekken met buurtbewoners levert een ruw
portret op van de buurt waar we gaan werken. Ongeveer de helft van de inwoners van Oud-Berchem
heeft een allochtone atkomst: dat is zowat het stadsgemiddelde van Antwerpen. De laatste tien jaar is dat
aantal licht afnemend, wat zou kunnen wijzen op gentrificatie. Het aandeel jongeren in de bevolking is
vrij hoog. Een kansarme buurt is dit niet: Oud-Berchem telt veel ondernemers, met name ook onder de
inwoners van allochtone komaf.

De documentaire “God woont in Berchem” toont de religieuze diversiteit van de buurt. Ze is zelfs

een trekpleister: Afrikaanse diaspora uit naburige steden zakken af naar Oud-Berchem om er
Pinksterkerken te bezoeken. Bekend is de Joodse gemeenschap, die in de straten achter Hubertus haar
thuishaven heeft.

Bij de noden van de buurt die we op het eerste zicht konden achterhalen komen kinderen en jongeren in
beeld: er is te weinig kinderopvang en te weinig speelruimte; een jeugdbeweging, de KSA, is momenteel

op zoek naar een lokaal. Er is een tekort aan groen, zowel op grotere afstand (het nieuwe Brialmontpark

is alvast een opsteker), maar ook dichtbij; ontharding is nodig.

Nabij Hubertus verschilt de bevolkingssamenstelling van het gemiddelde voor Oud-Berchem:

het percentage bewoners van allochtone afkomst ligt hoger. De kerk markeert zelfs min of

meer een scheidslijn: achter de kerk daalt dat percentage weer. Dat maakt Hubertus geschikt als
ontmoetingsplaats. Er liggen kansen: bij de zoektocht naar een commerciéle nevenbestemming kan de
ondernemingszin van de Statiestraat worden aangeboord.

Een deel van de buurtbewoners is wellicht niet accuraat weerspiegeld in de beschikbare statistieken.
Sommige woonhuizen zijn opgedeeld en worden verhuurd aan migranten van allerlei slag: asielzoekers,
maar ook werkmigranten die voor de tijd dat ze hier werken goedkoop onderkomen zoeken terwijl hun
familie in hun veraf gelegen woonplaats blijft. Die huizen worden niet steeds goed onderhouden, en
zouden baat vinden bij bouwblokrenovatie en advies voor verduurzaming. Ook hier ligt een kans voor
een architectuurinstituut dat nog plek heeft voor een buurtbetrokken partner.

Oud-Berchem is in de voorbije tien jaar het voorwerp geweest van sociaal onderzoek naar superdiverse
stedelijke samenlevingen. De slotsom was gelijkluidend: Jan Blommaert prees de convivialiteit van
Oud-Berchem en noteerde dat het gebruik van het Nederlands als gedeelde taal daar voor veel tussenzit;
Maurice Crul noemt het een dorpse sfeer, waarbij veranderingen weliswaar soms zorgen baren, maar

de mensen wel op hun buren kunnen rekenen. Er is een sociaal netwerk. Ook rondom Hubertus: enkele
bewoners trekken zich het lot van de zwerfkatjes aan, en dan is er natuurlijk de jaarlijkse zeepkistenrace
rondom de kerk.

wie wil?

PLANNET]JE BERCHEM

1. Buurthuis Posthof
2. Buurthuis De Nieuwe Vrede
3. Buurthuis Oud Kapelleke
4, Cultuurcentrum Berchem Driekoningenstraat
5. Kunstacademie Berchem
(0.m. succesvolle cursus baglama, Turkse luit)
6. Bibliotheek De Poort & De Vertellerij
(slaat aan bij kinderen en jongeren)
7. Basisschool Sint-Willibrord
8. Stedelijke Basisschool Klavertje Vier
9. Jeugdorganisatie Bazz
10. Kifkif beweging
11, Handelaarsvereniging Hartvanberchem
12. Handelaarsvereniging Berchem Creators
(superdiverse ondernemers)
13. Moskee El Mohesinien
14. Moskee van Berchem
15. Moskee Selimiye Camii
16. Café Rood-Wit, Berchem Sport, Om Zeep

niet op kaart:
Buurtgroep Oud Berchem
Afrikaanse kerken

De opdrachtomschrijving reikt uitdrukkelijk de hand naar buren en buitenstaanders. Het archief wordt
beschreven als een geheel van interacties, en niet als een eindpunt; dit geheel actief maken is het doel.
Architectuur wordt gedefinieerd als wederkerig in relatie tot buurt en stad, als een open huis in een
maatschappelijke context. Co-existentie staat voorop, het gebouw staat niet op zichzelf. De stad zelf is
open en poreus, de toonzetting is er één van hergebruik en ecologie. Hubertus wordt “een groene site die
een verbindende rol opneemt, ingebed in de buurt en naar buiten gericht.”

Ervaringen met participatieprocessen leren dat verschillende maatschappelijke groepen op zulke
uitnodigende woorden anders reageren. Hoogopgeleide inwoners reageren vaak enthousiaster dan
andere groepen, die er soms verkeerdelijk van uitgaan dat dit wel niet voor hen bedoeld zal zijn. In
een superdiverse buurt als Oud-Berchem moet hier aandacht aan besteed worden, zoniet zou wat
verbindend bedoeld is bestaande ongelijkheid bevestigen. We moeten de buurt, die hierboven ruwweg
geschetst werd, beter leren kennen en op zoek gaan naar partijen met ideeén voor de verbinding.

De vraag is, hoe een prominent geplaatst kerkgebouw, de ooit dominante spil van een buurt, aansluit
bij een sociaal-culturele ruimte die om andere assen draait. Hoe vindt een archief, met een collectie en
interesses die niet met die van de buurt samenvallen, aansluiting?

Observatie en conversatie zijn de sleutel. Welke tijdruimtelijke praktijken treffen we aan? Welke routes,
knooppunten en netwerken zijn actief omheen de kerk? Welke formele en informele instituties zijn
aanwezig in de omgeving? Welke soort van stedelingen en gemeenschappen leven hier samen?

Drie leefwerelden kunnen onderscheiden, gedocumenteerd en bevraagd worden. Vooreerst de
parochie, met haar rituelen en gewoonten van gebruik; ook buiten de kerkelijkheid om noemen we een
buurt een parochiale gemeenschap. Voorts de professionele gemeenschap die het archief vormgeeft:
kantoorwerkers, onderzoekers, bibliotheek- en tentoonstellingsbezoekers, chauffeurs en leveranciers,
operatoren, schoonmakers,... Ten slotte de ruimere stad, met haar commerciéle, sociale, educatieve en
culturele netwerken eromheen in wijder wordende cirkels. Een exploratie kan gaan voor het maken van
een kaart van de kerk en haar omgeving niet enkel als architectonisch-materiéle en stedenbouwkundige,
maar ook als sociaal-culturele ruimte. Dit gebeurt best participatief, met gebruikers, professionals

en omwonenden als co-auteurs. Met visueel en tekstueel materiaal kan dan gepeild worden naar
tijdruimtelijke patronen in het gebouw en de wijk, vroeger en nu, maar ook speculatief, in de toekomst.
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het Denemarken-
archiefconcept:
massa in plaats van
energie

Dat het pakhuis de vorm van een kerk aanneemt kan alleen betekenen dat we in de kerk een pakhuis
bouwen. We kunnen er niet op vertrouwen dat de funderingen van de kerk de nieuwe lasten zomaar aan
kunnen; we hebben nieuwe funderingen nodig, die de oude zoveel mogelijk ontzien.

Het Denemarken-concept dat het VAi voorstelt en dat opgeld maakt bij de bouw van nieuwe archieven
houdt het klimaat stabiel, niet door voortdurend verbruik van energie voor verwarming of koeling,
maar door de thermische inertie van een massieve constructie. Je zou aan ver uit elkaar staande dragen-
de wanden denken, maar op beton na zijn er geen zware materialen sterk genoeg om een groot aantal
zwaar belaste vloeren te dragen. Het gebruik van beton willen we beperken, omdat het bij afbraak zijn
waarde grotendeels verliest. Metselblokken met een vochtregulerende werking zijn veel beter geschikt-
geperste leemblokken, hennepbeton, ongebakken keramische blokken — maar dan als invulwanden in
een stalen skelet.

Het skelet is demonteerbaar en herbruikbaar daarna. Rijen kolommen vormen lange beuken in de leng-
te van het schip, met gangpaden ernaast. We schranken de modulemaat met de traveemaat van de kerk

- drie modules voor twee traveeén - zodat de balken kunnen doorlopen van schip tot zijbeuk zonder
zich aan de kerkpilaren te stoten. Zo ontstaan tussen de hoofdbalken kleine overspanningen waarop met
geringe vloerdikte een grote draagkracht kan verzekerd worden, en tevens een polyritmiek die kerk en
pakhuis verknoopt als de stemmen van een fuga.

De vloeren moeten thermische energie kunnen bufferen om temperatuurschommelingen uit te vlakken:
we ontkomen niet aan beton. Het zijn de toplagen die er voor buffering toe doen. We zoeken dus een
sterke, thermisch inerte vloer met zo weinig mogelijk beton. Grotere betondiktes zijn doorgaans nodig
om geluidsoverdracht tussen verdiepingen te weren, maar dat is in een archief niet van belang. Groot-
schalige vloerelementen binnenbrengen in de kerk valt niet mee, je kan beter ter plaatse storten. Bij een
grote maatvoeringsdiscipline kunnen we ons een bekisting van complexe vorm veroorloven die we dan
voor alle nieuwe vloeren hernemen. Gewelfde vloeren met verlichtingselementen in hun holte houden
een maximale nuttige hoogte vrij. De uitkomst van deze denkoefening is een vloer die we in oudere
pakhuizen vaker aantreffen.

De Sint-Hubertuskerk is coherent en met maatvoeringsdiscipline ontworpen: alle overkappingen zijn
kruisribgewelven, schip en transept hebben dezelfde breedte. Het pakhuis mag hier niet voor onder-
doen. Ook het staalskelet verandert van richting in het transept. De twee systemen worden gepresen-
teerd meteen bij het binnenkomen, onder de nieuwe vloer die twee hoog het transept overspant — het
piano nobile, waarover later meer - met een schuine blik op de kruisribgewelven boven foyer Malou. De
leeswijzer voor de pakhuiskerk wordt verstrekt vanaf de ingang.

afstemmen op
bogen

de kelder op zolder

Dat de kerk en haar pakhuis complementair zijn, heeft ook gevolgen voor de doorsnede. De nieuwe
vloeren kunnen niet om het even waar komen, als ze iets heel willen laten van de kerkarchitectuur. De
positionering van de tweede en de vierde verdieping is cruciaal.

De tweede verdieping richt zich op de kapitelen van de bogen tussen zijbeuk en schip, en blijft onder
de aanzethoogte van de hoge kerkramen in het koor en het transept (er is een klein verschil met de
vloerhoogte van het oksaal). Dit moet een hoge verdieping worden, zodat de spitsbogen helemaal

in de ruimte gevat kunnen worden (vrije hoogte: 3,20 m). De vierde verdieping richt zich, geheel
vergelijkbaar, op de kapitelen van de bogen over het transept heen, en blijft onder de aanzethoogte van
de hoge ramen in het schip. Zo ontstaat een erg hoge verdieping (vrije hoogte: 5,88 m), die ruimte laat
voor een mezzanine, teruggetrokken van de ramen. De lift naar die mezzanine past nog net onder het
gewelf: de zolder blijft intact.

Door deze keuzes worden de kerkramen niet doorschoten door vloeren en blijft de ervaring van

de kerkgewelven mogelijk. De twee hogere verdiepingen, twee en vier, zijn dan ook aangewezen

voor publieke functies of voor lokalen waar mensen langdurig verblijven. Dat betekent wel dat de
tussenliggende verdiepingen, uitsluitend voor archiefdoeleinden, lager moeten zijn (vrije hoogte: 2,42
m). Lagere verdiepingen beperken weliswaar latere herbestemming, maar we denken dat, als dit ooit aan
de orde zou zijn, het geheel of gedeeltelijk wegnemen van een vloer uit het skelet soelaas kan brengen.
De hoogste rekken moeten in de hoogste archiefruimten komen, compactussen en lagere rekken in de
lagere verdiepingen: met die spelregel kan het hele archiefprogramma een plek krijgen.

Het funderen van de nieuwe constructie brengt beschadigingen van de vloer mee; dit zijn de zones waar
een vloerverlaging zou kunnen. Daarmee kan ook de ruimte naast foyer Malou, waar archiefpersoneel
de inkomende archiefstukken behandelt, een grotere vrije hoogte krijgen (vrije hoogte: 3,20 m) en
aansluiten op het peil van het plein, vanwaar de aanvoer geschiedt. Het foyer kan dan zijn huidige peil
behouden, zonder ingrepen in de vloer; het tuinpad naar de ingang biedt gelegenheid te over om dat
niveauverschil te overwinnen. Ook het koor, dat op het peil van de sacristievloer ligt, kan aangehouden
blijven, mits een trapliftje wordt voorzien. Deze keuzes vermijden het onnodig aanspreken van het
budget en maken de beleving rijker: de lichte verhevenheid van het foyer boven de werkvloer van de
archivarissen geeft beide zijden enige privacy.

We hebben overwogen om de nieuwe fundering aan te grijpen voor de bouw van een kelder, maar

zijn daar beslist van afgestapt, omdat een kelder onder de aanzetdiepte van de huidige fundering grote
bouwkundige risico’s inhoudt met onbeheersbare budgettaire gevolgen. Ook wie het gebruik van beton
wil beperken moet van een kelder afzien: het materiaalverbruik voor zo'n kelder overtreft vele malen de
geschetste minutieuze materiaalbesparingen.

Het alternatief is, de kolommenstructuur in de noordelijke zijbeuk één verdieping optrekken. Deze
oppervlaktetoevoeging is efficiénter en flexibeler, omdat ze een bestaande archiefruimte vergroot zonder
extra circulatieruimte toe te voegen: ze sluit aan op een al bestaand gangpad. Bovendien kan het dak
ruimte bieden aan een dakterras, aansluitend op de publieke delen van de vierde verdieping. Deze
profielwijziging beinvloedt overigens de bezonning van de aangrenzende tuin niet.

De pakhuiskerk krijgt een Janusgezicht: kerk aan de zuidkant, pakhuis aan de noordkant. Conceptueel
lijkt dit ons volstrekt eerbaar, ook al komt het met een prijs: de kruisribgewelven van de noordelijke
zijbeuk en het lessenaarsdak erboven sneuvelen. Dit is verdedigbaar vanuit de beeldwaarde, omdat de
ingreep vanop het publieke domein niet zichtbaar is — waar de zijkant van de kerk wel zichtbaar wordt,
in Park Malou, blijft het profiel ongewijzigd. Ook vanuit het interieur is de ingreep verantwoord: de
noordelijke zijbeuk, ingepalmd door archiefverdiepingen, zonder licht van de boogramen, laat sowieso
geen gave waarneming van de oorspronkelijke architectuur toe, terwijl in de andere zijbeuk, foyer
Malou, het gewelf in samenhang met de grote hoogte en het kleurenspel van de glasramen zichtbaar
blijft op zijn best.

10



circulair en groen

Met de al genoemde ontwerpkeuzes scoren we goed voor circulariteit. Het staalskelet en de geperste
metselstenen zijn recycleerbaar of van hernieuwbare grondstoffen gemaakt. Over het hergebruik van de
kerktrappen en het hekwerk spraken we eerder al. De kerk schoonstrippen willen we niet: wat niet in
de weg zit blijft behouden. Sokkels voor beelden kunnen sokkels voor maquettes worden; stenen bogen
boven eiken deuren blijven waar het kan. Weggenomen schrijnwerk kan elders hergebruikt worden. De
baksteen nodig voor reparaties kunnen we oogsten bij de afbraak, maar we gaan ervan uit dat het bulk
van de stenen van minder goede kwaliteit zal zijn, Misschien is een deel van de uit te breken kerkvloer
verhandelbaar. Het kleine orgel in de kerk, zo blijkt uit de haalbaarheidsstudie van 2016 is verkoopbaar
voor een goede prijs.

Met Park Malou en een ruime tuin achter de sacristie dragen we bij aan de broodnodige ontharding van
Oud-Berchem. Gelukkig voor het archief ligt Hubertus eerder hoog en relatief veilig voor wateroverlast.
De daken leveren meer regenwater op dan het gebouw zelf kan gebruiken: we willen onderzoeken of
dit water verzameld kan worden in reservoirs waar ook de naburige woningen of tuinen op aan kunnen
sluiten. Antwerpen kent al pilootprojecten waar zoiets wordt onderzocht.

FRL VR 420

2680

bewaren van energie
en beeldwaarde

Het energie-arme Denemarkenconcept vereist een performante isolatie. Waar geen beeldwaarde in
het spel is - de lagere delen aan de noordkant of de pakhuiskant - kan dit optimaal aan de buitenzijde
gebeuren. Waar wel beeldwaarde is maar geen bijzonder interieur - de sacristie, de kooromgang - is
een isolatie aan de binnenkant aangewezen, iets wat op heden bij renovatie van cultuurhistorisch
waardevolle gebouwen als een gangbare praktijk geldt.

Anders ligt het waar zowel beeldwaarde als interieurwaarde in het spel is. Een bijzonder geval zijn

de hoge boogramen in het schip, aan de vierde en vijfde verdieping. Ze hebben van buitenaf enige
zichtbaarheid, binnen ontspringen ribben uit de muur om de gewelven te vormen, maar de spitsbogige
ramen vragen om een aanpassing: een raam dat doorzicht geeft en opengezet kan worden. Deze
hoedanigheid compliceert het isolatieprobleem. Hoogperformante, vrij dunlagige binnenisolatie

is denkbaar als we polymeren van petrochemische oorsprong accepteren, gecombineerd met een
voorzetraam binnen. Toch moet ook dan aan de buitenkant gewerkt worden: de verwering van de
stenen monelen, die binnen al aanleiding tot een noodgreep gaf, moet aangepakt worden. Daarom
overwegen we toch een nieuwe buitenschil tussen zijbeuk en dakgoot die als een tweede bakstenen
laag voor de oude schuift, met de steunberen erdoorheen. We stellen voor om het glas uit de monelen
te nemen, het gekleurde glas van het maaswerk te behouden en buiten overmaatse nieuwe ramen te
plaatsen, met naar buiten uitslaande vleugels, waar doorheen het spitsbogige raam verschijnt. Het lijkt
ons een discrete en architecturaal verrijkende wijziging van het zijdelingse beeld.

Dan blijven nog grote delen over waar beeldwaarde en interieur beide hun rechten doen gelden: de
voorgevel, de doopkapel, de gevel van de zijbeuk. Voor deze gevels is een nieuwe laag ondenkbaar.

De EPB-regelgeving en een gezonde klimaatethiek accepteren geen verwarming in niet-gelsoleerde
ruimtes. Hier kunnen we beroep doen op tussenklimaten. Zo kan zaal Hubert, de nieuwe naam voor het
vroegere kerkportaal, van de voorgevel gescheiden worden door een wintertuin; achter de beglazing is
verwarming mogelijk. Voor Zaal Baptist, de nieuwe naam voor de doopkapel en voor foyer Malou is dit
niet goed mogelijk, dus benaderen we ze helemaal als een tussenklimaat. Met nieuwe, lage ramen naar
het foyer zullen zonnewinsten geboekt kunnen worden en zal in grote delen van het jaar het klimaat
prettig zijn; in de winter draag je er wellicht een trui. Zaal Baptist kan niet op zonnewinsten rekenen: dat
wordt een zaal voor gebruik in de warme maanden. Hetzelfde geldt voor de bufferruimten in het koor,
het transept en het oksaal.

Blijft nog één isolatiekwestie te vermelden. Er zijn vloeren die archiefruimte van verwarmde ruimte
scheiden. Als de verwarmde ruimte boven zit komt de isolatie onder de vloerbekleding; de gewelfde
vloeren moeten alleen wat lager aanzetten om de extra dikte mogelijk te maken. Als het archief boven
zit, moet de thermische massa boven zitten, met isolatie eronder. De leeszaal op de tweede verdieping is
zon geval, Als zoldering voorzien we multiplex, net zo gewelfd als de betonvloeren elders.
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PLAN NIVEAU 0
schaal 1/300

1. toegang publiek
2, onthaal (51 m2)
3. toiletten (23 m2)
4. traphal/lockers
5. commerciele uitbating (116 m2)
6. foyer Malou ( 200m2)
7. zaal Baptist (45 m2)
8. zaal Hubert (43’ m2)
9. toiletten en douches personeel (30 m2)
10. traphal
11. inkom logistiek/personeel
12. laden en lossen( 80 m2)
13, wachtdepot / triage (158 m2)
14. fietsenstelplaatsen personeel (incl. bij wachtdepot)
15. verwerkingsruimte (231 m2)
7 16. restauratie (incl. bij verwerking)

SNEDE DOOR ZIJBEUK 17. predepot (67 m2)
AANZICHT GEVEL BINNEN 18. droogreiniging (22 m2)
schaal 1/300 19. digitalisering (65 m2)
20. opslag verpakking (46 m2)
1. commerciéle uitbating 21. quarantaine (89 m2)
2, onthaal 22, inkom buurt incl. toilet (21 m2)
3, zaal Victor 23, buurtlokaal 1 (107m2)
4. foyer Malou 24. buurtlokaal 2 (45m2) @
5. gaanderij 25. binnentuin ( 28,87 m2)
6. zaal Baptist 26. rozentoren

7. pleinsofa 27. pleinsofa o 1 2 s i
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fa PLAN NIVEAU +2
= it schaal 1/300
W :I / 1. kantoor incl. vergaderruimte in toren (120 m2) ) I =
PLAN NIVEAU +1 /// / ,,,,,,,/// // 2. narthex/traphal
schaal 1/300 /,/////// // /// i archiﬁfdfpot (270 m2)
. gaanderij
1. personeel EHBO/kolfruimte (21 m2) 5. bibliotheek en leeszaal (334 m2)
2. traphal 6. zaal Victor (46 m2)
3. archiefdepot (585 m2) 7. zaal Jacob (46 m2)
4, focusplek 8. toilet
5. traphal 9. traphal

6. buurtlokaal 3 (46 m2) 10. zaal Ferdinand (70 m2)
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SNEDE DOOR SCHIP & ZIJBEUKEN

schaal 1/300

1. tuin

2. foyer Malou

3. verwerkingsruimte
4. wachtdepot/triage
5. archiefdepot

6. gaanderij

7. koude kluis

8. dakterras

9. kantoor

SNEDE DOOR KRUISBEUK
schaal 1/300

1. inkom/pergola

2. onthaal

3. toiletten

4. droogreiniging

5. digitalisering

6. archiefdepot

7. zaal Victor

8. zaal Jacob

9. bibliotheek en leeszaal
10. opslag tentoonstelling

11. tentoonstelling
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PLAN NIVEAU +3 /
schaal 1/300 . PLAN NIVEAU +4
schaal 1/300
1. kantoor (120 m2) A -
2. narthex/traphal A 1. technisch lokaal (30 m2) !
3. opslag kantoor (20 m2) 2. narthex/traphal
4, archiefdepot (391 m2) 3. archiefdepot (166 m2)
5. serverlokaal (27 m2) 4, dakterras
6. koude kluis (57 m2) 5. tentoonstellingsruimte (150m2)
7.traphal 6. opslag tentoonstelling (52 m2)
8. balkon orgel (25 m2) 7. traphal
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SNEDE DOOR DOOPKAPEL, NARTHEX, - 7 -
TOREN & NIEUWE VOLUME . -
schaal 1/300
PLAN NIVEAU +5 1. zaal Baptist
schaal 1/300 2. zaal Hubert
3. personeel: toiletten en douche/kleedruimte
1. opslag publicaties (30 m2) 4, laden en lossen
2. narthex/traphal 5. kantoor
3. kantoor (120 m2) 6. narthex/traphal
4. kantoor directie (28 m2) 7. kantoor
5. tentoonstellingsruimte (63 m2) 8. technisch lokaal
6. opslag tentoonstelling (24 m2) 9. opslag publicaties

7. traphal 10. telecom
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1.zaal Hubert - —————— 1 : . —
2. narthex/traphal R I N . s 2
3. verwerkingsruimte D 7

4, restauratie s T ]
5, predepot J

6. toiletten

7. traphal

8. quarantaine

9. buurtlokaal 1

10. archiefdepot

11. bibliotheek en leeszaal
12. zaal Ferdinand

13. balkon orgel

14. opslag tentoonstelling
15. tentoonstelling

16. kantoor
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GEVELAANZICHT PARK MALOU
schaal 1/300



LANGSE SNEDE DOOR
KANTOOR EN WACHTDEPOT
schaal 1/300

1. laden en lossen

2. kantoor

3. wachtdepot / triage
4. digitalisering

5. archiefdepot

6. zaal Jacob

7. buitenruimte buurt
8. buurtlokaal 2

9. buurtlokaal 3




buurt

commercieéle uithating
publiek / veelzijdig

archief - verwerking
archiefdepot

circulatie
bibliotheek/tentoonstelling

kantoor
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overmaat:

een archief
omwikkeld met een
genereuze schil

veel leven op de
begane grond

De publieke ruimten die uit ons pakhuis uitgespaard worden, vormen een genereuze schil aan de drie
publieke zijden: de Ferdinand Coosemansstraat, Park Malou en het kerkplein. Ze zorgen ervoor dat het
nieuwe leven in de kerk buiten zichtbaar wordt. Hierdoor wordt het een gebouw dat goed zichtbaar de
drie beoogde gemeenschappen aanspreekt: de parochiale gemeenschap, de professionele gemeenschap
en de stad rondom. Na de brede school, het breed archief.

Het gebouw heeft dus flink wat overmaat. Die overmaat gaat niet ten koste van het opgelegde
programma: het zijn ruimtes die er nu eenmaal zijn, voor die doeleinden niet geschikt zijn of alleen
geschikt gemaakt kunnen worden ten koste van beeldwaarde of overdreven investeringen. Met deze
overmaat kunnen grenzen tussen hoofdbestemming, nevenbestemming of gedeeld gebruik fluctueren.

Sommige ruimtes kunnen flexibel geprogrammeerd worden: op tijdstippen dat het VAi ze niet gebruikt
kan de buurt, een organisatie van verderaf of een omwonende die iets te vieren heeft ze reserveren.

De ruimte onder het koor kan een buurtwerkplaats worden, maar ze zou ook bij het commerciéle
programma gevoegd kunnen worden: het zou een sfeervolle hammam kunnen zijn. Participatie zal
uitsluitsel brengen.

De kantoorruimte zit rondom de circulatiekern bij het oksaal: op de vijfde verdieping in het schip, in de
toren en in de aanbouw. De som is iets meer dan gevraagd: er zou een kleine partner uit de creatieve,
culturele of sociale sector bijkunnen - bijvoorbeeld een antenne voor bouwblokrenovatie.

De ombouw van het kerkportaal tot wintertuin en de transparante aanbouw naast de toren zorgen
ervoor dat zonder breekwerk in de gevel het kerkplein toch activiteit te zien krijgt. De gevel van de
aanbouw ontleent lijnen en thema’s aan de steen-en-baksteen architectuur van de kerk. Hij schuift achter
de steunbeer van de toren en sluit ongeveer aan op de mansarde van de hoekwoning. Een deur voor de
fietsers (een echo van de deur ernaast) en een brede hoge ophaalpoort in stalen vlechtwerk vormen de
begane grond. Ramen en metselwerkpenanten zijn gevat tussen rijen betonpanelen, elk doorboord met
een motief uit het maaswerk van de vijf spitsbogen, allemaal verschillend, van foyer Malou. Op zonnige
ochtenden zie je door het vlechtwerk de motieven geprojecteerd op de muur.

De aanbouw krijgt nog een taak te vervullen. Aangezien de toren met de galmgaten niet beschikbaar
is, is het dak van de aanbouw de aangewezen plek voor warmtepompen, bevochtigers en
ventilatietoestellen: zware machines die we liever op nieuwe funderingen laten rusten. Van hieruit zijn
het schip en de nartex goed bereikbaar. Aparte, kleinere installaties voor de nevenbestemmingen in
sacristie, koor en aansluitende bijgebouwen kunnen in de daar aanwezige kelders of zolders.

En de fietsen? Het zou zonde zijn om hier een kostbare kelder voor te bouwen, of een deel van de tuin
weg te nemen. Ruime stadswoningen kunnen de fietsen kwijt in de overmaat van hun koetspoort. Dat is
voor Hubertus ook het geval...

Het breed archief en de genereuze schil zorgen voor een geanimeerde begane grond. Veel daarvan is al
benoemd. Dit is de plaats waar de parochiale en de professionele gemeenschap mekaar raken.

Achter de bloem- en groentenbedden van Park Malou zien we Foyer Malou. Daar is de pauze- en
lunchruimte voor het personeel van het VAi, een goede plaats voor een ontspannen babbel met
bezoekers, na schooltijd kunnen kinderen er huiswerk komen maken, in examenperiodes kunnen
jongeren er studeren, op de Dag van de Architectuur komt iedereen er langs. De onthaalmedewerker
ziet wat er omgaat.

Hoog achter de kerkpilaren loopt op de passerelle af en toe iemand voorbij: een bibliotheekgebruiker of
een personeelslid op weg naar de lunch. Kleurige projecties van het brandglas zwerven over de muur.
Door de ramen onderaan zien we de archivarissen aan het werk. Hun werkruimte krijgt licht en uitzicht
aan beide zijden: naar het foyer en naar de koetspoort waar nieuwe archiefstukken, maar ook collega’s
op de fiets aankomen en vertrekken. Zaagtanddaken, aansluitend tegen de pakhuisgevel, brengen
noorderlicht tot bij de ramen terwijl de eigenlijke opslagruimte it het licht blijft.

Passanten in Park Malou kijken dwars door de pakhuiskerk heen en vatten in een oogopslag waar het
in Hubertus om gaat: cultureel kostbare leveringen, mensen aan het werk, ruimte voor ontmoeting, een
groen en conviviaal Oud-Berchem.
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axonometrie tentoonstellingsruimte

axonometrie bibliotheek & leeszaal
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lengte, hoogte, licht,

kKleur, constructie:
etappes in een
verkenning

gekleurde ramen

In de rufnekerk van Villers-la-Ville wordt fragment na fragment het idee van de totale kerk mentaal
gereconstrueerd. Hetzelfde gebeurt in de met archief opgevulde Sint-Hubertuskerk. In de plaats van een
waarneming in één oogopslag, dienen de fragmenten zich één na één aan bij de tocht door het pakhuis,
tot alle puzzelstukken voorradig zijn om je de architectuur van de kerk voor te stellen.

Daarbij is het parcours van de trappen belangrijk. De noordelijke trap, die de voorkeurstrap voor
bezoekers wordt, verbindt de hoogtepunten: van het portaal naast de zijbeuk loopt de trap recht naar het
bovenkoor, met de spectaculaire blauw-rode glasramen. Vandaar gaat het naar de tentoonstellingssuite,
waar de kruisribgewelven van het transept zichtbaar worden. De buitenste wanden van de suite,
ingevuld in de spitsbogen, raken de gewelven, de wanden van de mezzanine echter niet, zodat je over de
suite heen de gewelven ziet doorlopen. Het zijn hoge, verbonden kamers, ruim genoeg om maquettes

en vitrines op te stellen en veel metselwerkmuren om foto’s en tekeningen op te hangen: een robuuste
ruimte die voor tentoonstellingen geen kostbare scenografieén vergt.

De zuidelijke trap tenslotte, de voorkeurstrap voor personeel, klimt eerst naar het oksaal, vanwaar een
grote wenteltrap tot boven voert, langs het enorme glasraam in de voorgevel. Dwalend langs beide
trappen worden de horizontale en verticale dimensies, het licht, de kleur ervan en de sierlijkheid van de
constructie stap voor stap geopenbaard, als in een handboek architectuur.

Oriénterend bij die exploratie is de tweede verdieping, waar als op een piano nobile de leeszaal ligt.
Vanop deze verdieping rijzen, in alle vier de windstreken, de hoge glasramen naar de gewelven; de vloer
laat toe er vlak bij te komen. De leeszaal kijkt er breed op uit aan weerszijden (zaal Victor en zaal Jacob),
met aan het bordes van de trap het bovenkoor (zaal Ferdinand) en aan het eind van de passerelle het
oksaal. Ook de ramen in de tentoonstellingssuite kijken neer op de piano nobile en bevorderen door een
blik op het brandglas de oriéntatie.

De glasramen doen bij het licht van de zon de ruimtes baden in kleur. Dit laten we volop spelen in de
hoge bufferruimtes met extensief gebruik op de piano nobile, en in foyer Malou, waar het hoge kleurige
licht echter aangevuld wordt door lage ramen met helder glas. De invoeging van muuroppervlakken, op
enkele meter afstand van deze ramen, versterkt het effect van de gekleurde projecties, omdat ze nu een
projectiescherm krijgen. In de werkruimtes kiezen we voor helder licht met, zoals beschreven, op de
vijfde verdieping een kleurtoets in het maaswerk.

Op te merken valt, dat de stenen monelen buiten vaak verweerd zijn en dus restauratie behoeven. Een
architecturale bijzonderheid is de diversiteit van het maaswerk. Van raam tot raam veranderen de
motieven, de lineaire serie moduleert. Het is een thema dat we oppakken in de gevel van de aanbouw.

De glasramen zijn niet alleen in letterlijke zin gekleurd, maar ook in overdrachtelijke zin. Zelfs als

men de iconografie van christelijke oorsprong in een seculiere context wil gedogen, roepen sommige
beelden, zoals zondaars die branden in de hel vandaag weerstand op. Dit zou een probleemstelling voor
de kunstintegratie kunnen zijn. Montage of assemblage met beelden van elders zou de oorspronkelijke
boodschap kunnen subverteren, zoals bijvoorbeeld kunstenaar Nikolaas Demoen deed in de
prentenreeks ‘In Courtesy of the Unknown.

restaureren

[l aanpassen

schrappen

24



“new ideas must
use old buildings
(and take old friends
for granted)”

Het orgel vormt een dilemma. We zijn er ons van bewust dat het VAi weinig animo toont voor het
gedeeltelijk waardevolle orgel, maar wij zien er geen weg omheen. Het orgel laten staan kan hooguit een
korte bouwfase duren: zodra het oksaal in gebruik genomen wordt moet het daar weg, om de storende
indruk van een rommelzolder te vermijden, maar ook voor de veiligheid: de brandweer zal dit obstakel
in een vluchtweg allicht niet tolereren.

Oude gebouwen veranderen je programma. Ze hebben kwaliteiten waar je niet om gevraagd hebt

maar toch aangeboden krijgt, en voor een geschenk hoor je zorg te dragen. Kan het orgel niet een troef
worden van het Breed Archief? Het VAi zou de banden met zijn oude buren van het conservatorium aan
kunnen halen door hen een orgelkamer aan te bieden, en de kunstacademie van Berchem zou ook wel
eens belangstelling kunnen hebben. Van de extensief gebruikte bufferruimtes waar Hubertus rijk aan is
lijkt het bovenkoor ons een schitterende plek voor het orgel, en omgekeerd lijkt ons voor zaal Ferdinand
het orgel de bekroning.
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1 _  Rome werd niet op één dag gebouwd, de Sint-Hubertuskerk ook niet. Bij het bezoeken van de kerk
h e rb e Ste mmin g S springt de verscheidenheid van de glas-in-loodramen onmiddellijk in het oog, ze werden immers
Strate Ie «  stapsgewijs geplaatst naar gelang de beschikbare middelen. Deze vaststelling leert dat bouwen een
g *  proces is waarbij in verschillende stappen naar een vooratbepaald einddoel gewerkt wordt. Om
itai ons einddoel voor ogen te houden willen we van bij de start van het ontwerpproces de bouw- en
C al dm Ite Ite n b e h eer cultuurhistorische studies opstarten. Ze leiden tot een waardenstelling die de historische blauwdruk
en su bSI d Ierl ng S- vormt waartegen ontwerpbeslissingen, in overleg met alle stakeholders, worden afgewogen. Het ontwerp

dat uit dit proces ontstaat vormt de kapstok waaraan het gefaseerde bouwproces wordt opgehangen.

m 0 g e | |J kh e d e n Het bestek geeft een eerste aanzet van het gespreide bouwproces en geeft voorrang aan het realiseren
van het bouwprogramma waarna pas een uitvoerige dakrestauratie gepland wordt. Hoewel deze aanpak
zijn logica heeft, vinden we dat er een alternatief bestaat. Ons voorstel vertrekt uit de vaststelling dat een
papierarchief kwetsbaar is en moet beschermd worden. Zo een archief herbergen onder een lekkend dak
lijkt ons een groot risico, calamiteiten zoals water- en stormschade vallen nu eenmaal niet uit te sluiten,
zelfs niet bij frequent nazicht en oplapwerk.

Het beschermen van het kwetsbare architectuurarchief betekent niet alleen het vrijwaren van schade

aan plannen, tekeningen, fotos, ... maar ook het verzekeren van de instandhouding van de gebouwen
waarnaar ze verwijzen. Zonder het historisch materiaal is immers geen onderbouwde restauratie

of herbestemming van waardevolle gebouwen mogelijk. Dit idee versterkt onze overtuiging dat een
herbestemmingsstrategie steeds rekening moet houden met het beheersen en beperken van de mogelijke
calamiteiten die de nieuwe invulling kunnen bedreigen. Het bouwen van het depot en het beschermen
van zijn inhoud is prioritair, de overige werken en functies ordenen zich in ruimte en tijd rond dit
uitgangspunt. Met ons voorstel zetten we hiervoor een stap in de goede richting.
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We willen de noodzakelijke renovatie van de historische daken inzetten om het architectuurarchief te
beschermen. Hiervoor voorzien we de renovatie van de daken boven de archiefdepots mee bij de initiéle
bouwwerken: zo kan het historisch dak onmiddellijk zijn beschermende functie opnemen. Bovendien
laat deze aanpak toe om het archief in gebruik te houden tijdens de volgende fases van de dakrenovatie.
De tweede fase omvat de dakrenovatie van de zone rondom het koor; de restauratie van het orgel kan
hier aan gekoppeld worden. Deze zone omvat secundaire functies die niet strikt noodzakelijk zijn voor
het functioneren van het archief. Terwijl deze fase van de dakwerken uitgevoerd wordt kan het foyer
gebruikt worden om tijdelijk andere functies te herbergen. In een laatste fase worden de daken van de
toren, doopkapel en boven de narthex aangepakt; hier bevinden zich de minst cruciale functies inzake
calamiteitenbeheersing.
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We voorzien een interval van vijf jaar voor de uitvoering van de volgende bouwfasen van de dakwerken.
Dit komt overeen met het premiemechanisme van de Vlaamse overheid waarbij per vijf jaar een
maximale onderhoudspremie van 200.000 euro kan bekomen worden. Voor het orgel geldt een
afzonderlijk premiestelsel. Op deze manier beantwoorden we aan de geest van de onderhoudspremie:
periodiek onderhoud inzetten om grote restauratiecampagnes te vermijden. We vinden het ook zinvol
om de Stad Antwerpen van bij de eerste pennentrek bij het project te betrekken. Indien de opmaak van
het beheersplan voor het beschermde stadszicht gelijk loopt met het herbestemmingsontwerp dan kan
er mogelijk al een eerste onderhoudspremie bekomen worden voor de initiéle bouwwerken.
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budget en fasering

teamsamenstelling

De in de herbestemmingsstrategie beargumenteerde werkwijze impliceert dat in de eerste fase een
belangrijke meeruitgave voor restauratie wordt gedaan. Zonder deze meeruitgave zou de raming

voor de eerste fase, rekening houdend met een marge-onvoorzien van 5 %, uitkomen op ongeveer het
voorgestelde budget. Deze vooruitgeschoven uitgave vermijdt latere onaangename verrassingen. Ook op
de langere termijn bepleiten wij meer restauratiewerkzaamheden dan in het richtinggevend budget van
het VAi voorzien werd, met o.m. meer budget voor de glasramen en werken die pas bij nadere inspectie
nodig zouden blijken.

Er zijn meerdere pistes denkbaar om met deze situatie om te gaan.

-De voorgestelde meerwerken niet uitvoeren. Dit raden wij echter af.

-Bijkomende financiering. In de herbestemmingsstrategie wordt een overzicht van te

verwachten erfgoedpremies geschetst, en wijzen waarop deze gemaximaliseerd zouden kunnen
worden. Restaureren van het orgel wordt gefaciliteerd met belangrijke premies. Nog andere
subsidiéringsbronnen zijn denkbaar: bijvoorbeeld stedelijke en Europese fondsen voor ontharding en
verduurzaming. We kunnen ons voorstellen dat de Stad Antwerpen bereid gevonden wordt om bij te
dragen in de kosten voor nieuwe publieke ruimte en nieuwe buurtvoorzieningen, investeringen die
strikt genomen niet van een Architectuurinstituut verwacht moeten worden.

-Fasering van de bouwwerken. Bijhorende schetsen tonen het minimum dat een zinvolle eerste fase
zou kunnen inhouden: alles tot en met de derde verdieping. De minimaal vereiste archiefcapaciteit

is dan verzekerd. De aanbouw kan niet uitgesteld worden, omdat daarop de installaties staan. Als de
vierde verdieping nog niet voor het publiek toegankelijk gemaakt wordt, kan de trap in het oksaal
uitgesteld worden en kan het orgel nog even blijven staan, Hierbij kunnen werken zoals het staalskelet
op de vierde verdieping, de isolatie van het schip of de vloer in het koor al dan niet in de eerste fase
opgenomen worden. In de eerste fase zou met de verdiepingen van de aanbouw en zaal Hubert een
kleinere kantoorcapaciteit aanwezig zijn; tentoonstellingen gebeuren voorlopig niet in Hubertus ofwel
in het foyer en het koor.

Voor Hubertus Pakhuiskerk is een evenwichtig en deskundig team samengesteld rond De Smet
Vermeulen architecten en WDJArchitecten. Beide bureaus vinden elkaar in een gedeeld enthousiasme
voor nieuw leven in oude gebouwen. Ze zien het verlengen van de levensduur van gebouwen als een
culturele keuze voor continuiteit in verandering, en als een principiéle bijdrage aan duurzaamheid.
Beiden hebben ervaring met renovatie en herontwerp, nieuwbouw en stedenbouwkundig ontwerp. Hun
ervaring en expertise hebben juist de goede overlap maar zijn in essentie ook complementair.

Typerend voor beide bureaus is ook dat graag en vaak wordt samengewerkt met andere ontwerpers

en experts om zo voor elke opgave het ideale team te kunnen samenstellen. Verenigd in een Tijdelijk
Maatschap vormen De Smet Vermeulen architecten en WDJArchitecten daarom een evident basisteam
voor dit project.

Centraal in de gezamenlijke aanpak staat het ruimtelijk vormgeven van de balans tussen het verhaal van
het bestaande gebouw in zijn context en de architectonische vertaling van de nieuwe bestemming. Wij
stellen ons voor om ‘in tandem’ te werken waarbij over het gehele thema van de opgave in samenspraak
wordt gewerkt, elk met inbreng van de specifieke expertise. Wij vormen daartoe een gezamenlijk
‘Atelier Hubert' dat op een online platform en naar het uitkomt in Antwerpen, Gent of Rotterdam kan
samenkomen en werken.

De verdere partners zullen in onderaanneming door het basisteam worden ingeschakeld. In de bredere
samenstelling van het team deskundige adviseurs wordt ook nagestreefd om de diversiteit van de
samenleving te weerspiegelen.

Voor Hubertus Pakhuiskerk is de wijze waarop het nieuwe programma van archieven met bijbehorende
semi-publieksfuncties in de Hubertuskerk technisch kunnen worden ingepast cruciaal. Voor de
stabiliteitsstudie is daarom de samenwerking verzekerd met Lambda-Max. Met hen werkt De Smet
Vermeulen al samen voor de herbestemming van de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel, waarvan de
uitvoering in voorbereiding is. De visie op de klimaatstabiliteit van de depotruimten, de duurzame
klimaatzonering in het voormalige kerkgebouw en de diverse technieken die daarvoor nodig zijn

wordt ingebracht door Ingenium. Zij ontwikkelden eerder het klimatiseringsconcept voor het nieuwe
erfgoeddepot in Kortrijk dat naar analogie van het Denemarkenmodel is opgezet. Gezien de gewenste
klimatologische inertie van de depots zien wij ook een belangrijke wisselwerking met en tussen deze
beide adviseurs en zij zullen zeker in de beginfase vaak aanschuiven in het ‘Atelier Hubert. Ingenium

adviseert daarnaast over de overige technieken en zal ook de EPB verzorgen. Na gunning zal nog een
akoestisch adviseur worden toegevoegd aan het team.

Een derde piste is de inbedding in Berchem als groter geheel. Participatieprocessen spreken vaak niet
alle maatschappelijke groepen op dezelfde wijze aan, waardoor de uitkomsten dreigen eenzijdig te
worden. Om de inclusiviteit van het participatieproces te garanderen en representatieve en relevante
partners voor het project op het spoor te komen doen we een beroep op twee onderzoekers die zich
hierin onderscheiden hebben: antropoloog Leeke Reinders (TU Delft) en architect Marleen Goethals
(UAntwerpen). Omdat het ontwerp van de buitenruimte tot de inzet van het participatieproces kan
behoren zullen we pas later de adviseur buitenruimte-ontwerp aanduiden, uiteraard in samenspraak
met de opdrachtgever. Ook voor de omschrijving van een kunstopdracht en de selectie van een
kunstenaar streven we naar overleg met de opdrachtgever.

Last but not least wordt de zorg voor het bestaande kerkgebouw in ons team mede toevertrouwd aan
experts uit de Antwerpse regio. De conservering en herstel van de Hubertuskerk zal noodzakelijkerwijs
gespreid worden over een langere tijdsperiode. Daarom is voor Hubertus Pakhuiskerk de deelname
verzekerd van een jong maar ervaren bureau uit de buurt: Patine architecten. In nauwe samenwerking
met het basisteam zullen zij in de eerste fase ten aanzien van de erfgoedaspecten bijdragen aan het
technisch dossier en het vergunningsdossier. Ook voor het daaraan gerelateerde en belangrijke aandeel
in de werfopvolging is een bureau uit het Antwerpse een aangewezen partner.

Om na gunning de bouwhistorische opname en waardestelling van het interieur op te pakken staat
Monumenta startklaar; zij hebben eerder met Patine samengewerkt. Urgent is ook om de glasramen
gedegen te inventariseren en een gefundeerde conserveringsstrategie hiervoor te ontwikkelen, zodat

in de fasering van het project de juiste prioriteiten worden gesteld. Hiervoor is Glasmalerei Peters
aangehaakt, die zich in de studiefase van 2016 op vraag van WDJArchitecten al in de geschilderde
ramen heeft verdiept. Voor advies inzake de zettingen van de glasramen in Euville kalksteen en de
overige natuursteenwerken staat dr. Wido Quist het team terzijde; hij is natuursteendeskundige van de
TU Delft leerstoel Heritage & Technology en directe collega van Wessel de Jonge.

Gezien het beperkte tijdsbestek voor de volledige opdracht zal het onderzoek naar de glas-in-loodramen
dus snel moeten aanvangen. Samen met het bouwhistorisch rapport zal dit het kader geven waaraan het

ontwerp zal worden afgetoetst in het team, met de bouwheer en vervolgens door het AOE en de dienst
Monumentenzorg. Met deze timing is in ons voorstel ook financieel rekening gehouden.

Voor de langere termijn wordt door ons team een meerjarenrestauratieplan ontwikkeld in relatie tot
de geschetste fasering van de financiering. Wij kunnen ons goed voorstellen dat Patine als specifieke
restauratiearchitect in die fase een meer leidende rol zou worden toegekend, en de inbreng van het
basisteam op een andere manier geregeld wordt. De formele kaders hiervoor zullen kort na gunning
worden besproken met de bouwheer en vastgelegd. Hiermee zou de continuiteit van Hubertus
Parkhuiskerk op een sympathieke en doelmatige manier worden zeker gesteld.

Terwijl wij vast meubilair als inbegrepen in de architectuuropdracht beschouwen, kunnen we ons
voorstellen dat minstens delen van het losse meubilair verworven worden via een door het VAi

verstrekte cureringsopdracht, waarbij op de tweedehandsmarkt gespeurd wordt naar meubelen die een

verband hebben met de collectie in het archief.
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lopende meters archief

bijlage

huidige Im (incl. aantal leggers aantal
gevraagd in rtstel, rijk hief | +30 % de Im per legger per |(hoogte kast = 2,25, Jeen zijdig of lopende
imt: pslag type verdiep |projectdossi en singel) L de 5-7 jaar tie (variabel) vrije hoogte = 2,45) |twee zijdig Im per sectie |aantal kasten t pmerking
2831Im = exclusief dozen van verwerking en
depot archiefkasten 40 cm (compactus) amsterdamse archiefdozen 2 2368 3078 5,5 7 2 15 1155| quarantaine
1 5,5 [:] 2 13 858
1 4,5 [:] 2 17 918
2931
depot archiefkasten 40 cm (compactus) tijidschriftdozen 1 453 589 5,5 6 2 9 594
depot /bibliotheek boekenkasten 40 cm (compactus) boeken 2 351 456] 1,2 7 1 84 86 722
depot archiefkasten 120 cm (compactus) roldozen 120 cm 3 423 550 57 6 1 13 445|445 Im = exclusief roldozen van verwerking
2 5,7 7 1 3 120
564
depot kasten/rekken to 60 cm (vast) kleine maquettes 4 180 234 6 4,5 1 1 297
depot p ken / rekken 100 cm (vast) juettes [ kisten / pallets 2 394 512 2,6 6 1 10 156
2 4,25 [:] 1 3 7
3 3,6 4,5 1 10 162
3 8,7 45 1 2 60
3 3.4 4,5 1 2 3N
3 9,9 4,5 1 2 89
4 4,7 4,5 1 1 21
519
depot p kasten (compactus) rote tekeningen en kaften 1 20 20 excl. 13 plannenkasten op niv. 0
depot pk 's rote tekeningen en kaften 1 10 760 988 10 excl. 2 planorama'sop niv. 0
depot kaderraster kaders [ lijsten 1
depot kaderrek kaders [ lijsten 1 150 195 2.1 3 1 26 164
depot serverruimte servers 3 30 m? - i Serverkash
depot koudevries fotocollectie 3 50 m? - 2,8 6 1 6 101|25m” Koudevries + 25m” Cold storage
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