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stedenbouw
| Een meer geleidelijke overgang kan natuurlijk ook ...

In de opdrachtomschrijving zijn het programma en de doelstellingen duidelijk: het door het stedenbouwkundig attest strikt
aigelijie compaicis iuma st wsinig vokumespal to8, ditoaiiom arergalsEhs Fadon aIviehim i hbuden vEn de Uiteindelijk wordt een go-between voorgesteld: minder hoog dan de balk, even intrigerende — maar wel een iets duurdere

kostprijs.
De compacte balkvorm werd gerespecteerd, de betrachting was een intrigerende aansluiting te vormen tussen enerzijds dakvorm.

het platte dak van de balkvorm en het aanpalende, hoger gelegen zadeldak.

Een geleidelijke afdalende overgang maakt het volume onderdanig terwijl het voor de buurt een belangrijke en manifest
aanwezige functie vertegenwoordigt.

Daarom wordt bij de overgang in eerste instantie naar een sprong omhoog gezocht, om onmiddellijk daarna weer af te
dalen naar het platte dak.
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Het balkvolume is eenvoudig en goekoop, de open glaswand laat de machinerie van de HVAC zien (zie verder).
Indien dit concept de goedkeuring van stedenbouw kan wegdragen: go for it!




de referentie - inspiratie

Herzog & De Meuron

Ricola Storage Building
Laufen, Switzerland

Project 1986, realization 1987

De geslotenheid van het referentieproject wordt ongedaan gemaakt door het opentrekken van de gevel met meerder
horizontale stroken gedicht met gelijkaardig geritmeerde glaspanelen, dit over de volledige lengte van de gevels (“fenétre
en longueur’- Les cing points de I'architecture moderne1, publiés en 1927 par Le Corbusier et Pierre Jeanneret) Op het
gelijkvioers gebeurt dit met 2 meter hoge ramen tot aan de vioer waardoor een riante inkijk in en doorheen het gebouw
ontstaat, tot op de speelkoer. De polyvalente zaal wordt meteen het intrigerend uitstalraam van de school, zodat
exposities uitnodigend aan de buitenwereld getoond worden. Op de verdieping is het horizontale bandraam, boven een
beschermende borstwering, minder hoog wegens veiligheid en isolatieredenen.

Getuigenis van het verleden

De nieuwe architectuur wil verwijzen naar het industriéle verleden. Het ritme van de nieuwe gevels en de specifieke
dakvorm evoqueert de typische sheddakstructuur van de oude fabrieksgebouwen. De achter een open glazen wand
zichtbaar gelaten HVAC-technieken zijn een ode aan het industriéle verleden.




duurzaam

Een rationeel elementaire structuur leidt tot open plateau’s die naar believen ingevuld kunnen worden en in de toekomst
aanpasbaar zijn.

Het beton van de sobere structuur contrasteert op een aangename manier met het hout (binnen tussenwanden en
binnenzijde buitenwanden) en de lichtheid van het plaatmateriaal toegepast als gevelbekleding (grijze eternitplaten).
bewust omspringen met energie: compacte vorm

Duurzaam is ook tijdloosheid: in plaats van een viug gedemodeerde modieuze architectuurlook na te streven, wordt
geopteerd voor een tijdloos gebouw met een heldere open structuur, met een aanpasbare invulling en voorzien van een
buitenhuid, gerealiseerd volgens de meest recente eisen en normen, dit alles met een sterk intrigerend karakter.

We geloven sterk in de contrastwerking tussen de tijdloze eenvoud van het beton en het warme natuurlijke hout enerzijds
en de hightech look en mogelijkheden van de digitale apparatuur anderzijds.

Qua energetisch rendement en comfort werd gekozen voor een zeer goed geisoleerd gebouw (E-70 norm) met
verwarming op aardgas. Een nachtkoeling zorgt in de zomer voor een aangenaam en frisse binnenruimte. Zonwering met
neerlaatbare screens voor de glaspartijen (behalve de ramen van de gangen in de kopgevel — noordzijde) bestendigen
deze sfeer overdag. Opengaande luiken onder de ramen, langs buitenzijde bovenaan afgeschermd door overstekende
luifels gaan automatisch open bij nachtkoeling en kunnen overdag voor een bijkomende verluchting zorgen.
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akoestiek

Een akoestische studie zal de aard van de houten bekledingspanelen van binnen en buitenwanden bepalen, de vioer
afwerking en de onderzijde van de als plafondafwerking zichtbaar gelaten betonnen breedvloerplaten zal voldoende
geluidsabsorberend zijn teneinde een aangename akoestische ruimte te creéren.

Buitenruimte

Juist door de veelheid aan en de diversiteit van de gewenste functies in de buitenruimte is gepoogd om deze zo strak en
overzichtelijk als mogelijk in te richten. Daartoe werden volgens de langsrichting twee zones geaccentueerd.

We hechten veel belang aan de verlichting van de buitenruimte. Er worden drie soorten verlichting voorgesteld die elk
afzonderlijk of in combinatie met elkaar kunnen gebruikt worden: de “intieme” verlichting bestaat in een creéren van
lichteilanden onder en in de boomgroepen; de randverlichting bestaat uit “uplighters” die de gevels van de bouwblokken
verlicht; tenslotte zorgen bovenaan de gevels en de draadafsluiting aan de autoboxen, naar het midden gerichte, spots
voor een functionele verlichting. Vooral de lichteilanden zullen de meest sfeer creéren en een bijzonder beleving op de
speelkoer betrachten en vooral het meest economisch zijn qua verbruik.

programma

Het ontwerp beantwoord perfect aan het voorgeschreven programma. Door de hellingsbaan voor de fietskelder niet onder
maar naast het gebouw aan de zijde van de speelkoer te voorzien kan in de kelder een archiefruimte voorzien worden. De
polyvalente zaal is een hoge open ruimte waarvan de straatzijde als een uitnodigende vitrine naar de buurt wil werken: de
zaal zal enerzijds de buurt uitnodigen tot participatie (brede school) en anderzijds de buurt tonen wat in de school
gebeurt. Tentoonstellingen worden met mobiele wanden (bijvoorbeeld verplaatsbare witgeverfde stempels waaraan lichte
witte rockpanel panelen makkelijk bevestigd worden). Alle ruimten kunnen verduisterd worden door gordijnen. De
scheiding tussen gangen en klassen zijn kastwanden waarvan de rug als tentoonstellingsvlak de gang transformeert tot
didactische ruimte. Onder en boven het zwevend kastvolume wordt een strook glas voorzien waardoor via de klassen
daglicht kan binnen vallen.

De buitenruimte voorziet in de nodige sportaccommodatie: een geasfalteerde zondke voor 2 basket of 2 volleybalvelden en
een zone met kunstgras voor minivoetbal, hockey of handbal. Ook voorzien zijn een atrium, zitbanken, pingpong tafels,
schaakbord, overdekking met lockers en het nodige groen. De verharding tussen de sportzones gebeurd met grote
geprefabriceerde betonnen tegels in diverse lichte grijstinten en texturen.

fasering

De huidige fase voorziet aan de Olmstraat over de volledige lengte een opening naar de speelkoer met een vast en deels
opendraaiend sober vormgegeven hekken met verticale spijlen om de 100MM in gegalvaniseerd staal. Deze openheid
loopt bij de nieuwbouw als het ware door over de volledige lengte in de glaswanden. De huidige systeembouwklassen
worden behouden.

In een tweede fase wordt ook op de perceelgrens de tuinmuur afgebroken zodat gezien het perspectivisch zicht vanuit de
Olmstraat, een nieuwe zorgvuldig vormgegeven gevel de school zal vertegenwoordigen. Op gelijkvloers blijft een
trechtervormige, voldoende hoge, opening de ingang naar - en het uitnodigend zicht op - de speelkoer garanderen.

Ten slotte

Ten slotte een naam voor het gebouw? Zonder de gebruiker of passant het recht te ontnemen om zelf een naam aan het

gebouw te geven, enkele suggesties:

architectuur is poézie: Dylan-gebouw - Dylan Thomas (100 jaar geleden geboren, .... de studenten zullen wel denken dat

het over Bob Dylan gaat)

architectuur is muziek: Cage-gebouw Jhon Cage (in gangen worden de “10 rules for students en teachers” weergegeven)

architectuur is kunst: magritte — gebouw: René Magritte “ceci n'est pas une-pipe un toit" (voor stedenbouw, over het dak)
panamarenko ( het etaleren van de mooiheid van de HVAC machinerie - de “panamarenko” in het
directiegebouw verhuist naar het nieuwe gebouw)
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"1 nieuwe bouwvolumes - schoolgebouw, luifels in glas en afdak lockers

bouwvolumes 2de fase

w\% bomen: knotlinde
9/5\53

O

OCONDDODWN =

nieuw schoolgebouw
luifel in glas

lockers onder afdak
amphitheater

zone kunstgras (hockey)
minivoetbal

handbal

zone asfaltverharding
basket

volleybal

looppiste
pingpongtafels
schaakbord

uitbreiding sportzaal
bestaande noodklassen

nieuwbouw fase 2 (vervanging noodklassen)

parkeerplaatsen

groenvoorziening (boomgroepen knotlinden)

PLAN OMGEVINGSWERKEN

zitbanken
verharding prefabbeton panelen 220 x 220 cm
verharding prefabbetontegels 300 X 80 cm
verharding grijze straatklinkers in gebakken aarde
behoud bestaande verharding
nieuwe afsluiting en hekken: hekwerk gegalvanisserd staal
spijlen alle 100 mm - totale hoogte 200cm







luifels speelkoer




site met uitbreiding in latere fase
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