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Opgave - Bestaande toestand

Bij de voorstelling bleek dat er al veel onderzoek verricht
werd omtrent de dorpsherwaardering, en dat er een du-
idelijke toekomstvisie werd ontwikkeld. Dit is waarde-
vol en toont dat men op lange termijn durft te denken.

Meeuwen kemnerkt zichzelf als landelijke, bescheiden gemeen-
te. Groei zal echter niet uitblijven, maar dat wil inderdaad niet
zeggen dat het bescheiden karakter niet gehandhaafd kan bli-
jven. Het samenwonen, de dorpssfeer houden, het vereniging-
sleven versterken, het zijn zaken die vandaag te koesteren zijn,
en daarom kan het terugbrengen van een sfeer van vroeger wel
waardevol zijn. Men mag echter niet historiserend te werk gaan,
de gemeente dient dynamiek en visie uit te stralen. Het “waarde-
volle van vroeger”, zoals de dries, kan wel bijdragen tot een
juiste schaal. Waarom spreekt het beeld van de dries van vroeger
aan? Yoornamelijk de schaal, de inrichting van de openbare rui-
mte, het verkeer, zijn beeldbepalend en scheppen een al dan niet
behagelijk gevoel. In deze zin lijkt het ons zinvol om, wanneer
de omleidingsweg van de N76 klaar is, ook de inrichting van
de Dorpstraat te rhoogte van het gemeentehuis te herbekijken.

Programma

Het programma dient verwerkl in een deel renovatie en een
deel nieuwbouw. We houden ons hieraan: de bestaande ge-
bouwen worden gestript tot op de ruwbouw, de nieuw-
bouw wordt aangesloten. De kapelanij wordt behouden;
de gemeente kan zelf beslissen wat er mee kan gebeuren.

Opvallend in de Dorpsstraat is de bibliotheek die concurreert
met het gemeentehuis. Buiten de onpraktische indeling, is de
gevelaanblik van beide gebouwen verwarrend voor de bezoeker.
Het nieuwe administratief centrum en sociaal huis moet het
karakter van het gebouw versterken en zich onderscheiden van
de bibliotheek. De ingang wordt terug zichtbaar gemaakt door
het geheel transparant te maken. De hoek met de Kapelani-
jstraat wordt opengewerkt met een toegang voor minder-validen.




uitbreidbaarheid

Om het nieuwbouwprogramma te verwezenlijken wordt gekozen
om in het verlengde aan te bouwen. Dit gebeurt lineair, met
als referentie de historische groei van een dorp tot gemeen-
te, refererend naar het kleinschalig dorpsweefsel, verschil-
lende kroonlijsthoogtes, inkepingen, verschillende volumes,....
De strook achteraan wordtingericht als park, is reserve voor uitbre-
iding en eventueel te combineren met de kinderopvang pagadder.

Qua architecturale aanpak wordt gestreefd naar een zo
groot mogelijke openheid, transparantie en leesbaarheid
doorheen het gebouw. De balie wordt centraal geplaatst en de rui-
mte ervoor en errond is ruim genoeg als ontmoetingsruimte - foyer.

Op deze plek ontstaat een soort binnen-
straat, die de  verschillende diensten verbindt.
Het programma is vertaald in een aaneenschakeling van rui-
mtes waarbij de verschillende diensten zo veel mogelijk ge-
bundeld worden, ook op verdieping. Dit biedt ook de meeste
garanties naar privacy. Verder is een uitvoering van de
werken in fases op deze manier ook zeer goed realiseerbaar.



De aaneenschakeling gebeurt in combinatie met patio’s die
zorgen voor licht en lucht, maar ook voor doorzicht, laagdrem-
peligheid naar de bevolking, een gebouw doen ontstaan
dat een open huis is. Een open huis met een sociale func-
tie met de uitstraling van een hedendaagse dienstverlening.

Ook het doorzicht vanop straat, en vanuit de dorpsstraat
N76, is vcrzekerd en versterkt hierbij ook de uitstraling van
het centrum. De klassieke basisfuncties, de ruimtes voor
burgemeester en schepenen, blijven - symbolisch - in het
oude gemeentehuis. Vanop de dries zal men ze herkennen.




Stedebouwkundig

Definiéren - structureren - integreren

Stedebouwkundig is er gestreefd naar het maken van een straat-
wand, een pleinwand. De verspringing van de bouwlijn en het
aansluiten in hoogte, aanpassen van schaal van het gemeen-
tehuis naar de bebouwing zoals de kapelanij en de aangren-
zende woonwijk. De raadzaal is een hoge ruimte, en zichtbaar
vanop het plein. Ze krijgt hierdoor een opener karakter en vindt
aansluiting bij de publieke ruimte. De patio aan de raadzaal,
met een laag tuinmuurtje,maakt een link met het plein. Verder
is de raadzaal lager dan het gemeentehuis zelf, en wordt hier
de link gemaakt met de kroonlijsthoogtes van de woningen.
De ruimte is transparant en laat doorzicht toe tot in het parkje.
Ze kan dus ook dienst doen als ruimte voor tentoonstellin-
gen en soortgelijke gelegenheden, ze kan zelfs gebruikt wor-
den bij een manifestatie in het park, als overdekt podium,...




Ter hoogte van de Dorpsstraat stellen we voor om de weg ietsje om
te leiden, om ter hoogte van de kerk de weg een knik te geven. Hier-
door kan door een vrij eenvoudige ingreep het idee van “de dries”
terug vorm krijgen in een plein dat het gemeentehuis ondersteunt.
Het herkenningspunt als centrum - sociaal huis wordt bovendien
ondersteund en versterkt door de bestaande gevel te kaleien. Tech-
nische ingrepen kunnen hierdoor elegant gecamoufleerd worden,
en de gevelbehandeling sluit aan bij die van de nieuwbouw. De
raamopeningen kunnen open gewerkt worden zonder noemen-
swaardige problemen. De ingang wordt duidelijk zichtbaar met
een brede trap die aansluit bij het plein in de Dorpsstraat. Hier
ontstaat een extra stimulans voor de dorpskernherwaardering,
en z'n verenigingsleven, z'n openbaar karakter, de dorpssfeer.
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gemeentehuis

gemeentehuisplein

Dorpsstraa

kerkpleinfparking

De rest van het terrein is aangelegd als openbare groenzone,

een voetgangers- en fietsverbinding van de hoekstraat naar het gevat als uitbreidingsgebied. De huidige helling naar de biblio-
plein (Heemplein?). Het sociaal huis heeft langs deze zijde dus theek wordl gesloopt, en er wordt er een nieuwe voorzien naar
ook een volwaardige gevel, en verwordt hierdoor dus geenszins de grote autoparking onder het gebouw. Het groene pad sluit
tot banale achtergevel. Bovendien is langs deze zijde uitbreiding aan op de visie van het BPA als verbinding van de gefragmen-

mogelijk. In het groeimodel dient het groengebied te worden op- teerde ruimtes, de verbinding tussen de verschillende pleintjes.
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Konstruktie

Qua konstruktie kan het interessant zijn om te onderzoeken of de
betonribbenstructuur, zoals toegapst in de bestaande aanbouw,
ook gebruikt kan worden voor de nieuwbouw. Dit laat grote, kolom-
vrije overspanningen toe, waardoor de ruimte vrij indeelbaar is
en dus uitermate flexibel. Weliswaar is deze bouwwijze duurder
dan een traditionele opbouw. In de kostenraming is uitgegaan
van een klassieke structuur, metselwerk en gevelmetselwerk, met
betonnen vloerplaten. Deze werkwijze blijkt in de meeste geval-
len, maar ook specifiek in voorliggend ontwerp, de beste keuze.
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Technieken

Duurzame ontwerpmethodiek

Duurzaam bouwen vindt in een geintegreerd en mul-
tidisciplinair ontwerpproces het evenwicht tus-
sen  sociale, economische en ecologische aspecten.

De sociale aspecten stellen de menselijke factor centraal, het
moet een aangenaam gebouw zijn om te werken en vertoeven
en dat voldoet aan alle comforteisen, zowel naar thermisch
welbehagen (winter én zomer), luchtkwaliteit, visueel com-
fort en akoestiek, alsook naar gebruiksgemak en veiligheid.

Economische factoren bevatten meer dan de loutere initiéle bou-
wkost. Door de operationele kosten mee te nemen van bij het
ontwerp wordt de Total Cost of Ownership (TCO) maximaal ge-
reduceerd over de levensduur van het gebouw. Momenteel werd
een optimum gezocht binnen het voorgestelde budget, maar wij
wensen graag nu reeds verdere optimalisaties voor te stellen om
terugverdieneffecten op middellange termijn te kunnen realiseren,

Ecologie betekent het zuinig en respectvol omspringen met
de natuurlijke bronnen, zowel naar ruimte, materialen, wa-
ter en energie. Om tot een maximaal duurzaam resultaat
te komen (zo weinig mogelijke niet-duurzame verbruikers)
wordt de drie-stappen-strategie ‘Trias Energetica' toegepast.

de vraagzijde beperken: bouwkundige en ontwerp-
maltige (passieve) ingrepen realiseren van bij het begin de
grootst mogelijke besparingen die volledig gratis renderen
gedurende de gehele levensduur van het gebouw. Ook het
verbruik wordt gerationaliseerd door een correct ontwerp.

maximaal gebruik van duurzame bronnen: het be-
nuiten van |Uk':t'dt aanwezig Elljfr()l— h(’rl']it‘,‘llwbiﬂ'ﬂ bronnen,
zodat we minder afhankelijk zijn van schaarse en steeds
duurdere grondstoffen en minder vervuiling realiseren.

optimale invulling resterende vraag: de beperk-
te restvraag wordt ingevuld met de twee BBT's (best be-
schikbare technologie & best betaalbare technologie)




