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1. INLEIDING

De gemeente heeft de ambitie om van het gemeenteplein hetvisitekaartje van Edegem
te maken. Het plein wordt momenteel voornamelijk gebruikt als parkeererf, tijdens eve-
nementen blijkt duidelijk dat het plein veel ruimte en mogelijkheden heeft.

Het plein is groot en heeft een aantal bijzondere kwaliteiten. De 'centrale’ ligging in de
gemeente, de publieke diensten, de handel, de school en het hotel maken dat het plein
een belangrijke rol speeltin de gemeente. De herinrichting zal deze rol alleen nog maar
versterken.

Het meest karakteristieke van het plein is wellicht het oud-gemeentehuis. Het eclecti-
schegebouwstaatalseen pareltjeop het plein:het geefteenduidelijke oriéntatieeneen
zekere 'maat' aan het plein.

Het uitgangspunt voor het schetsontwerp is een sfeervol en veelzijdig plein te maken,
waarbij waarbij het oud-gemeentehuis en de nieuwe 'overheidswinkel' op een gepaste
wijze worden geintegreerd en een toegevoegde waarde zijn op de publieke ruimte.

Voorliggend schetsontwerpis een eerste aanzet voor de herinrichting van het Gemeen-

teplein in Edegem. We hopen dat u in dit voorstel zowel uw ambitie, als ons
enthousiasme voor deze boeiende opdracht herkent.
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contact tussen middenplein en randen bomen ondersteunen oud-gemeentehuis als beeldmerk

6 |oo17m2¢



2. VERKENNENDE VISIE EN CONCEPT

2.1 concept gemeenteplein

Het de hoofdstructuur van het plein wordt gekenmerkt door een gelijkmatige
zonering: gevel, trottoir, rijweg met parkeren en plein. Door de 'driehoek’ subtiel te
kantelen ontstaat er meer ruimte bij op de drie hoeken van het plein: ter hoogte van
het nieuw gemeentehuis en de school, het oud-gemeentehuis en aan de Hovestraat.
Hierdoor wordt het centrale deel van het plein meer in contact gebracht met de
gevels.

Het oude gemeentehuis staat als een 'bijou’ op het plein en is beeldbepalend. De
voorgestelde boomstructuren geven het oude én het nieuwe gemeentehuis een
prominente positie op het plein door zichtlijnen vanuit de zijstraten en vanaf het plein
zelf.

Het uitgangspunt is een plein van gevel tot gevel te maken: een aangename
ontmoetingsruimte met maximale ruimte, waar diverse activiteiten kunnen
plaatsvinden. Drie grote banken maken van het plein een centrale dorpsruimte waar
jong en oud kan vertoeven: in de zon of onder de bomen, wachtend op de bus of op
de kinderen die uit de school komen.

plein van gevel tot gevel @
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fietsnetwerk @

3 fietsenstallingen 1 organisatie parkeerplaatsen kortparkeren (50 plaatsen)

— fietspad enkelrichting .| organisatie piekparkeren, toegang via marktsluis (50 plaatsen)

— fietspad dubbelrichting ~uneu)p  toegang tot piekparkeren via marktsluis

rane fietsroutes op rijbaan “—> toegang tot voorplein ceremoniehuis via marktsluis (enkel bij ceremonies)
ooot oversteekplaatsen 1+2 marktsluizen voor tijdelijke toegang op het plein

P aansluiting fietsroutes over het plein

w

sluis voor ceremoniewagens
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AH_o;r_e -Kontich

openbaar vervoer
— centrale bushalte alle lijnen
= kiss and ride, schoolbus en tijdelijke bushalte (bijv. bij rock@edegem)
—) huidige te behouden routes
--3 nieuwe route richting Kontich voor lijnen 130- 131-132-135- 32

el

2.2 concept mobiliteit

fietsen

De fietsroutes uit de zijstraten worden op een logische wijze met elkaar verbonden.
Het dubbel fietspad van de Kontichstraat wordt doorgetrokken langs het plein voor
een veilige route van en naar de school, en maakt een logische en veilige verbinding
met de Strijdersstraat. De Hovestraat ter hoogte van het plein is enkelrichting voor
auto's. Het voorstel is om een veilige route te maken voor fietsers die tegen de
rijrichting ingaan. Het fietspad wordt hier gekoppeld aan het voetpad. Hierdoor kan de
breedte van het straatprofiel geminimaliseerd worden.

In de structuur is het aantal oversteken geminimaliseerd en worden fietsers zoveel
als mogelijk afgeleid naar het plein. Fietsenstallingen zijn voorzien ter hoogte van de
bushalte, aan de overheidswinkel en aan het oud-gemeentehuis.

circulatie auto's en parkeren

De huidige verkeerscirculatie blijft behouden. Voor het parkeren is uitgegaan van
een logische parkeerspreiding over de verschillende functies aan het plein. Het
piekparkeren is in een routing vanaf het gemeentehuis op het plein bereikbaar. De
marktsluizen dienen hiervoor opengezet te worden. Er is uitgegaan van 50 plaatsen
kortparkeren, 50 plaatsen piekparkeren en een aantal plaatsen voor mindervaliden.
Het voorstel is om het laden en lossen voor het hotel in combinatie met het
kortparkeren te maken (bijvoorbeeld gereserveerd voor laden en lossen tot 11.00u)
Ter hoogte van het oud-gemeentehuis geeft een 3de sluis toegang voor
ceremoniewagens toegang tot de voorruimte.

openbaar vervoer

Het verzoek is om één centrale bushalte te maken. De huidige hoofdhalte is daarvoor
de meest geschikte positie, tussen de winkelstraat, het oud-gemeentehuis en het

de overheidswinkel. De lijnen 130, 131,132,135 en 32 richting Kontichstraat dienen
hiervoor verplaatst te worden. Ter hoogte van de school is een kiss&ride zone en
ruimte voor de schoolbus. Bij evenementen waarbij de Trooststraat tijdelijk wordt
afgesloten kan deze halte gebruikt worden voor een aantal buslijnen. In afstemming
met de Lijn kan gekeken worden of de verbindingen vanuit de Hovestraat ook op de
centrale halte kunnen gekoppeld worden.
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23  concept voor uitbreiding oud-gemeentehuis

De uitbreiding van het oud-gemeentehuis met een grand-café geeft de kans om het
gebouw vier voorkanten te geven en het naar het plein te richten. De zuidgevel is

voor deze uitbreiding -zowel qua oriéntatie als bouwkundig- het meest geschikt. Het
uitgangspunt is de basale structuur van het oud-gemeentehuis te bewaren, waarbij de
originele zuidgevel nog zichtbaar blijft en het karakter zal bepalen van het grand-café.

Een maximale transparantie van het grand-café maakt de uitbouw complementair aan
het huidige gebouw. Het voorstel is om een nieuwe centrale circulatiekern te maken
in de uitbreiding die ruimtes opnieuw bruikbaar maken, deels voor het grand-café en
deels voor aanvullende functies. De centrale circulatiekern is opgevat als een hal met
een semi-publiek karakter. Bijvoorbeeld de openbare toiletten kunnen van hieruit
bereikt worden. Afhankelijk van de wensen van het bestuur kan geopteerd worden om
een aantal ruimtes van de 1ste en 2de verdieping mee in te schakelen. De uitbater van
het grand-café kan dan optreden als beheerder van deze ruimtes.

24  concept voor de overheidswinkel

Het administratieve centrum wordt 'losgeknipt' van de gevel, waardoor het als een
vrijstaand gebouw op het plein komt te staan. Naast het administratief centrum ont-
staat eventueel een toegang voor zacht verkeer voor de school. Langs deze zijde kan
licht worden getrokken. De uitbreiding oriénteert zich aan het plein. Vanaf een pleintje
aan de zuidzijde is het administratief centrum en de school bereikbaar. Er is een ruime
wachtplek voor ouders vlakbij de schoolpoort. Een zitbank aan de binnenzijde (centrale
wachtruimte) en aan de buitenzijde van de gevel geven een toegankelijk gebaar. Hier
bevindtzichhetsnelloketendecentrale wachtruimte.Deuitbreidingkan hetadministra-
tief centrumtoteentoegankelijkentransparantgebouw maken meteen uitstralingnaar
hetgemeenteplein. Met een centrale circulatiekern tussen beide gebouwen worden de
verdiepingenontsloten.Dedubbelhoge uitbreiding op hetgelijkvioerswordtde nieuwe
inkomhal en de centrale wachtruimte vlakbij het snelloket.

complementaire uitbouw maakt bestaande ruimtes bruikbaar
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ruimtelijke studie gemeenteplein
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2.5  ruimtelijke studie

synthese ruimtelijke studie nieuw-gemeentehuis synthese ruimtelijke studie oud-gemeentehuis

ooi712¢ | 13



14 |oo1712¢C

Hovestraat

[ schaal 1:10001

am 10

S




i -.'

ad

overheidswinkel

oud-gemeentehuis

uitbreiding oud-gemeentehuis

terras

hotel

kapel

inpandige garages

terras

verharding in granietkassei gezaagd (plein en voetpaden) formaat 10x 10 x 8
gekapt (parkeerplaatsen), formaat 10x 10 x 8

fietspad in zweedse granietkassei (rood), gekapt, formaat 10x 10 x 8
pleinbank

straatverlichting

pleinverlichting (randen)

opsluitband

open band zonder hoogteverschil

nieuwe boom
bestaande boom

fietsbeugel

INRICHTINGSPLAN GEMEENTEPLEIN

grondplan
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3.2  terreinprofiel

voetpad Trooststraat pleinbank oud-gemeentehuis pleinbank en bushalte Hovestraat voetpad
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principeprofiel Kontichstraat thv plein
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fietspaden in zweedse graniet parkeerplaatsen in gekapte graniet plein en rijbanen in gezaagde graniet wegmarkeringen in witte marmer
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3.6  verhardingen

Het uitgangspunt is een plein te maken van gevel tot gevel met maximale ruimte voor
activiteiten.Voor de pleinverharding stellen we voor uit te gaan van een robuuste vloer,
die sierwaarde heeft en geschikt is voor zware belastingen. We gaan uit van graniet dat
meteenaantalformaten,zaagwijzenennabewerkingende hoofdstructuurvanhetplein
accentueert. De vloer benadrukt het dorpse karakter van Edegem.

Het grootste deel van het plein wordt uitgevoerd in gezaagde graniet. Deze steenis vlak

fr,wf:

i . A .

'/ /) fﬁf,ﬁ,, m en daardoor licht van kleur. Gezaagde graniet is stroefvast, ook bij nat weer. Voor de
i fff;/}:’, .
i ﬂ',’: i

oversteekplaatsen van fietsers en voetgangers stellen we voor om witte marmerstenen
in te straten.

Voor een duurzame vloer te maken die alle belastingen kan verdragen - ook na 20 jaar-
gaan we uit van een techniek met onderbouwlatten. Deze ‘geleidende latten; vervaar-
digdvangerecycleerdhuishoudelijkafval,wordenophetzandbedgelegdenverdelende
puntlastenvandevloeroverhetvolledigeviak.Hetisinfeite een 'flexibele'wapening.die
destenen metelkaar verbindt,zowel puntlasten, horizontale als vertikale lasten worden
verdeeld over het vlak. Er is minder onderbouw nodig en de stenen zijn minder dik,
terwijl er een grotere stabilitieit ontstaat.

profiel stenen 4

schema hoofdstructuur verhardingspatronen @

afstandshouders g

geleidende latten 4
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referentie Platanus acerifolia
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3.7  bomen en groentechniek

De huidige bomen op het plein zijn in matige tot slechte conditie. Vermoedelijk heeft
dit te maken heeft een slechte ondergrondse conditie in combinatie met voortdurende
lasten op het worteldek. Afhankelijk van de oorzaak zou een afweging kunnen zijn om
enkelevitalebomenteverplanten.Eengrondigboomonderzoekkan hier uitsluitsel over
geven. In het schetsontwerp is uitgegaan van nieuwe bomen.

Als boomsoort is gekozen voor platanen (Platanus acerifolia) en een meerstammige
krimlinde (Tilia Europaea 'Euchlora’). Beide boomsoorten hebben een lange levensver-
wachting en druipen niet. Zowel in de zomer als in de winter geven beide soorten een
monumentaal silhouet.

Hetvoorstel is om te investeren in een lange toekomst voor de bomen door het gebrui-
kenvaneengepasteonderbouwmetboomgranulaat.Hetgranulaatbestaatuiteengrove
steenslagmetleem en heeftveelholleruimten. Ditsubstraatkaneen hoge puntbeasting
weerstaan, waardoor belastingen (marktwagen, kermis, straatveger) geen schade aan-
brengtaan de bomen. Daarnaastis erin de holten veel ruimte, waardoor het zuurstofge-
halte rond de wortels optimaal blijft.

schema bomen

@) bestaande bomen
Q nieuwe platanen ( Platanus acerifolia )
(] nieuwe meerstammige krimlinde (Tilia Europaea 'Euchlora’)

voorbeeld onderbouw boomgranulaat 4
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principe van onderbouw voor bomen in combinatie met bewaterings- en beluchtingssysteem
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schema systeem hemelwater

-
(-
—
=

buffering hemelwater plein en eventueel dak gemeentehuis
buffering hemelwater straten

afwateringsgoten en infiltratiebuizen hemelwater plein
afwateringsgoten en infiltratiebuizen hemelwater straten
groendak

3.8 hemelwater

Conformde projectdefinitieisde wensomeengescheidenrioleringsstelsel terealiseren.
Als principe voor het bufferen en infiltereren van hemelwater stellen we voor om 2
aparte circuits te maken: het hemelwater van het plein en het hemelwater van de stra-
ten. De scheiding van de twee circuits heeft te maken met het toepassen van strooizout
op de straten tijdens vorst. Ervan uitgaande dat op het plein zelf niet gestrooid wordt,
blijven de bomen gevrijwaard van zoutschade. Het betreft dus geen dubbel systeem,
maar een opgesplitst circuit. Bij het circuit van het pleinwater worden rond de bomen
extra infiltratiebuizen afgeleid.

Voor infiltratie wordt uitgegaan van geperforeerde betonbuizen, die afgeleid worden
naar een centrale buffertank. De functie van de buizenis bergend, transporterend enin-
filtrerend.Hetbuizenzijn overgedimensioneerd, waardoordeze een bergendvermogen
hebben en ter plaatse het water laten infiltreren. Het overtollige water wordt afgevoerd
naar een buffertank.Vanaf de buffertanks wordt het water deelsopgeslagen (voordroge
periodes) en eventueel vertraagd afgevoerd naar een geschikte zone voor infiltratie in-
situ of ex-situ. De zuivere tank kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden, op het
plein of in het nieuw gemeentehuis.

Voorhetnieuwegemeentehuisisuitgegaanvaneenextensiefgroendakdatfunctioneert
alswaterbuffering.Voorde haalbaarheid op debestaande dakendienteenstabiliteitsbe-
rekening gemaakt te worden.

voorbeeld extensief groendak 4
Sedum acre en allium schoenoprasum
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< referentie verlichting van binnenuit 1

Vv referenties verlichting gevel

combinatie pleinarmatuur en straatarmatuur
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3.9  verlichting

Voordeverlichtingisuitgegaanvancontinuenfunctioneleverlichtingaansluitendopde
omliggende straten. De masten worden aan de binnenzijde geplaatst waardoor deze
kunnen gebruikt worden voor de pleinverlichting.

Er wordt voorgesteld om het gemeentehuis ‘s avonds te accentueren met bijzondere
sfeerverlichting aan de vier oude gevels. De verlichting van het grand-café dient hierop
aan te sluiten.

Eenaantal delenvan hetoud-gemeentehuiszoudenvan binnenuitverlicht kunnen wor-
den. Hiermee transformeert het basale gebouw naar een transparant element op het
plein.

schema verlichting

\Q straatverlichting

combinatie straatverlichting en pleinverlichting

verlichting oud-gemeentehuis (gevel + binnen)
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illustratie pleinbank
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3.10 straatmeubilair

Voor het straatmeubilair wordt gekozen om courante en gecertificeerde elementen te
kiezen.De onderdelen en vervangstukkenzijn voorradig enlangin de omloop.Voor ver-
lichtingiseveneensgekozenvooreengangbaararmatuur.Vooreenduurzameverlichting
zou LED de voorkeur bieden. Naar onze mening dient deze ontwikkeling zich eerst van
haarkinderziektesteontdoen.Erisrekeninggehoudenmeteenarmatuurdateenvoudig
kan worden herplaatst, zonder de masten te moeten vervangen.

De banken kunnen een beeldbepalend onderdeel worden van het plein. Er zijn
zitplekken in de zon en in de schaduw, met een mooi uitzicht op het plein, zicht op
het oud-gemeentehuis en de overheidswinkel. Het voorstel is om op het plein twee
lange banken te maken aan de randen van het plein in de lijn van de bomen. De bank
ten noorden van het plein wordt gecombineerd met de bushalte. De bank ten zuiden
van het plein is geplaatst onder de lommerijke bomen het plein ontrekt het zicht van
geparkeerde auto's.

Het voorstel is om in de wachtruimte van de overheidswinkel ook een pleinbank te
plaatsen. Hiermee wordt het publiek karakter van het gebouw onderstreept. Aan de
school wordt voorgesteld om een ronde bank te maken dat de ruimte organiseert.
Daar kunnen de ouders wachten.

Aan de binnenkant van de rijbaan is voorgesteld een 'open’ band te gebruiken. Deze
scheidt het verkeer van het plein zonder een conventionele band te gebruiken. Deze
kan op drie plaatsen verzonken worden ( 2 marktsluizen en 1 ceremoniéle sluis) voor
toegang op het plein bij markt, piekparkeren, onderhoud, etc.

schema positionering pleinbanken @
-

principe marktsluis 4
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inplanting wekelijkse markt

inplanting wekelijkse markt in combinatie met kermis

inpassing kermis ( kramen naar buiten gericht)
1 kraam 15 meter

9 kramen 12 meter

13 kramen van 9 meter

9 kramen van 6 meter

tijdelijke afsluiting rijbaan

= 1 kraam 15 meter

1 9 kramen 12 meter

— 13 kramen van 9 meter

— 9 kramen van 6 meter

1+2 marktsluizen voor tijdelijke toegang op het plein

d000E

34 |oo1712¢C



inplanting rock@edegem

podium
kraampjes

toog

tribune

rode kruis

PA

backstage
fietsenstallingen
toiletten

0. terassen /tafels
tijdelijke afsluiting rijbaan

igoeNguawN

3.11 inpassing pleinactiviteiten

Eriszoveel als mogelijk uitgegaanvan het huidige gebruik van het plein. Bijde inpassing
van de activiteiten is getracht om de zitplekken, het terras en de bushalte mee in te
passen in de structuur als een aanvulling op de activiteiten.

Voor rock@edegem en de combinatie kermis met markt wordt - idem de huidige siua-

tie- geopteerd om de Trooststraat tijdelijk verkeersvrij te maken. De buslijnen richting
Kontichstraat worden dan afgeleid naar de tijdelijke halte voor het gemeentehuis.
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30m? nieuwbouw : 2

30m? nieuwbouw : 1

120m? nieuwbouw : 0

schema bestaande en nieuwe functies schema centrale circulatie

horeca, functionele ruimtes
horeca, verbruikszaal en zitruimtes
polyvalente ruimtes

trouwzaal

BEO0
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4.  UITWERKING CONCEPT ARCHITECTUUR

i Yly 3y
4.1 ceremoniehuis en cafe N
N =
@

Een gezicht naar het plein
: : Het oude gemeentehuis staat als een juweeltje op het plein.We willen dit beeld verster-
ken.De uitbreiding geefteenkansom hetgebouwaandepleinkanteen nieuwgezichtte
geven. We stellen voor om de bestaande ruimtes zoveel mogelijk in te schakelen in het
functioneren van het café, waardoor de uitbreiding een minimaal volume inneemt. Het
A\ uitgangspuntisdathetnieuwevolumesamenmethetbestaandegebouwnogsteedseen
‘juweeltje' blijft.

Een nieuwe circulatie

Hetcafézoudeandereruimtesinhetoude gemeentehuiskunneninschakelen.Dooreen
nieuwe circulatiekern (met trappenpartij en nieuwe lift) toe te voegen in de uitbreiding,
kan het café de ruimtes op de eerste en tweede verdieping inschakelen. Het beheer kan
gebeuren vanuit de nieuwe horecafunctie.

Activeren van het oude gemeentehuis

Door het toevoegen van een horecafunctie kan het oude gemeentehuis opnieuw gaan
functioneren.Hetgelijkvloersvan hetgebouw kandefunctionele ruimtes bevatten (ber-
gingen en keuken). Een aandachtspunt is de kleine hoogte van deze verdieping.

De uitbreiding bevat een dubbelhoge verbruikersruimte die aansluit op het terras aan
het plein. Op de eerste verdieping van het gemeentehuis kunnen zich meer afgesloten
ruimtes bevatten met zitruimtes, die onder andere ook als vergaderzalen kunnen inge-
schakeld worden. Zij kijken uit in het dubbelhoge café. Naast de circulatiekern zien we
kleinere ruimtes. Op het gelijkvloers kunnen dit de (semi-)publieke toiletten zijn, op de
eerste verdieping een zithoek of een vergaderzaal. Op de tweede verdieping sluit deze
huidige en uitgebreide ceremoniéle route ruimte aan op het nieuwe dakterras, dat als een aanvullend terras voor het café worden
gebruikt met zicht op het plein.

Ceremonieel parcours

Vanaf de straatzijde start een opeenvolging van formele trappenpartijen, eerst een bui-
tentrap langs de hoek, daarna een grote binnentrap naar de trouwzaal. We stellen voor
de mogelijkheid te geven aan het trouwpaar om dit parcours uit te breiden. Op de
trouwzaal sluit een terras aan, hier kan een kleine receptie plaatsvinden met zicht op het
plein en kunnen de eerste foto’s genomen worden.
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Nieuw gemeentehuis loskoppelen

We knippen het administratieve centrum los van de rest van de bebouwing, waardoor
het als een vrijstaand gebouw op het plein komt te staan. Naast het administratief cen-
trum ontstaat eventueel een toegang voor zacht verkeer voor de school en een tweede
(personeels)inkom voor het AC. In de kantoorruimtes kan langs deze zijde licht worden
getrokken.

Inkomplein en frontoffice aan de voorzijde.

De uitbreiding creéren we voor het oude gebouw van de politie/brandweer. Hierdoor
ontstaat een inkomplein aan zuidzijde. Vanaf dit pleintje zijn de hoofdinkom van het ad-
ministratief centrum (in de zijgevel) en de hoofdinkom van de school bereikbaar. Er is
een wachtplek voor ouders vlakbij de schoolpoort en een kiss and ridezone. Langs de
uitbreiding wordteen luifel voorzien. Een zitbank aan de binnenzijde en buitenzijde van
de gevel maakt een toegankelijk gebaar. Hier bevindt zich het snelloket en de centrale
wachtruimte.

Uitbreiding met een laag?

Op het administratief centrum kan een uitbreiding voorzien worden. Deze kan over de
volledige oppervlakte, maar kan ook gefaseerd gebeuren waardoor tijdelijk een dakter-
ras kan gecreéerd worden metzichtop hetpleinende omgeving. Het uitgangspuntisde
uitbreidingen zo transparant mogelijk te maken.

Organisatie
Deuitbreidingkanhetadministratiefcentrumtoteentoegankelijkentransparantgebouw
maken meteen uitstraling naar het gemeenteplein.We schuiven een centrale circulatie-

schema 4de laag kerntussen beide gebouwen waardooralle verdiepingen kunnen ontslotenworden.De
dubbelhogeuitbreidingophetgelijkvloerswordtdenieuweinkomendecentralewacht-
ruimte vlakbij het snelloket. Hier worden de burgers doorverwezen naar de diensten.
Op het gelijkvloers en de verdieping van het achterliggende gebouw bevinden zich de
frontoffice van de diensten, deze zijn meteen zichtbaar vanaf de inkom. Hierboven enin
het naastliggende oude ACzal de backoffice voorzien worden. Deze blijven wel in nauw
contactmet defrontoffice functioneren.Op de bijkomendelaag kan hetbeleid voorzien
worden, bvbdeburgemeester, de schepenenensecretarissenende collegezaal. Zijkun-
nen een transparant baken vormen op het plein.
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fase

toetsingsschema duurzaamheid in het proces

planfase structuur

- flexibele structuur, maximale ruimte voor activiteiten, inwisselbare programmering

- waterinfiltratie en buffering

- flexibele profilering

- ondergronds aparte zones, afstemming trace kabels en leidingen op toekomstig gebruik
- infiltreren van strooizout voorkomen

- beperken verstoring oppervlaktewater en grondwater

- afstemming ondergrondse infrastructuur met bovengrondse infrastructuur

- groenzones, en waardevolle bomen planologisch veilig stellen in bestemmingsplan

- ondergrondse ruimte voor bomen

- toepassing zuinige verlichting en dynamische verlichting

planfase bouwstoffen

- straatmeubilair inwisselbaar in onderdelen

- gebruik van materialen met gekeurde durzaamheidslabels en certificaten
- efficiente funderingen

- herbruikbaar materialen

- toepassing secundaire en herbruikbare materialen bij grondwerken

- gemakkelijk demontabel en te scheiden

- gebruik van bodembedekkende planttypen

- Hout FSC

- dynamisch gestuurde verlichting, verlichting met hoog rendement

- toepassing van PVC, gerecycled PVC of PVC met hergebruikgarantie

uitvoeringsfase

- verankering duurzaam bouwen in de projectorganisatie
- niet vermengen van geologische lagen

- gebruiken van lokale bouwstoffen

- voorkomen van het vrijkomen van afvalstoffen

na uitvoering

- beheer adhv beheerplan
- wisselbeheer
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6.1 structuur

Hetplan gaat uit van eenvoudige en robuuste profielen, die duidelijk zijn, maar niet een-
duidig. Het uitgngspunt is een multifunctionele en inwisselbare ruimte, en tegelijk een
sfeervolle verblijfsplek te maken.

DegemeenteEdegem heeftbewustgekozenomdeaanwezigepleinfunctiesintepassen
in het plan, zoals de kermis, de wekelijkse markt en diverse evenementen. In het plan is
daarom gekozen voor een verharding die ook een zware belasting aankan. Verder is in
het plan uitgegaan van maximale vrije ruimte op het plein zonder obstakels.

Aandezonnigegevelsvanhetpleinisinde maatvoeringrekeninggehoudendatereven-
tueel terassen kunnen komen.

6.2 bouwstenen

In hetplanis gekozen voor duurzame verharding, met het oog op een lange levensduur
enherbruikbaarheid van het materiaal. Graniet behoudt zijn waarde en kanvolledig her-
gebruikt worden.

Voor het straatmeubilair is gekozen om courante en gecertificeerde elementen te kie-
zen. De onderdelen en vervangstukken zijn voorradig en lang in de omloop.

Voor verlichting is eveneens gekozen voor een gangbaar armatuur. Voor een duurzame
verlichting zou LED de voorkeur bieden. Naar onze mening dient deze ontwikkeling zich
eerst van haar kinderziektes te ontdoen. Er is rekening gehouden met een armatuur dat
eenvoudig kan worden herplaatst, zonder de masten te moeten vervangen.



6.3  groentechnieken

Als groenstructuur is gekozen voor robuuste inheemse bomen van 1ste grootte. Quer-
cus robur (zomereik) enTilia europaea 'euchlora’ (krimlinde) zijn inheemse soorten met
rijke natuurwaardeneneenheellangelevensduur.Inhetplanisrekening gehouden met
de positioneringde bomenen erwordt geinvesteerd in de groeiplaats. Hierdoor hebben
de bomen ook op latere leeftijd gunstige groeiomstandigheden.

BSIBomengranulaatiseen natuurvriendelijk mengsel van breuksteenfractie 16-40 mm,
gemengd metkleienis speciaal ontwikkeld voor groeiplaatsen onderzwaar belaste ver-
hardingen zoals parkeerplaatsen enrijbanen. Het BS| Bomengranulaat heeft na verdich-
ting een poriénvolume van ca. 30%.

Het zwaar belastbare en toch meer dan 45% geperforeerde beluchtingsysteem zorgt
ervoor datwortelopdruk tothet minimum beperktblijft. Dooreen optimale uitwisseling
is onderin de groeiplaats meer zuurstof aanwezig dan bovenin de groeiplaats.

De groentechnische eigenschappen van BSI bomengranulaat zijn:

+ mengsel van breuksteen en klei

+ goede verankering

« zéér goede groei

« groot poriénvolume, 30% na verdichting

« zuurstof percentage (gemeten onder asfalt, in het groeiseizoen) 17-19%n

6.VISIE DUURZAAMHEID PUBLIEKE RUIMTE

6.4  hemelwater recuperatie en infiltratie

De ambitie van de bouwheer is het waterstelsel te scheiden. Ons voorstel is het plein-
water (centraal deel op het plein) op infiltratiebuizenaan te sluiten. De infiltratiebuizen
worden binnen deinvloedssfeervande bomen worden geplaatst, waardoor handmatig
bewateren enkel bij langdurige droogte hoeft te gebeuren. De afweging voor inflitratie
dientgoed afgestemd teworden methet'strooizoutbeleid' enderegulierereinigingvan
het plein.

6.5 duurzaam beheer

In het voorstel is uitgegaan van robuuste bouwstenen en (groen)technieken. Met deze
keuze wordt het beheer tot een minimum beperkt.

Onderaan volgt een overzicht van de belangrijkste beheermaatregelen.

Beheeronderdelen frequentie methode

Vegen jaarrond opnemen in veegregime

Blad ruimen jaarlijks opnemen in veegregime

Begeleidingssnoeibomen | 1x per 5jaar | handwerk

Irrigatie eerste 5 jaar | irrigatiewagen,gedurendedezomermaanden
Herstelwerken 1x per 2 jaar | nainspectie verlichting, meubilair en verhar-
dingen
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