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... een culturele silo omhuld met een drapering in wit beton... 
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Het project dat voorligt wil de hoge ambities 
van de opdrachtgever ten volle inlossen. 
Een gebouw en podiumzaal waar 40 jaar op 
wordt gewacht moet aan zijn verwachtingen 
voldoen. We willen mee uitdrukking geven 
aan een kwalitatief architectuurbeleid. De 
reeds gezette stappen op schaal van het 
masterplan zijn uiterst dankbaar om zich in 
te schrijven. Deze uitgangspunten willen we 
met dit voorstel voor een cultureel centrum 
dan ook kracht bij zetten en nog verder 
versterken. 

Deze hoge ambities zijn geen op zich 
staande reflexen. Ze staan niet los van een 
lokale verankering maar worden er juist 
sterk mee verzoent. Thema’s die Deinze 
kenmerken en de indentiteit ervan bepalen 
worden subtiel verweven in het project. Dit 
maakt het project specifiek, op maat voor 
Deinze maar tegelijk met een uitstraling die 
veel verder reikt. 

Er wordt in deze bundel een houding en 
werkmethode getoond van hoe met de ge-
stelde problematiek wordt omgegaan. Deze 
elementen zijn voer tot verder gesprek om 
de opgave en het antwoord erop verder te 
verfijnen, optimaliseren en af te stemmen, 
dit zowel voor de bouwheer, de gebruikers 
als de ontwerpers...
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stedelijke integratie

In het centrum van Deinze worden verschillende structuren zichtbaar die de leesbaarheid 
van de stad gaan versterken. Bij de vernieuwing van de stadskern zullen de openbare ge-
bouwen aanliggend aan stedelijke ‘pleintjes’ het stadsgezicht domineren. Parallel hiermee 
bestaat er een groene structuur gevormd door het Kaandelpark. Momenteel lijkt deze groen-
structuur echter onderbenut. 
De geplande doorsteken vanuit de stadskern en een versterking van de groenstructuur 
zelf kunnen van het park een secundaire as maken in het centrum. Het cultuurcentrum zal 
deze as samen met de Brielpoort, het museum en Brieljant opladen. We stellen voor dat 
de toekomstige bibliotheek niet gekoppeld wordt aan het cultuurcentrum, maar op termijn 
het sluitpunt zou vormen van deze as. In navolging van de pleintjes in de stadskern lijkt het 
aangewezen bij elk van deze publieke gebouwen in het park een compacte afgebakende 
buitenruimte te voorzien. Door deze aan te leggen als groene plekken wordt een natuurlijk 
complement gevormd met de minerale ruimte van de stadskern. Verder willen we de sug-
gestie maken om met de geplande woningen uitgevend op dit park een duidelijke wand 
te creëren. Grotere losse volumes (urban villa’s) kunnen zo parkwoningen worden die de 
specifieke kwaliteiten van het park optimaal benutten.
Naast deze twee assen formuleerde de stad de “ruimtelijke strategie om van de Leie de 
dominante open structuur van Deinze te maken.” Langs deze structuur werden nu al een 
aantal plekken gedefinieerd. In de nieuwe opzet zal ook de toegangsweg naar het centrum, 
de Brielstraat, een belangrijkere rol spelen. Enerzijds is deze benadering opgespannen tus-
sen twee lineaire ruimtelijke structuren: de nieuwe markt als minerale stedelijke ruimte en 
het Kaandelpark als groene strip parallel hiermee. Anderzijds maakt deze toegangsweg een 
rijke ruimtelijke ervaring van de stadskern waar: hij vormt een ruimtelijk versmallende en 
verbredende doorgang waar de facades van het toekomstige cultuurcentrum, het admini-
stratief centrum en de kerk als fronten langs geschikt zijn. Deze fronten definiëren mede 
drie aangetakte plekken: het nieuwe kerkplein aan de kerk, het toekomstige plein aan het 
geplande administratief centrum en een groen plein voor het cultureel centrum. Net zoals 
vooropgesteld voor het administratief centrum kan het voorplein ter plaatse van het theater 
dezelfde materialisatie kennen wat deze drie plekken nog duidelijker zal binden.
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Inspiratie voor de maquette: cover boek Raoul De Keyser, 
De dingen die ik zie. The Things I See, Robert Hoozee

omgeving

abstracte omgeving van het gebouw met Leie, kanaal, stadskern en Kaandelpark
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situering
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1. cultuurcentrum 
2. suggestie nieuwe bibliotheek
3. minerale pleintjes Benoit
4. ‘groene’ pleintjes
5. pleinen langs Brielstraat - Leie structuur - benadering Deinze
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inplanting



10



11



12
De site vormt een grauwe onderbreking van het Kaandelpark. Samen met de versmalling 
ervan door het RAC zorgt dit ervoor dat het park schijnbaar in twee wordt gebroken. Om het 
park terug tot een eenheid te maken is het belangrijk om voldoende groene ruimte te laten 
doorlopen langs beide zijden van het theatergebouw. Gezien de beperkte omvang van de 
site wordt een compact volume noodzakelijk. Met het gevraagde programma is dit enkel 
mogelijk door te zoeken naar een stapeling. 
Een interessante eigenschap van een complexe stapeling is dat het beeld ervan steeds 
wijzigt naargelang de positie ten aanzien van het gebouw verandert. Ook hier vinden we 
een directe referentie in de omgeving: bij een wandeling langs de Leie tonen de molens van 
Deinze zo hun verschillende gezichten. 

een stapeling...

Een gestapeld volume gefotografeerd vanuit verschillende invalshoeken door Hilla en Bernhard Becher.
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Hoewel de Brielstraat een belangrijke toegangsweg is naar het centrum, en de site op zich 
slechts op een steenworp van het centrum is verwijderd, wordt deze plek momenteel toch 
vooral als een achterkant ervaren. Het betrekken van het theater bij dit echte centrum 
wormt dus een belangrijk aandachtspunt. Waar de site een goede zichtbaarheid verzekert 
voor bezoekers van buiten de stad, kan de hoogte van de gestapelde volumes een zichtrela-
tie creëren met het stadscentrum. Dit op een gelijkaardige manier als dit ook al gebeurt met 
de hoge volumes van de molens van Deinze en de Dossche molens aan het kanaal. Zoals 
ook deze industriële volumes een vertrouwd en geliefd beeld geworden zijn in Deinze, zal 
het cultuurcentrum dit beeld vervoegen. Het theater treedt zo als “sterke cultuurbaken in de 
stad” in dialoog met de historische industriële bakens en de kerk.
Het ruimtelijk volume van het gebouw wordt door zijn hoogte ook op de Leie betrokken. 
Deze ruimtelijke structuur die jarenlang is genegeerd wordt hierdoor in zijn waarde hersteld.
“Het project cultuurcentrum wordt gerelateerd aan het stedelijke Leielandschap en vormt 
mee het imago van de stad Deinze. De in het huidige stadsweefsel genegeerde kwaliteit van 
de Leie wordt in het project als kwaliteit maximaal benut.” 

... met wisselende gezichten

Wisselende volumetrie door een wisselend perspectief op de molens van Deinze
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Binnenin wordt de volumetrische stapeling een ruimtelijk verhaal: het opgetilde volume van 
de theaterzaal hangt als een industriële betonnen silo boven de foyer. Drie volumes on-
dersteunen het geheel: onder het lage deel een gesloten breed volume, onder het hoogste 
deel een lang en smal volume, en zijdelings een sculpturaal volume. Deze volumes vormen 
zowel letterlijk als figuurlijk de ondersteuning van de theaterzaal. Hierdoor ontstaat een 
gelijkvloers met grote open ruimtes vrij van constructie. Ook voor de toegankelijkheid en de 
uitstraling van openbaarheid is dit een kwaliteit. Op deze manier trachten we de vraag om 
“een open huis [te] creëren dat bereikbaar en toegankelijk is voor alle burgers” ruimtelijk uit 
te drukken.

sierlijke silo’s

samenvatting stabiliteitsprincipes?



17

betonnen binnenvolumes



gelijkvloers

1. toegangsas hoofdingang 
2. vitrine 
3. foyer
4. berging foyer
5. ingewerkte toog
6. circulatie
7. open trap naar podiumzaal
8. trap bovenontsluiting zaal en vluchtweg
9. vestiaire 
10. EHBO lokaal
11. circulatie - toegang - bedieningszone 
vestiaire

12. zitruimte foyer en dienst cultuur 
13. front-office cultuur/kassa
14. landschapskantoor medewerkers cultuur 
15. spreekruimte/vergaderruimte
16. bureau diensthoofd
17. kitchenette
18.kopielokaal
19. actieve berging/actief archief
20. sanitair personeel 

21. theatercafé met ruime toog
22. keuken 
23. berging café
24. afvalberging
25. terras met directe relatie Kaandelpark
26. circulatie

27. toegangsas circulatie
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foyer, theatercafé en dienst cultuur

Door de podiumzaal op te tillen en ook 
andere delen van het programma te stape-
len kan de footprint van het gebouw zeer 
compact gehouden worden in de groene 
doorwaadbare ruimte van het Kaandelpark. 
Hierdoor kan de verdere ontwikkeling van 
deze groene plek ten volle gebeuren en 
kunnen de ambities van het masterplan 
voor deze zone en haar complementaire 
kwailiteit t.a.v. de minerale markt worden 
waar gemaakt. 

Het zeer frequente en vaak langdurige 
laden en lossen voor voorstellingen gebeurt 
niet aan de rand van het gebouw. Er zijn 
geen lange hellingsbanen of infrastructuur 
in het park of tegen het gebouw. Een com-
pacte toerit aan de Brielstraat voldoende 
los van het gebouw ontsluit zowel parking 
als de droge laad- en loszone. Een ruime 
platformlift ontsluit direct het niveau van 
het podium. De lift zit hierdoor omarmd in 
het gebouw los van de randen ervan. Hier-
door kunnen we het gebouw alzijdig maken 
en ontstaan er geen achterkantplekken. Alle 
randen hebben een actieve rol in het park. 
Tegelijk worden de perspectieven en ver-
zichten in het groene park gemaximaliseerd. 

Bij het binnenrijden van Deinze vanaf de 
Tweebruggenlaan langs de Brielstraat wordt 
zichtbaar hoe een compact (voor)plein op 
maat in het groen het publieke gebouw een 
mooie entree geeft. Dit pleintje zien we bvb 
als opgevat zoals de plekken die volgen 
langsheen de Brielstraat, met name het 
nieuwe plein voor het administratief cen-
trum en het nieuwe kerkplein. Telkens een 
plek op maat met een belangrijk gebouw. 
Solitaire bomen op deze plekken binden 
het nog meer. Deze publieke ruimte wordt 
opgeladen door een vitrine die diverse 
invullingen kan kennen (aankondigingen, 
themaopstelling, interventie kunstenaar, 
signaalbord, als permanent ‘lampion’ op het 
voorplein ’s avonds). 

De gevel langsheen Mouterijdreef heeft op 
het gelijkvloers een open passage. Daar 
is een ‘droge’ wandeling langsheen de 
gevel mogelijk. Het café zit op het einde 
van deze wandeling en wordt al snel goed 
bij de benadering van buitenaf.  Een luifel 
aan deze ingang benadrukt deze tweede 
belangrijk ontsluiting. Door de afstanden 
van het gebouw tot de gevels langsheen de 
Mouterijdreef van ruim 32 meter wordt dit 
een kwalitatieve groene deelruimte in het 
park. Het café geniet van deze langerekte 
ligging langs het park met een openstelbaar 
uiteinde op de kop ter plaatse van het ter-
ras.

Het gelijkvloers is opgevat als een open 
plan waarin enkele gesloten volumes orga-
niserend werken. Het heeft hierdoor een 
open, publiek en laaggdrempelig karakter 
waar je graag binnenwandelt en waarbij 
in enkele ogenblikken een heldere struc-
tuur zichtbaar wordt. Dit open plan leidt tot 
grote doorzichten intern maar ook het park 
rondom is overal aanwezig vanuit het interi-
eur. Vanuit de foyer zijn de verschillende 
deelprogramma’s (vb. café en cultuurdienst) 
goed zichtbaar 

De foyerruimte is divers inzetbaar en laat 
verschillend gebruik toe. Het binnenkomen 
hier is meteen bijzonder door het opgetilde 
volume met hellende vloer van de zaal 
dat meteen een karaktervol decor vormt. 
Het langgerekte balkon op +1 dat volledig 
rondom loopt biedt een mooie uitzichtplek 
voor een voorstelling in het centrum onder 
de podiumzaal. De zeer ruime open trap-
pen nodigen uit tot gebruik als informele 
tribune. Tijdelijke tentoonstellingen kunnen 
zich goed inpassen. 
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Twee circulatiezones organiseren in 
hoofdzaak de publieke ontsluiting van het 
gebouw.
Een eerste solitair volume met open 
structuur in de foyer stelt zich op naast de 
opgetilde zaal. Het bevat een ruime open 
trap naar de podiumzaal en en een lift 
geschikt voor groot aantal personen (24p.). 
Deze circulatie ontsluit kelder tot en met 
alle hoger gelegen verdiepingen. De lift 
wordt opgevat als een lift met uitzicht (raam 
of beglaasd deel). Je ziet er de vorm van de 
zaal passeren inzicht in de foyer, en uitzicht 
op de omgeving. Deze circulatie is gesloten 
bij gesloten CC. 
Een tweede circulatie met trappen en een 
kleinere lift is gelegend langsheen de gevel 
aan de mouterijdreef. Juist daar waar de 
toegang van het café op het einde van de 
overdekte passage zich bevindt en de luifel 
ter markering van deze tweede belangrijke 
ontsluiting. Deze unit vormt een volume 
aan de rand van het gebouw dat permanent 
in gebruik is samen met de parking. Deels 
beglaasd licht het ’s avonds op langsheen 
de overdekte passage.

De vestiaire is in de lengte opgesteld zodat 
veel bezoekers gelijk kunnen bediend 
worden bij piekmomenten. We stellen voor 
om ze zeer eenvoudig bereikbaar te maken 
vanuit te foyer (tweezijdige benadering, 
rondgang).Vanuit deze ‘binnenstraat’ zijn 
er doorzichten naar de activiteit in het café 
en doorheen het glazen volume van de 
kantoren dat een translucente of gefil-
terd doorzicht geeft. Door haar opstelling 
domineert ze ook niet de activiteit die zich 
in de foyer afspeelt. Het deelnemen aan het 
evenement in de foyer en het toekomen/
verlaten van de activiteit worden zo gepast 
dichtbij toch voldoende losgekoppeld. 

De berging van de foyer ontsluit deze van 
heel dichtbij. Door ze er bewust direct 
aan te schakelen en te voorzien van een 
afsluitbare opening wordt een flexibele inzet 
mogelijk. Zo zou een toog (vb. in uitbating 
cafetaria) kunnen ingezet worden tijdens 
de pauzes. Een werking als uitvalruimte bij 
recepties of infokiosk bij evenementen zijn 
maar twee andere voorbeelden van een 
flexibel gebruik.

De locatie van de dienst cultuur geniet van 
de langerekte ligging aan- en het uitzicht op 
het Kaandelpark. De stille werking van de 
dienst is verzekerd door haar positie in een 
langgerekt glazen afsluitbaar volume. Tege-
lijk is lichtinval en doorzicht vanuit de foyer 
mogelijk. De mate van inzicht kan worden 
gefilterd.  Maar de sfeer van een open huis 
lijkt ons een goede ambitie. Functies zoals 
kopieerruimte, kitchenette, sanitair voor 
personeel zijn gekoppeld aan circulatiezo-
nes. Om het gelijkvloers niet overmatig te 
belasten met gesloten volumes wordt voor-
gesteld een kleinere actieve berging dichtbij 
te voorzien en de rest van de behoeften in 
berging in te vullen in de kelderverdieping.
De front-office van de dienst cultuur heeft 
een goed uitzicht op de foyer en is tegelijk 
ook afsluitbaar. Bij gesloten front-office 
houden andere werkplekken uitzicht op de 
foyer.

Hoewel het gebouw een omvangrijk pro-
gramma bevat willen we overal de schaal 
van de omgeving opzoeken. Zo ook met 
het volume waarin het café zit. Het is een 
kleinere duidelijk herkenbare entiteit in een 
groter volume, als het ware verschijnt het 
als een paviljoen in een park. Door deze 
locatie in het groen heeft het een ander 
karakter. Het heeft kwaliteiten complemen-
tair aan de werking van de meer stedelijke 
horeca langs de verharde markt. Het is 
een plek om ook iets te drinken los van 
bezoek aan het cultuurcentrum, te genieten 
van het park, kinderen kunnen er in het 
aansluitende groen spelen. Om het park 
goed te laten functioneren is een dergelijke 
publiekstrekker heel dankbaar. Tegelijk 
wordt de wandeling langsheen de Moute-
rijdreef geanimeerd. Dit zien we kaderen in 
de versterking van de doorsteken via de tuin 
van huis van Tuynen en de andere geplande 
linken met de markt. Deze wandelingen 
zullen met de nieuwe ondergrondse parking 
een goede doorstroming kennen. Een 
parkcafe/paviljoen op die weg ondersteunt 
dit ten volle.

lift met zichten op de omgeving
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eerste verdieping

circulatie
2.	 bordessen - ruime ontsluiting 
zaal
3.	 akoestische sassen
4.	 balkon
5.	 podium 
6.	 zijtonelen en achtertoneel
7.	 berging met extra werkvloer / 
atelier
8.	 gemeenschappelijk sanitair 
(toiletten en douches)
9.	 circulatie 
10.	 artiestenfoyer 
11.	 grote loge
12.	 kleine loge
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podium en artiestenloges

Ruime trappen ontsluiten de podiumzaal 
aan twee zijden van de zaal. Akoestische 
sassen verzekeren een stille ontsluiting. 
De grote bordessen maken de circulatie op 
piekmomenten aangenaam. De verbinding 
met het balkon biedt een uitzicht op de foy-
er rondom en verruimt de foyer in gebruik. 
Bij pauzes kan boven pauzeren met uitzicht 
op het Kaandelpark of op het gelijkvloers. 
De twee verdiepingen samen geven een 
levendige dynamiek binnenin en doorheen 
de verlichte glaspartijen naar buiten.

Input uit enkele culturele centra achter de 
schermen toonde het belang van ruime 
achter- zijtonelen in een flexibele werking en 
een polyvalente inzet van de podiumzaal. Ze 
nemen deels de rol over van een heel nabije 
en ‘actieve berging’ direct inzetbaar. Achter 
het podium zit de formele berging met kop-
peling  van atelier. 

De artiestenfoyer is flexibel koppelbaar 
met de grote loge. Dit maakt een divers 
gebruik van beide ruimtes afzonderlijk of 
samengevoegd mogelijk.  De artiestenfoyer 
en loges genieten tegelijk van het uitzicht 
op het park en veel daglicht. Dit maakt 
lange dagen in voorbereidingsfases tot een 
aangenaam verblijf in Deinze. Omgekeerd 
geeft de dynamiek van de “bewoonde” 
loges iets terug aan de omgeving overdag 
en ’s avonds oplichtend in het park en langs 
de Mouterijdreef. Hier zoeken de loges ook 
een verband op met de bewoonde huizen 
en appartementen.
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tweede verdieping

1. podiumzaal 
2. regie – filmprojectieruimte
3. trappen verbinding regie met podium 
4. verbinding regie met podium 
5. bovenontsluiting podiumzaal 
6. akoestische sassen
7. circulatie	
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langsdoorsnede
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Geluidsisolatie
Voor de isolatie van de zaal naar de omgeving en de omliggende ruimten worden zware be-
tonnen wanden, vloer- en dakplaten voorzien (30 – 50 cm). Tussen de zaal en de omliggen-
de ruimtes worden akoestische sassen met geluidsisolerende deuren tussengevoegd. De 
polyvalente ruimten, die boven de zaal liggen, zijn opgevat als een doos-in-doos constructie, 
omwille van hun geluidisolatie onderling, maar vooral omwille van hun geluidisolatie naar de 
zaal, voor een ongestoord gelijktijdig gebruik.

Een meer uitgebreide nota over bovenstaande principes is beschikbaar in bijlage 3.

Omdat in een zaal met een dichte publieksbezetting, al zeer veel geluidabsorptie aanwezig 
is (het publiek zelf) moet vooral met een variatie in het volume gewerkt worden om aan deze 
wisselende condities te kunnen voldoen.
Omwille van bovenstaande principes werd geen toneeltoren voorzien (te groot en te sterk 
verdeeldvolume) maar werd zaal en toneeltoren als één enkele ruimte voorzien. Enkel in één 
volume horen en beleven de muzikanten en de toehoorders hetzelfde.
Vanuit deze basis kan echter ook een theaterzaal gevormd worden: in het publieksgedeelte 
kunnen horizontale panelen uit het plafond zakken om het volume te verkleinen; tussen het 
podium en de zaal wordt met een combinatie van verplaatsbare panelen en doeken een 
theateropening gemaakt. Hierdoor ontstaat de klassieke scheiding tussen het publieksdeel 
en het podium, en boven het podium komt er een groot volume dat volledig werkt als een 
toneeltoren. In de toneeltoren zelf zorgen gordijnen als extra absorptie.

akoestische principes
De kern van het gebouw is een zaal voor polyvalent gebruik: theater, versterkte concerten, 
niet versterkte concerten, film,... Het polyvalente gebruik van de zaal, het gelijktijdige ge-
bruik van alle ruimten, en de sterke verwevenheid met de andere ontwerpaspecten zijn de 
uitgangspunten van het akoestisch concept.  
Zaalakoestiek
Gezien het polyvalent gebruik van de zaal moet de akoestiek aanpasbaar zijn voor spraak 
en muziek. Voor spraak is een klein volume vereist (weinig galm voor de spraakverstaan-
baarheid) en reflecterende wanden en plafonds (om de stem te versterken). Voor muziek 
daarentegen is een akoestisch groot volume nodig (meer galm gewenst) en een voldoende 
geluidabsorptie zodat het orkest niet te luid klinkt. Ook moeten de wanden en het plafond zo 
veel mogelijk reflecterend zijn, om enerzijds de galm op te bouwen en anderzijds voldoende 
zijdelingse reflecties te genereren.

de intimiteit van Salle Cortot - Parijs - Perret

toneelvoorstelling - groot open speelpodium intieme muziekvoorstelling
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kilo’s binnen te halen. De inpandige lift is om die reden voorzien van een beweegbare en in 
hoogte instelbare laadklep. De liftkooi kan tot op niveau van garage -2 zakken om kleinere 
wagens en bestelwagens te bedienen.

Een meer uitgebreide nota over bovenstaande principes is beschikbaar in bijlage 5.

Voor de zaal is ook een moduleerbaar plafond aan een bestuurbaar trekkensysteem 
opgehangen. De zaal kan daardoor verschillende vormen aannemen (concert, theater 1 en 
theater 2). Om die reden is er in variante een bijkomende in hoogte verstelbare zaalbrug 
voorzien (opstelling theater 1).
De verende podiumvloer is opgebouwd uit houten liggers met daaronder verende elasto-
meerblokjes. Tussen de houten liggers is een akoestische isolatie aangebracht. Op de hou-
ten liggers worden twee lagen platen aangebracht, deze moeten het mogelijk maken om te 
schroeven in de vloer. De toplaag kan gemakkelijk en goedkoop na enkele jaren vervangen 
worden bij eventuele grote slijtage.
De scène is op 4.00 m boven maaiveldniveau gesitueerd. Om die reden is er een lift (6.00 
x 3.00 m.) voorzien die zowel voor theater als andere delen van het gebouw dienstbaar is. 
Om een vlotte en veilige toevoer naar de scène te verzekeren adviseren wij in elk geval een 
verhoogde laad- en loszone om lange decorstukken en flightcases van soms wel honderden 

Het concept van de zaal is als dusdanig dat men de zaal en het toneel als één ruimte moet 
beschouwen, dit om een perfecte akoestiek mogelijk te maken. Er is geen vaste manteau, 
er is geen portaalbrug, wanneer er een kleinere toneelopening nodig is wordt deze gemaakt 
door middel van de voordoekfries en het voorgordijn. We hebben dus een concertzaal waar 
het ook perfect mogelijk is om theater,dans en filmvoorstellingen te houden. De akoestische 
ruimte op het toneel en in de zaal kan gevarieerd worden door middel van mobiele panelen 
aan trekken en verrolbare panelen op het toneel.
Om het mogelijk te maken om licht, decor, doeken, geluid, filmscherm enz in te hangen 
wordt er gebruik gemaakt van computergestuurde trommeltrekken.
Er  is geen portaalbrug voorzien: De huidige manier van produceren van dans en theater-
voorstellingen laten gemakkelijk toe om zonder portaalbrug te werken, naar belichting toe is 
het zelfs beter en laat het toe om de voorstelling zo dicht mogelijk naar de  toeschouwers op 
te bouwen. Er zijn wel voldoende zij- en achterbruggen voorzien.

theatertechnische opzet

filmprojectie circus - centrale voorstelling, publiek rondom - vb. voorstelling voor kinderenmaximaal akoestisch volume - muziekoptreden met versterkt geluid
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 podiumzaal - muziekopstelling
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schemas opstellingen zaal (deel 2)
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schemas opstellingen zaal (deel 2)

podiumzaal - muziekopstelling



34
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  podiumzaal - theateropstelling
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derde verdieping

1. circulatie
2. ontladingsruimte polyvalente zalen - 
	 zitruimte – verpozing
3. polyvalente zaal – middelgroot
4. polyvalente zaal - klein 
5. bergingen polyvalente zalen 
6. vluchttrap
7. dakterras	

1

2

3 4

5

6

7
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de kleine polyvalente zalen

Een zone van het dak gekoppeld aan de po-
lyvalente ruimtes wordt voorgesteld als dak-
terras en maakt een binnen-buiten activiteit 
mogelijk. Het geeft een troef aan de werking 
van deze ruimtes met ver uitzicht. Andere 
delen van de daken worden voorgestelde 
als extensieve groendaken met sedum.
Doordat de structuur van deze verdieping 
als ‘betonnen vierendeelligger’ in de gevel-
vlakken wordt uitgedacht wordt de indeling 
binnen de buitenschil hier volledig flexibel 
overheen de levensduur van het gebouw.

Doordat de structuur van deze verdieping 
als ‘betonnen vierendeelligger’ in de gevel-
vlakken wordt uitgedacht wordt de indeling 
binnen de buitenschil hier volledig flexibel 
overheen de levensduur van het gebouw.
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vierde verdieping - de grote polyvalente zaal

1. circulatie 
2. polyvalente zaal - groot – opsplitsbaar
3. berging
4. sanitair
5. kleine loges
6. vluchttrap
7. ontladingsruimte polyvalente zaal -zitruimte - verpozing - circulatie
	
 + 1/2:
8. ruimte luchtgroep 
9. stooklokaal 
10. billboard aankondiging activiteiten - zicht vanop Tweebruggenlaan - benadering Brielstraat

1

2 2

3

4

4 5

5

6

7 9

8

10
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dakverdieping

1. circulatie
2. publiek dakterras met uitzicht
3. vluchttrap

1

2

3

De hoogste dakverdieping wordt ontslo-
ten door een ruime lift en trap. Het is een 
unieke publiek toegankelijke plek in de 
stad. Het panorama is er bijzonder. Het 
uitzicht over het Kaandelpark, Leieboor-
den en verzichten op omliggende molens 
van Deinze en omstreken. Het is ook een 
verpozingsruimte voor de gebruikers van 
het gebouw, medewerkers cultuurdienst, de 
artiesten, technici enz. Een breed gebruik 
is denkbaar. Er kunnen allerlei activiteiten 
worden geprogrammeerd: een themadag 
toerisme met uitzichtpunt, als fietsstop-
punt, een haltplaats bij wandelingen langs 
kunstroutes Lathemse school, een receptie 
of bijzondere performance.  
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signalisatieborden

Op verschillende schalen communiceert 
het gebouw met de omgeving, passanten 
en bezoekers. Bij de benadering van veraf 
werkt de aankondiging van activiteiten op 
de kopse gevel van het torentje richting de 
Tweebruggenlaan en de benadering via de 
Brielstraat. Dichterbij op het plein kondigt 
een vitrine evenementen aan of laat ze 
een flexibele interventie toe. Enkele kleine 
signalisatieborden bvb. langs de overdekte 
passage aan de Mouterijdreef brengen infor-
matie over te verwachten evenementen met 
detailinfo dichtbij de gebruiker.



verdieping -1
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1. sanitair (cultureel centrum en café)
2. technische ruimte luchtgroep podiumzaal
3. parking
4. toezichtspost 
5. toegangsas circulatie
6. publiek sanitair
7. berging keuken
8. berging dienst cultuur 
9. technische ruimte
10. platformlift
11. verticale circulatie
12. circulatie
13. fietsenberging 
14. lockerruimte en drogen natte kledij
15. doucheruimtes met omkleedruimte en 
sanitair

1

1

2

3

3

3

4

5

6

6

6

7

9

9

9

9

9

8

10

11

1111

11

12

12

13

14

15

15
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parkeren

samenvatting technische installaties

Stempel van de parking wordt zo compact 
mogelijk gemaakt op het terrein en in hoofd-
zaak enkel onder de bebouwde zone uitge-
voerd. Deze keuze maakt het mogelijk dat 
de groene parkstructuur continu kan zijn 
met mogelijke aanplant van bomen. Op de 
beperkte plaatsen waar de parking uitsteekt 
t.a.v. de footprint (dit gebeurt in hoofdzaak 
voor het gebouw t.p.v. het voorplein) van 
het gebouw wordt de betonplaat voldoende 
onder maaiveld uitgevoerd voor aanvoer 
teelaarde voor kleine gewassen. De zone 
die in snede ontstaat onder het gebouw 
(zie doorsnede) is zeer handig geschikt voor    
verloop van leidingen met o.a. ventilatieka-
nelen e.d. die net daar nodig is.

De toerit naar de parking wordt dubbel inge-
zet en kent ook een gebruik als ontsluiting 
van de ondergrondse overdekte laad- en los-
zone. Hierdoor kunnen we de belasting van 
het groene maaiveld door infrastuctuur en 
logistiek vermijden. Door de tweelagige par-
king wordt handig van deze ruimte (hoogte) 
gebruik gemaakt ter plaatse van de laad- en 
loszone om tot de grootste types opleggers 
goed te kunnen ontvangen. Toneelbouwers 
en technici als belangrijke en frequente ge-
bruikersgroep kunnen zo in goede condities 
laden en lossen. Door de laad- en loszone 
ondergronds te voorzien, is de geluidshinder 
voor de omgeving door laad- en losactivitei-
ten uitgesloten.

De ‘voet’ onder het zaalvolume wordt 
doorgetrokken naar beneden en ontlast 
het gelijkvloers van grote gesloten volumes. 
Hierin wordt de omvangrijke oppervlakte sa-
nitairen ondergebracht, ontsloten met een 
ruime trap goed bereikbaar vanuit de foyer. 
Hoewel in de ondergrondse parkeerzone 
wordt de materialisatie van het bovengronds 
gebouw doorgetrokken. Ook de omvangrijke 
luchtgroep voor het podium wordt hier on-
der de voet van de zaal ondergebracht voor 
een eenvoudige connectie met het plenum 
onder de zitjes van de podiumzaal.

De totale gevraagde oppervlaktes voor ber-
gingen voor café en dienst cultuur worden 
gerealiseerd door ook een gedeelte ervan 
ondergronds te voorzien. Ze worden goed 
ontsloten door lift en interne trap. Zo kan 
het actieve deel berging dichtbij de functie 
blijven en een aanvullend deel ondergronds. 
Het gelijkvloers wordt opnieuw ontlast hier-
mee en behoud een open ruimtestructuur.

Langsheen de twee verticale stijgpunten 
worden respectievelijk fietsersvoorzieningen 
en publiek sanitair geschakeld. De zone 
voor fietsers bevat een uitgeruste stelplaats 
met lockers en voorziening voor drogen 
kledij, aangevuld met twee doucheruimtes. 
Aan de andere verticale circulatie zit het pu-
bliek sanitair aangetakt. Deze circulatie is 
steeds opengesteld samen met de parking. 
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verdieping -2
1. parking
2. laad en loszone podiumzaal
	  en andere leveringen
3. platformlift 
4. technisch lokaal  (hs en noodstroom) 
5. technisch lokaal  (oa teller lokalen)
6. berging exploitatie parking

1

1

1

2

3

4

5

6
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laden en lossen

overdekt ondergronds laden en lossen CC Zwanenberg, Heist-op- 
-den-Berg 

Zone voor leidingverloop

                             
Het gebouw wordt gefundeerd op een paalfundering van 20 m lange schroefpalen; onder de 
vloerplaat van de parking worden geschroefde trekpalen voorzien om de waterdruk te com-
penseren. De platen van de parking worden geconcipieerd als paddestoelvloeren met vlakke 
onderzijde, zodat er een maximale vrije hoogte wordt bekomen en er geen onderhangende 
delen zijn die in conflict komen met de technieken. 
Het gebouw zelf wordt gezien als een ter plaatse gestorte betonstructuur waarvan grote 
delen van het beton zichtbaar gelaten worden. Niet in het zicht blijvende betonwanden 
kunnen uitgevoerd wordt in breedplaatwanden. De theaterzaal zelf wordt als een monoliet 
ter plaatse gestort betonnen volume geconcipeerd. De schuine onderplaat en de wanden 
worden als 40 cm dikke platen uitgevoerd, het dak van de zaal bestaat uit 40 cm dikke voor-
gespannen welfsels met een opstort in de kanalen om de gewenste massa voor akoestiek 
te bekomen. De onderplaat bevat ook 4 ribben om deze plaat te verstijven. Dit geheel steunt 
op een betonnen onderstructuur en twee betonnen trappenkokers.Het torenvolume draagt 
via twee betonnen vierendeelliggers in de gevels op dezelfde trappenkokers.

Een meer uitgebreide nota over bovenstaande principes is beschikbaar in bijlage 4.



46

gevels
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De inplanting van het gebouw werd zo 
gekozen dat de hoogste delen binnen de 
enveloppe bepaald door het BPA vallen. 
Deze bepaald dat vanaf de bebouwbare 
randen van de site werd (kroonlijsthoogte 
14 m) een schuin dak onder een hoek van 
max 55° mag beschouwd worden. Door de 
randen van het gebouw naar de buren toe 
lager te maken sluiten we tevens goed aan 
bij de omliggende bebouwing.
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Het Kaandelpark strekt zich uit rondom het compacte gebouw en loopt naadloos door. Door de grote openheid aan de Mouterijdreef wordt het zicht op de kopgevel van het nieuwe AC ‘ingekaderd’
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“De bouwheer wil een architecturaal merkteken aanbrengen in het stedelijke landschap, dat 
niet als gebouw zomaar opgaat in de omgeving maar er in tegendeel bewust een creatieve 
meerwaarde aan geeft.” Drie beelden waren bepalend voor het ontwerp van het theater.
(a) Het luminisme van de kunstenaars van de Latemse school vormde een inspiratiebron 
bij de verdere verfijning van dit ontwerp. De sterke lichteffecten in de schilderijen creëren 
een beeld dat de aandacht weet aan te trekken en vast te houden. In architectuur vangen 
cannelures van zuilen op een even treffende manier dit licht. (b) Een ander beeld dat het 
uitzicht van het gebouw heeft bepaald zijn de witte ‘belangrijke’ gebouwen in het centrum 
van Deinze: het stadhuis, Huis van Thuyne, Brieljant, de molens van Deinze, het museum en 
de Dossche molens. Door het theater in deze traditie in te schrijven wordt een eerder latent 
aanwezige stedenbouwkundige kwaliteit versterkt. (c) Een theater brengt ook onmiddellijk 
het beeld van sierlijke glanzende gordijnen of draperingen naar boven. Net zoals cannelures 
hebben gedrapeerde gordijnen de eigenschap dat ze spelen met het licht. Daarom zijn we 
op zoek gegaan naar een gevel die deze kwaliteiten in zich kan verenigen en het sierlijke 
van een theater naar buiten toe kan uitdrukken. Hiermee trachten we de hoge ambities 
van de bouwheer te vertalen in een gebouw. Als gevelmateriaal stellen we voor om convex-
concaaf afgeschuinde prefab panelen in wit beton rondomrond de gestapelde volumes te 
draperen. In deze betonpanelen zijn wit glazen scherven vervat die het lichtspel dat met de 
volumetrie van de penelen wordt gecreëerd nog versterken. De sokkel van het gebouw wordt 
in een gepolierd ter plaatse gestort zwart beton uitgevoerd. De glans hiervan draagt bij aan 
de theatersfeer terwijl de donkere kleur het lichtspel in het gebouw scherp stelt. Deze sok-
kel werd ook maximaal opengewerkt zodat een sterke interactie ontstaat tussen het theater 
en zijn parkomgeving.

het vangen van het licht

de vele gedaanten van wit...
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cannelures
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witte ‘belangrijke’ gebouwen

Huis van Thuyne stadhuis Deinze 

molens van Deinze museum van Deinze en de Leiestreek

in Deinze... ... en omgeving

Roger Raveel museum

museum D’hondt - Dhaenens

museum Leon De Smet
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drapering 
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De bouwsector is wereldwijd verantwoordelijk voor 40% van de consumptie van energievoor-
raden, voor ongeveer een derde van de broeikasgasemissies, voor aanzienlijke consumptie 
van andere grondstoffen, afvalproductie, waterverbruik, milieu- en gezondheidssimpacten.  
Er dient dan ook een integrale procesaanpak gehanteerd met maximale aandacht voor 
mens, milieu en economie over de hele levensduur van het gebouw. 
Met dit gebouw willen we een duurzame stap naar de toekomst zetten. Hiervoor zal elke 
component van het bouwproces onderworpen worden aan een toetsing ten aanzien van de 
principes van BREEAM. Hierin is de Life Cycle Thinking, het inschatten van de economische, 
milieugerelateerde en sociale impact van een product, proces of systeem over de gehele 
levenscyclus een belangrijk aspect. Daarnaast worden de principes van de Trias Energetica 
aangehouden: in de eerste plaats zal de behoefte aan energie, water en materialen beperkt 
worden; daarna zal de behoefte zoveel mogelijk ingevuld door middel van gebruik van 
hernieuwbare bronnen; tot slot wordt de resterende behoefte ingevuld door middel van con-
ventionele eindige bronnen in te zetten met maximale efficiëntie. Het voldoen aan EPB eisen 
is hiervoor een evidentie. Een zeer goede isolatie werd voorzien door gebruik te maken van 
hernieuwbare ecologische isolatiematerialen. Het klimaat in de publieke ruimten is ontwor-
pen op een comfortabel verblijf van de bezoekers, waarbij rekening wordt gehouden met 
wisselingen in de bezetting. De ruimtes zijn zo geconcipieerd dat daglicht optimaal wordt 
benut, terwijl teveel zoninval wordt tegengehouden.Er wordt maximaal gebruik gemaakt van 
de aanwezige natuurlijke warmte- en koudebronnen in de nabije omgeving: het water van 
de Leie of de toepassing van een BEO-veld. Regenwater zal maximaal gebufferd worden op 
de daken, en verder hergebruikt waar mogelijk. Tot slot biedt dit gebouw een solide basis, 
waarin een flexibele invulling werd geplaatst. Daarmee komen we tegemoet aan de drie 
strategieën voor hergebruik: “Design for adaptability and versatility”, “Design for deconstruc-
tion” en “Design for dismantling”. In het gebouw werd maximaal rekening gehouden met 
universele toegankelijkheid. Voor fietsers werden op verscheidene locaties fietsenstallingen 
en douchegelegenheid voorzien. De parkeergelegenheid zorgt voor een vlotte bereikbaar-
heid: autodelen en oplaadplaatsen voor elektrische wagens worden hierin geintegreerd. Ge-
zien de zeer grote nabijheid van het stadscentrum dient daarnaast het gebruik van publiek 
transport gestimuleerd te worden.

Een meer uitgebreide nota over bovenstaande principes is beschikbaar in bijlage 2.

Constructiedeel Materiaal Dikte U-waarde

Ramen Hout - Ug = 1.10 W/m².K
Uw = 1.35 W/m².K

Gevels/ Wanden 
naar parking

Houtwolvezelplaten 20 cm 0.18 W/m².K

Dak Houtwolvezelplaten 20 cm 0.17 W/m².K
Vloer boven parking PUR 15 cm 0.18 W/m².K

duurzaamheid
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gevelmaterialen

Voor de materialisatie van de buitenschil 
wordt wit sierbeton voorgesteld in prefab 
elementen. Egaal wit van ver, van dichterbij 
worden kleine granulaten zichtbaar. Enkele 
grotere doorgeslepen granulaten van trans-
lucent glas geven op sommige ogenblikken 
een onverwachte schittering. Dit lichtspel 
is er soms, niet altijd. De dramatiek van de 
lichtinval van frontaal licht tot scheerlicht is 
een geeft een rijkelijk spel van licht en scha-
duwvlakken. De verschijningsvorm van het 
gebouw kent hiermee ook vele gedaantes 
afhankelijk van het weer. De naden van de 
prefabplaten vallen in de plooi naar binnen 
waardoor de drapering naadloos rondom 
het gebouw lijkt gewikkeld. Het zware beton 
wordt als papier. 

De plint wordt momenteel voorgesteld 
als een donkerder antraciet grijs egaal 
gepolierd beton. Ook hier komen van heel 
dichtbij de granulaten zichtbaar aan het 
oppervlak. 

Op plaatsen waar publiek heel dichtbij het 
gebouw komt (zoals bvb inkomdeuren, 
ballustrades enz.) stellen we hout voor. Dit 
hout komt ook terug in het interieur en bvb. 
de podiumzaal. 

schaduwwerking op wit volume - sculptuur - Sol Lewit stadhuis Menen - noA architecten museum Liechtenstein - Christian Kerez
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Zoals kunst reeds een inspirerende rol heeft gespeeld in de totstandkoming van dit 
wedstrijdvoorstel (luminisme van de Latemse school, landschapscompositie van Raoul De 
Keyser), hopen we deze rol in de verderzetting ervan nog te kunnen versterken. Als moge-
lijke opzet voor een kunstproject stellen we dan ook voor om een kunstenaar vroeg in het 
ontwerpproces te betrekken zodat er een wisselwerking tussen ontwerpteam en kunstenaar 
kan ontstaan. Zo kunnen we komen tot een kunstwerk dat niet (of niet enkel) een toevoe-
ging achteraf is, maar dat mee het project zou sturen. Omgekeerd kan het project een 
aanleiding of inspiratiebron worden voor het kunstwerk.
Naast deze initiële opzet kan het gebouw ook een permanente basis vormen voor kunstin-
terventies. Kunst kan als een herhaald principe periodisch toegevoegd worden, waardoor 
kunstenaars met elkaar gaan interageren of op elkaars werk gaan reageren. Zo wordt op ter-
mijn een extra laag aan het ontwerp toegevoegd. Het cultuurcentrum wordt zo een “mentale 
ruimte voor kunst”. Dit op een plek tegenover het museum als fysische ruimte voor kunst.

kunstintegratie

Een uitgebreide nota hierover is beschikbaar in bijlage 1.

kostenbeheersing

Een uitgebreide nota hierover is beschikbaar in bijlage 7.

procesbereidheid

Een uitgebreide nota hierover is beschikbaar in bijlage 6.

technische uitrusting
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We willen mee uitdrukking geven aan een 
kwalitatief architectuurbeleid. De reeds ge-
zette stappen op schaal van het masterplan 
zijn uiterst dankbaar om zich in te schrijven. 
Deze uitgangspunten willen we met dit 
voorstel voor een cultureel centrum dan ook 
kracht bij zetten en nog verder versterken. 

Deze hoge ambities zijn geen op zich 
staande reflexen. Ze staan niet los van een 
lokale verankering maar worden er juist 
sterk mee verzoent. Thema’s die Deinze 
kenmerken en de indentiteit ervan bepalen 

 
... Het project dat voorligt wil de hoge 
ambities van de opdrachtgever ten volle 
inlossen. Een gebouw en podiumzaal waar 
40 jaar op wordt gewacht moet aan zijn 
verwachtingen voldoen. 

worden subtiel verweven in het project. Dit 
maakt het project specifiek, op maat voor 
Deinze maar tegelijk met een uitstraling die 
veel verder reikt. 

Er wordt in deze bundel een houding en 
werkmethode getoond van hoe met de ge-
stelde problematiek wordt omgegaan. Deze 
elementen zijn voer tot verder gesprek om 
de opgave en het antwoord erop verder te 
verfijnen, optimaliseren en af te stemmen, 
dit zowel voor de bouwheer, de gebruikers 
als de ontwerpers.
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