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Dit bundel stelt geen definitief ontwerp voor.
Het geeft enkel een aantal aandachtspun-
ten aan die in deze wedstrijdfase naar voor
kwamen. Deze worden in een eventuele la-
tere fase verder uiigebreid met de specifieke
aandachtspunten van de bouwheer en de
gebruikers. Tevens wordt hier een houding
getoond waarop met de gestelde problema-
tiek wordt omgegaan. De elementen in dit
bundel zijn voer 1ot verdere discussie die de
probleemstelling verder moet kunnen helpen
verduidelijken, dit zowel voor de bouwheer,
de gebruikers als de ontwerpers.
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Historische analyse

de oorspronkelijke opzet van de binnenplaats

Bij de studie van de oorspronkelijke bouw-
5 2n en lastenboeken van het

plannen, schet:

gebouw komen enkele opmerkelijke elemen- en vol-
ten naar voor. Het origineel ontwerp van het  waardige plek, had oorspronkelijk een heel
stadhuis be andere bedoeling. De aanwezige rondgang
volledige ronds door middel van een  met centrale fontein was zeer sterk oj 1-

] zelf gericht, met een I specifieke,
L. Deze identiteit wille
gestreept” werd op  len, zi] het op een hedends

oo

P n we herstel-

/eg gse manier. Te-

aangezien hij enkel

de bouwplannen en niet vervangen door de  gelijkertijd willen we trachten om met deze
uiteindelijk uitgevoerde muur. Wel zet ditde  ingreep de functionele problemen van het
ler daglicht stadhuis op te lossen.

opzet van het gebouw in een ar

Stadhuls,
Town-H 3“4

Hotel de WVille.




fragment van origineel gevelplan met weggestreepte rondgang

ongineel plan met rondgang rond de binnenplaats (handmatig weggestreept) oniginele gevel met rondgang rond de binnenplaats en centrale fontein

twee fragmenten van origineel gevelplan met weggestreepte rondgang
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Houding ten aanzien van het monument




Los hiervan zullen de verschillende punten
uit de vraagstelling van de stad ingrepen op
verschillende plaatsen in het gebouw nood-
zakelijk maken. Toch willen we vermijden dat
het gebouw in zijn geheel verbouwd moet
worden. We willen kiezen voor punctuele in-
grepen die duidelijk hedendaags zijn, maar
de globaliteit van het monument in tact hou-
den. Tegelijkertijd laten we deze ingrepen
een soort lichtheid uitstralen, zodat ze zich
duidelijk contrasteren ten aanzien van het
Zware en massieve karakter van het monu-
ment.

Hoewel we opteren voor duideliik heden-
daagse ingrepen die zich contrasteren ten
aanzien van het bestaande, denken we dat
de ingrepen dienen vervlochten te zijn met
de geschiedenis (algemeen) en met de his-
toriek van het gebouw (meer specifiek). Het
mogen geen alleenstaande elementen zijn,
maar moeten elementen zijn die dialogeren
met het historische gebouw.

Daarnaast zijn we overtuigd dat de ingrepen
op een delicate manier dienen te worden
geimplementeerd. Het gebouw Is een afge-
werkt geheel waar men niet zomaar kan op
ingrijpen. De keuze van en de manier waarop
ingrepen worden doorgevoerd is hierbij heel
belangrijk. Het aanbrengen van enkele toet-
sen van kleur op juist gekozen plaaisen is
hiervan een voorbeeld.




Architecturale ingrepen
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a. glazen eenvoudig volume
b. nieuwe lift en traphal

c. herstelling kamerstructuur
d. ramen tot grondniveau

e. glazen uitbouw

f. trappenpartij / tribune

E- helling mindervaliden

7. trouwzaal h. nieuw hek
i bine in hek

8. bureau burgemeester i. int tie hoogsp
9_ bureau schepenen j- glazen wand achter poorten

10. dienst bevolking & burgerlijke stand k. patio naar archief
11_dienst evenementen I. daklichten naar archief
12 gespreRsTomte—pargir m. vitrinekast voor affichering en folders
13. vergaderlokaal / eetruimte schaarhek

14 kitchenette

15. berging

16. onthaal toerisme

17. presentatieruimte

18. hoogspanningscabine infrax
19. fietsenstalling










10 U

Ve

21

] m










/]
[0

17

het functioneel optimaliseren van de werking van de stadsdiensten
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Op de eerste verdieping van het hoofdge-
bouw worden de raadzaal en grote vergader-
zaal in hun huidige configuratie en locatie
bewaard. De nieuwe trap en lift maken deze
ruimtes integraal toegankelijk. De berging
achter de grote vergaderzaal wordt omge-
vormd tot extra bureauruimies met een af-
gescheiden koffiehoek en kopieerruimte. In
deze ruimte kan een dienst ondergebracht
worden die geen rechistreeks contact met
het publiek nodig heeft. Door middel van de
hestaande diensttrap en een nieuwe trap
naar de zolderruimie staat deze ruimte wel

in rechistreekse verbinding met de grootsie
kantoorruimtes waardoor de viotte interne
communicatie wel verzekerd is

Het huidige sanitair in het Portiersgebouw
wordt opnieuw tot bureauruimte omgevormd.
De vrij kleine ruimtes in deze vieugel worden
opengemaakt naar de zolders toe om hier
ruime, luchtige en lichte werkruimies van te
maken. Kleine mezzanines kunnen hier be-
waard blijven waardoor hier extra kastruimte
kan gecreéerd worden. In het dak worden
enkele nieuwe dakkapellen geplaatst om
de lichtinval te versterken. Zo worden deze

momenteel sombere werkplekken toch vol-
waardige — zelfs zeer kwalitatieve — werk- of
vergaderplaatsen.

De Belforttoren kan op bepaalde uren open-
gesteld worden als attractie voor het publiek,
dit bijvoorbeeld onder begeleiding van de
toeristische dienst

Op het eerste verdiep van de nieuwe dienst
toerisme wordt nog een kantoor en een
vergaderruimte ondergebracht. Ook deze
laatste twee ruimtes worden eengemaakt
met de bovenliggende zolderruimies, op
de kleine functionele mezzanines na. Door

een nieuw gecreéerd binnenraam Kijkt men
vanuit de kantoorruimte uit op de ontvangst-
ruimte met de balie.




Plan niveau 2

het maximaliseren van het gebruik van de beschikbare ruimtes




Door de nieuwe trap en lift in het hoofdge-
bouw wordt ook de huidige zolderruimte

aakt zodat hier bureau’s

toegankelijk gen
en eventueel zelfs loketten georganiseerd
kunnen worden. Deze ruimte kan eenzelide
functie opnemen als de onderliggende ruim-
te op het
/an de da

lijkvloers. Door de : zigheid

anten is een mox

heid aanwezig, die nog zal worden ve
door het openen van de bestaande en het
toevoegen van enkele nieuwe dakkapellen,
il gecre-
eerd worden. Door een nieuw trapje 1s 00k

waardoor een mooie lichtinval

de lag

er gelegen zone inzetbaar. Van hieruit
verirekt een dienst- (en viucht-)trap naar de
ondergelegen kopie- en koffiehoek, en kun-
nen de andere diensten in het gebouw viot
e

hereikt worden.







Vo







Dakenplan

aanpassingen op een historisch verantwoorde manier implementeren
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d. uitgegraven keldermmuimte

e. bovenlicht

b. nieuwe lift en traphal
c. nieuwe kelderruimte

a. waterpartij patio
f. hekwerk

E- nieuwe trap
h. nieuw raam

3. technische ruimte
10. werkruimte archief
11 bureauruimte

12 consulteerruimte
13. patio

4_Iift
8. opslag archief

1. circulatie

5. traphal

6. sanitair

7. lockerruimte
9. berging

14 hulppost
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De bestaande kelders worden maximaal aan-
gewend om de archieven onder te brengen.
De donkere ruimtes worden ingezet als berg-
ruimte voor de archiefstukken; door middel
van een patio op de binnenplaats worden de
burelen van de archivarissen en de consul-
teerruimtes voor het publiek voorzien van
zichten en natuurlijk licht. Deze patio vormt
een buitentoegang voor de archieven, maar
00K via de nieuwe lift en traphal zijn de ar-
chieven bereikbaar. Gezien het occasionele
gebruik van de archieven zijn de ruimtes niet
vrij toegankelijk, maar wordt er gewerkt met

een belsysteem (één aan de patio en één
aan de lift). De bodem van de patio bevat
een ondiepe waterpartij die het licht op een
mooie manier weerkaatst op de plafonds
van de ruimtes die errond liggen. Naast de
patio worden ook bovenlichten ingezet om
meer licht binnen te trekken in de publieke
ruimtes. Deze bovenlichten (waarvan er een
uitgeeft op de circulatiestrook langs de bu-
reau’s op het gelijkvloers) zorgen ook voor
een betere zichtbaarheid van het archief in
het gebouw. Ook dit bevordert de openheid
van het gebouw.

Naast de archieffunctie worden de nodige
ruimtes voorzien voor het (publiek en inte-
graal toegankelijk) sanitair, een grote(re)
keuken inzetbaar bij specifieke activiteiten,
bergingen voor de verschillende diensten
en de nodige technische ruimte voor het
gebouw. De bergingen kunnen ook via een
verlenging van de diensttrap in het torentje
bereikt worden.

1 in de onder

Heringerichte archiefruimte met bovenlicht



Binnenplaats en Van Pou'ckeplein

activeren van het plein
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Circulatie en toegangen
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Integrale toegankelijkheid
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Lichtinval







Functionele ruimtes
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Restauratienota

Diagnose en verantwoordingsnota

Art. 6, 3° van het restauratiepremiebesluit
van 14 december 2001, gewijzigd hij besluit
van de Vlaamse regering van 20 september
2002: “De diagnosenota geeft inzicht in de
technische en fysische problemen van het
monument. Ze interpreteert de gebreken
van de verschillende materialen inzake
aard, toestand

en oorzaken”.

Art. 6, 5° van het restauratiepremiebesluit
van 14 december 2001, gewijzigd hij besluit
van de Vlaamse regering van 20 september
2002: “De verantwoordingsnota geeft op
basis van de diagnosenota aan waarom,
hoe en in welke mate gerestaureerd wordt
Ze verwoordt en verantwoordt de keuze

van de restauratieoptie voor het geheel en
per ingreep waarvoor een premie wordt
aangevraagd.

1 SUMMIERE DIAGNOSE- EN VE-
RANTWOORDINGSNOTA met TOEVOEGING
VAN DE RESTAURATIEOPTIES IN DE TEKST

De diagnose van het gebouw werd opge-
maakt na een plaatsbezoek.

Algemeen zijn de grote problematieken
opgedeeld per gebouw:

A Toren: Rotte bebording en slechte bekron-
ing, zwam, schimmels, scheurvorming.
B_Hoofd- en bijgebouw: Gevelverwering
bak- en natuursteen, schouwen, afwatering,
condens muren, rot schrijnwerk, slechte
bedaking

C_Kelders: betonrot

A. TOREN
DIAGNOSE- EN VERANTWOORDING

-Zware zwam en schimmel aan houtstruc-

tuur (bebording, balken, e.d.) bovenaan
toren+ zware schade aan detaillering toren-
bekroningen + verkankerd metselwerk:
A_Klimatisatie: volledige toren moet terug
afdoend verlucht te worden waardoor de kli-

matisatie intern terug voldoend droog wordt.

B.Waterdichting: Volledige Loden dakbe-
dekking dient vernieuwd wegens volledige
verwering inclusief bebording en onder-
liggende slechte structuur. Aanhechting met
geprofileerde lijsten is verdwenen. Ook alle
afdichtingen aan de toren met lood dienen
vernieuwd.

C. Hervoegen: oud herstelwerk is gebeurd
met te sterke cementvoegen en heeft zones
afgesloten met verkankerd voegwerk en
vochtopstapeling intern.

D Volledige restauratie topbekroning inclus-
ief herstel detaillering

-Scheuren verspreid over de toren:
A_Duwspanning door smeedwerk en trek-
kers op baksteen oplossen: de structuur
van de toren is opgebouwd uit houten
balken en ijzeren trekkers die het bak-
stenen omhulsel samenhouden door middel
van smeedijzeren ankers. Door het roesten
van de onderdelen wordt de baksteen uit-
geduwd én ontstaan de scheuren.
a.Ontroesten van alle ijzerwerk.

b Vervangen van de vochtgevoelige on-
derdelen door RVS.

c_Doorvoeren en opleggen opspuiten met
epoxy in plaats van lood.

-Verweerd schrijnwerk + duiven:

A Schilderen van de luiken: houtwerk dient
beschermd.

B.Alle luiken waren initieel in de plannen
voorzien om te worden geschilderd met
motieven (zie bijlage). Dit zou terugge-
bracht worden.

C_.Duivenwering op en rond de toren aan
galmgaten en lijsten.

B. HOOFD- EN TUSSENGEBOUW

DIAGNOSE- EN VERANTWOORDING
-Algemeen goede staat van het monument.
-Vochtig klimaat zolders met plaatselijk
vochtplekken.

A_Deels vernieuwen leien: Omwille van het
poreuze en breekbare karakter van de
bestaande leien en de graad van verwering,
wordt geopteerd om een deel van het dak
te vernieuwen in natuurleien in het kader
van een duurzame restauratie. Plaatselijke
herstellingen zijn ook mogelijk, maar het
uitnemen of vervangen van 1 lei zal snel
leiden tot het vervangen van volledige zone
(ca. 0.5m2).

B.Deels vernieuwen schalieberd: analoog
aan de leien dakbekleding zal het onder-
liggend schalieberd ook grotendeels ver-
nieuwd worden, aangezien het op verschil-
lende plaatsen door lekken aangetast of rot
is. Bijkomend wordt een nieuwe onderdak-
folie voorzien om een waterdicht geheel te
bekomen.

C.Grondig herstel dakdoorbrekingen gezien
vaak rot en schimmel:

[IDe ingerotte onderdelen vernieuwen en
herschilderen met de kleuren zoals histo-
risch aanwezig.

a.b grote dakkapellen met luiken en boven-
lichten (b)

b 17 Kleine dakkapelleties met luiken
[JAlle schouwen hervoegen en deels
hermetsen: 6 schoorstenen. De schouwen
worden terug in orde gezet en dit betekent
plaatselijk herstel van het baksteen-en
voegwerk en het nazicht van de aansluit-
ingen om waterdicht geheel te bekomen
(nieuwe loodaansluitingen in voldoende dik

lood, ingewerkt in het metselwerk en beves-
tigd met roestvrijstalen krammen en aan-
gevoegd met een aangepaste kalkmortel).
De zinken zalinggoten worden nagezien en
vervangen waar nodig voor waterdichting.
[CJAfhankelijk van de nieuwe functie zal nog
bekeken wordt of enkele of dubbele beglaz-
ing gewenst is.

[JDe zinkbekleding- en aansluitingen
worden vernieuwd om een waterdichte
geheel te bekomen.

-Groenaanslag en algemene verwering
gevels door slechte afwatering en oriéntatie
met als grootste voorbeeld de schade aan
afsluitmuur kant Sint-Niklaaskerk:

A Herstellen voegwerk met opofferings/
kalkvoeg ipv cementvoeg: Algemeen is mos
en algenvorming zichtbaar op de noord-

en west georiénteerde gevels. Het open
voegwerk is te herstellen door een zachter
voegsel door natuurlijk hydraulische kalk te
gebruikten afgestemd op de zachtere steen.
Een hydrofuge kan de basische reactie
tegengaan maar is maar b jaar werkzaam.
B.Verbeteren oversteken en regenwaterafvo-
eren: Verschillende eind afwerkingen van de
dakoversteken ter hoogie van de mastgoten
zijn vermolmd en rot. De metalen gootbeu-
gels zijn roestig en de zinken afvoeren staan
gebarsten. Vernieuwen zink en oversteken.
Muurafdekken aan de tuinmuren.
C.Onderhoud op zesmaandbasis: Reiniging
van alle goten tweejaarlijks in detail tot en
met de standbuizen.

-Schade aan natuursteen en baksteen door
roeste onderdelen als trekankers. Roestuit-
zetting rond de schieters doen het 00g van
de veer openbarsten.

A_Ontroesten en beschermen in de over-
gang: alle ijzeren delen worden behandeld

en in de overgang met epoxy gedicht Waar
kan en nodig dient dit vervangen te worden
door Roestvrij staal.

-Condens op de muren + schrijnwerk met
plaatselijke verwering.

A Rotte onderdelen vernieuwen.

B Eventueel voorzetbeglazing voorzien.
Alternatieve oplossing door goede verwarm-
ing, ventilatie en door dun dubbel glas te
voorzien.

C.Door te goede raamisolatie zullen de
muren de zwakke plekken worden en zal
condens daar manifesteren. Door dun dub-
bel glas en ventilatie aan de ramen samen
met verwarming zal de relatieve vochtigheid
binnen teruggebracht worden.

-Schade door duiven en kaauwen:
A_Nestplaatsen minimaliseren door netien,
draden en afrastering te voorzien voor de
duiven.

2 SUMMIER HISTORISCH VOORONDER-
ZOEK:

Om de diagnose zo grondig mogelijk te kun-
nen uitvoeren, is er gebruik gemaakt van
een summier aantal vooronderzoeken.

=Summier bouwhistorisch onderzoek : op-
zoeken oude plannen en voorontwerpen.
-Summiere inventarisatie naar onderverdel-
ing, detaillering & pathologie

oDoel: visie van architect naar stijlken-
merken te achterhalen samen met concept
van de diverse entiteiten.

Verslag Monumentenwacht dd.
03/12/2007

-Onderzoek naar de structuur

Nodige volgende onderdelen bij opmaak
dossier:
-Materiaaltechnisch vooronderzoek onder

codrdinatie van ons bureau:

Analyse KIK naar sterkie van baksteen en
natuursteen naar onderzoek beste behan-
deling naar versteviging, vervangsieen,
voegsterkte e d.

Stijlkenmerken Vaerwyck naar interieurin-
ventarisatie.

Onderzoek naar betondegradatie ism
KULeuven naar betondekking, wapen-
ingssterkie.

-Kleurhistorisch onderzoek naar afwerking-
slagen luiken en interieur.

3. WAARDEOORDEEL OVER ONDERDELEN
MONUMENT NAAR ONTWERP TOE

1 Het gebouw is hoofdzakelijk eenfasig
gebouwd los van de kleine aanbouwen van
de voorbije 25 jaar.

2 Het originele concept is aangepast in

de uiteindelijke uitvoering. Het ommuurde
binnenplein was voorzien als een rondgang
met dak. Vandaar de op heden relatief
gesloten zijde van het gemeentehuis
wegens een overdekte ruimte. Hierin zijn
mogelijkheden naar aanpassingen wegens
bereikbaarheid en openheid. Deze gevel is
door de ontwerper nooit zo ontwerpen om
zo alleen te staan. De oude plannen werpen
een heel ander zicht op deze gevel.

3.De originele stijlkenmerken van Vaerw-
yck en Vierin zijn grotendeels bewaard op
enkele uitzonderingen na:

Verdwenen luiken in binnenkoer 1ste ver-
dieping en aan de straatzijde.

Kleur en motieven van de geschilderde
luiken.



Kamermodel

algemene inrichting in te zetten bij elke toekomstige fase van de restauratie

Hetinterieur dient uitgezuiverd te worden om
opnieuw de vereiste visuele rust te verkrij-
gen. Daarom stellen we hierbij een "kamer-
model” voor waarvan de geest in elk van de
individuele ruimies kan toegepast worden.
Op die manier kan de eenheid in het gebouw
hersteld worden, zelfs al moeten de herin-
richtingswerken in verschillende fases ge-
beuren. Dit kamermodel geeft aan hoe een
compositie kan gevormd worden met raam
(inclusief voorzetraam), kolomradiator, plin-
ten en omkastingen, schakelmateriaal en
stopcontacten. Belangrijk hierbij is dat voor
elk van die elementen een eenvormig model
wordt gebruikt in het hele gebouw, zodat er
een herkenning en een visuele rust ontstaat.
Daarnaast wordt op dit beeld getoond hoe
kunstwerken in deze uitgezuiverde omgeving
op een kwalitatieve wijze een plek kunnen
krijgen.

Bestaande kamer met nieuwe ingrepen - Referentie: Gigon et Guyer, Villa Annamaria, Kas-
tanienbaum, Zwitserland






Technieken
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olofon

Open Oproep 1816
restauratie en herinrichting van het
stadhuis van Diksmuide

Teamsamenstelling :
Architectuur

ONO multiprofessionele
architectenvennootschap bvba

Zaakvoerders:
Gert Somers, irarchitect
Jonas Lindekens, irarchitect

Medewerkers:
Nicolas Pétillon, architect
Benoit Stes, architect

Restauratietechnieken

Callebaut architecten
Wouter Callebaut

Stabiliteit

Studiebureau Mouton
Lieven Tone Houdmont, irarch.

Technieken

Studiebureau R. Boydens nv
Matthew Batey, ir.arch.

27 april 2010 @ ONO multiprofessionele
architectenvennootschap bvba

Alle afbeeldingen van de projecten waar on-
der bepaalde vorm werd aan meegewerkt
zijn eigendom van de respectievelijke ont-
Werpers.



