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Op de kruising van de route Brugge Rijssel en Wernik Kortrijk ligt
stadhuis liggen aan een van de belangrijke oorspronkelijke routen.

sinds ca 1100 de heerlijkheid Menin. De stad wordt sinds 1351
onafhankelijke pleinen. De noordelijke van de twee andere zijden

Het stadhuis deelt de centraal gelegen open stedelijke ruimte in
tweeén. Het vormt op deze wijze front naar twee min of meer
is op de doorgaande route georienteerd.

door schepenen bestuurd. Voor deze schepenen staat in1571
midden op de markt het stadhuis van Menen. En het plein en

Historische situatie




Analyse bestaande gebouwen

De strategische ligging van de stad maakte de stad
begerenswaardig voor een indrukwekkende verzameling van
landen. Dit leverde haar een groot aantal verdedigingswerken op.
In 1575 startte de bouw van het Belfort naast het stadhuis.

Het vele wisselen van beschermheren ging helaas gepaard met
een even indrukkenwekkende lijst van vernielingen door de gehele
stad. Deze vernielingen hebben het stadhuis niet kunnen passeren
en vormen een belangrijke reden voor de huidige constellatie van
gebouwen die te samen het huidige stadhuis vormen.

Het wisselen van de machthebbers heeft geresulteerd in een
samenstel van 3 bouwdelen uit verschillende tijd. Dit
oorspronkelijke beeld bereikt men alleen als men de laat 20e
eeuwse delen verwijderd.
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Analyse bestaande gebouwen

In de huidige staat bevat het gebouw ca. 3200 m2. Na het
verwijderen van de toevoegingen uit de 20e eeuw en het vrij laten
van de meeste zolderruimte in het 19e eeuwse deel resteert er ca.
2800m?2. Het bruto gevraagd oppervlak bedraagt ca. 3350 m2

In de opgave ligt het zoeken van ca. 500 m? extra oppervlakte
besloten.

Hierbinnen ligt de taak een geschikte vertaling te vinden van het
hiernaast afgebeelde functionele diagram.

De historisch waardevolle elementen vormen echter niet meer een
gesloten circuit. Tevens is de openbare lift verwijderd. Het vinden
van een geschikte ontsluitings structuur die recht doet aan de
wens tot eenheid en overzichtelijkheid is een tweede belangrijke
opgave.



Frar dirogde chane

De kern van de opgave ligt ons inziens besloten in het vinden van
een balans tussen enerzijds een heldere uitdrukking voor de
combinatie van de verschillende bouwdelen tot een stadhuis.
Anderzijds recht te doen aan het oorspronkelijk historisch
materiaal. In een aantal stappen kreeg het ontwerp gestalte.

1. Ideaal vorm

De eerste stap betrof het zoeken naar een ideaal vorm. De
noodzakelijke sloop van belangrijk oorspronkelijk materiaal
belemmerd deze denkrichting. (Hoewel dit plandeel reeds in eerste
uitvoering afweek van het oorspronkelijke heldere ontwerp.)



2.Contramal:

Agenda van binnen gebied

Drie hoofdvormen: verafzondering van hoofdvorm

Twee ruimten: geen ruimtelijke continuiteit

Spiegeling: achterkanten op straat, sloop deel 19e eeuw




3. Adres

Bezien vanuit het blok als totaal hebben drie fronten gezonde
gevels met een duidelijk adres waarbij de entree in het hart
gelegen is.

Dit zijn daarintegen geen logische of verklarende weergaves van
de er achter gelegen structuren. Doch eerder elementen die een
aantal onafhankelijker delen bijeenvoegen.




4. Eigen karakter

Het fronton in het midden verleend de gevel een centraliteit die de
entree manifest maakt. In tegenstelling tot de frontonnen aan de
markten is het een doelgerichte uitdrukking van het langwerpige
bouwvolume erachter.

Het langwerpige volume introduceert het idee van de passage over
de as waarop de entree's van de bestaande gevels samenkomen.
Zij opent daarbij de achterkanten zonder de achterkant naar buiten
keren. De as vormt een dwarsdoorsnede door de tijdslagen zonder
deze open te breken.

Het nieuw volume vormt een helder uitgangspunt in de vele
afwegingen bij herstel en restauratie.



5. Zonering
De locatie van bureau's ligt aan de buitenring door de benodigde
relatie tot het daglicht.

Het centrale ontsluiting maakt eeb einde aan verdere aantasting
van de huidige structuur. Niet langer zijn enfilade of gang + kamers
uitgangspunt maar er centraal verdeeld worden.

In programma is er daarbij een hoofdzonering gevonden waarin het
ambtelijk deel zijn plaatsvindt in het 19 eeuwse deel. Het meer
ceremoniele prgramma is gehuisvest in de 18e eeuwse vleugel.



7. Organisatie

Het centrale deel dat de entree's van verschillende gevels
verenigd vormt tevens de publieke verticale verkeersuimte.

Deze verkeersruimte vind plaats in een drie dimensionale enfilade
die van beneden naar boven in grote toenoemt en zo een
hierarchie verleent.

Deze ruimte is tevens de belangrijkste ontmoetingsplek voor
publiek en collega's




9.0verlappen /aanhelen:

Door de introductie van het nieuwe volume vindt een loutering,
een rationaliseren, plaats van de aanwezige structuren, met
behoud van wat eronder aanwezig is

Rationaliseren is nooit nieuwe vertaling maar een afpellen van
wat aanwezig is.

Alleen aan voorgevel vind overlap plaats. In het ontwerp van de
nieuwe gevel is de hoofd geleding, het ritme en het materiaal van
het bestaande uitgangspunt.

Het materiaal van herstel van de zwaar aangetaste entreegevel
vormt uiteindelijk ook .bouwsteen van het nieuwe volume.

Grassi - hergebruiken

Olgiati abstraheren
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8. Bestaande aanzichten
Scarpa - contrast
Déligast - ornamentiek vertalen/assimileren




