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BEZOEKERSCENTRUM ‘DE BERGEN’

Inleiding

De Gemeente Heuvelland en de Provincie hebben de am-
bitie om van de locatie aan de Reningelststraat, waar
momenteel de toeristische dienst gehuisvest is, een
nieuw onthaal te creéren, die de verschillende functies
welke verspreid liggen over de site integreert en die de
ontsluiting van het recreatief gebied beter organiseert.

huidige situatie

In de huidige situatie is de toeristische dienst goed
zichtbaar komende vanaf de rotonde richting de Dries,
het hart van Kemmel. Aan de rechterzijde bevindt zich
onder andere een benzinestation. Aan de linkerzjjde ver-
springt de rooilijn en grenst aan de straat afwisselend
verharding, bebouwing, een haag en toeritten.

De huidige situatie mist helderheid.

Zowel het groen van de kasteelmote als het onthaal
komen ontoegankelijk over. Op het terrein van het be-
zoekerscentrum wordt dit voornameljjk veroorzaakt
door een kavelbrede schuur die gebruikt wordt voor het
tentoonstellen van agrarische werk- en voertuigen en
door de vele verharding. Het achterliggende landschap
van de Kemmelberg is niet zichtbaar.

stedenbouwkundige situatie



Vraagstelling & concept

vraagstelling

Centrale vraagstelling voor de opgave is hoe de site
te transformeren tot een locatie die de verschillende
recreatieve routes met elkaar verbindt en waarbij het
bezoekerscentrum door een eigentijdse, maar land-
schappelijk passende architectuur de bezoeker uitno-
digt en inspireert de omgeving te verkennen.

concept

In onze visie dient na afbraak van de huidige bebou-
wing ingezet te worden op een langgerekte bebouwing,
waardoor een doorgang en zicht op de Kemmelberg
ontstaat en deze verbonden wordt met de kasteel mote.
Dit nieuwe volume zien wijj aan de zjjde van nummer 9,
zodat het zicht op de bestaande loodsen wordt ver-
hinderd en het contact met de groene tuinen en bomen
aan de zjjde van de dorpskern wordt versterkt.

Door “happen” uit het gebouw te snjjden komen gebouw
en landschap bjj elkaar. In één van de happen bevindt zich
de entree van het bezoekerscentrum die als scharnier-
punt zichtbaar is van zowel de Reningelststraat als de
Kemmelberg. Door de gevels aan beide uiteinden zo smal
mogeljjk te maken wordt het groene “portaal” maximaal
en het oude perspectief om Kemmel binnen te rijden
hersteld.

1. huidige situatie
blokkering landschap

2. verbinding
doorgang en zicht op landschap

Door de happen wordt de relatie tussen gebouw en landschap
versterkt. Het groen komt als het ware het gebouw binnen.
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Door de gevels aan beide uiteinden zo smal mogelijk te maken
wordt het groene “portaal” maximaal en het oude perspectief
om Kemmel binnen te rijden hersteld.




Programma & routing
flexibiliteit

Uitgangspunt voor het ontwerp is flexibiliteit. Inwendig
bestaat het gebouw als het ware uit een grote ruimte
met hierin twee volumes, gekoppeld aan de patio’s,
waarin de voorzieningen zijn ondergebracht. Deze vol-
umes zijjn in maat aanpasbaar. De routing door het ge-
bouw loopt rond deze volumes. De insteek is dat door
deze flexibiliteit niet alleen de verschillende tentoon-
stellingsruimtes in maat zijn aan te passen, maar dat het
gebouw over tien jaar zelfs geheel anders kan worden
ingedeeld.

Het auditorium en onthaalruimte zjjn van elkaar gesc-
heiden door een akoestische vouwwand, waardoor het
mogelijjk is om één grote ruimte te maken. Bjj recep-
ties of festiviteiten kan deze ruimte multifunctioneel
gebruikt worden. Een grote glaswand biedt zicht op de
route naar de Kemmelberg.

Het atelier bevindt zich aan de achterzjjde van het ge-
bouw. Deze kan door middel van een glazen vouwwand
verbonden worden met een met glas overdekte buiten-
ruimte waar kan worden gepicknickt, of andere buiten-
activiteiten worden gehouden. Het atelier biedt via deze
glazen wand perspectief op de Kemmelberg.

flexibiliteit van functies

routing om (uitbreidbare) volumes

De openingen in de "happen” van het gebouw zjjn dus-
danig gepositioneerd dat steeds een diagonaal uitzicht
wordt geboden op de omgeving.

Vanuit de omgeving heeft men zicht op activiteiten die
binnen gebeuren.



Plattegrond
begane grond

Toeristisch onthaal (bruto 109m2 305m?)
00. Balie

01. Zit- & leeshoek

02. Oriéntatiekaart

03. Folderkasten

04. Shop

05. Teasers

06. Westhoek-ruimte

07. Bergruimte

8m2
8m?
4m?2
4m2
10m?2
10m?2
10m?2
2m?2
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Kantoren (bruto 144m2 544 m?)

08. Kantoren 77m?
09. Vergaderruimte 26m?
10. Bergruimte 3m?2
11. Depot 5m?
Auditorium/ Filmzaal (bruto 117m2 740 m?3)

12. Onthaal 96m?
13. Technische ruimte 17ma
14. Bergruimte 4m?

Body (bruto 133m2 750 m?)

15. Vestiaire, kleedkamer, lockers
16. Sanitair

17. Pick-nick ruimte

18. Fietsherstelfaciliteiten

19. Belevingsruimte

22m?2
16mz2
22mz2
22mz?
95mz2

Mind (bruto 76m2 380 m?)

20. Vaste dragers voor expositie
21. Informatieruimte

22. Bergruimte

Soul (bruto 80m? 397 m?)

23. Vaste dragers voor expositie
24. Belevingsruimte

25. Bergruimte

35mz?
35mz?
6m?2

36m?2
36m2
8m?2
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\telier (bruto78m2 301m?)
’6. Open keuken
7. Werkruimte

’8. Bergruimte

8m?2
67m?
3mz2

01 2
schaal 1.200

5 10
I |

BEGANE GROND




Plattegrond
eerste verdieping
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Toeristisch onthaal (bruto 109m? 305m?)
00. Balie

01. Zit- & leeshoek

02. Oriéntatiekaart

03. Folderkasten

04. Shop

05. Teasers

06. Westhoek-ruimte

07. Bergruimte

8m2
8m2
4mz2
4mz

10m?2
10m?
10m?2

2m2

Kantoren (bruto 144m? 544 m?3)

08. Kantoren 77m?2
09. Vergaderruimte 26m?
10. Bergruimte 3mz2
11. Depot 5m?
Auditorium/ Filmzaal (bruto 117m? 740 m?)

12. Onthaal 96m?2
13. Technische ruimte 17m2

14. Bergruimte 4m?

Body (bruto 133m2 750 m?)
15. Vestiaire, kleedkamer, lockers
16. Sanitair

17. Pick-nick ruimte

18. Fietsherstelfaciliteiten

19. Belevingsruimte

22m?
16mz2
22mz?
22m?2
95m?2

Mind (bruto 76m2 380 m?)

20. Vaste dragers voor expositie
21. Informatieruimte

22. Bergruimte

Soul (bruto 80m2 397 m?)

23. Vaste dragers voor expositie
24. Belevingsruimte

25. Bergruimte

35m?
35mz2
6m?

36m?2
36m?2
8m?2




Atelier (bruto78m2 301 m?)
26. Open keuken
27. Werkruimte

28. Bergruimte

8m2
67m?2
3mz2
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schaal 1.200 EERSTE VERDIEPING

11



Gevelaanzichten
noordoost & noordwest

Beeld en materiaalgebruik

Het landschappelijk samengaan van natuur en gebouw
is in het ontwerp doorgezet door het toepassen van
een agrarische typologie in de vorm van een schuur. De
“happen” en de glasoppervlakken geven het gebouw een
eigentijds karakter. De entree wordt versterkt door
een verticaal element “de schoorsteen”. Hier bevindt
zich in één van de gevels een voor kinderen stapelbaar
speelobject met de vorm van de bergen en zjjn grond-
samenstelling.

Bewust is gezocht naar een vorm die niet bestaat uit
een gesloten zjjde langs de perceelsgrens en een open
zijde langs de doorgang. Door een alzijdige vorm te kiezen
ontstaat het beeld dat het landschap om het gebouw
loopt. Door de versmalling ontstaat aan de Reningelst-
straat een gevel als van een huis als de overige huizen.
Indien het mogelijk is om de nieuwe woning van nummer

9 aan de rooilijn te plaatsen wordt het groen herkenbaar
als “portaal” tussen de bebouwing en de verbinding met
de kasteel mote helder.

De gevels van het bezoekerscentrum bestaan uit houten
latten die natuurlijk vergrijzen met tussen de latten een
afstand van ongeveer 2 centimeter. Het gebouw wordt
hierdoor zacht en doordringbaar en past in de land-

noordoost gevel

noordwest gevel
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Gevelaanzichten
zuidwest & zuidoost

zuidwest gevel

zuidoost gevel
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Doorsnede

dwars- & langsdoorsnede

dwarsdoorsnede over het auditorium

dwarsdoorsnede over de patio & backoffice

dwarsdoorsnede over de entreehal

langsdoorsnede over de verbindingsgang



dwarsdoorsnede over het atelier

dwarsdoorsnede over de expositieruimte ‘mind’
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opbouw wand:

houten latten 20 x 25 mm
houten rachelwerk 20x40 mm
dakbedekking20 mm

houten balkenlaag 250x70mm
isolatie 120 mm

waterkerende dampopen folie
waterkerende dampdichte folie
IPE 360

houten rachelwerk 20 x 40 mm
gipsplaat 12 mm
filmwerk/sauswerk 6 mm

Principe details
(schaal 1:20)

opbouw wand:

houten latten 20 x 256 mm
houten rachelwerk 20x40 mm
dakbedekking 20 mm

houten balkenlaag 2560x70mm
isolatie 120 mm

waterkerende dampopen folie
waterkerende dampdichte folie
HEB 180

houten rachelwerk 20 x 40 mm
gipsplaat 12 mm
filmwerk/sauswerk 6 mm

opbouw wand:

2md-eementlaag voorzienvan
vloerverwarming
isolatie 20 mm

opbouw wand: terplaatse gestorte betonplaat
isolatie

waterkerende laag

isolatie

betonnen keerwand

houten rachelwerk 20 x 40 mm
gipsplaat 12 mm
filmwerk/sauswerk 6 mm




Zicht vanuit het auditorium
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Zicht op expositieruimte Zicht vanuit het atelier
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Stabiliteit

Bij het voorontwerp zjjn de volgende uitgangspunten
vastgesteld.

Toegepaste belastingen:

Dak:
- vast: 1 kN/m2
- mobiel: 0.5 kN/m?
- Sneeuw: 0.5 kN/m?
Verdiepingsvloer:
- Vast: 2 kN/m?
- Mobiel: 3 kN/m2

Wind op voorgevel en achtergevel volgens de norm. De
windbelasting op de kopgevels en de stabiliteitsverbanden
dienen verder in de studie behandeld te worden.

Spantpositie:

Er wordt geopteerd voor een plaatsing van de spanten
loodrecht op de achtergevel en een spantafstand van
HOH 5m.

Op twee kritieke punten wordt een berekening
uitgevoerd: typeportiek 1 & 2.

spantoptie 1

spantoptie 2 (voorgestelde optie)

Typeportiek 1:

Dit is met 12.73m de grootste vrjje overspanning die
overbrugt dient te worden.

Een voorbeeld voor de doorvoer voor leidingen van de
mechanische ventilatie, drie openingen (300x150mm)
werden mee in de berekening opgenomen. De hoge kolom
langs de achtergevel dient hier met HEM180 uitgevoerd
te worden.

Spanten: algemene kenmerken:

De dakliggers zjjn overal IPE 360

De kolommen zjjn van het type HEB180 (behalve
typeportiek 1).

Beiden worden aan ingeklemd aan elkaar bevestigd.

Typeportiek 2:

Dit is een snede genomen op het einde van de vloer van
de eerste verdieping.

Om de dimensies van de horizontale balk ter
ondersteuning van de verdiepingsvioer binnen de
gewenste maatvoering te houdendient eenspantafstand
van 2.5m aangehouden te worden ter plaatsen van het
kantoor op de verdieping.

1111
(1] {weeeol 1] |

HEBI20
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Algemeen:

De funderingen zjjn moeilijk in te schatting zonder
voorafgaand grondonderzoek. Als we kijken naar
gronden in de onmiddellijke omgeving zouden we opteren
voor funderen met een algemene funderingsplaat (met
een dikte van 300mm en vorstranden) of een fundering
op licht gewapende sleuven. De gronddruk van de hoger
liggende grond kan opgevangen met prefab betonnen
panelen aan het staalskelet.

Voor de begane grond gaan wij uit van een ter plaatse
gestorte betonplaat. Voor de verdiepingsvioer: betonnen
gewelven bevestigd tussen de staalprofielen. De reden
om de gewelven tussen de profielen te bevestigen is om
de dikte van de vloer te beperken.

De twee volumes aan de beide patio’s worden op zichzelf
staand, in dragend metselwerk beschouwd. Het grootste
aan de inkom draagt ook een deel van de verdiepingsvloer
in de richting van het auditorium.

De staalconstructie van het dak wordt verder voorzien
van stalen dwarsverbanden tussen de spanten, stalen
windverbanden en een houten balklaag met daartussen
isolatie en aan de bovenzijde een plaat underlayment.
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Concept duurzaam bouw

Bij de bouw van het Bezoekerscentrum is het belangrijk
om alle gebruikers een hoog comfort te kunnen bieden,
natuurljjk tegen een zo laag mogelijjke energiekost.

De meeste energiebesparende technieken zjjn genoeg-
zaam bekend maar slechts door de juiste combinatie
ervan en een zorgvuldig, holistisch ontwerp kan het reéle
gebouw een zo hoog mogeljjk energieprestatieniveau
bereiken. Door een vroegtjjdige integratie van ontwerp
en techniek ontstaat een bouwfysisch geheel dat op
zich reeds het beoogde klimaat binnen ondersteunt.
Hierbjj wordt allereerst rekening gehouden met enkele
basisaspecten van het energieverhaal, zoals compact-
heid, isolatie en luchtdichtheid.

Pas in tweede instantie worden de technische installa-
ties geconcipieerd waarbjj gebruik van lokaal beschik-
bare primaire, hernieuwbare energie en zorg voor een
energieomzetting met zo klein mogelijke verliezen cen-
traal staan (hoge COP).

Bouwfysica—de trias energetica

De ‘trias energetica’ is een conceptaanpak die in elk
project van het bureau wordt aangehouden. Het is
een aanpak die verzekert om met een minimale ener-
getische en milieubelastende kost het gewenste com-
fort te behalen.

De trias betekent eigenlijk een 3-stappenplan:

1. Het energieverlies reduceren door bouwfysische
optimalisatie (beter isoleren, compacter bouwen
etc)

2. Eenzogroot mogelijk gedeelte van de energievraag
in te vullen met behulp van hernieuwbare energie-
bronnen

3. Het gedeelte van de energievraag dat niet op
hernieuwbare wijze kan worden ingevuld zo ef-
ficient mogelijk opwekken door gebruik van fossiele
brandstoffen

We voegen hierbjj graag nog een vierde stap, nameljjk
de toekomstgerichtheid, waarbijj de installaties zoveel
als mogelijk worden bedacht met een zekere graad van
flexibiliteit, zodat toekomstige wijzigingen, veranderin-
gen of opwaarderingen met de geringste impact kun-
nen gebeuren.

randvoorwaarden bij conceptbepaling

bezoekerscentrum heuvelland

comforttemperatuur
Situatie Typische waarden | Aanname
Bezoekerscentrum
Winter (verwarming) | 20-24°C 21°C
Zomer (koeling) 23-26°C 25,6°C

De comforttemperatuur wordt bepaald door het
gemiddelde van de luchttemperatuur en de gemiddelde
oppervlaktetemperatuur van de omgevende wanden. De
temperaturen die in bovenstaande tabel zjjn opgeno-
men zijn gebaseerd op een maximaal aantal ontevre-
denen van 10% (bjj een theoretisch optimum is dit 5%).

Temperatuuroverschrijdingen

Voor de bevordering van het rationeel energiegebruik en
om buitensporige investeringen te vermijden, is het niet
realistisch om de ideale comforttemperatuur altijd te
willen vasthouden, ook in extreme omstandigheden van
het buitenklimaat. Daarom is het redelijk om een (in tijd
en grootte beperkte) afwijking op de comforttempera-
tuur toe te staan. In principe betreffen deze afwijkingen
zowel te hoge als te lage temperaturen, maar voor het
Bezoekerscentrum gaat de meeste aandacht uit naar
te hoge temperaturen in zomeromstandigheden. Als
richtwaarde voor het maximaal aantal overschrijding-
suren op jaarbasis wordt 100 uren vastgelegd voor een
overschrijding van de binnentemperatuur van 25,5°C en
20 uren voor een overschrijding van 28°C.

Verticale temperatuurgradiént

Een te groot luchttemperatuurverschil tussen hoofd
en enkels kan een thermische onbehaaglijkheid creéren.
Volgens NBN EN ISO 7730 en CR1752 (klasse B — com-
fortabel) is een maximaal temperatuurverschil van 3°C
toegelaten tussen enkels (0,10m) en hoofd (1,10m).

Luchtsnelheden en tochtverschijnselen

Klachten over tocht ontstaan ten gevolgen van een
plaatselijjk te hoge luchtsnelheid bijj een bepaalde
luchttemperatuur. De mate van hinder door tocht wordt
bepaald door de gemiddelde luchtsnelheid, de luchttem-
peratuur en fluctuaties in de luchtsnelheid.

Luchttemperatuur (°C) 20 |22 |24 |26
Luchtsnelheid (aanname ontwerp)inm/s | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,22

Bovenstaande waarden voor maximale luchtsnelheden in
functie van de temperatuur zullen aangenomen worden
voor het Bezoekerscentrum Heuvelland.

Oriéntatie en resulterende zonnewinsten

De juiste oriéntatie van het gebouw kan een zeer grote
invioed hebben op de binnentemperatuur. Om overver-
hitting in de zomerperiode tegen te gaan, dient aan-
dacht besteed te worden aan de hoeveelheid en het type
glas dat in de verschillende gevels wordt geplaatst.
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Concept duurzaam bouw

randvoorwaarden bij conceptbepaling

bezoekerscentrum heuvelland

K-peilprestaties

Het is absoluut noodzakelik de buitenopperviakken
voldoende te isoleren. Door gebruik te maken van de
verhoogde grond van het naastliggende perceel wordt
het gevelopperviak verminderd en kan gebruik worden
gemaakt van deze thermische buffer.

Ook is de inplanting en grootte van de ramen besproken
ifv thermische verliezen, daglichttoetreding en overver-
hitting in de zomer. In de samenstelling van de gevel zal
het soort schrijnwerk en type beglazing een grote in-
vloed hebben op het finale K-peil.

Voor het Bezoekerscentrum trachten wijj een K-peil van
30 te behalen.

Oppervlakte Isolatie Gem. U-waarde (W/m2K)
Daken 30 cm Minerale wol | 0,13-0,15

Muren 20 cm Minerale Wol | 0,18

Vloer 8 cm PUR 0,2

Glas - 11

Dit prestatieniveau, samen met het toepassen van de
hieronder beschreven technieken, helpt ons de vereiste
energieprestatie te behalen.

Bouwfysica

Om de verschillende technieken optimaal te kunnen be-
nutten moet er vooraleerst aandacht besteed worden
aan de energetische prestatie van de gebouwschil. We
denken hierbjj vooral aan:

- Compactheid

- Isolatiewaarden

- Oriéntatie en resulterende zonnewinsten

- Luchtdichtheid

Luchtdichtheid

De factor wordt zowel gedurende het ontwerp beinvioed
(vermjjden van moeiljjk te plaatsen constructie-
elementen) als tijdens het bouwproces zelf (zorg tijdens
de uitvoering).

De luchtdichtheid wordt uitgedrukt als een n50-waarde.
Dit is het ventilatievoud in het gebouw met een drukver-
schil van 50 Pa over de gebouwschil. Wjj stellen voor het
Bezoekerscentrum een n50-waarde van maximaal 1,5
aan.

rationeel omgaan met
electriciteit

Armatuurrendementen

Opvatting inzake rationeel energieverbruik bjj elektrische
installaties leiden ons aandacht ontegensprekelijk naar
de grootste verbruikers van elektriciteit, namelijk ver-
lichting. Wjj stellen voor om gebruik te maken van hoog-
frequente ballasten en hoogrendementsoptieken. Dit
leidt tot een besparing tot 50% t.o.v. de eenvoudigste
armaturen met fluorescentielampen.

Optimalisatie gebruik van daglicht en aanwezig-
heidsdetectie

Met daglichtafhankeljjke verlichtingsregelingen (DAV) is
veel energie te besparen. Zeker als deze in combinatie
met in alle tijdeljjk bezette lokalen een aanwezigheidsde-
tectie wordt toegepast. Bezoekers ervaren de regeling,
waarmee 30 tot 70% energiebesparing op verlichting is
te realiseren, als comfortabel.

Flexibiliteit

Gezien de functie van tentoonstellingsruimtes stellen
wijj voor hier een grit van vloerpotten te creérenin com-
binatie met spanningsrails in het plafond.
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Concept duurzaam bouw
installatietechniek

Energieopwekking voor ruimteverwarming

Voor de verwarming in het Bezoekerscentrum kan geop-
teerd worden om een warmtepomp te plaatsen. Primair
van de warmtepomp zou een warmtewisselaar met de
grond kunnen voorzien worden in het geval van een gun-
stig bodemonderzoek. Door zo een constante, relatief
hoge temperatuur primair te voorzien gaat de COP van
de warmtepomp gevoelig hoger liggen in het geval van
verwarming. In geval van koeling zal de temperatuur pri-
mair relatief laag zijn en zo een gunstig effect teweeg
brengen bjj een passief koelsysteem.

Verwarming en passieve koeling door vloerverwarming
Ons conceptvoorstel voor het Bezoekerscentrum voor-
ziet het verwarmen van het gebouw d.m.v. vloerver-
warming. Dit systeem zorgt in de winter voor de basis-
verwarming en zorgt voor een basiskoeling op passieve
wijze in de zomer. Het biedt de gelegenheid het warmte-
opwekkingstoestel optimaal te benutten door het ge-
bruik van lage temperaturen bjj verwarmen en hoge
temperaturen bjj koeling.

Met deze techniek, waarbjj men watervoerende leidingen
in de vloer integreert, kan men de ruimtes klimatiseren.
Dit verhoogt het wintercomfort en zomercomfort zeer
sterk. Gezien de waargenomen temperatuur een combi-
natie is van deze stralingstemperatuur en de luchttem-
peratuur kan met dit systeem een zelfde comfort gere-
aliseerd worden bjj een lagere ruimtetemperatuur, wat
uiteraard een gunstige invloed heeft op de energiever-
bruik.

ventilatie met dubbele flux (pulsie & extractie) voor alle ruimten

Ventilatiehoeveelheid en principe

De norm NBN EN 13779 onderscheidt vier klassen van
binnenluchtkwaliteit. Als basis uitgangspunt gaat men
een bepaald ventilatiedebiet toewijjzen per persoon om
deze luchtkwaliteit te bepalen volgens onderstaande
tabel:

IDA1 | Hoge luchtkwaliteit > 54 m3/h pp 350 ppm CO2

IDA2 | Middelmatige luchtkwaliteit | 36-54 m3/h pp | 500 ppm CO2

IDA3 | Aanvaardbare luchtkwaliteit | 22-36 m3/h pp | 800 ppm CO2

IDA4 | Lage luchtkwaliteit <22m3/hpp 1200 ppm CO2

Wij stellen voor het Bezoekerscentrum te ventileren vol-
gens de klasse IDA3 (22-36m3/h per persoon). Dit is een
comfortabel debiet, dat echter niet té hoog is, zodat de
verliezen die met het ventileren gepaard gaan zo klein
mogeljjk blijven.

Voor alle lokalen geldt dat er wordt gekozen voor een
ventilatie met dubbele flux (pulsie en extractie). De pul-
sie bevindt zich steeds in de te ventileren ruimte zelf, de
extractie kan gebeuren in de twee volumes in het ge-
bouw (kleedkamers en toiletten). Gezien een deel van de
verwarming ook met de luchtgroep wordt verzorgd kun-
nen de debieten tjjdelijk hoger zjjn.

Free-cooling en grondbuis

Wanneer de buitentemperatuur lager is dan de binnen-
temperatuur kunnen we een verkoelend effect bekomen
in het Bezoekerscentrum door intensief te ventileren.
Hierdoor bekomen we een passieve vorm van koeling.
Een andere manier om in de winter onze ventilatielucht

voor te verwarmen en in de zomer voor te koelen is door
de toepassing van een grondbuis. Deze buis bevindt zich
op een diepte van ongeveer 2 m in de grond. Hier is de
temperatuur constant om en bjj de 11°C. Dit is laag in
de zomer en hoog in de winter tov de luchttemperatuur.
Hierdoor zal er in de buis een warmte uitwisseling ge-
beuren tussen de grond en de buis welke leidt tot een
voorklimatisering van de lucht.

Warmterecuperatie

Om de energievereisten voor het realiseren van een ge-
zonde verluchting tot een minimum te beperken zal de
luchtgroep die de verse lucht in de ruimtes brengt en
de bedorven lucht afvoert voorzien worden van een re-
cuperatie-eenheid die de warmte uit de bedorven lucht
recupereert, hier zjjn rendementen mogeljjk tot 90%. De
luchtgroep die wordt voorzien op de bovenste verdie-
ping zal worden uitgerust met een warmtewiel.

Regenwaterrecuperatie

Regenwaterrecuperatie is een manier om het milieu te
sparen en opnieuw de verbruikskosten van een gebouw
te reduceren. Door middel van een afzonderlijk regen-
waterleidingnet worden dienstkranen enerzjjds en de
spoeling van de toiletten anderzijds gevoed. Dit laatste
zal vooral in het Bezoekerscentrum het hoogste ren-
dement halen. De installatie wordt gerealiseerd met
regenwaterreservoirs onder het centrale volume in het
gebouw of eventueel verdekt geplaatst in het landschap,
welke voorzien worden van met peilbewaking. De over-
schakeling gebeurt zonder bijvulling van stadswater in
het reservoirs tijdens de droge perioden.

regenwaterrecuperatie & grondbuis
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LANDSCHAP

Visie op de landschappelijke opgave

In ontwerpen of het geschikt maken van deze bjjzondere
ruimte voor hedendaags gebruik, zjjn ambitie gekoppeld
aan zekere mate van terughoudendheid.

Het gaat niet om het ego van de ontwerper, het gaat om
deze unieke plek zelf.

In eerste instantie dient daar naar geluisterd te worden
waarna inzicht ontstaat hoe de plek op zijn eigen wijze
functies en wensen als vanzelf in zich kan opnemen.

Deze opdracht ligt binnen de grote actuele
opgaven van deze tjjd. Ecologie, duurzaamheid en de ve-
randerende betekenis van het publieke domein.

De ingreep ligt in het verlengde van de historie maar er
dient een sterke nieuwe leesbare laag aan toegevoegd
worden. De rol en beleving van diverse gebruikers-
groepen is hierbij van groots belang. Gebruiksgroepen
zijn oa de Regionale Landschappen, erfgoedcel, de
heemkring maar tevens de vogelspotters, musea-
bezoekers en de vele dag jesmensen.

Bij het ontwerp en onderzoek wordt een specifieke
werkwijze gehanteert. Scherpe analyses gevolgd door
een helder concept vormt de basis van de strategische
hoe om te gaan met deze bjjzondere opgave. Het benut-
ten van de aanwezige krachten en processen om be-
staande kwaliteiten

een nieuwe context en betekenis te geven. Denkend aan
de Lindebeek, het bjjzondere landschap en zijn histo-
rische parken.

Er ontstaan zo nieuwe kansen voor: landschap,
architectuur, stedenbouw, publieke ruimte,
ecologie, recreatie en economie.
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Kemmel en zijn onderliggend landschap
water

Lindebeek:

Beken ontspringen net onder de top van de

heuvels (brongebieden). De beken voeren het water via
het stroomland af naar de benedenloop waar ze uit-
monden in de vallei van de Yser.

Deze beekvalleien kunnen gezien worden als verbindende
ecologische ljjnen doorheen rijke agrarische akkerlanden.
Migratie van fauna en flora vanaf de heuvels tot de
Yservallei.

De ingebuisde Lindebeek op de site van het bezoe-
kerscentrum “de Bergen® is nefast voor deze migra-
tie. Het terug naar boven halen van deze beek is de
schakel om een ecologsiche verbinding. Komende vanaf
de ecologsiche interessante bossen op de heuvels over
de historische parken om vervolgens uit te komen in het
achterliggende agrarische land.

De heraanleg van de Lindebeek op deze plek met als doel
het herontwikkelen van de beekbiotoop en -habitas.
Herstellen van de schakel in het geheel.

Heraanleg zal gebeuren door oa plaatselijke bodemver-
steviging met stortstenen. Dit om watersnelheid af te
remmen. Deze plaatsen vormen interessante voordes.
Een bjjzondere ervaring voor volwassene en kind.

Wijsten:

Regenwater infiltreert en dringt in de bodem op de top
van de Kemmelberg.

Net onder de top van de heuvelrug drukt het grondwater
tegen het aardoppervlak; bronnen en wjjsten ontstaan.
Beeksysteem voert het water vanaf deze drassige

plekken richting Yzervallei.
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De kemmelberg en zjjn wijsten

Beeksysteem rond Kemmel. De bergen met aan de voet de beekbronnen.
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Kemmel en zijn onderliggend landschap

grondgebruik en geomorfologie

Grondgebruik: Kemmel ten midden van glooien
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de akkers en bossen.

Boerenschuur.
Recreatieve ecologische bossen op de heuveltoppen. Dit
ten midden van de akkers.

Kemmel, een dorp waar geboerd wordt.

Naast de economische activiteit van het boeren
ontvangt Kemmel ook de natuurliefhebben, de recreant
voor een dagje in de natuur of de bezoeker van de vele
bezienswaardigheden. (oorlogsverleden).

Twee economische troeven (landbouw en toerisme)
komen samen in het bezoekerscentrum “De Bergen'.

Het bezoekerscentrum dient zich dan ook te voegen in
het agrarische beeld dat het dorp heeft.

Een eigentijdse “schuur® haaks om de dorpstraat. In
kontact met het agrarische land, de bossen en de mens.

SN Ny

Geomorfologie

Geomorfologie.

Bij de botsing van de delen van Zuid Europa met de In-
dische subcontinent, 60 miljoen jaar geleden ontstonden
nie alleen de Alpen. Tjjdens dit geschiedkundige aarde-
accident ontstond ook nog een ander scheidingslijn.

Een ljn die de kalkhooglanden van Artois en Picardie
onderscheiden van de natte Vlaamse Vlakte.

Een complexe geomorfologie ontstond op de plek waar
Kemmel nu ligt.

De volledige morfologie van de bergen, samen met zijn
interessante grondlagen kan uitgebeeld worden op de

inhammen van het bezoekerscentrum. Kunstproject.




Aaneenschakeling van landschappelijke identiteiten

gemiste schakel

Monteberg

Kemmelberg

Site bezoekerscentrum “de Bergen®

Het herontwikkelen van de site bezoekerscentrum “de
Bergen' is de kans om een ecologische en recreatieve
verbinding te maken tussen de bergen (Monteberg en
Kemmelberg), de Warande, het park de Merxem met zjjn

kasteelmote en het achterliggende agrarisch landschap.
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Bouwstenen nieuwe ecologische en recreatieve verbinding
site ‘De Bergen'’
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Natuurlijke bouwstenen site bezoekerscentrum “de Bergen®
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Site bezoekerscentrum “de Bergen®
als ecologische en recreatieve schakel

Monteberg

Kemmelberg

De vier natuurlijke bouwstenen van de site bezoekers-
centrum ‘de Bergen® zorgen voor een ecologische
verbin-ding op regionaal niveau.

De haagstructuren omsluiten de site rond het bezoeker-
centrum, de weides aansluitend op de site, de verbin-
dende ljjn langs de mote en omzomen tevens ook de par-
keerplaats. Herkenbaarheid en eenduidigheid ontstaat.
Geen poort maar een gebied als portaal naar het achter-
liggend landschap.

bezoekers-site
“de Bergen®

De blootgelegde Lindebeek begeleid naast fauna en
flora ook de mens doorheen de verschillende landschap-
pelijke identiteiten.

De beek volgend komt de bezoeker bjj de Monteberg,
Kemmelberg, Warandepark, bezoekerscentrum
‘de Bergen’, park de Merxem en het achterliggende

agrarisch landschap.
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Nieuw recreatief netwerk

De wandelroutes op de Kemmelberg en de Monteberg
worden ingeleid vanaf dorp Kemmel.

Kemmel met zjjn rijk aanbod aan cultuur en historie
wordt door de nieuwe recreatieve route langs de Linde-
beek weer onlosmakeljjk verbonden met de kemmelberg.

Kemmel toont al zijn troeven.

Het nieuwe bezoekerscentrum als kloppend hart op de
nieuwe recreatieve ljjn.
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Zichten en doorkijken

1. Zicht op het Kasteel in het Warandepark.

2.Zicht vanaf het bezoekerscentrum richting het park de
Warande. Open maken zichtljjn.

3. Zicht in de open kamer, begeleid door haagmassieven.

4.Zichtopdemote.Kasteelmotewordtontdaanvandevele
struiken en minderwaardige bomen.

5. Zicht op huidig kasteel in het park de Merxem.

Zichtrelaties vanaf de recreatieve lijn.
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Site bezoekerscentrum “de Bergen®
iIn contact met zjjn omliggende kwaliteiten

1. Het warandepark.

Door struweel op de zichtlijn vanaf het bezoekers-
centrum richting Warande weg te halen krijgt me een
geweldig doorzicht richting de bergen. Dichte schadu-
wrijke en open lichte ruimtes volgen elkaar op. Een bijj-
zonder beeld.

Landschapsplan “de Bergen™ en zijn omgeving

2.De velden.

Weides omzoomd door massieve hagen van Meidoorn
vormen bjjzondere kamers. Kamers waar koeien grazen
en plaats is voor landschapskunst. (zie hiernaast)

3. De site bezoekerscentrum “de Bergen".
Een nieuwe publieke ruimte. Niet aan de natuur maar in
de natuur.

4. Historische kasteelmote.

Deze wordt weer in ere hersteld. Prachtige grasbulten
omzoomd door grachten. Onder de stoere bomen
kijkend naar het huidige kasteel.

5. De parking.

Dit voor 50 auto’s en 4 bussen ingepast in de nieu-
we haagstructuur. Een landschappelijke kamer wordt
gevormd.

6. Fietsinrijpunt.
Kamer van hagen voor de Fietsinrjjpunt.
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Landschapsplan
‘De Bergen’
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Snede bij entree bezoekerscentrum
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Snede bij voorde beek —
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Zicht komende vanaf leper
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Zicht komende vanaf de kerk
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Zicht komende vanaf de Kemmelberg
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