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Het project om de tijdelijke paviljoenen te vervangen door een nieuwbouw kan als een strategisch moment beschouwd worden voor de school. De infrastruc-
tuur zal in staat moeten zijn om de mogelijke verdere groei van de school op te nemen. Het terrein heeft nood aan een richting, een structuur. Het instrument
dat de school ter beschikking krijgt is het bouwprogramma.

Dit uitgangspunt gekoppeld aan een reflectie over de gebruiker van de school leidt ons naar de ambitie om de school op te vatten als een stedelijk weefsel
waar diverse typologieén overgaan in elkaar en waar de gebruiker ‘plekken’ kan vinden die het schoolgebouw overstijgen.

| de logica van het “Koramic” schoolgebouw
| evolutie tot campus

| afbraak van tijdelijke paviljoenen

| potentieel van terrein

| programma






de logica van het bestaande “Koramic” schoolgebouw

De indeling van dit gebouw is vrij eenvoudig en bestaat uit een aantal evenwijdige stroken waarvan de dimensie en de verhouding het gevolg is van de functie. De breedte
van de stroken laat toe om aan beide zijden een volwaardig lokaal te plaatsen met daar tussen een brede gang.

In de andere richting verbinden beglaasde gangen de drie stroken. Deze hebben verschillende breedten en laten een flexibel gebruik toe. Deze opbouw creéert een raster
van beweeglijnen met boeiende relaties tussen verschillende plaatsen in het gebouw. De transparantie en diversiteit in breedte van de verbindingen waarderen deze gangen
op tot plekken in een stedelijk gebouw met pleinen, straten, densiteiten, ....

Door de plaats van het gebouw op zijn terrein krijgen we zijden die de confrontatie opzoeken met het omliggende weefsel. Zo zijn er viot bereikbare plaatsen en inpandige
delen, randen en buitenkamers.

Binnen deze logica werden de verschillende functies ingeplant: in de rustige delen de klassen, op de kruispunten de collectieve delen zoals sanitair, aan de randen de functies
die een relatie aangaan met de omgeving zoals de administratie, sporthal of functies die vlot bereikbaar moeten zijn zoals het stooklokaal. Ook de binnenkamers krijgen een
programma, zoals sportterrein, speelplaats, parking...




evolutie tot campus

Bij de uitbreiding van de school werden vrijstaande paviljoenen geplaatst en als laatste aanvulling werden de praktijklokalen van de harde sector gebouwd. Deze gebouwen
werden naast het bestaande schoolgebouw op het perceel ingeplant. Het terrein werd tevens ingericht met een infrastructuur voor leveringen en parkeergelegenheid voor

bezoekers.
De circulatie binnen de paviljoenen is beperkt tot het minimum en wordt deels verschoven naar het buitengebied tussen de verschillende gebouwen. Er ontstaan versteende

verbindingen tussen de verschillende delen van een campus.

Alle centrale functies van de school bevinden zich echter nog in het Koramic gebouw, waardoor dit nog steeds het hart van de school vormt.
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afbraak van tijdelijke paviljoenen

Door de afbraak van de tijdelijke paviljoenen komen strategische stukken van het terrein vrij. De gebouwen die een hindernis vormen voor een vlotte verbinding tussen de
diverse gebouwen verdwijnen. Hierdoor kan het circulatiepatroon tussen de verschillende gebouwen sterk vereenvoudigd worden.
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potentieel van het terrein

Alle te behouden gebouwen bevinden zich op een strook van het terrein evenwijdig aan de M. Sabbestraat. Het achterliggende deel van het terrein vormt een tegenpool
voor deze voorste strook. Het is een vrij ongedefinieerd deel van het terrein dat toelaat om diverse functies op te nemen, waaronder de speelweide voor de school,
sportterreinen...

Door de positie van de brandweg die vrij centraal ligt op het terrein is ook dit achterliggende deel van het terrein goed bereikbaar. Door deze assen wordt het terrein opgedeeld
in vier kwadranten. Vier delen die een substantiéle oppervlakte hebben om een autonoom programma op te nemen.




programma
Het gevraagde programma is nu deels gehuisvest in de af te breken paviljoenen en deels in het bestaande Koramic schoolgebouw.
Het programma kan men opdelen in drie clusters van lokalen die elk een bepaalde opleiding binnen de school groeperen. De drie richtingen maken deel uit van de lichte

technische sector : haartooi + schoonheidszorgen, winkelhulp en keuken.
Het programma van de 3 delen wordt aangevuld met functies die het algemeen functioneren van de school ondersteunen : algemeen sanitair, refter, onthaal.

Op de schaal van het perceel bestaat onze intentie in het zoeken van een inplanting die een compacte configuratie van gebouwen mogelijk maakt. De aanvulling moet het
bestaande geheel van gebouwen organiseren en structureren en een eventuele latere uitbreiding toelaten.  De aansluitingspunten met het omliggende weefsel worden
beperkt tot twee toegangen (1voor het lager en 1 voor het secundair), naast de bestaande infrastructuur voor bezoekersparking, personeelsparking en leveringen.




De drie clusters worden in sterk omsloten paviljoenen ondergebracht, en naast elkaar langs de bestaande brandweg geplaatst. Deze brandweg wordt opgewaardeerd en
vormt de nieuwe as voor de uitbreiding van de school. Deze as neemt de functie van verbindingsgang in zich op zoals de glazen verbindingsgangen in het Koramic gebouw.
De collectieve functies schuiven zich in de ruimte tussen de paviljoenen en openen zich op de omgeving. Ze verbinden het Koramic gebouw met het paviljoen van de zware
sectoren, spelen een spel met de relatie binnen-buiten, laten diverse doorzichten toe.

Deze opzet reageert op de spanning tussen het concept van het bestaande schoolgebouw versus het ontstane campusmodel. De paviljoenen schrijven zich in op het raster
van het stedelijke gebouw en voegen een exira schaal toe in de logica van het schoolgebouw.

De voorgestelde bouwstrook organiseert de bestaande buitenruimtes en versterkt hun functies: buitenspeelplaats, parkruimte, speelweide, voetgangersas aan de ene zijde,
leveringen en parking aan de andere zijde.
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Het schikken en naast elkaar plaatsen van de gevraagde programma-onderdelen laten spanningen en confrontaties ontstaan. Het opzoeken van deze
raakvlakken en het zoeken naar extra’s door de positie van deze plekken binnen de bestaande logica, kan boeiende interacties teweegbrengen.  Het
ongedefinieerde van deze surplussen kan ruimte geven aan de onbenoemde activiteiten binnen het schoolgebeuren.

| zone haartooi + schoonheidszorgen
| zone winkelhulp

| onthaalruimte & balie

| zone keuken

| refter + algemeen sanitair






zone haartooi + schoonheidszorgen

i tuinstrook
i De drie lokalen (2x haartooi + 1x schoonheidszorgen) van deze cluster hebben

dezelfde verhouding en oppervlakie. Ze worden naast elkaar aan de straatzijde
in de voorgestelde bouwstrook geschoven. Door de intentie van de bouwheer
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om de administratie van het SBSO naar de wesizijde van het Koramic gebouw te
verplaatsen, komen deze beide programma onderdelen aan de nieuwe ingang te
liggen. Deze studierichting organiseert regelmatig activiteiten waarbij externen de
school bezoeken en een vlotte aansluiting met het publieke domein wenselijk is.

De patio aan straatzijde maakt het mogelijk om de praktijk lokalen aan één zijde
visueel te openen en toch de eventuele interferentie met de omgeving te controleren.
Deze besloten tuin wordt een rustpunt, en het metselwerk in open verband -“claustra”
aan de straatzijde laat het gebouw s’avonds meespelen in de straat.

ruimte

wasruimte

computerlokaal winkellokaal + onderhoud

zone winkelhulp
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Ook deze twee lokalen hebben dezelfde oppervlakte en verhouding, en worden op
dezelde manier in de strook geplaatst. Een tuinstrook flankeert de lokalen, laat
toe de lokalen te openen zonder al te veel hinderende inkijk en creéert een dwarse
doorkijk.

De gang naast de lokalen groepeert de toegangen tot de stockruimte, de ruimte
voor het onderhoudspersoneel en toegang tot technische ruimte op het dak. Deze
doorsteek naar de refter doorkruist de buitenstrook, en wordt informeel uitgewerkt
met een verlaagde zone. Dit laat toe om het stooklokaal gedeeltelijk te verzinken in
het bouwvolume.

onthaglryimte
& balig

vestiaire .. e
& sanitair le¢rkrachten / bezoekers | |

onthaalruimte & balie

Tussen beide zones ontstaat een plek waar leerlingen samenkomen vooraleer ze
naar de les gaan en waar mensen ontvangen worden die de school bezoeken. Dit
onderdeel van het gebouw wordt opengewerkt naar de andere delen van de school
en vormt een referentiepunt binnen het schoollandschap. De plek verzamelt functies
die verbonden zijn met de aanpalende lokalen: het onthaal, sanitair, lockers en
kleedruimtes. De inrichting en inplanting van deze strook laat een flexibele invulling
en/ofgebruik van de lokalen toe.

schoonheiszorgen haartooi haartooi
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lockers + douches

didactische keuken

sanitair + douches
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koude keuken
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zelfbedieningstoog
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zone keuken

Deze zone groepeert alle keukens, aangevuld met de vereiste nevenruimten. De
zone wordt uitgewerkt als een landschap waarbij de nabijheid van de drie keukens
t.o.v. elkaar wordt uitgespeeld. Bergingen, sanitair, afwasruimte, kleedruimtes schu-
iven zich tussen de lokalen. Hierbij wordt het organigram zo opgebouwd dat de
HACCP-normering gerespecteerd wordt.

De zelfbedieningstoog en het afwaslokaal vormen de grens tussen refter en keuken.
De vroegere brandweg aan de noordzijde wordt de verbindingsas voor het leerlingen-
en voetgangersverkeer, aan de andere zijde van de bouwstrook gebeuren de
leveringen en ophalingen. De stock en koelruimte, de afwasruimte, de uitgang voor
afval zijn bereikbaar via de bestaande parking. Een strook tussen deze parking en
het ontwerp wordt aangelegd met grasdallen, langs het bestaande gebouw van de
harde sector.






afsluitbare personeelsrefter
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algemeen sanitair leerlingen

algemeen sanitair
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refter + algemeen sanitair

Tussen de keukenzone en de zone van de winkelhulp ligt het knooppunt van de
school. Het opengewerkte plein verbindt het Koramic gebouw met het gebouw met
praktijklokalen voor de harde richtingen, schakelt diverse functies, laat verschillende
gebruiksmogelijkheden ontstaan en laat de grens binnen-buiten op deze plaats
vervagen.

Voor de omschrijving van de eigenschappen van deze plek citeren we een fragment
uit de Brochure Open Monumentendag van 13 september 1992 :

de schoolhal

“De vroegere overdekte speelplaats die louter tot regenscherm diende, is bevorderd
tot een gemeenschappelijke functie, gesloten, ruim beglaasd, verwarmd en
gemakkelijk bereikbaar om optimaal haar functies te vervullen : spontane dagelijkse
vergaderplaats der leerlingen, ontvangshal, informatiecentrum voor het schoolbedrijf,
clubvergaderingen, eigen en naschoolse exposities. Zij is van regenscherm
geévolueerd tot sociaal dagelijks trefpunt voor de pluriforme schoolgemeenschap,
polyvalente hal, receptiecentrum, een zaal voor sociale activering of het civiele hart
van de school. De nieuwe school wordt nu een veel beweeglijker bedrijf, waarvan de
mobiliteit viotte garanties vraagt. Het streven gaat ernaar, de circulatieruimte gans of
gedeeltelijk bij het onderwijsgebeuren te betrekken. “

Onze schoolhal heeft verschillende stroken, gekoppeld aan een specifieke functie.
De strook naast het sanitair vormt de passage tussen de verschillende gebouwen
langs het plein en het algemeen sanitair. Aan de zijde van de refter wordt de passage
geflankeerd door een landschap met grote zitelementen, een ontmoetingsplaats
voor de hele schoolbevolking. Deze zone is minder hoog en wordt indirect verlicht.
Naast deze strook, nog steeds in de verlaagde zone, ontstaat een stuk refter die
afhankelijk van de noden afgezonderd kan worden. De grootste strook tenslotte
wordt de refter die aan de keukenzijde aansluit op de zelfbediendingstoog.
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Inkom SBSO, Oostende : administratie links, onthaal rechts, verzameld rond een buitenkamer. De brandweg wordt ruggegraat van de school.



De transparante onthaalruimte verzamelt de praktijklokalen rond zich. Eénmaal binnen, bevindt men zich tussen de bestaande gebouwen.



De centraal geplaatste lockers en sanitair dienen de aanpalende klassen. Ze organiseren de bewegingen.



De praktijklokalen krijgen licht via de glazen wanden aan de ingesloten buitenruimten,



de vele doorzichten rijgen de verschillende ruimten aaneen.



De ruimtelijke diversiteit van de schoolhal zorgt voor verscheidenheid van sferen. De circulatieruimte is betrokken bij het onderwijsgebeuren.



Ze vormt de plek waar alle bewegingen samenkomen. De transparantie zorgt voor een naadloze aansluiting met de omgeving.



De refter wordt polyvalente hal, receptiecentrum, een zaal voor sociale activering of het civiele hart van de school.



De schoolhal wordt sociaal dagelijks trefpunt voor de pluriforme schoolgemeenschap.
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| studie klimaat en speciale technieken

| studie stabiliteit

| materialen & raming

| verwijzingsbestekken en typebestekken
| timing

| ontwerpteam



studie klimaat en speciale technieken

duurzaamheid en energiebesparing

De aandacht voor het rationeel energiegebruik, de veiligheid der installatie en de duurzaamheid der materialen, is een algemeen beginsel in alle studies en ontwerpen
van het bureel.

Van bij het schetsontwerp werken studiebureau en architect-ontwerper in nauw overleg m.b.t. de elementaire opbouw van het project in functie van een energetisch
multidisciplinair doordacht concept. Hierbij worden twee belangrijke tools gebruikt om het evenwicht te vinden tussen een duurzaam ecologisch, technisch en bouwtechnisch
concept en een budgetgerichte aanpak.

De checklisten en evaluatiecriteria ecologisch bouwen ( seminarie Vlaamse gemeenschap juni 2002) dienen als leidraad bij de opbouw van de eerste schetsontwerpen
waarbij architecten en ingenieurs samen vanuit de eigen disciplines de krachilijnen van het ontwerp uitzetten met aandacht voor bouwfysische aspecten en rationalisatie
van het energie gebruik.

De berekening van het K peil (K 40), en het Nederlands rekenmodel van de energieprestatienorm NPR 2916 en/of indien op punt gesteld het Belgisch rekenmodel E

peil berekening, dienen anderzijds als evaluatiemiddel om de voorstellen uit het schetsontwerp te toetsen aan het gewenste energiemodel. Met deze worden techniek en
bouwfysica op elkaar afgestemd en geoptimaliseerd.

Gelijklopend met de ontwikkeling van de bouwfysische aspecten en de architectuur wordt de toepassing van alternatieve of innovatieve energietechnieken bestudeerd

op haalbaarheid, rendabiliteit en gevolgen naar het bouwkundige toe. Een gedetailleerde rapportering van de resultaten van deze studie aangevuld met een accurate
analyse van uitbatings-, verbruiks- en investeringskosten biedt de opdrachtgever betrouwbare adviezen en argumentaties ten aanzien van het voorgestelde bouwprogramma

en de te nemen beslissingen.

In ontwerpfase worden de technische installaties in het licht van de genomen opties in detail gecalculeerd en gedimensioneerd tot opstelling van lastenboek en plannen.

In het voorliggend project zullen ondermeer volgende toepassingen onderzocht dienen te worden:

- het gebruik van hoge rendements- en condenserende gasketels

- toepassing van lage temperatuur kringen

- weersafthankelijke en belastingsafhankelijke regelingen

- gebruik van regenwater en optimalisatie van het leidingswatergebruik

- belastingsgestuurde ventilatiedebieten, en het gebruik van nachtspoeling om de comforttemperatuur in de zomer te regulariseren

- optimalisatie van het elektrisch vermogen zowel in de mechanische installatie (frequentiegeregelde pompen, ventilatoren, ...) als in de verlichtingsinstallatie (gebruik
van HF voorschakelapparatuur, spaarlampen en hoge druk ontladingslampen, daglichtafhankelijke lichtregeling, ...)



HVAC - sanitair

Polyvalente refter en circulatie.

De refter en de circulatie worden voorzien van vloerverwarming. De polyvalente zaal dient hiervoor als basis gezien de flexibiliteit van de ruimte niet verstoord wordt door

de positie van radiatoren enerzijds en de glaspartijen zonder obstakels gemaximaliseerd kunnen worden. De vloerverwarmingkring wordt eigen gewoon doorgetrokken in de
circulaties van het ganse gebouw, om te zorgen voor een basistemperatuur van minimaal 16 a 18°C.

De polyvalente refter wordt verder voorzien van een luchtbehandeling, in de eerste plaats in functie van de vereiste hygiénische verluchtingsbehoefte maar zal tevens
dienstdoen als bijverwarming. De verwarmde lucht wordt ingeblazen via spleetroosters aan de grote raamvlakken teneinde de koudestraling plaatselijk op te vangen.

De groep wordt voorzien van een hoogwaardige recuperatiebatterij met een minimaal rendement van 80%.

In de zomer wordt het mogelijk gemaakt de afkoeling van de ruimte te bewerkstellingen door een geprogrammeerde nachtspoeling te voorzien.

De keuken wordt voorzien van een luchtgroep die de onderdruk van de dampkap compenseert, en bijkomend de verwarming en verluchting van de ruimten regelt. Voor
de koude keuken wordt een DX koeling voorzien.

De verwarming van de klassen

De klassen worden voorzien van verwarming d.m.v. plaatradiatoren met thermostatische kranen, licht overgedimensioneerd teneinde op lage temperatuur te kunnen werken.
Bijkomend worden de ruimten voorzien van extractie via dakextractoren. De compensatie van de onderdruk wordt bekomen via de raamroosters in het buitenschrijnwerk. Ook
hier kan tijdens de zomermaanden een nachtspoeling voorzien worden.

De technische ruimte met stookplaats is ingeplant op een half dakniveau boven de doorgang, centraal in het gebouw.

De warmteproductie gebeurt door middel van een condenserende gasketel met hoog rendement. De ketel is voorzien van een modulerende branderregeling. De
warmteproductie wordt geregeld in functie van de buitentemperatuur met optimiser sturing. Door de toepassing van de vloerverwarming op lage temperatuur en het
verlaagd radiatorregime en de selectie van de luchtgroepbatterijen op 70/50°C kan voldaan worden aan de condensatievoorwaarden gedurende nagenoeg het volledige
stookseizoen.

Voor de warmwaterbereiding wordt in basis een direct gestookte gasboiler voorzien,dit omwille van de legionellabeheersing. De mogelijkheden voor het gebruik van
zonnecollectoren voor de aanmaak van warm water kan worden overwogen in funktie van het te verwachten warmwaterverbruik.

Toiletten zijn bij voorkeur van het type hangclosets met inbouwreservoirs en spaartoetsen. Voor de spoeling van de toiletten wordt een regenwaterrecuperatieinstallatie
voorzien

Haspels en poederblussers worden voorzien overeenkomstig de plaatselijke brandweervoorschriften. Alle punten van het gebouw zullen bereikbaar zijn met de haspelslan-
gen.

| Juchtbehandeling + dampkap [
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elektrische installatie en aanverwanten

De voedingen voor contactdozen worden verdeeld via pvc buizen van het versterkte type in de vioeren ingewerkt. Daar waar een hoger aantal contactdozen vereist zijn zal
voorzien worden in kabelkanalisatie waar contactdozen en tevens aansluitpunten voor data en telefonie op een flexibele wijze bijgeplaatst kunnen worden.

Voor de bekabeling van data- en telecommunicatie (0.m. voor inter-,en intranettoepassing ) wordt uitgegaan van het systeem van gestructureerde bekabeling. De volledige
bekabeling wordt voorzien in FTP of UTP Cat6, 4paar overeenkomstig de gangbare normering TIA/EIA.

De installatie van contactdozen voor computeraansluitingen worden op afzonderlijke beveiligingskringen geplaatst.

De schakeling van de lichtkringen wordt gedaan via centrale bedieningpanelen en bewegingsdetectoren. Er wordt hiervoor overwogen een immotica systeem toe te passen
welke uitbreidbaar zal zijn in de toekomst en die het mogelijk moet maken het gebouw te beheren vanop een centrale plaats.

Het gebouw wordt uitgerust overeenkomstig de wettelijke brandweervoorschriften met een installatie voor manuele brandmelding met alarmdrukknoppen aan de evacu-
atiewegen en sirenes, eventueel uitgebreid met enkele detectoren in risicovolle ruimten. Uitvoering in uitbreiding van of koppeling met de bestaande installatie.

Bij de keuze van het verlichtingsconcept wordt uitgegaan van volgende basiscriteria :

- voldoen aan alle ergonomische eisen gesteld in schoolgebouwen ;

- kaderen in de REG-filosofie, waarbij niet alleen aandacht is voor de energiekosten maar tevens voor rationalisering van de kosten voortvloeiend uit het onderhoud
van de installatie ;

- kaderen in de algemene doelstelling van de architectuur.

- Onderzoek naar de rendabiliteit van daglichtathankelijke sturing

bouwkundige uitwerking
In functie van de technieken en de vereisten (elekitriciteit, verlichting, afzuiging, pulsie, akoestisch,...) zullen in bepaalde zones verlaagde plafonds voozien worden.
De voorgestelde vrije ruwbouwhoogte van 400cm laat toe om bv. in de keuken een verlaagde zone van 100cm te voorzien. In de klaslokalen wordt gedacht aan een

verlaagd plafond van 50cm.



studie stabiliteit

In nauw overleg met studiebureau technieken en architect-ontwerper, zal de stabiliteitsingenieur zoeken naar een zo rationeel mogelijke opbouw en uitwerking van
het project. Er wordt gekozen voor een “klassieke” structuur, in dit geval welfsels en/of predallen op dragende muren en/of kolommen. Hierbij worden de maximale
overspanningen beperkt.

- funderingen:

Bij een eerste nazicht van het sonderingsverslag lijkt een gewapende betonplaat op palen of funderingsbalken en palen de meest geschikte keuze.

- klaslokalen overspanning 6m (bv. gewapend betonwelfsels 20+4cm) in de dwarse richting. Dit maat het mogelijk om de raamopeningen naar de patio’s vrij te houden.
- tussenzone lockers, overspanning 11m (bv. spanbetonwelfsels 26,5 + 5cm) in de langse richting met raveelstrucuur waarin de bovenlichten opgenomen worden. Deze
draagrichting laat toe de 2 zijdes van deze ruimte open te houden.

- zone refter: overspanning 13m in de langse richting (bv. spanbetonwelfsels 32+5cm). Ook hier laat deze draagrichting toe om de twee zijkanten tot aan onderzijde

dak open te houden.
- verlaagde zone refter - doorgangsruimte: aan ene zijde paddestoelvioer op kolommen (+/- 28cm met isolatieblokken), aan andere zijde stalen profiel en/of vakwerk

op schijfkolommen.

De diverse dwarse muren in de bouwstrook zorgen voor de stijfheid van het gebouw. De noodzakelijke uitzettingsvoegen kunnen opgenomen worden in de tweede tuinstrook
en ter plaatse van de overgang refter / keuken.
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