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Aansluiting op de stad

Analyse van de bestaande school

De site van de school ligt op de grens van de stedelijk bebouwde kern van
Oostende en de residenti€le buitenwijk. Op het uitgestrekte perceel werden
de bestaande gebouwen los van de straat ingepast. Hierdoor lijkt de school
bij de residenti€le bebouwing te horen. De school en zijn omgeving hebben
onderling weinig relatie. Het gebouw is vanop straat niet direct als school
te herkennen en de school op zich is erg introvert: De lokalen in het grote
‘koramic’-gebouw zijn gericht naar de patio’s en het in 1998 bijgebouwde
paviljoen voor de harde sector staat ver van de straat. Tussen deze twee
staan de af te breken containerlokalen.

De grootste van de twee containergebouwen staat dwars tussen het ‘kora-
mic - en het harde sectorgebouw en bemoeilijkt het verkeer tussen de ver-
schillende gebouwen en zorgt voor een gebrek aan overzicht op de school-
terreinen.

Inplanting stedelijk

In dit ontwerp wordt er bewust gekozen om het nieuwe gebouw in te plan-
ten aan de straatrand van de Maurits Sabbestraat. Hierdoor wordt de hele
school bij de stedelijke kern aangesloten en krijgt de school een gezicht. De
beroepen die de leerlingen van de zachte sector aanleren, worden meestal in
een stedelijke omgeving uitgeoefend vanwege de zichtbaarheid (publiciteit/
publiekheid). De lokalen in het nieuwe gebouw hebben dan ook een grote
openheid naar de straat, waardoor ze weinig verschillen van een echt restau-
rant/winkel/kapsalon.

Het gebouw wordt geplaatst tussen de bestaande brandweg en de toegangs-
weg van de parking. Tussen het ‘koramic-gebouw’ en het nieuwe gebouw
ontstaat een uitnodigende hoofdingang voor het BSBO. De administratie die
in de kop van het ‘koramic’-gebouw zal ondergebracht worden heeft zicht
op al het in- en uitgaande verkeer dat langs deze ‘poort’ passeert.

Inplanting school
Het nieuwe gebouw organiseert de scheiding tussen auto’s en voetgangers.
De hoofdingang is enkel voor voetgangers. De weg naar de bestaande par-

king kan verlengd worden achter het gebouw van de harde sector naar het
‘koramic’-gebouw toe zodat deze ook als brandweg kan gebruikt worden.
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Leveringen en externen hebben hun toegang rechtstreeks aan de straat.

Er ontstaat tussen het “koramic’gebouw, het gebouw van de harde sector
en het nieuwe gebouw een centraal plein. Het organigram van het nieuwe
gebouw lijjkt vanzelfsprekend: Het restaurant dat door alle leerlingen van
SBSO en MPI gebruikt wordt ligt aan het centrale plein. Tussen het res-
taurant en de Sabbestraat wordt de opleiding grootkeuken geplaatst. Aan de
andere zijde van de straatgevel wordt de opleiding haartooi en lichaams-
verzorging geplaatst en in het midden, als buffer tussen tussen keuken en
haartooi, de opleiding winkelhulp.

Plan en maatvoering

De studie van het programa resulteert in een grid van 7,5 meter op 9 meter.
Deze maatvoering komt tegemoet aan de verschillende dimensies van de
gevraagde ruimtes (7,5 x 9 = 60 m2 netto, 3 x 9 =25m2 nettoen 4,5x 9 =
40 m?2 netto).

Tussen het grid aan de straatzijde en het grid aan de achtergevel ligt de cir-
culatieas.

Deze as die verlicht wordt door grote ronde koepels 1s meer dan enkel
circulatie: aan de noordzijde 1s het de externe ingang van het restaurant, in
het restaurant vormt het de ruimte voor de zelfbediening en ter hoogte van
de verschillende opleidingen wordt er door een plaatselijke verbreding van
de as een buffer naar de lokalen gecre€erd van waaruit het ook makkelijk
toezicht houden is op de verschillende lokalen. Aan de zuidzijde is de as de
externe toegang van de opleiding haartooi / lichaamsverzorging.

Vanop de speelplaats tussen het gebouw van de harde sector en het nieuwe
gebouw zijn er twee toegangen. De toegang tussen restaurant en algemeen
sanitair (dat dus ook vanop de speelplaats bereikbaar is) is de hoofdtoegang
van het restaurant en de toegang voor de leerlingen van de opleiding groot-
keuken. De tweede toegang is voor de leerlingen van de opleidingen winkel-
hulp en haartooi/lichaamsverzorging.

De grootkeuken is van de straat gescheiden door middel van een dubbele
helling. Langs de ene gebeuren de leveringen en langs de andere helling
kan het afval via het afwasruimte afgevoerd worden. De leveringen gebeu-
ren rechtstreeks via de berging die tussen grootkeuken en didactische keu-
ken staat. De berging krijgt een verlengstuk in de interne circulatie van deze
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opleiding.

De pseudo-winkel van de opleiding winkelhulp krijgt een echte vitrine. Ex-
terne leveringen gebeuren rechtstreeks in de winkel. Het computerlokaal en
de kleedruimtes liggen aan de achtergevel.

De opleiding haartooi / lichaamsverzorging ligt in het zuiden van het ge-
bouw aan de eerder vermelde eigen externe toegang.

Constructie / materialen

Het vloerniveau van het nieuwe gebouw wordt gelijk gelegd met de bestaan-
de gebouwen. Door het niveauverschil van 60 cm met de Sabbestraat Lijkt
het gebouw vanop de straat op een sokkel te staan. Op het grid wordt een
betonnen skelet geplaatst. Rond dit skelet vormt een massieve wand uit be-
tonnen breuksteen de wand van het gebouw. Het duurzame karakter van de
nieuwbouw gaat in tegen het tijdelijke karakter van de bestaande gebouwen.

Het dak uit betonnen welfsels wordt in de zone tussen grid en huid opge-
hoogd en van daklichten voorzien. De wanden van de circulatieas kunnen
ontwikkeld worden als bergruimte voor de lokalen of voor de as.
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Zicht op zelfbediening vanuit refter ~ Hal opleiding haartoo1
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