stadhuis diksmuide - open oproep 1816 - code C

1. concept
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/oals de meeste steden, werd Diksmuide stelselmatig opgebouwd door de eeuwen heen...




STADHUIS DIKSMUIDE | code C geworteld alledags bijzonder open

Het nam maar enkele maanden om dit werk van eeuwen te niet te doen.
In 1918 bleef er bijna niets over van Diksmuide,
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Door de moed van zijn burgers, werden tien eeuwen in vijf jaren heropgebouwd.

Nu is de wederopgebouwde stadhuis plotseling oud - enerzijds erfgoed, anderzijds niet
gepast aan het hedendaagse leven,
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Om vooruit te gaan, kijken we eerst verder achteruit. We zoeken naar de historische diepte

Want er is toch meer overgebleven van de wereldoorlog dan je zou verwachten:
De kelders zijn van 1880, en de archieven gaan terug tot 1115
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Als we de archieven in de kelder zetten, is het niet enkel uit praktische overweging:
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Door de kelder open te stellen, verbinden we 1923 met 1380,
Wanneer we de archieven daar zetten, verbinden we ze verder met 1115
2013 zal licht, lucht en leven brengen naar de historische dieptes
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De catastroof en razend snelle wederopbouw zullen in een langer en
trager verloop van tijd opgenomen worden.
De wonde wordt opengemaakt om ze beter te helen.
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Het gelijkvloers wordt geopend naar het hedendaagse leven, zachtjes maar stevig.
Een nieuwe toegang vanuit de Torenstraat, met lift wordt gecreeerd.
Een ontvangstbalie wordt langs de zijkant geplaatst, zodat de hal vrij blijft.
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Balie foerisme

vergader

ruimte

De kantoren worden op het gelijkvloers geconcentreerd.
We verdelen de ruimtes met kasten gelijk met de lambrisering,
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Door middel van meubilair, maken we deze grootste ruimtes intiemer.,
/ij bieden tegelijk meer openheid als je aankomt, en meer privacy als je
ontvangen wordt,




STADHUIS DIKSMUIDE | code C

geworteld alledags bijzonder open

Het belfort wordt het zwaartepunt, het stille punt omringd door activiteiten. Het
is niet gepast om hier een gangetje te steken, noch toiletten. We maken er een
soort schatkist van, waar de waardevolle voorwerpen veilig en respectvol kunnen
getoond worden - een concentratie van herinnering en reflectie.
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Met voorzetramen en
rolgordijnen, meubilair met
draadlose geluidsversterking,
nieuwe AV toestellen, en
akoestische verbeteringen aan
de gewelf - herstellen we de
veelzijdigheid van deze zalen.

Door de opgedeelde, kleinere lokalen voor het alledaagse gebruik op het
gelijkvloers te voorzien, worden de Gotische Zaal en de Oude Raadzaal
beter geplaatst voor het feestelijk en ceremoniale leven.
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We doen enerzijds
het nodige om
energiezuinig te
werken (voorzetramen,
daken isoleren,
mechanisch
verluchten) maar
anderzijds is het
fundamenteel voor
duurzaamheid en
participatie dat deze
ruimtes maximaal
gebruikt worden.

We maken naast die twee zalen de nodige dienstruimtes: keuken, meubilairberging, een tweede
viuchtweg en toiletten.
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Hun nieuwe decor trekt op hun oorspronkelijke vorm, en ook hun gotische bronnen: zij worden
iets rijker van kleur, iets intiemer. Zij huisvesten werken van de tien eeuwen Diksmuide, waarbij
de vier fatale jaren worden geintegreerd zonder dat ze domineren.
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De stadhuis is altijd verdeeld geweest - Met de lakenhalle, gevangenis, gerechtshof, politiebureau.
De toeristische info zal nu de huisgenoot zijn - de aanwezigheid van de Stadhuis op het

straatniveau. Als je binnenkomt door de poort kom je direct bij de thematisch displays. De balie
en kantoren bevinden zich in het oude politiebureau.
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Als je rond het belfort draait brengt een trap of een hefplatform je naar de grote inkomhal.
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Dus in 2013, zal het stadhuis verankerd worden in een opeenvolging van gezellige openbare

ruimtes.
Het gebied tussen Torenstraat, Van Pouckestraat en de beeld van Jacques van Diksmuide wordt

iets verruimd ten opzichte van de parking, om een zachtere, gemakkelijkere toegang te maken.
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De latere uitbreidingen |
aan het hof worden e
afgebroken waarbij
hun functies
verplaatst worden
naar de oude garage.

/o krijgt het hof een gevoel van ruimte en licht, en meer ochtend- en avondzon. De grens van het hof
wordt getekend met stenen banken in plaats van de muur.

De daken van de nieuwe ruimtes kunnen terrassen vormen, om voorstellingen te bekijken, of waar
recepties in de buitenlucht kunnen doorgaan.
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In essentie wordt het stadhuis herworteld en opengemaakt.

Die opening moet zowel sociaal als fysisch zijn.

Het zal dus niet gewoon gebeuren omdat een architect het zegt maar het vraagt
enerzijds een openbaar debat en anderzijds technische deskundigheid.
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i Tegelijk met het kappen

e

en boren dat nodig is om
de bestaande toestand
gedetailleerd te bestuderen
en het bouwhistorisch
onderzoek, is het nodig

om een discussie met de
gebruikers te voeren: met
de administratie, maar

ook met de bewoners van
de stad. Want dit is een
stuk van het collectieve
geheugen, geboren uit een
wereldhistorische moment.

Als architecten staan we aan het raakvlak tussen deze technische en openbare
processen. We zijn dus intermediaren — met een bescheiden maar gedreven rol.
Naast ons staat een team met technische expertise en ervaring atgestemd op
deze uitdaging. Maar we hebben ook beroep gedaan op mensen (van de streek
en de regio) die gepassioneerd zijn om de publieke betekenis van zo'n project
met het publiek te willen ontdekken,
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Verbouwen is altijd iets onvoorspelbaar.
Dus wat we hier voorstellen is - eindelijk moet - deels vast en deels
vloeibaar zijn. We weten aan wat we zullen vasthouden:
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de historische het alledaagse het bijzondere een openen en

wortels bloot verwelkomen platform geven verbinden met de
leggen stad

De rest mag vloeien volgens nood en haalbaarheid, we zullen soepel en stevig deze
kwaliteiten van ons voorstel kunnen leveren, en door de technisch en openbaar
processen een nog sterker ontwerp realiseren.
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2. raming, technische nota's, werkmethode
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Oppervlaktes

Oppervlakte

Oppervlakte

Verdieping Lokaal m2 (extern)
-1 Archief berging 158
Archief kantoor/ scanner 65
Archief leeszaal 45
Circulatie (lift inbegrijpen) 40
Technisch lokaal 50
voormalig EHBO 37
0 Balie toerisme 21
straatniveau Kantoor toerisme 24
Vergaderlokaal toerisme 18
Berging & wc toerisme 14
Tentoonstellingsruimte 70
Trap & circulatie toerisme 14
openbaar WCs 15
HS lokaal 18
Trap en hefplatform 12
Koer 324
0 Verkeer 18
verhoogd Gas en gemeenschapswachten 33
Belfort 10
Circulatie 143
Burgemeester & vergaderlokaal 25
Schepenen 14
Ontvangst 6
Toiletten 13
Bevolking 58
Mobiliteit 16
Vergaderlokaal 12
1 Dienst evenementen 45
Gotische zaal 161
Infrastructuur Gotische zaal 42
(berging, keuken, WC)
Vliuchtweg 14
Belfort 10
Trapzaal 30
Lift & AWC 17
Oude raadzaal 86
Infrastructuur Oude raadzaal 42
(berging, keuken, WC) 40
Viuchtweg 12
Terrassen 127
2 Technisch lokaal & berging 86
Ketels 40
Belfort - uitkijkniveau 10
TOTAAL - brutto intern (GIA) 1584
Totaal - buitenaanleg 451




)

? compretys W Grondplannen/ omvang van de werken
-~ verAjhbare Kas bon r— -

! i
—_— ‘:— . o o y I — e - - , o o T

¥ e upe eppE

| | “ | ALqEmeen
| ! i
) " ’ ’-f , TE LHui $eH = Nievwe Veewrpanr oF
, i PR
|| | ' Wkaat . i
| '- |
!

U g._; : E ' /V% RLwﬁ"'NL‘

(btmawe ehpe  paT) |

BviTed w aw pew - |

Nibvw & Wik Tk wiexe

IV terxsT e T Eetk | Pomp, waTeRDeTeeT|E

+ 4T\ Ao o mm
= &((.dv\'u'#d{" Askeche Vo swrnad
I

¥ & &M cERDYE S PRV
4 Rg
\n‘h,d;a Vavnd e ann
et ondershonn
Wabe, . |
.
| |
' I g
\ 1~ Komadow doev
’ (' \ | kwvlr‘l—oul—
1~ ———— - " { { | 1= e 7«.1,:...
i | T JEECA L,
. S L :
: ' P ' o 1 2 3 4 s 1o
| | ; { [T (O ] ' (I’ .
N [ f
\\_‘____ ; L) L i \
| [
(APyry rtﬁu\uu‘w’n«‘fﬂ\ EHpe - & |
! [
Cj"‘)l& woktsr Veny Wesg ?) wehtvs dhsde

v'rl‘v-‘so- - \_j




Grondplannen/ omvang van de werken— - «{t.
Y./ /L

2 hGwwe

rr"/__;_f (]|

\

\\ V’n)a L. 13a$ v!
\ \ Lok wat "5
1\\ 9.0 [

S
i

Au,emew
=N ™ Mewwe  Vooritvaman in
( b lele kafcn.'hﬁ,)
-2 V(a&ufuu("x & u‘.ufrc_ *F"““‘“

4 :.M 3 Elo:u howd sFeem

\ - ! vewkee v L"-Va“' b"'-""‘f"\') .
\ e It I e iy M edit.
i oy iy (1 v DU T
i e | e Tettmicren
| Fl o - e vtk e beneil,
f Polc o
viber in ' :_Bv v m CMPh—(‘M weida, M‘M ?)
. Kasseien ! '
\ LD&W} blt—(n(\n'h'f"t(’l Mld\'tl vuwwml.%
L + 0o r WU¢¢3 iR :
' {
A e e R ——- : - 1 %X mmewws L'& B - 1ste
l /’/ | h:"‘(‘ 'l - 1 x hfplabfmn 40.0 3 + 14,20
Megvwe Vewme
STRweTvv R N ~3,0 :
Bt o o T AT
Mo eLen & BALIC ) kacdaw &  now be | { wet
| "
‘puetat (~ TS X Lo am f e ((\,Ln(w«
op 635 as/ e
’ -'l 9‘»&.“\ ":’ Zo \
(.-," PR , J ( ,' / L ‘ . 1 ,’
‘;(,;\’AM“(« & AML "9 &F ‘\\ L‘lh“"f 3
. o ek 5 s
L\')ijw» MeT Kass erev ik | - l
o{b-a(a\.. | | £ T . ey |
' . © 12 3% 45 1o
v | { W N U NN | l
i
o
’)szmlyvﬁ R @‘_- ‘73__7‘;_:\73 L4 “ll I :
[ = N Lo
\JM\{Q,-.‘\(‘-’L — e — L_ L~ N , v .‘4-.0.. !
bochpuadys = . 2020 T eaa, L L 2, 0 '
2% 9m beeg I Lu-.-kbu ‘J\\\\\\‘L
rwwn ; .]u,.ua»\ i blanwe
hawd e en Qa1 KSV o R

4/100

bakstemen mawe .

A




STADHUIS DIKSMUIDE | code C

Grondplannen/ omvang van de werken

+2.22.

+1.20

] 2
i.— _‘F ’ "-\“ + b‘-r‘wk.ax
[ ," \\ k‘-lrlxhl—
’ [ ,:' \I ~eh o
- )
P et Veots o
: ‘) - /‘ ) s“jﬁm
L/L’ "
|
| CerReman & - T ALEN
P
B |
N
In AN
" Awe l | \
11 |
:: l“pm.‘\‘&
I,
j 3:_-‘,‘ i
- *ohh« /WNM

th\M (wa..t\r-.r‘w?)
+ Baasvelon  bestanmd

o e .

- thxﬂ:j h..rrl-m.Hh r
V&A.M-\b
ALgemeen

- haewwe Voor‘u.“'rq..k s L&i‘vm—t‘

ek lagy j

Zo LD R

kled~ job"“’

t, +5.6o

j-*’k« fche
2ad

Ltk( hjlqu'u‘a -+ ﬂ(-‘jwlanl.n

= Vboevefeking 3 chape ofbuiian
M emwe (.L.Tr_ ek Mdl—t..
F"vM (p) ku(-z\jjm«.

daasi~
‘

TEenn i Geen

- i Gwwe Vo-L.Mkaa, Vam bovam |
- decaiet oy feve )
WMJ Vivnd s ban .

— dvesdlrie Moghrie + AV,

Ve Wl st k

S 10

0 12 3 4
L1 4-2 3 1 L

1sTe  VerDIEP MG

4/100

N




STADHUIS DIKSMUIDE

| codeC

; !
/ |
{ " {
\ F
\ i
- Il
N4 it
\ | i
| |
\ \ il
\ \ i
\ \ |
\ \ /
9w aTIE
Lalrvtocv

(mtm- wel + 05B)

or 2Ads viees .

Grondplannen/ omvang van de werken

vide  beves
— Isoleen doo0
oF 5«.«*{ )

Ui\/ / LIFT BERAKT TotpeR
\ S — odsg -w»u«) g

Zoldew  {Soleren
(400 wm Pvr & ciapee 2)
.{.100 Mmim . wol|l + OSSR,
LwMOnbr
N
catels

r
6 1 2 3 4 ¢ 10
(Y T [ (S| 0
|
ZoLPER_




STADHUIS DIKSMUIDE | code C

Voorgevel/ omvang van de werken

/
/ —— hemwe (no& dak
// + suk«')’w..;k re.roo-uh/ visvanAtm

’.
' \
,4 I

N* kﬂM et ad 5.
v omewe  wadend] ( badegbees i ikeylanan ) )

i% //W/ . bk bl il

T , Mewwe 3|-J

= Aebbel , helder

6o 1 72 3 4§
P TR T S T

Mk@rd(«.\
= loodwed Vs Vg
SM-.'J'wsAL b rep oty

‘JLV\kh\ \'wk Sy
chrowwife o J v Y gkt
fz ke ‘:‘ﬁ‘-"h. L] ? ‘

=k =

‘ ‘j E P\ﬂ'-wf?u ik abe
: | T H |
ngwllw' | \‘,_ | :f 4/100
Jen t  weber ‘“ )
st i ;‘/i i' : P I PR OV P {
Lurvuju wa*“( .—-J [ \ ." ( Zoldavvie srea U.lm
bnthow ‘ [ Binben
NS ) < A
Sohalire e L s T e ek
bakstene v akken volledsy vivmage
O.,J&lwd'k L i reoawe Kol donsn (?)

Lty 14 s

12ey?)

(et (e %Y ( ] ( Il

bovemasn met .;\W<
Qudm,u..'-a kou
danivan, |

Volladia v v

anenshd hap. '«-.d.n..rw(



Nieuwbouw/ omvang van de werken

{
q Maene '€ h
Lr\,b\* ' Ao 4 { f

T

rek w’Ll‘s.

200 X 15

35

staten batuchvad e

ho b l] i;
Ny S 1 i
L‘, ) i “‘ l;
S \__,. st . | : .
) ‘ ) ‘I‘,ulu‘{qv twa 1 I
We ¢ [‘\(,( 150 v b; | % ;
‘ ‘ ﬂ % |
batke it ‘el al ] |
kktow Zoo x 15 il |
il | | | |
I ] ||
{ i ! i
Mowek‘?v\
200 x t5
Praeend PLAN
3.2°%
TO.55 e e e — T r
kasceren, 2.2% t‘1 { WJEF‘ ,!
. = B HHe
) ’ L IR RN AN R R RN
(TQU A B EERER 'ifvf‘%’gﬁﬂ
N == T i'.L i f. 4 L 1 4 L :
PN ZU T VAW NooRD PRIN cAPES Wl evw Bouw .
gy kﬁ(’ﬂ.anae F#‘(‘L‘,v A
o . 0 123 45 10
O 10 20 35 Y0 ¢o 1oo cm ] 1 1 L | 1 1

{ | | = 1 = |




STADHUIS DIKSMUIDE | code C

Principe Technische Uitrusting

Algemeen

De technische uitrustingen worden ontworpen met aandacht voor de laatste stand van de technieken op

gebied van verlichting (spaarlampen, daglichtsturing, aanwezigheidsdetectie, dimming, ...), van verwarming
(condensatie, lage temperatuursystemen, vloerverwarming, ...), van ventilatie (hoog rendement warmterecuperatie,
gelijkstroommotoren, hygiénesturing,..) en dergelijke meer.

Sanitair
Alle sanitaire toestellen en leidingen worden vernieuwd. De toiletten en urinoirs worden aangesloten op een

regenwaterpomp.

Verwarming

Een nieuwe stookplaats op aardgas wordt gecreéerd op zolder, het leidingsnet naar de radiatoren aangepast
en radiatoren vernieuwd. Na het isoleren van het dak en het plaatsen van isolerende voorzetramen zullen deze
radiatoren kleiner mogen zijn dan de bestaande.

Verluchting

Gezien het gebouw door isoleren van het dak en het plaatsen van voorzetramen luchtdichter zal worden, dient voor
de verse luchttoevoer mechanische verluchting voorzien te worden. Gezien de historische vlioeren en plafonds
wordt deze verluchtingsinstallatie in twee delen uitgevoerd. Eén luchtgroep in de kelder zal de lokalen in de kelders
en op het gelijkvloers voorzien van de nodige verse lucht. De luchtgroep op zolder zal de lokalen op de verdieping
voorzien van verse lucht. Beide luchtgroepen worden uitgerust met warmterecuperatie.

Elektriciteit

De volledige elektrische en verlichtingsinstallatie wordt vernieuwd en aangepast aan de huidige reglementering.
Naast een branddetectieinstallatie wordt eveneens een inbraakbeveiliging voorzien, Tevens worden de lokalen
voorzien van de nodige data- en telefoonaansluitingen.

Lift
Voor de toegankelijkheid van mindervaliden wordt in het gebouw een personenlift 630 kg/8 personen geinstalleerd.
Een personenlift met machinekamer in de schacht.

Technische nota's

Structureel concept

In het bestaande gebouw worden een aantal ingrepen voorzien zoals het wegnemen van vloerdelen, het verdiepen
van de kelder in beperkte zones en het maken van en/of uitbreiden van openingen in wanden.

Al deze ingrepen zijn, hoewel met zorg uit te voeren en met aandacht voor de waterdichtheid, zeer gebruikelijke
ingrepen die geen wezenlijke impact op de globale stabiliteit van het gebouw hebben en slechts herstel van de
lokale verbindingen vergen om de nieuwe evenwichtstoestand van de bewuste delen te garanderen.

De nieuw te bouwen delen worden voorzien als een vrij lichte transparante constructie die voor haar vertikaal
evenwicht deels nieuw gefundeerd wordt deels op de bestaande gebouwen draagt en voor haar horizontaal
evenwicht afsteunt op het bestaande gebouw.

Het materiaal waaruit de vertikale kolommen — tevens raammonelen - en de horizontale ribben van de
bovenliggende terrasvloer vervaardigd worden is een vezelversterkt hoge-sterkte beton dat naast zijn mechanische
sterkte tevens een zeer hoge duurzaamheid (erosie, veroudering) vertoont .

Deze keuze en de verwerking ervan in geprefabriceerde elementen verleent tevens het materieel - estetische
karakter aan de nieuwe vleugel .

De structurele portieken van de nieuwe openingen in het bestaande gebouw worden eveneens zo voorzien.
Aansluitingen tussen buiten en binnen gelegen delen gebeuren met behulp van typisch daartoe bestaande
thermische onderbrekingselementen.
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