


n PROBLEEMSTELLING SCHOOLSITE

Het Heilig Hart Instituut is een school in expansie op een beperkte
oppervlakte in het stadscentrum van Waregem. De toename van het
leerlingenaantal noopt tot uitbreiding van de schoolgebouwen waarbij de
reeds beperkte open ruimte van de site onder druk komt.

Gezien de complexiteit van het programma en de site lijkt het ons essentieel
om een globaal masterplan, een ruimtelijke toekomstvisie voor de school te
ontwikkelen en alle geplande bouwwerken hierin te kaderen.

Stedenbouwkundig gezien is de hoek van de schoolsite aan de Olmstraat een
onvoltooid overgangsgebied tussen de typologie van de volgebouwde straat
en die van de groene wijk met kleine woonblokken. Door de hoekverdraaiing
van de straat komt de site met een hoek sterk aanwezig in het straatbeeld.

n ARCHITECTURAAL CONCEPT

We stellen een gebouw voor dat zorgt voor de uitbreiding van zowel de
klassen en polyvalente zaal als voor een maximalisering van de 'tussenruimte’

Een ‘oversized' niet geisoleerd betonskelet met logische verticale circulatie
wordt vrij ingevuld met thermisch geisoleerde klaslokalen. Niet verwarmde
greenhouses of 'tussenruimtes’ maken de zachte overgang tussen de klassen
en de buitenruimte. Hierdoor ontstaan er ruime informele circulatieruimtes,
zonnige ferrassen en een circulatie in de buitenlucht.

De diversiteit van de 'tussenruimtes’ zal de gebruikers uitnodigen om zich deze
ruimtes op een creatieve wijze toe te eigenen door informele vormen van
onderwijs en ontmoeting.

n STEDENBOUWKUNDIG CONCEPT

Aansluitend op de bestaande bouwlijnen finaliseert het nieuwe volume het
bouwblok en definieert duidelijk de randen.

Op het gelijkvloers wordt het gebouw maximaal opengewerkt naar de
publieke ruimte door een overdekte buitenruimte en een volledig beglaasde
polyvalente ruimte. De bovengelegen verdiepingen worden teruggeplooid en
krijgen vorm door de aansluiting met de naastgelegen bouwvolumes. Door
de achtergevel in een rechte lijn tussen fase 1 & fase 2 te voorzien ontstaat de
nodige ruimte voor het ‘oversized' skelet.

Het gebouw krijgt een duidelijk 'gezicht' in de Olmstraat. De school die een
belangrijke rol speelt in het leven van Waregem zal nu ook uitnodigend
aanwezig zijn in het straatbeeld.

n BUITENRUIMTE

De buitenruimte van de school is beperkt en moet vele verschillende functies
combineren. De ruimte is daarom zo open mogelijk gehouden en zo efficiént
mogelijk ingedeeld. De inplanting van de sportvelden en de groene zones
met zitranden leiden de circulatiestromen en bieden een verscheidenheid
aan zitmogelijkheden en rustplekken binnen het drukke gegeven van het
schoolcomplex.

De buitenruimte wordt zo veel mogelijk in relatie gebracht met de publieke
ruimte in de overdekte ruimte met basketbalveld. Deze zone kan eventueel
buiten de schooltijd opengesteld worden voor de buurt.

In het architecturale concept maken ook de verticale circulatie en de
‘tussenruimtes’ deel uit van de buitenruimte en zullen deze binnen een zelfde
visie ontworpen worden.

In een latere fase zou het dak van de sporthal als uitbreiding van de
buitenruimte veroverd kunnen worden...

STRAATBEELD OLMSTRAAT FASE 1

n FASE 1 vs. MASTERPLAN

In dit wedstrijdontwerp laten we fase 1 optreden als incubator van het
masterplan. Het gebouw kan zelfstandig functioneren maar zet ook al
de grotere lijnen van het masterplan aan.

Fase 2 finaliseert het gebouw langsheen de Olmstraat. De school
krijgt een uitnodigend gezicht door de grote inkomluifel en de open
overdekte ruimte met het basketveld.

In de verdere ontwikkeling van de site zien we de sloop van de oude
sporthal en de bouw van een nieuwe (half) ondergrondse sporthal
met op het dak een grote buitenruimte en eventueel nog verdere
uitbreiding van de klassen. ..
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height differences
T sitting areas

Het binnenterrein van het Heilig Hart College doet dienst als
pauzenhof, ontmoetingsplek, sportterrein, evenementenplein,

ruimte voor ontspanning en voor ‘open lucht™-lessen en is onderdeel
van de route van het ene leslokaal naar het andere. Dat zijn veel
verschillende functies die op een relatief kleine opperviak met

elkaar gecombineerd moeten worden. De ruimte is daarom zo open
mogelijk gehouden en met belijningen en kleine hoogteverschillen zo
efficient mogelijk ingedeeld. Zachte, groene elementen met bomen
en zitranden leiden de stromen en bieden plaats voor veel leerlingen,
die hier in de zon of in de schaduw van bomen kunnen vertoeven.

Niettemin is de gegeven buitenruimte voor zo'n groot aantal
leerlingen vrij beperkt. Daarom stellen wij voor om de buitenruimte
verder uit te breiden door gebruik te maken van de daken. Binnen
de nieuwe ontwikkelingen wordt een nieuw vlak op de eerste
verdieping toegevoegd aan de ruimte. Wij zien dit als opmaat voor
de ‘verovering' van het grote dak op de gymzaal. Dit vlak zou in

de toekomst ruimte kunnen bieden voor een ruim sportveld voor
verschillende balspelen.

Circulatie:

Met dit voorstel krijgt de school een nieuw en uitnodigend gezicht
naar de omgeving in het zuid westen.

Vanuit de straat zijn er twee nieuwe routes die rechtstreeks naar het
binnenterrein leiden. De routes zijn ruim genoeg voor zowel grote
groepen leerlingen als ook voor nood- en hulpdiensten.

Door de transparantie van de begane grond zullen het plein en de
buitenactiviteiten die er plaats hebben voor de buurt zichtbaar zijn,
waardoor deze hele hoek levendig en uitnodigend wordt.

Een derde toegang langs de zuidwestelijke grens van het
schoolterrein leidt rechistreeks naar een nieuwe ingang van de
gymzaal. Deze toegang kan te allen tijde openbaar blijven ook al
gaat het schoolplein op slot.



Sport:

Binnen de huidige ruimte stellen wij voor om het sportveld in het
midden van het plein uit te voeren met in-situ rubber i.p.v. kunstgras.
Op deze wijze zal het sportveld voor meerdere doeleinden te
gebruiken zijn en ook langer meegaan. Op dit veld (afmeting
26mx36m) kan tegelijk met twee groepen voetbal, basketbal,
volleybal en tennis/badminton worden gespeeld. Voor grotere
wedstrijden en voor hockey wordt het gehele veld gebruikt.

Daarnaast wordt in de zuidwesthoek van de school een nieuw
basketbal-/mini voetbalveld voorgesteld. Dit veld (12m x 21m) zal
in zijn geheel worden omgeven door een zeer transparant hekwerk
waardoor de ballen niet in de omgeving terecht kunnen komen. Dit
basketbalveld zou eventueel buiten schooltijd opengesteld kunnen
worden voor de jeugd uit de directe omgeving.

Tuin:

Verspreid over het ferrein liggen zachte, licht opbollende
bloemenvelden waarop kleine meersiammige bloesem-,
bladverliezende of wintergroene bomen schaduw en volume

geven. Brede randen rondom vormen lange banken, terwijl de
bloemenvelden ook begaanbaar zijn om wat uit te rusten. Bestaande
bomen worden behouden en opgenomen in het ontwerp. De daken
van het nieuwe schoolgebouw worden bedekt met licht opbollende
groene 'dekens, die bestaan uit gemengde grassen, kruiden en wilde
bloemen.

Zitgelegenheden:

Op de lange zitranden rondom de groene elementen zouden alle
leerlingen van de gehele school tegelijk plaats kunnen hebben. Aan
de achterzijde van de privé garages is een grote luifel voorgesteld
waar eveneens een lange bank is geplaatst. Hier kunnen leerlingen
zelfs bij regenachtig weer buiten verblijven. Daarnaast zijn onder
deze luifel ook de lockers in een lange rij geplaatst.

Verlichting:

Om de ruimte zo open mogelijk te houden stellen wij voor om de
functionele verlichting — bij voorbeeld ten behoeve van het sporten
- aan de gevels te bevestigen. Om het groene karakter van het
binnenterrein te versterken stellen wij voor om door middel van
grondspots de bomen aan te lichten. Ook de ruimte onder de luifel
wordt verlicht met ingebouwde spots.
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Via een ruim hellend viak dalen de fietsers af naar de ondergrondse
fietsenberging (niv. -2.88). De helling sluit ter hoogte van het bordes aan
op het niveau van de polyvalente zaal (niv. -1.26) Naast het hellende vlak

wordt een schuine begroeide zone voorzien. Op die manier 'plooit' de

buitenruimte naar beneden en geeft ruimtelijke kwaliteit aan de ingang

van de fietsenberging. De visuele link tussen de polyvalente ruimte en het

binnengebied van de school wordt hierdoor ook versterkt. De keuken en wat
@ bergruimte worden ook ondergronds voorzien en zijn bereikbaar met de trap

en de lift.

_

-1.1 fietsenberging

-1.2 polyvalente ruimte
-1.3 berging

-1.4 keuken

-1.5 technisch lokaal

_

Op het gelijkvloers presenteert het gebouw zich in de straat door een

grote uitnodigende luifel. Hieronder bevinden zich de kiss & ride zone,

een basketbalveld, de open doorgang naar het binnengebied en de
hoofdtoegang van de polyvalente zaal. De polyvalente zaal is half
verzonken (niv. -1.26) en krijgt een maximale transparantie. De verticale
circulatie zet aan met een brede open trap boven het hellende vlak naar de

fietsenberging. Er wordt een secundaire foegang voorzien ter hoogte van

de lift en de brandtrap. Deze toegang zal specifiek dienen voor de fietsers,
leveringen en containers. Door een doordachte afsluitbaarheid van de
overdekte buitenruimte tegenover het binnengebied ontstaat de mogelijkheid
van de verschillende functies autonoom te gebruiken buiten de schooltijd.
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+1.1 buitenruimte
+1.2 tussenklimaat
+1.3 klas

+1.4 sanitair

®

+2.1 buitenruimte
+2.2 tussenklimaat
+2.3 klas

+2.4 buitenklas

+2.5 tijdelijk sanitair

TRAPPENBERG (C)

Zowel fase 1 en 2 worden hier weergegeven. Deze plannen van de
verdiepingen zijn een weergave van één mogelijkheid van inplanting van

de klassen. Binnen het architecturaal concept is het perfect mogelijk om een
geheel andere invulling te maken. De voorgestelde planopstelling geeft een
maximale diversiteit van klaslokalen en tussenruimtes. Sommige klaslokalen
zijn zonovergoten anderen eerder teruggetrokken en inpandig. Ook de
tussenruimtes krijgen soms een maximale openheid naar de omgeving en zijn
dan weer meer inpandig gericht...

Het architecturaal concept van het ‘oversized' skelet met een vrije invulling
met geisoleerde klaslokalen geeft ons de mogelijkheid om in overleg met de
bouwheer te komen tot een optimale planindeling.

Een centrale open patio met verticale circulatie maakt het gebouw leesbaar
en geeft centrale lichtinval. Op beide uiteinden van het gebouw zijn
vluchttrappen voorzien. De lift werd bewust niet centraal ingepland. We willen
de gebruikers zo veel mogelijk de trappen laten gebruiken.

INTERIEUR KLAS (D)




PLANVARIATIES

Niveau +1

Niveau +2

Organisatie volgens maximale lichtinval klaslokalen

Niveau +1

Niveau +2

Organisatie volgens maximale lichtinval tussenruimten

We hebben een eenvoudige betonnen kolom- en plaatstructuur waarbij
de betonnen kern van de lift de horizontale stabiliteit garandeert, samen
met een beperkt aantal rechthoekige kolommen in de polyvalente
ruimte.

Hiermee zullen we de beste resultaten in thermische inertie,
brandweerstand en akoestiek behalen.

De fietsenberging en de polyvalente zaal, is een waterdichte kuip in

ter plaatse gestort beton. De trappen en ferrassen worden uitgevoerd
in geprefabriceerde beton. Op deze wijze kan de afwatering,
oppervlakteafwerking en randdetaillering perfect geconcipieerd en
uitgevoerd worden.

Klassen
We baseren ons op het schema van de'optimale’ klas zoals beschreven
in het instrument voor de duurzame scholenbouw.
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DWARSSNEDE

De wanden van de klaslokalen zullen opgebouwd worden uit
verschillende modules zoals, buitenramen, binnenramen, gesloten
wanden met zitbanken, ingebouwde kasten, toegangsdeuren, gesloten
buitenwanden, ... dit alles binnen de maatvoering van 30/60/120cm.
Elke klas kan uniek vormgegeven worden, afhankelijk van de positie in
het gebouw en het gewenste gebruik.

Deze functionele uitgedikte wanden geven ons ook de nodige ruimte
om de speciale technieken op een goede manier in te werken.

Flexibiliteit:

Bij de uitwerking van de structuur van het gebouw, werd ingezet op de
flexibele invulling van het gebouw.

De basisopzet van de structuur is een grote overspanning in het
centrum van het gebouw met iets zwaardere kolommen waarbij de
doorbuiging van deze plaat wordt opgevangen door een overkraging
die de vervorming beperkt door kleinere kolommen op de zijkanten.
Deze structuurelementen met een grote reikwijdte zorgen dan weer
voor flexibiliteit op het vlak van de interieurinrichting.De flexibiliteit van
de technieken wordt enerzijds bekomen door de verhoogde technische
vloeren in de hybride ruimte + buizen & kanalen die zichtbaar blijven en
deel uitmaken van de esthetiek.

Materialisatie:

Het gebouw haalt zijn schoonheid uit zijn puur functionele benadering
en het gebruik van echte materialen met een specifieke functie. Esthetiek
haalt zijn kracht it het idee en het oneigenlijk gebruik. De structuur die
zichtbaar is in de hybride ruimtes bestaat uit constructief beton. Bij de
verdere uitwerking zal gekozen worden tussen een cassettevloer of volle
betonplaat in functie van de economische realiteit. De akoestiek van
deze ruimte wordt mee bepaald door de invulling.

Eventueel kunnen stoffen, gordijnen, prints, ... helpen om de akoestiek
mee fe beheersen. Ze geven ook een huiselijke sfeer en bepalen mee de
mentale staat van de gebruikers.

De klaslokalen zijn opgebouwd uit sandwichpanelen met een
multiplexbekleding en een PIR-isolatie van 18cm. Deze hebben geen
enkele dragende functie.
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Deze panelen vormen de volledige thermische schil van de klassen
(vloer-plafond en wanden). Deze doorgedreven isolatie schil zonder
massa, zorgt voor een snelle opwarming of afkoeling van de klassen.
De hybride ruimtes daarentegen worden gekenmerkt door hun
thermische inertie. Ze hebben een minder doorgedreven isolatieniveau.
Ze fungeren als een soort uitvergrote multifunctionele sas. De
materialen zijn deels een verderzetting van de buitenomgeving of
hebben deel een specifiek interieur gevoel.

Het buitenschrijnwerk bestaat uit de eenvoudige glazengevels

die gebruikt worden bij de industriéle serrebouwers. Zij hallen hun
esthetische waarde uit het puur functionele. Op de verdiepingen wordt
er een structuur van brons geanodiseerde aluminium lamellen voor de
gevel gemonteerd, enerzijds als gevelbekleding en balustrade. In de
Z-gevel vooral ook als zonnewering voor de hoogste verdiepingen.

water

Het hemelwater van het gebouw wordt opgevangen en gebufferd
voor hergebruik als toiletspoeling en tuinbevloeiing en/of onderhoud.
Het regenwater ondergaat voor hergebruik eerst een lichte zuivering.
Door de aanwezigheid van deze installatie is het bovendien mogelijk
om huishoudelijk afvalwater van wastafels en douche aan te wenden
als spoelwater voor toiletten, het zogenaamde grijs water. Hierdoor kan
naast het opvangen van het hemelwater een aanvullende besparing
op het waterverbruik gerealiseerd worden.

De verschillende sanitaire kernen zullen elk worden voorzien van

de nodige afsluitkranen om eventuele lekkage tegen te gaan en

vroeg tijdig op te sporen. Het sanitair wordt verder voorzien van
waterbesparende toestellen. Voor wat betreft de productie van sanitair
warm water zal de haalbaarheid van een zonneboiler installatie
onderzocht worden

luchtdichtheid:

De klasunits worden per verdiep als een luchtdicht geheel gekoppeld
via de hybride sassen, met elk hun eigen ventilatiesysteem. De hybride
tussenzones worden luchtdicht opgevat.Door alle verticale circulatie, lift
en trappen in de buitenruimte te voorzien, vermijden we conflicten en
complexe detaillering omtrent luchtdichtheid.
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ALGEMEEN TECHNISCH CONCEPT

We kiezen heel bewust voor een gebouw opgetrokken op traditionele
bouwwijze. We zijn op zoek naar een hedendaagse uitstraling met gebruik
van degelijke natuurlijke robuuste materialen met een helder en eenvoudig
organisatie- en circulatieschema.

De opvatting van de technieken is lowtech. Dit betekent dat we niet investeren
in dure elekironische technologieen maar in systemen die hun degelijkheid
hebben bewezen. Deze strategie moet leiden tot een degelijk gebouw waar
het aangenaam vertoeven is. Een gebouw dat staat tov zijn omgeving en
waar wijziging van seizoenen de beleving van het gebouw versterken.

Binnen de economische en sociologische realiteit van de gebruikers van

dit gebouw is de meest gangbare energiebron aardgas de meest veilige
keuze. De clou van de local-lowtech opvatting van het gebouw bestaat in,
dat door de performante isolatieschil en het degelijk ventileren met een
zekere warmteterugwinning, er dermate weinig energie nodig is om het
gebouw te verwarmen. Economisch en onderhoud-technisch is een standaard
verwarmingssysteem verdedigbaar. De terugverdientijd is gegarandeerd.

beperken warmtewinsten en warmteverliezen:

de warmtfewinsten en warmteverliezen worden beperkt door enerzijds het
verwarmde volume tot een minimum te beperken en anderzijds de verwarmde
afgevoerde lucht te gebruiken voor het opwarmen van de secundaire hybride
ruimtes. Vertrekkende van dit basisprincipe, vatten we de klaslokalen op

als autonoom geisoleerde units, waarbij de noodzakelijke circulatieruimte
herleid wordt tot een dubbele gevel. Door integratie van overdrukroosters

en een kleppensysteem op de extractiekanalen zal de afvoerlucht van de
klaslokalen of een gedeelte ervan ingeblazen worden in deze overdekte
ruimtes, waardoor de temperatuur ervan in de winter een heel stuk boven de
buitentemperatuur zal liggen, waardoor opnieuw worden warmteverliezen
beperkt zullen worden.

Er zullen eveneens nightcooling roosters gebruikt worden, waardoor deze
ruimtes in de zomer als koude buffer optreden en warmtewinsten vermeden
worden. In het tussenseizoen zullen de hybride ruimtes werken als een
zonnebuffer en alweer warmteverliezen beperken.

Vanuit de elekirische uitrustingen kunnen we door een efficiente en performant
verlichtingssysteem een belangrijke bijdrage leveren aan de beperking van de
interne warmtelasten.

zannewarmie
via de zuidgevel

Ventilatie:

De klaslokalen zullen geventileerd worden dmv een C+ systeem, dat wil
zeggen natuurlijke luchttoevoer via zelfregelende (raam)toevoeropeningen
en mechanische luchtafvoer via een centrale gestuurde ventilator. In het
luchtafvoer systeem wordt per klaslokaal een klep gemonteerd die in
functie van de luchtkwaliteit in dat klaslokaal het juiste afvoer- en daarmee
toevoerdebiet bepaalt. De regelbare toevoeropeningen worden voor

een optimaal comfort aangevuld met convectoren die de verse lucht
voorverwarmen. Ook deze verwarmingselementen werken vanzelfsprekend
vraaggestuurd.

ENERGETISCH CONCEPT

Het vraaggestuurd karakter, alsook het vermijden van drukval over de
platenwarmtewisselaar en daaraan gekoppeld verbruik van de ventilator,
zorgen ervoor dat het C+ systeem even energievriendelijk is als een klassieke
niet-vraaggestuurd balansventilatie, weliswaar zonder het nadeel van het
dure onderhoud en de noodzakelijkheid van een grote technische ruimte.

De polyvalente zaal zal mechanisch geventileerd worden door middel van
een balansventilatiesysteem met warmterecuperatie. Er wordt in eerste
instantie klokgestuurd gewerkt, maar bijkomend zal gebruik gemaakt worden
van CO2-detectie die de toevoer van verse lucht aanpast in functie van de
bezetting, zodat overbodig ventileren vermeden wordt.
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slimme verlichting:

De slimme verlichting zal maximaal inspelen op de aanwezigheid van daglicht
en gebruikers. Bovendien wordt gebruik gemaakt van efficiente armaturen

en stuursystemen waardoor het geinstalleerd vermogen van de installatie
beperkt kan worden tot ongeveer 1.8 W/m*/100 lux.

Het implementeren van een efficiénte verlichting is een belangrijk onderdeel
van deze studie, vermits een groot gedeelte van het elektriciteitsverbruik in
een gebouw immers bestemd is voor de verlichting van het gebouw. We willen
dan ook door middel van een intelligent gebouwenconcept maximaal inzeften
op het optimale gebruik van natuurlijk licht voor de verlichting van alle
ruimtes, aangevuld met daglichtsturing, bewegings- en aanwezigheidsdetectie
in elke ruimte.

Bovendien wordt het verbruik van een dergelijk gebouw heel sterk beinvioed
door de gebruiker. We kunnen door een correct gebruik van het gebouw
en zijn installaties bovenop de efficiéntie van de installatie een bijkomende
besparing op het energieverbruik realiseren van 15 & 30 %. Om dit te
realiseren willen we heel fel inzetten op een doorgedreven automatisatie
van het gebouw zoals hierboven beschreven. De bedoeling van het
geautomatiseerde gebouwenbeheerssysteem is corrigerend op te treden
op het gedrag van de gebruiker. We willen een duurzaam schoolgebouw
realiseren die ook door zijn gebruikers duurzaam wordt gebruikt. De
inspanning die we hiervoor vragen van de gebruiker is bewust zo laag
mogelijk gehouden, dit biedt immers de meeste kans op succes.

Beheer:

Om een project echt duurzaam te maken, voorzien we een aantal slimme
maatregelen zodat het gedrag van de gebruiker hier en daar op een zachte
manier wordt gecorrigeerd. (aanwezigheidsdetectie, daglichtdimming,
afsluiten watercircuits, uitschakelen ventilatie in kleedkamers bij afwezigheid,

i

Deze zachte correctie, ontdoet de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid
en blijft echter een permanent actie punt. De communicatie vanuit het beheer
blijft noodzakkelijk voor de ontwikkeling van de nodige bewustzijn.
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HERGEBRUIK GEVEL IN FASE 2

Bij aanvang van de fase 2 werken kan de gevel
gerecupereerd worden en hergebruikt worden bij fase 2.

~.
UITBEREIDBAARHEID KLASSEN

De bestaande sporhal wordt afgebroken.
Onder het nieuw platform kan het bouwblok afgemaakt worden door
klassen.

A Openlucht sportvelden
B Overdekte sportvelden
D Openlucht Speelplaats

Er kan een plaiform voorzien worden boven de bestaande sporthal (A)
al dan niet overdekt (B)

De recente sportvelden centraal op de speelplaats worden overkapt.
Een exira speelniveau voorziet eveneens een toegang tot het dak van
de sporthal. (D)
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