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identiteit en ontsluiting

toegankelijkheid

budget

bouwprogramma

totaal netto: 641 m2
totaal bruto: 885 m2

Het bestaande schoolgebouw uit de jaren zeventig heeft een generiek karakter. Het gebouw staat vrij in het park en zoekt geen aansluiting met de stedelijke omgeving. Het
parkdomein met haar openheid, groen karakter en waardevolle bomen verleent het geheel een grote kwaliteit.
Met haar rationele indeling is het gebouw geschikt als een school, maar zou het evengoed een andere functie kunnen herbergen. Dit generiek karakter is een sterk punt (flexibiliteit
is een duurzame eigenschap), maar ook een zwakte. Door het ontbreken van een eigen inkompartij hebben de 2 schoolinstellingen die het gebouw gebruiken bijvoorbeeld geen
eigen gezicht, en een nieuwkomer vindt maar moeilijk zijn of haar weg in het gebouw.
Wij geven 'De Bloesem' een eigen toegang en een eigen gezicht door de introductie van een opgetild bouwvolume waar alle schoolgangers onderdoor moeten: het poortgebouw.
We kiezen bewust voor een ontsluiting via de speelplaats en niet via een hoofdinkom en aansluitende binnengangen. Dit schoolmodel appelleert aan de belangrijkste kwaliteit van
het parkdomein: het contact met het exterieur en de natuur.

De turnzaal sluit drempelloos aan bij verdieping 1 van het internaat. Het niveauverschil van ongeveer 1m dat bestaat tussen de verdieping van gebouw G10 en de verdieping van
het internaat overbruggen we door de gang op de verdieping te laten hellen (7%) in 3 delen. De klassen op de verdieping sluiten gewoon aan op de tussen bordessen. Op deze
wijze worden de verdieping van het gebouw G10 en de nieuwe uitbreiding bereikbaar met de lift.
Alle lokalen in het gebouw zijn rolstoelbezoekbaar. Eén klaslokaal op het gelijkvloers heeft een rolstoeltoegankelijk toilet. Twee toiletten in het sanitair blok zijn rolstoeltoegankelijk.

Om te kunnen voldoen aan het strikte vooropgestelde budget volgt het ontwerpvoorstel de strategie van het 'gezond verstand':

1) De vooropgestelde oppervlaktenorm van 872 m2 wordt zoveel mogelijk benaderd omdat een compacte oplossing steeds goedkoper is. Het ontwerpvoorstel heeft een bruto
oppervlakte van 885 m2.
2) Overbodige gangen en trappen worden uitgesloten door op een evidente wijze aan te sluiten bij de bestaande gebouwen en de door de aanwezige trappen kokers te benutten.
Met deze aanpak blijven de aanpassingen aan de bestaande gebouwen beperkt tot het absolute minimum (gebouw G1 blok C: het maken van een nieuwe deuropening op de
verdieping; gebouw G10: het verwijderen van gevelbekleding en buitenschrijnwerk van de zuidelijke gevel).
3) Dankzij een rationele bouwwijze en het beperken van de toepassing van afwerkingmaterialen zoals verlaagde plafonds, wandbepleistering,... kan de bouwkost laag blijven.
(Ruwbouwmaterialen kunnen zichtbaar blijven zonder verdere afwerking op voorwaarde dat we extra aandacht besteden aan de uitvoeringskwaliteit van de ruwbouw en de
gepaste integratie van de speciale technieken.)
4) De constructie van fase 2 vereist geen zware ingrepen in de buiteninfrastructuur van de school.

gelijkvloers: -4 klaslokalen (54 m2) met berging en toilet 216 m2
-4 tuintjes bij de klaslokalen
-gang (58 m2)
-sanitair blok met 6 toiletten (2 rolstoeltoegankelijk) 28 m2
-overdekte speelplaats (155 m2)

verdieping: -3 klaslokalen (54 m2) met berging en toilet 162 m2
-turnzaal 178 m2
-kleedruimte 30 m2
-berging bij de turnzaal 27 m2
-gang (70 m2)

factor: 1.38



continuïteit

Het gebouw G10 heeft evidente kwaliteiten zoals een repetitief en flexibel organisatieschema, een rationeel constructieprincipe en aangename klaslokalen in contact met
buitentuintjes. Met de nieuwe uitbreiding hernemen we deze elementen in een licht gewijzigde vorm. De gevel met haar opvallende vormgeving die lijkt te verwijzen naar de
beeldpunten van een computerscherm wordt in de uitbreiding hernomen in een getransformeerde vorm. Continuïteit ontstaat hier door verwijzingen naar schaal en ritmiek en niet
door imitatie.
We brengen de uitbreiding niet in contrast met de bestaande gebouwen, maar we zetten in op continuïteit tussen het bestaande en het nieuwe: de herkenbaarheid die zo ontstaat
biedt de leerlingen het referentiekader dat ze nodig hebben om hun verblijf op de school te structureren.

constructie en materialen

interieurafwerking

De constructie van het gebouw is deels analoog met die van gebouw G10: de wanden tussen de klassen zijn in steen en dragen de vloeren en het dak, de gevels hebben geen
dragende functie en kunnen volledig opgevuld worden met isolatiemateriaal.
De structuur van de turnzaal is een staalskelet, ingevuld met panelen van geprefabriceerd beton. De bovenstructuur bestaat uit 3 stalen spanten en een dak in geprofileerde
metaalplaten. De buikvorm van de spanten verleent het plafond een bijzondere vorm.
De toegepaste gevelmaterialen hebben een onderhoudsvriendelijk karakter: baksteen voor de vleugel met de klaslokalen en panelen in vezelcement voor het poortgebouw.

Het karakter van het interieur is deels analoog met het interieur van gebouw G10 en wordt voornamelijk bepaald door de ruwbouw constructie. Dragende wanden zijn uitgevoerd in
betonsteen of keramische snelbouwsteen; niet dragende wanden zijn afgewerkt met een houtpaneel; de plafonds bestaan uit zichtbaar blijvende welfsels in beton; als
vloerbedekking voorzien we een gietvloer. De positie van de raamopeningen is afgestemd op kinderen en volwassenen; opengaande delen zijn gemakkelijk bereikbaar.
De turnzaal heeft een soepele sportvloer, de wanden zijn in beton, de lantaarn is afgewerkt met houten panelen, het omgekeerd tongewelf is afgewerkt met akoestische
houtpanelen.
Voor de interieurafwerking kiezen we duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen.
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Het ontwerpvoorstel maakt deel uit van een gefaseerde uitbreiding van de schoolinfrastructuur. De huidige uitbreiding (fase 2) houdt rekening met een mogelijke toekomstige
uitbreiding van de school volgens het 'vingermodel' door VBM architecten. De creatie van bijkomende klaslokalen kan door ofwel het verbouwen van de studiezaal tot 3 nieuwe
klaslokalen (fase 3a), ofwel het bouwen van een nieuwe vleugel met klaslokalen (fase 3b). Dankzij de kamvormige figuur die ontstaat na realisatie van de 3 fasen, blijft het contact
tussen bebouwing en groene buitenruimte maximaal.
Het faseringsmodel houdt rekening met de bestaande circulatiepatronen en kan gerealiseerd worden met minimale aanpassingen aan de bestaande gebouwen.
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FASE 2 (nieuwbouw)

-behoud van de containerklassen
-bouwprogramma

-7 klaslokalen
-turnzaal

-oppervlakte: 885 m2 (2 bouwlagen)

FASE 3a (verbouwing)

-optioneel
-behoud van de containerklassen
-bouwprogramma

-aanpassing studiezaal tot 3 klaslokalen
-verwijderen van de externe keldertrap
-aanpassen van de bestaande traphal
-verplaatsen van de gelijkvloerse toegangsdeur

-oppervlakte: 175 m2

FASE 3b (nieuwbouw)

-afbraak van de containerklassen
-bouwprogramma

-16 klaslokalen
-oppervlakte: 1.200 m2 (2 bouwlagen)
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gevel zuid

gevel west

gevel noord

gevel oost
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