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DE OMGEVING

Het gebouw is in eerste instantie te beschouwen als onderdeel van een site die om zijn
historische waarde geklasseerd werd als monument. Het valt hierbij op dat in het beschermingsbesluit
weinig bouwhistorische of architecturale argumenten werden vermeld.

Indien er in de onmiddellijke omgeving geen andere relicten van de voormalige priorij meer
aanwezig zouden geweest zijn had dit gebouw naar alle waarschijnlijkheid minder kansen gehad tot
klassering. Nog vreemder is dat het landschap enkel om zijn natuurwetenschappelijke waarde wordt
vermeld en dat de site dus niet samen met de resterende gebouwen werd opgenomen in het
beschermingsbesluit.

Aandachtspunten :

* lengte-as bepaald door het natuurlijk reliéf
de weg die nog steeds op de plaats van de aloude wegenis ligt
de serie vijvers onzichtbaar verbonden door de Yse.
Deze as werd benadrukt in de langgerekte vorm van het gebouw en de oostwest-oriéntatie.

* de vreemde knikken in het gebouw kunnen ook maar enkel verklaard worden omdat men heeft
rekening gehouden met het perspectief op het priorijcomplex : het langse gebouw werd verschoven
om het zicht op de kerk van op de toegangsweg niet te hinderen. De kopse aanbouwen werden dan
weer terug uitgelijnd evenwijdig aan de gevellijn van de priorij.

* het zicht op de zuidelijke heuvelrug en de vijvers vanuit het gebouw worden momenteel geblokkeerd
door diverse voorgebouwde volumes.
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DE ARCHITECTUUR

Wij zouden bij voorkeur eerst de architecturale originaliteit van het gebouw wensen te onderstrepen ,
eerder dan de zoektocht naar de bouwhistorische authenticiteit. Uiteraard zijn er nog diverse
bouwonderdelen die een intrinsieke waarde hebben. Deze zullen hoe dan ook de nodige aandacht
krijgen en met het nodige respect moeten bewaard blijven doch de onderlinge samenhang is ten
gevolge van diverse verbouwingsoperaties niet zo duidelijk meer.

Aandachtspunten

Volumetrie

Het betreft in oorsprong een langgerekt gebouw met een simpel zadeldak : een balkvormig volume
met enkele dwarsmuren en/of hoofddragers haaks op de langsgevels en rechtstreekse toegangen
zonder binnengangen. De vermoedelijk latere westelijke uitbreiding werd op gelijkaardige wijze geént
aan het hoofdvolume. Deze primaire structuur is nog zeer duidelijk aanwezig en zou bij deze
restauratie zeker niet verder verminkt mogen worden.

De eigenlijke eenvoud van het gebouw moet integendeel versterkt worden. Hierbij is de stilistische
coherentie eerder van ondergeschikt belang.

Het is in die zin dan ook aangewezen om de zuidelijke aanbouw af te breken .

- om het hoofdvolume terug zichtbaar te maken. Dit gebeurt dus niet omwille van een stilistisch
purisme maar eerder omdat de aanbouw geen enkele architecturale waarde heeft en ook geen
verrijking of verbetering kan genoemd worden. De hoofdkern van gebouw is gedegradeerd tot
een donkere tunnel en de enige waarneembare poging om in te spelen op de oorspronkelijke
structuur bestaat uit het materiaal- en kleurgebruik van de gevels en het behoud van de
oorspronkelijke dakrand.

- de veranda aan de noordzijde is als volume minder storend doch verduistert de centrale
lokalen al te zeer . De uitbouw is iets te zwaar en te weinig transparant in verhouding tot de
hoofdbouw. De structuur en constructieve detaillering zijn van een mindere kwaliteit. Het behoud
is wat ons betreft eerder te toetsen aan de functionaliteit in het kader van de herinrichting van
het gebouw. De “etalage - functie van de veranda langs de dreef van weleer heeft met het
huidige verkeer op de Duboislaan in ieder geval zijn charmes verloren.

Gevels

De zorg die werd besteed aan de kopse aanbouw en de classicistische gevels bij de ombouwing tot
verblijf voor directeur Zinner lijkt in deze omgeving eerder vreemd en heeft iets theatraals.

Het gebouw heeft er wel zijn “chateau” nominatie aan over gehouden en vormt een duidelijk baken
voor de eerder verborgen site langs de Duboislaan.

Deze vormgeving is overigens het enige architecturaal motief gebleken bij de klassering van het
gebouw.

Het is dan ook evident dat de classicistische stijl als leidraad kan gebruikt worden voor het herstel van
de gevels. Niet enkel en alleen om strik stilistische redenen maar ook omdat, ondanks de toevoeging
van de gevelornamenten, de strakke eenvoud van deze stijl goed aansluit bij bijvoorbeeld de andere
eenvoudige raamopeningen in de zuidgevel .

Interne opbouw / circulatie

Typerénd voor de oorspronkelijke indeling van het interieur is de aaneenschakeling van de lokalen
zonder gangen. De enige uitzondering is een kleine gang die op de eerste verdieping van het
hoofdgebouw werd voorzien bij de verbouwing tot directiewoning. Vooral op de verdieping die zich
onder het dak bevindt is de opdeling in kleine kamers met een langse gang in zijn huidige vorm zeer
storend.

Herhaling van dergelijke aanpak moet bij de herinrichting in ieder geval vermeden worden.
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DE RESTAURATIE

Aanpassen van functionele invulling aan de bestaande structuur

Het opgegeven programma moet inpasbaar zijn in het gebouw.

Het gebouw wordt best niet te drastisch aangepast aan bepaalde specifieke punten van het actuele
eisenprogramma. Het inplanten van de diverse functies wordt m.a.w. gestuurd door de aanwezige
opbouw. Indien bepaalde diensten bijvoorbeeld graag aparte lokalen wensen, zullen deze niet kunnen
ingeplant worden in ruimtes die niet toelaten om opgesplitst te worden. Omgekeerd is het uitgesloten
om “ te behouden” draagstructuren uit te breken op maat van nieuwe functies.

De regel die we hanteren is dus dat het programma desnoods moet aanpast worden aan de site en
aan het gebouw.

Uiteraard mag hierbij de organisatorische samenhang en de normale functionele werking niet

verwaarloosd worden maar het strikt doordrukken van een vooropgesteld organigram is dan meestal
wel problematisch.

Wii geven een aantal voorbeelden voor dit project :

- de grote ruimtes van het hoofdgebouw zijn bvb geschikt als leslokalen, polyvalente vergaderiokalen,
bibliotheek,...Het wordt moeilijk om daar elders in het gebouw geschikte lokalen voor te vinden die
even vlot bereikbaar zijn.

- de zolderruimtes op de eerste verdieping van het bijgebouw kunnen onmogelijk ingedeeld worden :
door de spanten is de vrije hoogte langs de randen beperkt en blijft er weinig nuttige opperviakte over:
het is aangewezen om hier open ruimtes te behouden en bvb landschapsburelen in onder te brengen.

- op de begane grond van het lagere gebouw moeten een aantal dwarse muren wel bewaard blijven :
het is aangewezen om hier diensten in onder te brengen die niet in een landschapsbureel wensen of
hoeven te werken.

- utilitaire functies ( bergingen, sanitair) kunnen moeilijk ingeplant worden in waardevolle lokalen.

- zware archieven worden best niet geplaatst op houten draagvloeren; deze zijn daar niet op
berekend.

- het is onvermijdelijk om een lift te voorzien teneinde de verdieping te kunnen bereiken. Dit laatste is
quasi onmogelijk in de bestaande hoofdvolumes zonder drastische interventies. Het is aangewezen
om deze onder te brengen buiten het gebouw ( bv in een vervangende aanbouw langs de zuidgevel.
Dit impliceert wel dat de zolder van het hoofdgebouw niet bereikbaar kan zijn met de lift en dat men
dus moet vermijden om hier een lokaal te voorzien dat publiek toegankelijk moet zijn.

- overigens is het inpalmen van zulke zolders niet zonder risico: het karakteristieke gaat meestal
onherroepelijk verloren als men de dakstructuur moet “afwerken” ( isoleren, brandwerende
behandeling van spanten en dakviakken, bijkomende dakverlichting,....) . De beste garantie voor het
behoud van een waardevolle zolder bestaat erin om hier géén functie te voorzien. Wij zijn hier dan
ook van uit gegaan ook al betekent dit dan wel het verlies van wat vierkante meters vioeropperviak....
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Afslanking van het volume

Eerder werd reeds aangestipt dat de aangebouwde volumes best zouden worden afgebroken .
Dit heeft tot gevolg dat de beschikbare oppervlakte drastisch verminderd wordt terwijl er eigenlijk geen
vierkante meter kan gemist worden indien men het programma volledig wenst te realiseren.

Vandaar dat wij tijdens de 2% info - sessie reeds de vraag hebben gesteld of het bekomen van een
afwijking op de stedenbouwkundige voorschriften kan overwogen worden. Het lijkt ons absurd om de
zuidelijke aanbouw af te breken om deze dan vervolgens op dezelfde plaats te moeten heropbouwen .
Hoe gesofisticeerd deze architectuur dan ook zou zijn, indien hij hetzelfde volume moet hebben, zal
het moeilijk zijn om de bestaande toestand te verbeteren.

De plaats en de wijze waarop de nieuwe volumes aansluiten op het hoofdvolume zullen bepalen of de
eigenlijke restauratie geslaagd is . Hier lag dan ook het zwaartepunt van de denkoefening.

Om die reden motiveren wij eerst onze keuze op dit punt eerst alvorens in te gaan op de strikt
restauratieve opties van de bestaande structuur.

Wij voorzien drie nieuwe volumes

aanbouw zuidgevel

Het betreft een smalle circulatiestrook tussen het kopse hoofdgebouw en het lagere zijgebouw, die
aanleunt tegen de vrijgekomen buitengevels maar die integraal zichtbaar laat.

Deze gang wordt voorzien op 3 niveaus, nl.

- op gelijkvioers en 1° verdieping : enkel naast het hogere hoofdgebouw

- naast het lagere gebouw loopt de gang nog 3 travees verder doch enkel op de begane grond
- de ganse gang is tevens onderkelderd in aansluiting op de bestaande kelder

Naast deze gang wordt de nieuwe lift voorzien die de 3 vermelde niveaus bereikbaar maakt.

De lift werd niet doorgetrokken tot op het niveau van de zolder omdat de ingreep in het dak niet te
verdedigen is en omdat het volume te dominerend zou zijn.

De wanden van het volume zijn volledig beglaasd om het zicht op de gevels maximaal te vrijwaren.
Naast het zijgebouw, voorbij de lift, verbreedt de gang zodat hij in aansluiting op de centrale doorgang
in het gebouw een soort van foyer vormt.

De gang verbindt in “by-pass” alle trap- en inkomhallen en ontsluit de grote gemeenschappelijke zalen
die op die wijze de volledige breedte van het hoofdvolume kunnen inpaimen.
In de breedste strook van de kelder is tevens het sanitair voor de bezoekers voorzien.

volume “E.B.G*

Het betreft een vrijstaand laag balkvormig volume met flauw zadeldak, aan de noordelijke zijde
gekoppeld aan het "2de”gebouw door een beglaasde gang die tevens dient als de hoofdinkom van het
ganse complex.

Het gebouw bevat één bovengrondse bouwlaag en is net als de gang volledig onderkelderd.

Waarom langs de noordzijde ?
Dit volume werd ingepland langs de noordzijde om de zuidelijke zijde van het terrein volledig vrij te

houden. Dit deel van de vallei, gelegen tussen de vijvers, met de loop van de overwelfde Yse, moet
zo onaangeroerd mogelijk blijven.
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Het uitzicht vanuit het gebouw op de zuidelijke heuvelrug en de vijver blijft ongeschonden.

Ook in de omgekeerde zin is dit zicht belangrijk, niet omwille van de aquarel van Puttaert”, maar
eerder als focus op de zacht afdalende wandelweg .

Een volume langs de noordzijde hindert de dialoog tussen het monument en zijn omgeving minder
omdat die zijde reeds ernstig door de Duboislaan verstoord wordt.

Waarom op een afstand van het gebouw ?

De noordgevel wordt niet gerestaureerd om er terug tegenaan te bouwen. De tussenafstand
garandeert een ongestoorde lichtinval in - en een vrij zicht op de volledige lengte van de vieugel.
Het nieuw paviljoen is ingeplant evenwijdig met de rooilijn en niet met het gebouw: zo wordt de
waaiervormig tussenruimte bewust gecentreerd op de priorijkerk.

Deze kan dus van op de Duboislaan zichtbaar blijven tussen de twee gebouwen door, als de
beplanting dit tenminste toelaat.

De verbindingsgang is om die reden laag, smal en transparant gehouden.

Waarom hier het Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal (E.B.G) ?

- deze dienst heeft reeds een eigen gebouw aan het begin van de Duboislaan. Het onderlinge verkeer
tussen beide afdelingen is ons momenteel nog niet helemaal duidelijk doch het lijkt ons alvast een
stuk eenvoudiger als deze dienst niet tussen andere diensten binnen het gebouw moet “gezocht”
worden en aldus direct van op de parking bereikbaar kan zijn.

- deze dienst vergt quasi evenveel vioeroppervlakte als de drie andere. Het is niet evident om die als
een compacte groep in het hoofdgebouw onder te brengen. Het is ons nog niet volledig duidelijk of
deze 10 personen allemaal in een landschapsbureel willen werken maar het aantal kaderleden en
docenten laat vermoeden dat een aantal afzonderlijke klassieke individuele burelen wenselijk zal zijn.
In het bestaand gebouw zou dit aantal zeer moeilijk worden. In een nieuw gebouw kan men deze
keuze vrij laten zonder overlast aan het bestaand gebouw.

Waarom de verbindingsgang ?
- de dienst blijft aangewezen op het hoofdgebouw voor de gemeenschappelijke functies.

- In de omgekeerde zin bevinden zich in de kelder van dit paviljoen bergingen, technische lokalen en
archieven die ook bereikbaar moeten zijn vanuit het hoofdgebouw.

- de gang kan tevens dienen als bijkomende inkom naar het hoofdgebouw en zal door de ligging langs
de straatzijde viugger opgemerkt worden en praktischer zijn voor het onthaal van groepen dan de
kleine bestaande voordeur langs de kopse zijde van het hoofdgebouw.

De gang loopt immers via de middelste “arcade — travee” dwars door het gebouw, naast de centrale
traphal, en komt terug “buiten” om aan te sluiten op de beglaasde gang met lift.

- op kelderniveau volgt de gang heizelfde tracé en is dus ook dit niveau bereikbaar via de lift. Langs
hier kan ook alle technische infrastructuur tussen beide gebouwen voorzien worden.

- er wordt ook een nieuwe trap naar de kelder voorzien in deze gang omdat hij op die plaats
bereikbaar is voor alle diensten. De bestaande keldertrap in het hoofdgebouw is niet erg praktisch
maar wordt bij voorkeur niet “verbeterd” omdat hij dan zijn authenticiteit verliest.

Materiaalgebruik

- kelder : kuip in waterdicht beton

- gevels : bepleisterde baksteen(kleur identiek aan de muren van het hoofdgebouw )
op een lage glad bekiste betonnen plint

- dak: antracietkleurige zink

- donkergrijs gemoffelde stalen schrijnwerk

- heldere niet-getinte dubbele beglazing
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volume “sociale ontmoetingsruimte”

Er werd geopteerd voor een loskoppeling van het bestaand gebouw in een strak balk - vormig volume
langs de noord-westkant.

Dit volume is onderkelderd voor alle utilitaire lokalen zodat het gelijkvioers maximaal open blijft als één
open ruimte met uitzondering van een inkompartij met tochtsas, vestiaire, toilet voor andersvaliden,
keldertrap en horecaliftje. Deze zaal is langs de drie zijden beglaasd.

Waarom de horecafunctie los van het gebouw ?

De combinatie van een horeca en kantoren lijkt ons in dit gebouw niet aangewezen.

Het wordt, gezien de publieke toegankelijkheid, moeilijk om de aparte functies gescheiden te houden.
Het is duidelijker en organisatorisch logischer om alle kantoren te groeperen en dus bij voorkeur onder
te brengen in het bestaand gebouw .

Het gebouw heeft uiteraard ook een rijk verleden als restaurant en zou in die zin inderdaad in zijn
oude “belle-epoque” glorie kunnen hersteld worden maar dat zou dan best zonder kantoren gebeuren.
Wij geven dan liever voorrang aan de meest oorspronkelijke functie als huisvesting voor de
woudmeesters en houtvesters.

Het idee om een aanzienlijk deel van het gebouw niet af te werken omdat dit “later” moet gebeuren
door de uitbater lijkt ons in deze context niet-verdedigbaar . Men zou uiteraard een aantal bepalingen
en restricties kunnen opleggen aan de toekomstige gerant maar in praktijk zal dit toch zijn tol eisen
van het monument en zal het moeilijk zijn om de eenheid in het interieur te handhaven.

Het gaat immers niet enkel om een verbruikszaal maar daarnaast een aantal aparte utilitaire lokalen
(sanitair bezoekers, keuken, bergingen, vestiaire, ...) Dit alles inpassen in het gebouw leidt weer tot
ruimtelijke versnippering en verstoringen van de originele structuur.

Men kan zich de vraag stellen of er in de nabije omgeving geen andere inplantingen mogelijk zijn voor
deze functie die overigens even goed kunnen kaderen in de opwaardering van de kloostercomplex —
site. Indien men op langere termijn bvb de restanten van de kerk op een iets actievere wijze wenst te
betrekken in het geheel als opengesteld monument zou het in ieder geval ook een aangewezen plaats
kunnen zijn om daar de ontmoetingsruimte te voorzien. Uiteraard maakt dit geen deel uit van de
aanbesteding en dus blijft dit enkel bij een suggestie.

Wij wensen het programma hoe dan ook te respecteren maar vinden het dus niet verantwoord om het
ganse bestaande gelijkvioers te reserveren voor deze functie.

Uiteraard beseffen wij dat er door de loskoppeling een conflict mogelijk is met de stedenbouwkundige
voorschriften. Wij zijn er wel van overtuigd dat deze oplossing verdedigbaar is op deze historische
site. Op de oude kaarten en plannen zijn alle gebouwen op deze plek, met uitzondering van het
poortgebouw, steeds los van mekaar ingeplant in de oost - westelijke richting , opgebouwd op een
rechthoekig grondplan en voorzien van een eenvoudig zadeldak.

Wij sluiten hier bewust op aan met de aard van inplanting en de typologie van onze annex -gebouwen
en zien dit dus niet als een conflict met het monument en zijn omgeving.

Deze nieuwe gebouwtjes nemen een bescheiden plaats in naast hun voorgangers.

Het is een logisch vervolg op de optie om het oorspronkelijk gebouw te respecteren en gelijktijdig te
voldoen aan de nieuwe vraag naar meer ruimte.

Ze hoeven dus niet verkeerdelijk opgevat te zijn als voorlopige constructies om te voldoen aan een
actueel eisenpakket . Maar indien ze later zouden moeten aangepast worden in functie van gewijzigde
behoeften, kan dit beter gebeuren zonder opnieuw te moeten sleutelen aan het originele gebouw....
Waarom deze oriéntatie ?

Het gebouw dient in eerste instantie voor de wandelaars en de toeristen .

Het kijkt dan ook uit op de vijver, de heuvelruggen en het bestaand gebouw.

Het ligt naast de Duboislaan en langs de andere zijde vertrekt een wandelpad.

Materiaalgebruik : idem “E.B.G” volume
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ontmantelde geveldelen

Algemeen
Door het wegbreken van de aanbouwen komen er oude buitengevels vrij.
2 Eerst wordt uitgelegd hoe deze zullen hersteld worden.
Er wordt geen strikte reconstructie beoogd aangezien er geen zekerheid is i.v.m de exacte details.
Het belangrijkste lijkt ons dat de openingen in de gemetste muren terug worden hersteld.

1/ geveldeel ( N ) in veranda

Vroegere situatie
- de derde boogtravee is waarschijnlijk nog aanwezig achter de bekleding Er bevond zich een raam
- er is nog één raamopening en één doorgang aanwezig. Volgens de foto van 1879 was de
doorgang een deur en het raam effectief een raam
- de linkse grote geveldoorbraak ontstond na afbraak van de oorspronkelijke tussenpost :
er waren twee openingen . Volgens de foto van 1879 zat er links in ieder geval een deur.

oA Voorstel :
! = : ’ =5 Er wordt geen nieuwe aanbouw op deze plaats voorzien : de muur wordt dus als buitengevel hersteld
o - de muurvlakken worden na verwijdering van de bepleistering hersteld als parament

- het raam in de arcade wordt herplaatst naar analogie met het nog aanwezige ernaast.

- de 4 andere openingen worden afgewerkt net zoals de ramen op de verdieping : met streklaag en
met gemetste dagkanten, zonder decoratief metselwerk. De openingen lopen door tot op de grond
en er werd geen onderscheid gemaakt tussen deuren of ramen.

/ Te voorzien van wit geschilderde houten schrijnwerk met hedendaagse T-vormige raamindeling

@ zonder indeling met kleinhouten.

Ly - herstel van plint, analoog aan de rest van het gebouw

- dorpels in blauwe hardsteen: rechte konkel, verzoet.

E @ E E % ‘ =T ~i | 2/ geveldelen ( Z & W ) van de directiewoning
— M -

| Vroegere situatie
- de zijgevel was volledig gesloten
- het kleine westelijke deel van de achtergevel had volgens de aquarel van Puttaert enkel een raam
op de 1° verdieping. Op de begane grond was dit muurdeel vroeger gesloten ( gewijzigde trap)

zuid

Voorstel :
- dichten van deuropeningen in de zuidelijke zuidgevel die als buitenmuur wordt hersteld.
- het westelijk deel blijft ingekapseld in de beglaasde aanbouw :
* op het gelijkvloers blijft de doorgang tussen trap en beglaasde gang
* op de verdieping wordt een doorgang voorzien op de plaats van het vroegere raam.
Er wordt een binnendeuromlijsting voorzien als overgang tussen parament en
binnenbepleistering.

3/ geveldeel ( Z ) van het hoofdgebouw

Vroegere situatie

- volgens de aquarel van Puttaert bevatte elke van de 5 travees van het hoofdgebouw op beide
verdieping een raam .
De juiste positie op de verdieping dient nog bevestigd worden na de ontmantelingswerken .

- Op de begane grond in de keuken werden de huidige doorgangen voorzien op de plaats van de
ramen ( de aanslagen zijn zelfs nog aanwezig ).

Voorstel :

Er wordt een beglaasde gang voorzien die het volledige gevelvlak zichtbaar laat langs de buitenzijde.

- de muur wordt als buitengevel afgewerkt ook al blijft het een binnenmuur.

- de muur wordt terug hermetst in zaal 2 en 3

- op de plaats van de vroegere ramen worden beglaasde binnendeuren voorzien met bovenlicht of
blijven de openingen open als doorgang.

|
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Buitengevels

Algemeen

- alle gevels worden gereinigd

- het voegwerk moet eerst worden nagezien alvorens te beslissen of het systematisch wordt
vervangen

- de muren worden getint in de originele kleur (licht okergeel)

- er wordt best terug een zwarte geteerde plint voorzien (op een dunne bepleistering)

- alle houten ramen worden wit geschilderd

- het 18% eeuws schrijnwerk wordt nagezien en hersteld. Er wordt geen dubbele beglazing voorzien
in deze ramen.
Indien ze niet herstelbaar zijn wordt een nieuw raam gemaakt naar bestaand model.
In principe worden de bestaande raamindelingen met kleinhouten overgenomen.

Er zijn een aantal aanpassingen / correcties voorzien van de huidige toestand :

Noordgevel van het lage gebouw

van links naar rechts :
- in de middelste arcade wordt de aansluiting voorzien tussen de doorgang en de beglaasde
verbindingsgang. Het raam kan, indien nog in goede staat, eventueel herbruikt worden in de

vrijgemaakte travee ernaast. De doorgang respecteert de bestaande opening.

- in de dubbele deur in de uiterst rechtse arcade moet het melkglas vervangen worden

- de dubbele deur wordt vervangen door een beglaasd driedelig raam: de beplankte deur met
bovenlicht kan niet hersteld worden en er is behoefte aan licht in dit lokaal.

- het laadvenster boven deze deur wordt terug geplaatst maar er wordt geen houten zolderdeur in

geplaatst maar een raam. :

Zuidgevel van het lage gebouw

van links naar rechts :
- het eerste raam was vroeger een deur : voorlopig werd op deze plaats het raam behouden.

N Het is mogelijk dat men op deze plaats terug een deur wenst ( afhankelijk van de functie die men
N er in onder brengt ).
~ - in de opening van het 2% raam wordt de deuropening gesupprimeerd. Het halve raam en de halve

blinde raamnis wordt hersteld. Het raam wordt wel vernieuwd.

il

r ]
=
| Oostgevel van de directiewoning
==
L] { - op de verdieping worden de ramen op de verdieping vervangen naar model van het uiterst linkse
- het voordeurgeheel dient te worden vervangen. Het luifeltje wordt verwijderd.

Wij stellen voor om een het tussenpaneel en het deurblad als één deurblad uit te werken :

Dit was oorspronkelijk een monumentale deur doch bij de aanpassing van de trap heeft men deze in

de hoogte ingekort omwille van het trapbordes. Er zijn geen exacte aanknopingspunten om de

oorspronkelijke deur te reconstrueren. Wij stellen een neutraal gesloten deurblad voor , uitgevoerd in

massieve planken waarbij de tussenvoeg van de deuropening niet wordt geaccentueerd

Open Oproep nr, 623 f Rosilaart Kasieel van Groenandaal | Nola | Architeciuur Atelie



Daken

- alle daken, incl. de dakkapellen worden voorzien van natuurleien .

- de dakkepers van de hoogste zolder worden zichtbaar gelaten. Eventuele vervangingen moeten
gebeuren met gelijkaardige kepers qua sectie, tint en houtsoort.

- de kepers van de lagere zolder zijn niet zichtbaar en het is dus niet duidelijk in welke mate deze al
werden vervangen. In ieder geval zullen de bestaande kepers maximaal bewaard blijven en worden
de vervangingen uitgevoerd zoals hiervoor vermeld.

De dakopbouw wordt wel aangepast i.f.v. de gewijzigde binnenafwerking . Er dient immers een
nieuwe binnenafwerking ( zie “ Plafonds” ) te worden voorzien, doch wij wensen deze aan te
brengen boven de kepers om deze zichtbaar te laten. Boven de bestaande kepers worden dus
nieuwe verticaal geplaatste uitvulkepers voorzien waartegen langs de onderzijde de brandwerende
beplating wordt voorzien en langs de bovenzijde het onderdak, en het latwerk voor de natuurleien.
Tussen deze nieuwe kepers wordt de isolatie geplaatst.

Op de kepers worden eerst geschaafde planken voorzien met open tussenvoegen zodat de

RF- beplating niet zichtbaar is en er een akoestische demping is voorzien is in deze zolderruimte.

- de bestaande spanten in de lage zolder moeten worden gestraald om de zwarte boen - en beitslagen
te verwijderen. Na de houtbehandeling wordt geen bijkomende opperviakafscherming voorzien.

- alle goten en regenafvoeren zijn te vervangen . Op het laag gebouw worden de vierkante bakgoten
die nu op de kraagsteen liggen beter vervangen door hanggoten die uitkragen op de gevelrand ,
zoals bij het hoofdgebouw. Oorspronkelijk kraagde het dak gewoon over zonder goot.

7 - nieuwe dakkapellen worden uitgevoerd naar bestaand model. Er worden in de lagere vieugel
— dakkapellen toegevoegd . Er wordt geen onderscheid gemaakt in de vormgeving of materiaal om het
verschil duidelijk te maken omdat de huidige dakkapellen ook vrij recent zijn.
Eventuele aanduidingen van oudere types kunnen pas met zekerheid gekend zijn indien de
dakvlakken worden ontmanteld : dit is enkel nodig in de ingerichte zolder van het laag gebouw.

il - een aantal schouwen werden in het verleden al ingekort tot onder het dakvlak omdat ze niet meer

Lo werden gebruikt. Het is niet de bedoeling om de bovendakse delen te reconstrueren.

b De bestaande bovendakse schouwen zullen niet meer gebruikt worden als rookkanaal en worden
best afgedekt met een metalen plaat.

T
I

, - wat betreft het oculus in het oostelijk dakvlak zijn wij geen uitgesproken voorstander om dit her op te
(T richten op basis van de beschikbare foto’s omdat een reconstructie geen doel op zich kan zijn als er
ﬁﬁ‘g Uﬂl‘ 7 ‘; I Wﬁ: niet echt een dwingende reden is en als ze niet consequent kan toegepast worden voor het ganse
" e gebouw. Dit dakraam draagt zeker bij tot de monumentaliteit van deze gevel en fungeert als
= bekroningsmotief. Aangezien die zolder in ons concept echter geen bijzondere functie krijgt is er
—_— het niet echt noodzakelijk.

A

- de bekleding met kunstleien van de opgaande muren van het hoofdgebouw boven het lagere dak
moet worden verwijderd. Naar alle waarschijnlijkheid is er een probleem van vochtinfiltratie en moet
dit muurviak een waterafstotende behandeling krijgen of voorzien worden van een bepleistering.

ai | Nota [ Architeciuur Alalier
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VYloeren

Algemeen

Het is de bedoeling om de draagvloeren maximaal te bewaren met uitzondering van de verhoging in
het hoofdgebouw die vermoedelijk werd aangebracht omdat de oudere vioeren niet meer geschikt
waren en het naar alle waarschijnlijkheid veiliger en goedkoper was om een nieuwe houten
ribbenvloer te voorzien boven de bestaande.

Bestaande vioeren op volle grond

Materiaal : natuursteen (verschillend per lokaal)
* salon van de directiewoning

Er zijn nu reeds aanwijzingen van natuurstenen vioeren onder de verhoogde vioerlaag. Deze zullen na
de volledige ontmanteling uitgenomen worden voor recuperatie. Naar alle waarschijnlijkheid zal het
noodzakelijk zijn om een nieuwe vloerbedding aan te brengen omwille van de vochthuishouding en
om de verzakkingen te verhelpen. Dit kan best gecombineerd worden met de toevoeging van
vloerisolatie en het inwerken van nutsleidingen.

Ontbrekende of beschadigde tegels worden vervangen door een gelijkaardig formaat en type.

* inkomhal

Deze vloer werd reeds eerder herlegd. Men kan zich beperken tot herstelling van kleine
beschadigingen.

¥ atelier boswachters
Collage van recuperatiemateriaal. Dezelfde aanpak als in het salon .
* receptie

Blijkbaar zouden er nog natuurstenen dallen op de plaats van de vroegere stallen liggen maar zouden
deze dermate beschadigd zijn en onregelmatig van oppervlak dat het onwaarschijnlijk is om ze te
herbruiken. Dit zal uiteraard eerst moeten onderzocht worden na een volledige ontmanteling.

Het heeft anderzijds weinig zin om deze vloer kost wat kost ter herplaatsen als de rest van het lokaal
ook niet meer als koetshuis wordt afgewerkt. Er kan eventueel overwogen worden om als verwijzing
een boord met de recupereerbare stenen in dit lokaal als afboording naast de muur te gebruiken
rondom een nieuwe vloer in nieuwe natuursteen.

® gewelfde kelders

Natuurstenen dallen

De vochtige voegen wijzen op een verzadigde bedding door infiltratie of aanzuiging van grondwater
Het zal wenselijk zijn om de dallen uit te nemen en een vloerplaat te voorzien in waterdicht gewapend
beton, een waterdichte cementering, draineringsmatten en een nieuwe bedding.

Indien de funderingsaanzetten echter onvoldoende diep zouden zitten is het wenselijk om deze kelder
helemaal niet te verdiepen voor deze bekuiping: de beschikbare hoogte maakt hem hoe dan ook niet
echt praktisch bruikbaar.

Nieuwe vioeren op volle grond

Begane grond : tegels in zwart verzoete kalkhardsteen
Kelders : gepolijste beton met coating

o
N

Bestaande troggewelven

Deze bevinden zich onder de vioer van de huidige bar . Het is niet duidelijk in welke staat ze zijn en of
ze indien nodig langs de bovenzijde kunnen versterkt worden met een druklaag in beton. Bepalend
hierbij is of de nieuwe ( verlaagde ) vloerpas nog voldoende dikte van de bedding toelaat.

Hoe dan ook betreft het hier geen waardevolle constructie : dit lokaal werd eerder recent als kelder
uitgediept. Een vervanging door een vioerplaat in beton kan desnoods overwogen worden, zeker als
men zou overwegen om daarboven terug een natuurstenen vloer te leggen naar analogie met deze in
de nevenliggende zone

Bestaande tongewelven

De twee bakstenen tongewelven worden langs de onderzijde gereinigd , heropgevoegd met
kaltrasmortel en gekaleid .

Te controleren op scheuren en indien nodig de bedding langs de bovenzijde vervangen door lichtere
uitvulling en versterken dmv een dunne druklaag in gewapend beton

Houten vioeren

Het is moeilijk om daar in detail op in te gaan aangezien er niet voldoende informatie is . Men mag
veronderstellen dat de meeste eiken kepers en beplanking al vervangen zullen zijn door grenen juffers
en beplatingen. Mogelijk werden er in het hoofdgebouw in de vioer van de verdieping ook al
moerbalken vervangen door stalen liggers. Evenmin is er geweten of deze vloerkepers in het
nevengebouw ook bepleisterd waren zoals in het hoge gebouw. Dit lijkt zeer waarschijnlijk aangezien
het gebouw reeds herhaalde malen werd verbeterd als woning en het dan ook geen zin heeft om terug
te grijpen naar zichtbare balkstructuren eigen aan stallingen of koetshuizen. Het zal qua
brandveiligheid en inwerken van technieken ook veel eenvoudiger zijn om de onderzijde te bekleden
en of te bepleisteren.

Op basis van de plannen zijn er nog enkele moerbalken aanwezig onder de zoldervioeren.

Deze moeten herbruikt worden doch ze zullen moeten gecontroleerd worden op hun degelijkheid en
draagvermogen.

Voor de balken van de hoogste zolder, kan men stellen dat deze niet moeten versterkt worden indien
de zolder geen publiek karakter krijgt of een andere functie die een hogere gebruiksbelasting vereist.

De balken van de lagere zolderverdieping kunnen wel een probleem stellen qua stabiliteit . Indien zou
blijken dat deze balken na ontmanteling van de verlaagde plafonds nooit bepleisterd werden , moet
men hier rekening mee houden bij de eventuele versterking die dan wenselijk langs de bovenzijde
gebeurt door verlijming van koolstofvezels of stalen platen.

Wat wel kan vooropgesteld worden is dat het wenselijk is om met houten structuren verder te werken
in plaats van betonnen vloerplaten om geen extra belasting van de funderingen te veroorzaken.
Deze worden best afgewerkt met een onderbeplating in multiplex, afgewerkt met brede massieve
planken in sylvesterpijn.

Het is nodig om rekening te houden met uitvullatten ( om niveau verschillen op te vangen ) en
ingewerkte akoestische en thermische isolatie.

Op de hoogste zolder worden de bestaande planken nagezien en herbruikt in de mate van het
mogelijke. Indien men deze ruimte enkel als “zolder” gebruikt is het oneffen en moeilijk te
onderhouden oppervlak geen functioneel bezwaar.
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Plafondafwerking

* Bestaande plafonds met bepleistering op latwerk

Enkel in de salon van de directeur is er nog bepleistering op latwerk zichtbaar. Dit moet nog nader
onhderzocht worden en zal indien het nog authentiek is, bewaard blijven en hersteld moeten worden.
De brandwerende bescherming zal in dat geval moeten aangebracht worden tussen de vioerkepers
langs bovenuit.

% Bestaande verlaagde plafonds

Alle bestaande plafonds, zelfs de zeer decoratieve cassette — plafonds, worden verwijderd.
Het is mogelijk dat er dan nog sporen zijn van oudere plafondafwerkingen zichtbaar worden deze
zullen dan afhankelijk van hun volledigheid behandeld worden zoals dit in het hiervoor vermelde salon

* Nieuwe plafondafwerkingen van bestaande vloeren

Bepleistering op gipskartonplaten , met een brandweerstand van 1 u. , aan te brengen tegen de
vloerkepers en de moerbalken. In geval van stalen liggers worden deze bijkomend brandwerend
geisoleerd en U — vormig omkast.

* Bestaande dakvlakken

Op de hoogste zolder blijft de bestaande / vernieuwde bebording zichtbaar.

Op de laagste zolder worden op de kepers geschaafde oregon planken met open tussenvoeg
voorzien . De brandwerende beplating wordt hier boven voorzien, bevestigd tegen de parallelle
nieuwe kepers. Het dak behoudt aldus zijn “onafgewerkt uiterlijk doch tegelijkertijd wordt de
akoestische demping verbeterd wat wenselijk is voor landschapsburelen. De afwerking met
beplanking is , in tegenstelling tot bepleistering of gipskartonbeplating op lange termijn ook scheurvrij.

Trappen

* Houten trappen

Enkel de eiken trap in de oostelijke inkomhal wordt bewaard. Deze zal moeten voorzien worden van
een brandremmende behandeling zodat hij door de brandweer als tweede evacuatie trap wordt
aanvaard

De twee andere trappen worden om reden van brandveiligheid vervangen.

* Keldertrappen

De trappen worden bewaard. Deze in het hoofdgebouw wordt wel hersteld (vastleggen en effenen van
de bestaande natuurstenen treden) zodat hij toch bruikbaar blijft.

* Nieuwe trappen

naar kelder : in blauwe hardsteen
naar verdiepingen : eikenhouten treden op een gladbekiste betonnen trap

Muren

Alle muren worden opnieuw afgewerkt met een natuurlijke kalkpleister, ook in atelier van de
boswachters. Enkel in de salon van de directeur zal de bestaande bepleistering bewaard blijven en
hersteld worden. De lambriseringen en beplatingen (traphal, bar en receptie) worden niet behouden.
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DE CIRCULATIE

DE PLAN - INDELING

N
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Toegangen

Hoofdinkom nr 1 :

via de beglaasde verbindingsgang tussen oud en nieuw gebouw
In lijn van de inkomdeur wordt langs de andere zijde een gelijkaardige deur voorzien die , indien
gewenst, kan open gezet worden zodat men rond het gebouw kan wandelen.

Hoofdinkom nr 2 :

via de voordeur in de oostgevel van de hoekwoning

Lijkt eerder geschikt als aparte ingang personeel in het hoofdgebouw ( indien dit nodig zou zijn )
Tevens als toegang naar satellietburelen. Doch via deze inkom komt men ook recht uit op de nieuwe
beglaasde gang. Men is eigenlijk vrij om dit zelf te organiseren.

Zij-ingangen

In de beglaasde zuidelijke gang zijn uiteraard ook deuren voorzien die gecontroleerd kunnen geopend
worden i.f.v. buitenactiviteiten, weersomstandigheden, noodevacuatie.

In het sas op het uiteinde van de lage vleugel kan indien gewenst ook een deur worden bij voorzien op
de plaats van het buitenraam ( was vroeger een deur). Dit kan misschien nuttig zijn als rechtstreekse

doorgang naar buiten voor het technisch leslokaal.

Mogelijk is ook een rechtstreekse buitendeur gewenst voor de twee logeerkamers ? Dit kan.

Gangen

In een gebouw dat in oorsprong géén gangen kende is het niet evident om de circulatie voor
uiteenlopende diensten in te brengen. Om de bestaande ruimten niet terug opnieuw te reduceren ten
koste van de gangen werd ervoor geopteerd om deze buiten en naast het gebouw te voorzien.

Op de begane grond gebeurt de horizontale circulatie via 3 hoofdgangen in H —vorm geschikt:
- de beglaasde verbindingsgang tussen de 2 gebouwen , met de hoofdinkom
naar links loopt men door het bestaand gebouw door tot aan de glazen gang achter het gebouw
- deze beglaasde gang begint aan de inkomdeur van de oostgevel in de bestaande traphal,
en loopt door tot aan de 4% travee van het lage gebouw, waar hij in het bestaande gebouw afdraait
- de gang in de lengterichting van het E.B.G — gebouw; haaks geént op de verbindingsgang.

Op de eerste verdieping is er enkel de glazen gang langs de zuidgevel, tussen de twee traphallen in.

Trappen

Zie de ingekleurde zoneringsplannen

Afdelingen

* Cel Woudmeester : in lage vleugel niv0 3 aparte burelen

* Cel Visserij : in lage vleugel niv1 landschapsbureel met 3 werkplekken
* Houtvesterij in lage vieugel niv1 landschapsbureel met 6 werkplekken

Satellietburelen

Bosbouwcentrum

in hoofdgebouw

in nieuw gebouw

niv 0

niv0 7 aparte burelen
1 landschapsbureel met 3 werkplekken

Hoofdtrap nr 1
- Deze bevindt zich in het midden van het bestaande gebouw, op de kruising van de dwarse gang en

de beglaasde zuidelijke gang.
- Het is een nieuwe traphal die wordt voorzien in een volledige travee van het hoofdgebouw.
- De bestaande keldertrap wordt ingekapseld.
- Deze trap loopt door tot op de zolder.

Hoofdtrap nr 2
- De bestaande traphal wordt geopend naar de glazen verbindingsgang op 2 niveaus.

Trap in verbindingsgang
- Deze trap bevindt zich in de glazen verbindingsgang en is hoofdtoegang naar de kelder.

Lift

Deze bevindt zich buiten het gebouw en geeft uit in de glazen verbindingsgang.
Er wordt een glazen kooi en liftkoker voorgesteld

* Overnachtingen in nieuwbouw niv 0
* Ontmoetingsruimte in nieuw gebouw niv0
Gemeenschappelijk gebruik
* les / vergaderzalen in hoofdgebouw niv 0
* technisch leslokaal in lage vleugel niv 0
* tekenbureel in lage vieugel niv 0
* kopie - lokaal in lage vieugel niv 0
* server - lokaal in lage vleugel niv 0
* polyvalente zaal in hoofdgebouw niv 1
* bibliotheek in hoofdgebouw niv 1
* refter personeel in hoofdgebouw niv 1
* archiefruimte in nieuw gebouw niv —1
* kleedruimte , douches in nieuw gebouw niv —1
i technische lokalen in nieuw gebouw niv —1
* bergingen in nieuw gebouw niv —1
i sanitair personeel in nieuw gebouw niv —1
in lage vleugel niv —1
* sanitair bezoekers in lage vleugel niv —1

Deze indeling is aanpasbaar i.f.v. meer gedetailleerder informatie omtrent sommige programma-eisen
Wij geven één voorbeeld :

Hoe groot moet de bibliotheek exact zijn ? Nu is 50 m? voorzien. Indien 25 m? volstaat, zou deze
eventueel op het gelijkvioers kunnen gesitueerd worden, naast de doorgang. Het tekenbureel en
kopie- en serverlokaal schuiven dan op naar rechts.

- dan schuift de “Cel Woudmeester “ ook op naar rechts zodat deze afdeling als één entiteit op het
einde van de gang komt te liggen en de gang een interne gang wordt voor hun dienst.
De woudmeester schuift op naar het vroegere lokaal van de boswachters op de kop van de vieugel.
- dan kan het technisch leslokaal in het hoofdgebouw bij de polyvalente zaal en de 2 andere
leslokalen. Die groepslokalen vormen dan één blok die uitgeeft op de beglaasde gang.

Overigens moeten verschuivingen zoals vermeld hierboven later ook mogelijk blijven zonder
drastische breek- of verbouwingswerken.

Het is dus belangrijk om deze planindeling te zien als een eerste denkoefening waarbii eigenlijk alleen
de circulatie, technische lokalen en de inplanting van de zones vastligt.
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DE BUITENAANLEG

De studie van de omgeving maakt géén deel uit van de contractuele opdracht.

Er werd bij het ontwerp wel rekening gehouden met de omgeving en de site :

*

het terrein langs de zuidzijde wordt bewust vrijgelaten en wordt verruimd door het reduceren
van de aanbouwen en bijgebouwen langs die zijde. De beglaasde hoofdgang langs die zijde
dient uiteraard ook als uitkijkpunt op die omgeving. Om die reden zijn ook de publieksgerichte
lokalen langs die zijde geplaatst. De verbreding van de gang kan dienen als soort “pause-
ruimte” en er zijn deuren voorzien langs die zijde. Dit zou in de buitenaanleg ook een vervolg
moeten krijgen onder de vorm van verharding geschikt als buitenterras.

de hoofdingangen liggen langs de Noordoost zijde, langs de straatzijde : dit is een aanzet om
de parkeerplaatsen, zeker niet achter het gebouw aan de zuidzijde te leggen....

de ontmoetingsruimte ligt los van het bestaande gebouw doch de verbinding is in de
buitenaanleg wel van belang, weliswaar zonder al te veel “bestrating”.

Deze werd niet uitgetekend omdat ze wat ons betreft ook niet echt moet aangelegd worden.
Wij zouden dit liever zien als het doortrekken van de boswegels en wandelpaden.

de ontmoetingsruimte kijkt uit op de vijver en de zuidelijke heuvelflank. De wandelpaden langs
deze kant van de vijver komen naar beneden achter het boswachtershuis. Een afslag direct
achter de vijver zou aangewezen zijn (dit is nu blijkbaar niet mogelijk omwille van een
draadafspanning).

Open Oproap nr, 623 |
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AFBRAAK STRUCTURELE ELEMENTEN

AFBRAAK INVULLING

NIEUWE TOEVOEGINGEN
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