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DEEL 1.

HISTORISCHE SITUERING

DIXMUDE. — Panorama.




BEKNOPTE BOUWGESCHIEDENIS

Voor 1428 staat aan de oostzijde van de Grote Markt de Diksmuidse lakenhalle (Diksmuide is een belangrijk centrum
van de lakennijverheid), die eveneens dienst doet als schepenhuis.

De lakenhandel lijdt echter zeel veel schade door de honderdjarige oorlog (1337-1453), in die mate dat de ze volledig
in verval raakt. In 1428 besluit men dan ook om aan de noordzijde van de markt (plaats huidige stadhuis) “het nieuw
huis van berecke” gebouwd.

In 1567 wordt het afgebroken en een nieuw stadhuis gebouwd, dat in 1633 wordt uitgebreid met het "het Kot" of de
stedelijke gevangenis.

In 1730 bouwt men links van het stadhuis op de hoek met de Torenstraat, een politie- en militiekantoor met een ba-
rokke gevel.

In 1875 wordt, onder het liberale bestuur Dautricourt, het stadhuis uit 1567 afgebroken en vervangen door een neo-
gotisch bouwwerk naar plannen van de Brugse architect Louis Delacenserie (1837-1909). Bij de nieuwbouw wordt het
barokke politiekantoor gespaard.




Het nieuwe stadhuis bestaat uit twee achter elkaar gelegen bouwblokken afgedekt met zadeldaken tussen twee
trapgevels en een belforttoren in het midden van de voorgevel. Mogelijks zijn de huidige kelders de restanten van dit
gebouw.

@ oixMUDE — Groote Mark.

19°5-EEUWSE STADHUIS ONTWORPEN DOOR LOUIS DELACENSERIE

Bdiv. ¥* L. Sackenpre-Van Widdelea,




Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog fungeert het stadhuis tijdens de Slag om Diksmuide (oktober-november
1914) als hoofdkwartier van Generaal Baron Alphonse Jacques de Dixmude, waardoor het een belangrijk doelwit
wordt voor de Duitsers. De beschieting met 310 en 420 houwitsers resulteren in de totale vernietiging van het stad-
huis.

Dixmude De Markt lLa Grand' Place

Der Marktplatz
von Feindl. Artillerie zerschossen.

OORLOGSSCHADE TOESTAND IN 1916

OORLOGSSCHADE TOESTAND 1918



Na de oorlog start de heropbouw en er wordt geopteerd voor een totaal nieuw ontwerp van de hand van de Gentse
architect Valentin Vaerwyck in een eclectische vormentaal met ari-deco-inslag (inkompartij en verschillende interieur-
elementen) en referenties naar de gotiek en de renaissance. Voor het meubilair doet men beroep op de Brugse ar-
chitect Jozef Viérin, die tussen 1923-1925 de wederopbouw van de Sint Niklaaskerk leidt.

9 Dizxmude — Stadhuls. Kerktoren 4
! Hotel de Ville- Tour de I'Eglise
Tewn Hall- The Tower of the Church.

In 1935 wordt de belforttoren voorzien van een beiaard met 30 klokken.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog (27 mei 1940) ondervindt het stadhuis beperkie schade van een
bommentapijt van de Duitsers. De schade wordt in hetzelfde jaar nog hersteld door de plaatselijke architect M.
Dinnewet. Tussen 1940-1945 worden onder leiding van ingenieur-architect W. Kerkhof onder de Grote Markt vier
schuilkelders gebouwd en onder het binnenplein van het stadhuis een zogenaamde hulppostpost.

Achter het voormalige politiebureel wordt rond 1966-1968 een uitbreiding voor een hoogspanningscabine gebouwd,
die later verder wordt uitgebreid met een openbaar toilet.

Tussen 1982-1983 worden door het architectenbureau Vandenbussche — Dejonghe herstellingswerken uitgevoerd, in
1984 gevolgd door een restauratiecampagne van de daken.

In 1986 wordt het openbaar sanitair aangebouwd door architecten Hoet en De Heese uit Diksmuide.

Het gebouw wordt bij M.B. van 24.11.1999 beschermd als monument en het belfort is samen met 238 andere Viaamse
belforten sedert 01.12.1999 ingeschreven op de Lijst van het Werelderfgoed van de Unesco Conventie van 1972.




DE ARCHITECTEN
VALENTIN VAERWYCK (1882-1959)

Valentin Vaerwijck wordt geboren op 3 maart 1882 in Gent als zoon van een talentvol architect Henricus Léopoldus
Vaerwijck en Celina Maria De Backer. Reeds op jonge leeftijd ontwikkelt de jonge Valentin een bijzondere interesse in
de architectuur. Hij start in 1898 zijn architectuurstudies aan het Sint-Lucasinstituut van Gent en behaalt er in 1905
zijn diploma van architect. Vanaf het tweede jaar van zijn studies werkt hij als leerjongen-stagair bij architect Etienne
Mortier (1857-1934) terwijl hij bijspringt in zijn vaders drukke praktijk. Samen met zijn vader werkt hij aan tal van
Oost-Vlaamse kerken' en vele burgerlijke gebouwontwerpen of restauraties®. Daarnaast vindt hij de tijd om succesvol
deel te nemen aan talrijke architectuurwedstrijden met een indrukwekkend palmares aan prijzen en opdrachten®.

Ook de restauratie krijgt zijn interesse. Tijdens zijn zesde jaar architectuur in 1904 maakt Valentin Vaerwyck een
grondige historische en archeologische studie van het vervallen Kinderen-Alynshospitaal van 1363 aan de Kraanlei in
Gent. Hij tekent op eigen initiatief de restauratieplannen en zal zijn hele leven lang blijven ijveren voor de effectieve
uitvoering van zijn plannen. Pas op het einde van de jaren ‘50 wordt de restauratie effectief aangevat en in 1962, na
Vaerwycks dood, voltooid.

De restauratie van de toren van het belfort in Gent, in 1910 ontworpen en in 1913 voltooid, betekent voor Vaerwyck
het begin van zijn roem als ontwerper en restaurateur. Vaerwyck ontwerpt voor die Wereldientoonstelling de minia-
tuurstad “Oud-Vlaendren” waarin de meest karakteristiecke 16™ en 17*-eeuwse gevels van gebouwen uit Frans-,
Oost- en West-Vlaanderen, Henegouwen en Zeeland tot een schilderachtig geheel werden gereconstrueerd aan de
hand van opmetingen die hij zelf heeft uitgevoerd. Oud-Vlaenderen is een van de hoogtepunten van de Wereldten-
toonstelling. Voor het “Modern Dorp” op diezelfde Wereldtentoonstelling ontwerpt Vaerwyck ook nog de kerk, het ge-
meentehuis en het huis A. Mélotte.

Na afloop van de Wereldtentoonstelling koopt Vaerwyck zich een stuk bouwgrond op de vrijgekomen terreinen aan de
Sterre, waarop hij in 1914 de bouw van zijn woonhuis “Eigen Heerd" start. '

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wijkt Vaerwyck met zijn familie uit naar Engeland, waar hij ongetwijfeld zijn voorliefde
opgedaan voor de Engelse cottages opdoet. De sfeer van die cottages komt heel duidelijk tot uiting in de villaatjes die
hij in de jaren 1920 bouwt®. Het zijn echter geen nabootsingen van de Anglo-Normandische stijl, maar persoonlijke
interpretaties, verrijkt met elementen van de traditionele Vlaamse landelijke bouwstijl.

Na de Eerste Wereldoorlog krijgt Vaerwyck vrijwel onmiddellijk te maken met een stroom van opdrachten, waaronder
zowel dossiers van herstel van oorlogsschade® als ontwerpen voor monumenten ter nagedachtenis van de plaatse-
like oorlogsslachtoffers®. In dat kader bouwt Vaerwyck nieuwe gemeentehuizen voor de gemeenten Zomergem
(1920-1923) en Uitbergen (1925-1927) en samen met Joseph Viérin bouwt hij het gemeentehuis van Diksmuide.
Aansluitend bouwt hij in 1926 een volledig nieuwe abdij voor de paters benedictijnen in Dendermonde.

Op 1 februari 1923 wordt Vaerwyck benoemd tot provinciaal architect van de provincie Oost-Vlaanderen, een post die
hij blijft behouden tot zijn pensionering op 3 maart 1947. Daarna blijft hij tot 31 maart 1952 officieel “Raadgever voor
Kunstzaken der Provincie”. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is hij tevens Provinciaal Adviseur voor ‘s Lands Weder-
opbouw.

Zijn bekendste monumentale gebouwen zijn het Justitiepaleis van Dendermonde (1920-1927), de Provinciale Hogere
Arbeidsschool aan de Coupure in Gent (1929), de kerken van de Oude Bareel in Sint-Amandsberg (1932-1933) en
van Sint-Pieters-Buiten in Gent (1936-1937), het Sint-Paulusseminarie in Mariakerke bij Gent (1949), het Provincie-
huis in Gent in samenwerking met architect Jean Hebbelynck (1945-1960) en het administratief gebouw van de Regie
voor Maritiem Transport in Oostende (1956-1957). Samen mel Hebbelynck bouwde hij in 1952 ook de Bank van
Brussel aan de Kouter in Gent, datzelfde jaar ook de nieuwe pastorie van de Sint-Jacobsparochie in Gent. Zijn naam
zal ook voor altijd verbonden blijven aan de restauratie van het stadhuis van Qudenaarde in de jaren 1950.

Naast opdrachten voor officiéle instanties, bouwde Vaerwyck ook heel wat woningen voor particulieren’. In de jaren
'20 bouwt hij zelfs sociale woningen (kleine tuinwijken) voor huisvestingsmaatschappijen in Merelbeke, Sint Amands-
berg en in Oostakker. Op de provinciale tentoonstelling “De Goedkoope Woning” van 1929, volledig door Vaerwyck
ingericht, toont hij trouwens modelhuisjes voor zo'n sociale woonwijken.
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Aan het bureau van zijn vader werk Valentin Vaerwijck onder meer mee aan de Simt-Gertrudiskerk in Appelterre (bij Ninove), de Sint-Martinuskerk in Massemen (bij
Wetteren), de Sint-Denijskerk in Sint-Denijs-Boekel (Zwalm), de Sint-Pieterskerk in Schorisse (Maarkedal), de Sint-Gilliskerk in Sint-Gillis-Dendermonde, de Sint-Mi-
chielskerk in Sint-Lievens-Houtem, de Sint-Martinuskerk in Westrem (bij Wetteren), de Sint-Martinuskerk in Zomergem, de O.-L.-Vrouwekerk in Dendermonde, de Sint-
Stefanuskerk in Gent, de Sint-Martinuskerk in Oombergen (bij Zottegem), de Sint-Gislenuskerk in Waarschoot, de Sint-Pauluskerk in Sint-Pauwels (bij Sint-Gillis-Waas)
en de Sint-Gilliskerk in Dendermonde.

Aan het bureau van zijn vader werk Valentin Vaerwijck onder meer mee aan de pastorie van Waarschoot, de dienstgebouwen van het kasteel van Schuelen in Limburg,
de dienstgebouwen van het landhuis van baron de la Faille d'Huysse op de Betsberg in Deurle (Sint-Martens-Latem), de directeurswoning van het Sint-Jan-de-Deorust-
huis in Gent, een burgerhuis in de Borluutstraat in Gent en het Predikherenhof van de familie van Pottelberghe de la Potterie in Zwijnaarde.

In 1900 schrifft het stadsbestuur van Brugge een wedstrijd uit om gevels te ontwikkelen buiten de historische stadskemn, waarvoor Vaerwyck drie ontwerpen instuurt die
elk een eerste prijs behalen.

In de zomer van 1902 krijgt hij een eervolle vermelding met zijn ontwerpen voor landelijke villa's in een wedstrijd uitgeschreven door de promotiemaatschappij van
Westende-Bad.

In 1803 verwerft Vaerwyck de eerste prijs met zijn ontwerp voor een kleine landelijke kerk, ingezonden voor de architectuurwedstrijd van het Bulletin des Métiers d'Art.
Zijn ontwerp wordt overigens in 1906 uitgevoerd in het Henegouwse Chételet-Boubier.

Ook zijn ontwerp voor een grotere kerk, in 1905 gevraagd door hetzelfde Bulletin, wint de eerste prijs en alweer wordt ze vitgevoerd, dit keer in Marcinelle.

In 1905 wordt zijn ontwerp voor het “Vredespaleis” in Den Haag (Nederland), ingezonden voor de internationale architectuurwedstrijd van de filantropische “Carnegie-
Stichting”, bij de 44 besten geklasseerd en gepubliceerd in het prestigieuze platenalbum van de Stichting.

Een tweede prijs behaalt Vaerwyck in 1909 voor de wedstrijd uitgeschreven door de Fédération des Associations Commerciales et Industrielles de Belgique voor de op-
richting van een gedenkteken in Antwerpen ter ere van baron Lambermont.

In de internationale wedstrijd van 1911 tot oprichting van een gedenkteken ter herinnering aan de stichting van de Fondation de la Télégraphie Universelle in de Zwit-
serse hoofdstad Bern, behaalt Vaerwyck samen met beeldhouwer Alois De Beule de derde prijs.

Vaerwijck bouwt in de "Concessie van De Haan-aan-Zee", onder meer de buitenverblijven voor zichzelf (Villa Zonnewijzer) en voor zijn beste vrienden, Oscar Sinia (Villa
Rusthave), Isidoor Blancquart (Villa Zeemeermin) en René De Cramer (Villa Stella Maris en Sauvegarde) aan de Rembrandtiaan.

Oorlogsschade herstelde hij aan de O.-L.-Vrouwekerk van Dendermonde, de kerk van Sint-Gillis-Dendermonde, de Sint-Martinuskerk, de dekenij en de school van
Zomergem, de Sint-Gangulfuskerk in Ronsele, de Sint-Petrus-en-Pauluskerk in Hansbeke en de Sint-Martinuskerk in OCombergen.

In Gent vat men in 1919 het plan op om &én groot herdenkingsmonument te bouwen, waarvoor Vaerwycks ontwerp om de westtoren van de Sint-Michielkerk te voltooien
wordt uitgekozen. Een ministerieel rondschrijven verhindert echter de uitvoering van die “Toren van de Zege™. Verder ontwerpt hij de oorlogsmonumenten voor de ge-
meentes Borsbeke (Herzele), Ronse, Hansbeke (Nevele) en Zeebrugge.

Zo bouwt hij in De Haan-aan-Zee de Villas La Gloriette, Zonnehuis, Cormoran, Abri St.-Hubert en Ye auld wind dial; in Knokke-Het Zoute de Villas The Wells, Sous tout
Vent, Duindistel, Blijle Dagen, The Daffodils naast het Saint-George Palace, Plaza Hotel, Grosvenor Hotel, Hotel Sunset en Hotel The Gulfstream; in Sint-Denijs-Westrem

de Villa Wallaghe; villas in Afsnee, Deinze, Sint-Martens-Latem (Villa Good Lie, Villa La Clairigre), in Mariakerke (Villa Green Lodge), in Gent en in Watermaal-Bos-
voorde.



Vaerwyck is lid van de Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten van de Stad Gent (tussen 1910-1959), van
het QOost-Vlaams Comité van Briefwisselende Leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Land-
schappen (tussen 1920-1934), van de jury voor de Prijs van Rome (1930) en voor de Godecharleprijs (1931), van het
Comité Permanent Internationale des Architectes (1933), van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Land-
schappen (lid tussen 1934-1950; ondervoorzitter tussen 1951-1959), van de Diocesane Commissie voor de Gebou-
wen van de Eredienst (tussen 1934-1959), van de Franstalige sectie van de Koninklijke Academie voor Wetenschap-
pen, Letteren en Schone Kunsten van Belgié, Klasse der Schone Kunsten (briefwisselend lid vanaf 7 januari 1937 en
effectief lid op 2 juli 1942), van de Vereniging van Provinciaal Architecten van Belgié (1938).

Voor al zijn verdiensten voor het cultureel erfgoed werd Valentin Vaerwyck in 1956 door de Koning in de adelstand
verheven. Van dan af was hij gerechtigd de titel van “ridder” te voeren.

VALENTIJN VAERWIJCK, VALENTIJN VAERWIJCK,

GEMEENTEHUIS VAN ZOMERGEM, GERECHTSHOF VAN DENDERMONDE,
1923 1923-1927
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VALENTIN VAERWIJCK, DRIEWOONST OP DE KORTRIJKSESTEENWEG IN GENT, 1923.



VALENTIN VAERWIJCK, VALENTIN VAERWIJCK,
VILLA "RUSTHAVE" IN DEN HAAN, 1926 VILLA "ZEEMEERMIN" IN DEN HAAN, 1926

VALENTIN VAERWIJCK, KERK SINT PITERS BUITEN IN GENT, 1934-1937



JOZEF VIERIN (1872-1949)

Jozef Viérin studeert aan de architectuurschool Sint-Lucas in Gent en vestigt zich, na het behalen van zijn diploma,
eerst in Kortrijk en vanaf 1904 in Brugge. Tussen 1904-1912 is hij provinciaal architect-inspecteur. waarna hij een
zelfstandige praktijk opricht en zelfs interesse vertoont in de gemeentepolitiek®.

Viérin is vooral gekend voor zijn villa's, die hij vooral aan de kust bouwt (De Panne, Westende, Duinbergen en
Knokke) maar ook in Brugge en Kortrijk. Hij spant zich daarbij in om kenmerken van de traditionele lokale architectuur
in zijn ontwerpen te verwerken. 'Het Lijsternest!, voor Stijn Streuvels (1905), 'Hove ter Wilgen' in Brugge (1930) voor
dokter Rafaél Rubbrecht, de koninklijke villa voor Leopold Il en de villa voor baron Snoy, beide in Het Zoute, zijn er
kenschetsende voorbeelden van. Rond 1914 ontwerpt hij het Palace Hotel in Zeebrugge en na de oorlog het Memling
Hotel in Knokke. Ook het neogotische gebouw van de Bank van Brugge (1920) en een schoolgebouw in Sint-Pieters

zijn van zijn hand, naast heel wat restauraties met onder meer het Brugse Vrije en de eigendom de Pelichy in de Wol-
lestraat.

JOZEF VIERIN, JOZEF VIERIN,
VILLA "LA CURE" IN KNOKKE-HEIST, 1905 "HUIS TER WILGEN" IN KNOKKE-HEIST, 1910

JOZEF VIERIN, JOZEF VIERIN,
SINT-JAN BAPTISTKERK IN HOUTHULST, 1920-1921. SINT-LAURENTIUSKERK IN KLERKEN, 1920-1923

Hi] wordt Brugs gemeenteraadslid in 1903 en tussen 1921-1938 is hij schepen van openbare werken.



Na de Eerste Wereldoorlog ontwerpt Viérin veel gebouwen in een neo-Brugse stijl in de 'verwoeste gewesten', onder
meer in Diksmuide en Nieuwpoort. Zo bouwt hij het stadhuis van Nieuwpoort en samen met Valentin Vaerwijck dat
van Diksmuide. Hij is ook betrokken bij de restauratie of wederopbouw van talrijke kerken in deze gebieden zoals de
kerk van de paters dominicanen in Het Zoute, de Sint-Baafskerk in Sint-Andries, de Sint-Niklaaskerk in Diksmuide, de
hoofdkerk van Nieuwpoort en de kerken van Houthulst, Lampernisse en Klerken.

In Brugge is Viérin promotor van talrijke restauraties en van nieuwbouw in de zogenaamde Brugse stijl. Zo maakt hij
in 1912 het ontwerp voor de Bonifaciusbrug, waarnaast hij later het bekende huis Van der Elst in een exacte middel-
eeuwse stijl en proporties bouwt. Een uitschieter in zijn werk is het gebouw van het Groeningemuseum, met zijn
merkwaardige zin voor zakelijke functionaliteit (1930).

Vierin is bestuurslid van het Genootschap voor Geschiedenis van Brugge tussen 1907-1920 en is tijdens die periode
ook penningmeester. Hij wordt in 1925 opnieuw bestuurslid en dit tot aan zijn dood.

e T
JOZEF V]EF“N, STADHUIS NIEUWPQORT, 1921-1922.




JOZEF VIERIN, JOZEF VIERIN,
VILLA "VAL RIANT" IN KNOKKE-HEIST, 1925 COTTAGE VILLA IN KORTRIJK, 1926

JOZEF & LUC VIERIN, JOZEF & LUC VIERIN,
VILLA IN COTTAGESTIJL IN IZEGEM, 1927. EENHEIDSBEBOUWING IN BRUGGE, 1928

JOZEF & LUC VIERIN, JOZEF VIERIN,
SINT BAAFSKERK IN SINT ANDRIES, 1934 VILLA REIGERSHOF IN KNOKKE-HEIST, 1947.



DE WEDEROPBOUW NA WO |

De bouw van het stadhuis van Diksmuide past perfect in de visie die na de Eerste Wereldoorlog voor de wederopbouw
werd voorop gesteld. Deze visie is het resultaat van een breed maatschappelijk debat, dat ontstaat vanuit drie totaal
verschillende benaderingswijzen. Tegenover elkaar staat een traditionalistische visie die de 19*-eeuwse historiserende
idioom wil verderzetten en het verloren gegane erfgoed opnieuw in ere herstellen, een conserverende visie die de
klemtoon meer legt op een regionale stijl en streeft naar maximaal behoud van wat nog rest, en een modernistische vi-
sie die een nieuwe start propageert en streeft naar vernieuwing.

TRADITIONALISTEN VERSUS MODERNISTEN

Het gaat in deze discussie niet zozeer om een debat tussen een moderne of traditionele vormgeving, maar eerder over
twee totaal verschillende opvattingen van het begrip stijl. De modernistische visie vat een gebouw in zijn totaliteit op,
als één onlosmakelijk geheel. De traditionalisten daarentegen beocordelen stijl naar een uiterlijke verschijningsvorm.
Voor hen is stijl een doel op zich, een autonome kunstvorm. Voor de modernisten is vormgeving niet meer dan een
middel om een functioneel constructief verantwoorde oplossing te formuleren. Hierbij is het duidelijk dat het al dan niet
gebruiken van vormen uit het verleden in wezen geen enkel verschil uitmaakt voor geen van beide opvattingen.

DE TRADITIONALISTEN

Voor de oorlog en onmiddellijk erna verschijnen talrijke studies over de ontwikkeling van de plaatselike architectuur
vanaf de Middeleeuwen tot in de 19* eeuw®. Het fenomeen dat op een bepaald moment verschillende boeken rond dit
thema verschijnen, is evenwel een aanduiding dat er een bepaalde interesse is vanwege de schrijvers, maar vooral
vanwege de lezers.

Het regionalistische denken, dat reeds voor de oorlog werd ingezet, kan tegelijk gezien worden als een reactie tegen,
en een voortzetting van het eclecticisme. Als reactie tegen het 19%-eeuwse neoclassicisme en de neogotiek, stellen de
theoretici van de beweging uitdrukkelijk dat het geen zin heeft om één filosofische opvatting of architecturaal model
zonder voorbehoud te hanteren. Er moet eerder op rationele gronden een keuze gemaakt worden uit de elementen van
het verleden die het meest geschikt zijn om bij te dragen tot de oplossing van een concreet ontwerpprobleem. Zo wordt
de metamorfose van een rationaliteitsprincipe naar een pittoresk individualisme waarneembaar. Waar de 19% esuw op
zoek was naar het vinden van een aangepaste vorm voor het ontwerpprogramma, evolueert dit nu snel naar een sa-
menbrengen van decoratieve elementen zonder enig verband met de constructie of de functie van het gebouw. De
oorspronkelijke klassieke-, gotische-, renaissance- en barokmodelen moeten nu plaats maken voor exotisch geinspi-
reerde motieven die verbonden zijn met de rijkdom van de bouwheer.

Een eerste reactie ontstaat reeds met de art nouveau en de functionele band zij legt tussen plan, constructieve struc-
tuur en decoratie. Algauw echter wordt deze visie uitgehold fot een nieuw formalisme dat wordt toegevoegd aan het
eclectische decoratie-arsenaal. Stilaan groeit de hoop dat een nationale stijl, gefundeerd op middeleeuwse principes,
uitkomst zou bieden aan de heersende architectuurchaos.

PETER CALLEBOUT, NEOBAROKKE VILLA HURLEBISE
MET ART-DECO INVLOEDEN IN NIEUWPOQORT, 1926

Een volgende stap is de herwaardering van de traditionele streekgebonden architectuur, een internationale stroming
die samenvalt met een vernieuwde belangstelling voor de pittoreske schoonheid van de spontaan gegroeide middel-
eeuwse steden. Er wordt veelvuldig verwezen naar Camillo Sitte en Charles Buls als voorlopers van een teruggevon-
den authenticiteit; naar Hendrik Beyaert, die de Vlaamse Renaissance nieuw leven inblies; en naar Viollet-le-Duc met
zijn herwaardering van de historische stad met haar monumenten en architectuur. Tegelijk wordt ook de afwijzing van
de imitatie door deze laatste hoog geprezen, samen met een constructieve logica en rationeel denken; dé basis voor
een eigentijdse bouwkunst.
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Denk hierbij maar aan L. Cloquet, L'architecture traditionelle et les styles régionaux, Lille - Paris - Bruges 1919; E. Leonard, Schets der ontwikkeling van het huisuitzicht
in Viaanderen, Antwerpen 1921; en H. Hoste, Viaamse bouwkunst, bak chitectuur, Amsterdam 1917.




Aanvankelijk uit deze regionalistische strekking zich in een architectuur volgens functionele en structureel logische
principes, of wat we kunnen bestempelen als een hedendaagse interpretatie van een traditionele vorm en constructie.

Algauw evolueert dit echter in een strikt traditionalistische strekking, zich uitend in allerlei pastiche en namaakstijl; een
directe voortzetting van het 19%-eeuws eclecticisme. Het verwijst naar de tijd van de renaissance en de barok binnen
een sfeer van nationalisme en patriottisme, na de bevrijding in 1918. De oorspronkelijke regionalistische strekking komt
hierdoor volledig in de verdrukking te staan van een triomfalistisch traditionalisme en gaat op haar beurt een verbinding
aan met het modernisme en uit zich via de art deco.

Een grote groep van architecten blijkt echter te zijn vastgeroest in het eclectische denkpatroon en zoekt zijn inpiratie
verder in het verleden, niet in het minst in de hoop om aldus cok de voorlogse machtverhoudingen te herstellen. Deze
traditionalistische, lokale en streekgebonden visie wordt ook door de Koninklijke Commissie voorgestaan, temeer om-
dat de modernisten binnen de Commissie nauwelijks vertegenwoordigd zijn. Vele steden hebben schade opgelopen,
maar bepaalde delen zijn nog intact. Deze steden moeten, althans volgens de Commissie, in hun oorspronkelijk pitto-
resk karakter worden heropgebouwd.

Qok de individuele architecten en ingenieurs spelen hierbij een meer dan belangrijke rol. Zo wordt Jules Cooman aan-
gesteld door de stad leper binnen de Adoptiewet. Hij bouwt er de Lakenhal, het Vleeshuis van de Sint Maartenskerk
weer op. In de omgeving van leper herstelt hij tientalle kerken, onder andere die van Boezinge, Elverdinge, Lo, Re-
ninge, ... Daarbij gaat hij steeds zeer archeologisch tewerk en hanteert een streekgebonden variant van de neogotiek.
Indien nodig past hij het systeem van de verbeterende restauratie toe in functie van de neogotische stijleenheid. Op
een gelijkaardige puristische wijze gaat ook de architect Viérin tewerk die samen met zijn schoonbroer Henri Carbon
Nieuwpoort werderopbouwd. Valentin Vaerwijck helpt hem bij de wederopbouw van Diksmuide.

De massale wederopbouw na de tweede wereldoorlog brengt de langverwachte doorbraak van het modernisme met
zich mee. Door het niet op gang komen van de dialoog tussen regionalisme en modernisme na de eerste wereldoorlog
blijkt het modernisme echter op het einde van de jaren '40 reeds zo verzwakt dat het al snel in een nieuw formalisme
vervalt. Reeds in de loop van de jaren '50 komt vanuit de modernistische beweging de eerste tegenbeweging op gang
met Team X (Bakema, Aldo van Eyck, de Carlo) en staat het postmodernisme al voor de deur.

DE MODERNISTEN

Voor de modernisten betekent de Wereldoorlog een breekpunt, de neostijlen hebben definitief afgedaan en de tijd is
rijp voor een nieuwe architectuur. De tuinwilk wordt als nieuw architecturaal ideaal uitgeroepen, als een stedenbouw-
kundige stimulans voor een hedendaagse architectuur in een sobere, functionele stijl, ontdaan van alle ornamentiek in
een a-historische, kubistische vormgeving.

Huib Hoste bouwt in samenwerking met Louis van de Swaelmen de tuinwijken 'Klein-Rusland in Zelzate (1921-1923)
en 'Kapelleveld' in Sint Lambrechts Woluwe (1923). Raphaél Verwilghen ontwerpt samen met Richard Acke, Jean Ju-
les Eggericx en Fernand Bodson de wijken 'Kalfvaart' en 'Ligy’ in leper, 'Batavia in Roeselaere en andere tuinwijken in
Elverdinge, Menen, Nisuwpoort en Zonnebeke. Victor Bourgeois in samenwerking met Louis van der Swaelmen ver-
zorgen het ontwerp voor 'La Cité Moderne' in Sint Agatha Berchem.

HET TEMPELIERSHUIS IN IEPER, FOTO UIT 1918.



VISIE OP MONUMENTENZORG EN RESTAURATIE

Na de eerste wereldoorlog evolueert de restauratie naar een synthese van de beide 19%-eeuwse restauratietheorieén :
van zowel de historiserende ingrepen als de conserverende gedachte. De discussies rond de wederopbouw van het
land zijn hier grotendeels verantwoordelijk voor. In de meeste gevallen heeft men in de praktijk geen oor voor de con-
servatie en komen de harde restauraties veelvuldig voor, dit zelfs tot in de jaren '60 en zelfs '70.

In het algemene termen kunnen drie strekkingen onderscheiden worden : een eerste modernistische, vernieuwende vi-
sie, een conserverende visie met bewaren van de oorlogsruines en tenslotte een traditionalistische, historiserende vi-
sie.

MODERNISTISCHE VISIE

Louis Van der Swaelmen

De modernistische strekking wordt in eerste instantie vertegenwoordigd door een figuur als Louis Van der Swael-
men. In zijn Preliminaires d'art civigue, mis en relation avec le 'cas clinique' de la Belgigue uit 1916 verkondigt hij
zijn idee&n over restauratie en reconstructie in het kader van de wederopbouw. Hij verwerpt resoluut de instelling
om de vernietigde gebouwen weer op te bouwen. Dit kan alleen resulteren in een zielloze architectuur, gezien in
deze gebouwen de geest van het verleden niet heropgewekt kan worden. Voor hem heeft vooral het gebrek aan
durf om vernieuwend en eigentijds te handelen geleid tot nabootsing, kopie of vervalsing, die in de wederopbouwpe-
riode zal leiden tot een 'vieux-neuf-architectuur. Hij pleit dan ook voor een fundamenteel vernieuwende internatio-
nale architectuur.

Omtrent de restauratie van oude gebouwen stelt hij dat zeer zorgvuldig de ouderdom van het oorspronkelijke
bouwwerk moet bewaard worden, evenals de beleving van het gebouw doorheen de verschillende tijdsperioden.
Enkel de zuiver constructieve delen van een monument mogen herbouwd of gerestaureerd worden, met inbegrip
van de decoratieve elementen die zuiver geometrisch zijn en dus niet-figuratief. Die delen van gebouwen met een
decoratief karakter, delen die uitdrukking geven aan het individualisme van de kunstenaar, mogen niet in de oude
stijl herdacht worden. Voor de herstelling van die delen laat men ofwel de stenen onbehouwen, of maakt men een
nieuwe eigentijdse en originele compositie zonder enige stijlnabootsing, maar voldoende expressief op zich en in
harmonie met het bestaande. Bouwkunst blijft steeds een uitdrukking van de eigen tijd en kopieert nooit het verle-
den.

Stan Leurs
Simultaan ontwikkelt zich ook een idee&nstroom die op zoek gaat naar een overeenkomst tussen oud en nisuw, een
vereniging tussen het oude monument en het modernisme. Stan Leurs, de belangrijkste vertegenwoordiger van
deze visie, vindt dat de architectuur bij de 19% eeuw stil is blijven staan. De invioed van de romantiek heeft geleid tot
een overmatige verheerlijking van het verleden en tot kopiéren en restaureren op minder gelukkige wijze. Volgens
Leurs hebben de theorieén van Viollet-le-Duc zoveel aanhang gevonden, dat nieuwe stijluitdrukkingen geen enkele
kans meer krijgen. Leurs stelt dat nieuwbouw in een oude stad niet noodzakelijk een contradictie hoeft te zijn. Zijn
visie richt zich meer naar een archeologische monumentenzorg, gebaseerd op historisch onderzoek en een conser-
verende gadachte, met een verschuiving van een historicerende visie naar een meer regionaal getinte, modernisti-
sche stijl.

Huib Hoste

Huib Hoste is veel radicaler in zijn standpunt en volgt meer de ideeén van Van der Swaelmen. Hij stelt dat het "zie-
kelijk respect voor het verleden" de oorzaak is van grote architecturale flaters. Steden worden zo tot dode musea,
onaangepast aan de noden van de tijd en de maatschappij. Hij opteert dan ook voor een aanmoediging van een
eigentijdse architectuur en afkeuren van de historiserende stijlen.

Een goed voorbeeld van Hoste's visie is de gevelverbouwing van een 19*-eeuwse woning in Roeselare uit 1919.
Het oorspronkelilke gebouw draagt volgens Hoste, het lelijke karakter van de gebouwen van de vorige esuw in zich.
Hij heeft de keuze tussen een esthetische restauratie of de optie van een eigentijdse moderne benadering. Hoste
kiest voor het laatste en versterkt het aanwezige horizontale karakter van het gebouw, door bewaren van de hori-
zontale lijsten. Het decoratief lijstwerk, fronton en consoles versierd met acanthusbladeren, worden weggehakt en
vervangen door eenvoudige moderne vormen. Het balkon wordt erker omwille van de nieuwe functies van het interi-
eur. De lichtinval wordt vergroot door de klassieke uitspringende lijsten rond de ramen te vervangen door terug-
springend metselwerk. De gevel wordt integraal van een bepleistering voorzien en aldus tot één uniform geheel ge-
maakt. In de vormentaal wordt duidelijk de abstracte vorm verheerlijkt. De kubus als symbool van de herontdekte
driedimensionaliteit, staat in de compositie centraal.
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CONSERVERENDE VISIE

Een andere gedachte wordt vertolkt door Eugéne Dhuicque. Voor hem maken de gevolgen van het oorlogsgeweld deel
uit van de geschiedenis van een historisch gebouw en moeten de overgebleven ruines als dusdanig bewaard worden
als getuigen. Een van de monumenten die het onderwerp vormen van de formulering van deze opvatting is de Laken-
halle van leper die tijdens de eerste wereldoorlog totaal verloren gaat. Voor dit historisch monument wordt de instand-
houding van de ruine voorgesteld om zo een 'ilot sacré’ te creéren, dat de gruwelen van de oorlog en de vele gesneu-
velden herdenkt in een oase van rust en stilte.

Ten aanzien van ingrepen op historische monumenten stelt hij de volgende criteria voorop :

"qu'un monument, toute considération de valeur artistigue mise a part, est un document au méme titre qu'un chartre ou
un traité, et qu'il serait pas plus admissible d'altérer le texte de ces grandes archives de pierre, sous couleur de correc-
tion, de compléments ou d'unité de style, qu'il ne serait de les laisser se perdre par abandon." ™"

TRADITIONALISTISCHE VISIE

Naast de modernistische en de conserverende visie werpt zich een traditionalistische gedachte op. Deze wil net de
oorlog vergeten en de monumenten in hun oude luister herstellen door wederopbouw of nieuw bouwen in een plaats-
gebonden pittoreske architectuur. Op die manier wordt de historische continuiteit van het verleden, die door de ocorlog
abrupt werd onderbroken, opnieuw hersteld en in eclectische zin van de 19% eeuw voortgezet. De discussie rond leper
bijvoorbeeld eindigt tenslotte, met de hulp van de Commissie, in de integrale historische wederopbouw van de St.-Mar-
tinuskerk en de Hallen.

Deze strekking heeft wel interesse voor de noden van de tijd en de nieuwe technieken, maar streeft in de eerste plaats
naar eenheid, niet alleen eenheid binnen zichzelf maar ook eenheid in overeenkomst met de (historische) omgeving.
Deze eenheid wordt, zoals in het verleden, bekomen door de langzame evolutie binnen de bouwkunst en de beperking
van de toegepaste bouwmaterialen en constructiemethoden. De vooraanstaande architecten binnen deze richting hou-
den een pleidooi voor een eigenheid van het volk, een inheemse architectuur, met de klemtoon op charme en fantasie.

GEVOLGEN VAN DE HOOGOPLOPENDE CONFLICTEN

Het is duidelijk dat de inhoudelijke geschillen rond het werderopbouwprobleem een lange nasleep kent. De discussie -
zoals ze zichtbaar worden in leper, Leuven en Dinant - spitsen zich in wezen toe op een polemiek tussen de Ko-
ninklijke Commissie en de Vereniging van Belgische steden en Gemeenten, of algemener gesteld tussen de Monu-
mentenzorg en de Stedenbouw. De Commissie stelt zich tot doel het verstoorde uitzicht van steden en dorpen te her-
stellen om zo een blijvende en kostbare documentatie inzake nationale bouwkunst aan de vergetelheid te onttrekken.
Zo worden geisoleerde monumenten, maar ook stadsdelen en zelfs hele steden (bvb. Nieuwpoort, Diksmuide en leper)
wederopgebouwd en gecorrigeerd. Ze worden schoner, maar ook historisch anders dan zij ooit zijn geweest . De
Vereniging van Belgische steden en Gemeenten daarentegen heeft andere en meer globale prioriteiten trachten te
stellen :

"Het probleem van de wederopbouw van de steden is essentieel economisch en technisch even zeer als artistiek." '
Wanneer het om monumenten of historische stadsdelen gaat, geeft zij blijk van een benadering van de historische
achtergrond, meer nog dan de Commissie zelf. Zo voelt deze laatste gevestigde institutie zich op haar eigen terrein
bestreden, met de geschetste reacties tot gevolg. Voor de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, gesteund
door de modernisten, is monumentenzorg slechts een onderdeel van een meer globale visie op de gebouwde omge-
ving.

Door haar eerder afzijdige houding, gewild of gedwongen, tijidens de debatten over de wederopbouw en haar eerder
voorbijgestreefde visic op de monumentenzorg, mist Gommissie de aansluiting met de versnelde ontwikkelingen die
zich op alle gebieden van het maatschappelijk leven afspelen : de algemene socialisering van het maatschappelijke en
politieke leven en in het bijzonder de overgang van een esthetisch georiénteerde stedenbouw naar een meer omvat-
tende stedenbouw. Deze historische vaststelling is belangrijk en geeft een beeld van de aloude tegenstelling tussen
bewaarzucht versus vernielzucht, tussen behoud versus dynamiek.

De Commissie is ook niet langer alleen, verschillende verenigingen werpen zich op in de bescherming van het erfgoed.
De commissie voelt dit als een bedreiging en verdiept zich in het wetgevend werk. Daardoor valt het monumentenbe-
leid in Belgié nagenoeg stil, terwijl de ons omringende landen hun evolutie in versneld tempo doorzetten.

Eugéne Dhuicque, 'La coservation des monuments d'Art et d'Histoire en Belgique et la loi du 7 aoiit 1931, in Bulletin de la Société Royale d'Archeologie de Bruxelles,

19385,

F. Maertens, 'De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen en de heropbouw in de gewesten door de oorlog 14 - 18 verwoest', Bulletin de la Commis-
sion Royale d'Art et d'Archéologie 1935,

In La Cité van 19189.
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Uitgaande van het historische, architecturale en maatschappelijke belang van het stadhuis van Diksmuide is het be-
langrijk het gebouw in zijn corspronkelijke toestand te bewaren, evenwel rekening houdend met een hedendaags ge-
bruik. De restauratieoptie richt zich in eerste instantie op de conservering van een gebouw uit de wederopbouwperi-
ode, een periode die voor de hele westhoek van groot belang is geweest na de gruwelen van de Eerste Wereldoor-
log.

De verschillende entiteiten van het bouwwerk : het L-vormig stadhuisgebouw met vertikale belforttoren en aange-
bouwde conciergerie, het losstaande gebouw van het voormalig politiebureel en de ommuurde binnenkoer met poort-
doorgang naar Grote Markt, moeten in ons verhaal hun historische authenticiteit blijven uitstralen.

LINKS BOVEN : HOOFDGEBOUW AAN DE GROTE MARKT

RECHTS BOVEN : VOORMALIGE CONCIERGERIE EN VOORMALIG POLITIEKANTOOR AAN DE GROTE MARKT
MIDDEN LINKS :  HOOFDGEBOUW AAN ZIJDE BINNENKOER

MIDDEN RECHTS : VOORMALIG POLITIEKANTAOCOR IN DE VAN POUCKESTRAAT

LINKS ONDER :  BELFORTTOREN IN DE BINNENKOER

MIDDEN ONDER : KOPGEVEL HOOFDGEBOUW IN DE SINT NIKLAASSTRAAT

RECHTS ONDER : ZIJGEVEL HOOFDGEBOUW IN DE TORENSTRAAT



Daarom hebben wij getracht het uitwendige ervan maximaal te bewaren en eventuele ingrepen hieraan tot een mini-
mum te beperken. Zo hebben wij geopteerd om de nieuwbouw toiletten af te breken en voor een nieuwe ingang voor
minder validen in de Torenstraat, liever dan een liftconstructie op de binnenkoer of een lang hellend viak voor de
plinten van de binnenkoergevels.

.L sk " et Bl .

VOORSTEL TOT AFBREKEN

VAN TOILETTENNIEUWBOUW MET TERUGKEER NAAR OORSPRONKELIJKE TOESTAND.
DE HUIDIGE HOOGSPANNINGSCABINE IS EVENEENS EEN UITBREIDING, ZIJ HET EEN MINDER RECENTE.

BOVEN : BESTAANDE TOESTAND RECENTE UITBOUWEN IN VAN POUCKESTRAAT EN BINNENKOER
ONDER: OORSPRONKELIJKE TOESTAND VLAK NA DE AFWERKING VAN HET STADHUIS

Hierna volgt een overzicht van de restauratieve ingrepen die binnen het dossier moeten gepland worden :

FUNDERINGEN

Op het eerste zicht stelt er zich geen probleem ten aanzien van de funderingen enfof de ondergrond. De achter-
tuinmuur staat gescheurd en vertoont veel losliggend mestelwerk, een problematiek die zijn oorzaak kan hebben in
een vrij ondiepe fundering. Deze achtermuur dient heropgemetst, mits voorafgaand een controle van de onderlig-
gende funderingmuur, die in voorkomend geval versterkt en/of vernieuwd wordt. Na te kijken is eveneens hoever
het wortels van de lindebomen een bedreiging kunnen vormen voor de tuinmuur en desgevallend is een systeem
van kleine valse putten met ontlastingsbogen toe te passen.

KELDERS

Voor de kelders dient een onderscheid gemaakt in de archiefkelders onder het hoofdgebouw, de restanten van de
Delacenseriekelders en de EHBO-post. Basisoptie voor alle kelders is het beletten van oppervlaktewaterindringing
door afkoppelen van regenwatertoevoeren, dichten van bovenviak en zorgen voor een afvoersysteem (pompput)
als afvoer van gecapteerde water.

Gezien de optie om de kelders onder het hoofdgebouw (en onder doorgang tussen voormalige concerteerde en
politiebureel) als archiefruimte te gebruiken is het van het grootste belang dat deze kelders volledig waterdicht zijn.
Op de vioerplaat van de bestaande kelders wordt een waterdichte betonplaat met een dikte van 30 cm gegoten,
aansluitend op de betonplaat van het te verdiepen keldergedeelte van trap en lift. Voor de opgaande wanden wor-
den tot de hoogte van 30 cm boven de buitenpas betonwanden gegoten met een dikte van 20 cm., op degelijke
wijze verankerd aan de voornoemde vioerplaat. Net boven deze kuipdichting worden de bestaande muren geim-
pregneerd met een sperlaag tegen capillair vocht.




LINKS : ZICHT IN EEN VAN DE DELACENSERIEKELDERS
RECHTS . ZICHT IN EHBOKELDER

De restanten van de kelders van het vroegere stadhuis van Delacenserie blijven bewaard, maar zonder concrete
functie-invulling (behoudens dan het openstellen voor toeristische wandelingen). Ze kunnen opgenomen worden in
een historische wandeling in een verhaal van het oude stadhuis, de verwoestingen van de Wereldoorlog en de ge-
volgen op de bouwconstructie (gebruik gewapende beton, ...). Op het laagste punt wordt deze kelder voorzien van
een verzonken put met viottende pomp, teneinde opgevangen water permanent af te voeren

Ook de voormalige EHBO-kelder wordt als oorlogsrelict bewaard en mee opgenomen in een programma van on-
dergrondse wandeling met doorgang naar Delacenseriekelder

RESTAURATIE GEVELS :
1. REINIGING GEVELVLAKKEN

De vervuiling van het gebouw is vrij beperkt en concentreert zich in hoofdzaak tot de noordelijk georiénteerde
delen waar mosvorming zich ontwikkeld.

MOS- EN ALGENVORMING OP NOORDELIJK GEORIENTEERDE GEVELS
(IN CASU GEVEL ST. NIKLAASSTRAAT EN GEVEL TORENSTRAAT)

Voorafgaand de reinigingswerken is het belangrijk om alle organische elementen van de gevel te verwijderen,
een streven dat met een eevoudige gevelreiniging niet altijd wordt bereikt. Daarom is het belangrijk om de zo-
nes met algen of mosvorming voorafgaand te bespuiten onder lage druk of in te strijken met een algenwerend
middel, dat na maximaal 2 dagen inwerken met de algemene reiniging verwijderd wordt.

Voor de eigenlijke reiniging mag de calciethuid nooit verwijderd worden. Op die reden, uitgaande van de eer-
der beperkte vervuiling en de aanwezigheid van Euvillesteen (zie ook hoofdstuk natuursteen), is een zachte
reiniging aangewezen. Bevloeien met water of repetitieve waterbestuiving is uitgesloten omwille van het al te
grote risico op waterschade van het interieur. Een reiniging met verzadigde stoom lijkt ons de meest aange-
wezen reinigingsmethode, het weekt het vuil af zonder de patina en opperviaktestructuur aan te tasten; echter
met het nadeel dat diep hechtend vuil er nauwelijks mee verwijderd wordt. Gezien de eerder beperkte vervui-
ling zal dit laatste niet echt een probleem vormen.

Eventueel nog voorkomende storende viekken moeten verwijderd worden met solventen, al dan niet in pasta-
of kompresvorm (om verdere indringing van vuil en ‘schaduwvorming’ te voorkomen). Uitbloeiingen moeten zo
veel mogelilk op een zachte manier verwijderd worden, door bijvoorbeeld eenvoudig afborstelen of kompres-
sen in papier mache. Opperviakkig vuil en gipskorsten worden verwijderd met conventionele reinigingsmetho-
des, waarbij gipskorsten eventueel vooraigegaan worden door een voorverharding met ethylsilicaten (in casu
bij de Euville witsteen).



2. HERSTEL VAN BAKSTEENMETSELWERKEN

Losliggende mestelwerken (aan puntgevels en onder muurafdekkingen) worden voorzichtig afgebroken tot op
het gezonde metselwerk en heropgemetst met een kalkmortel van gelijkaardige samenstelling als de be-
staande. Nadien wordt ook het voegwerk opnieuw aangewerkt, eveneens met een mortel samengesteld als de
bestaande.

Zwaar beschadigde metselwerken moeten vervangen worden door nieuw metselwerk, waarbij de bakstenen
zo weel mogelijk gerecupereerd worden uit de afbraakwerken of gelijkaardige recuperatiestenen. Hierbij zal
het onvermijdelijk zijn dat plaatselijk sporen van deze herstellingen zichtbaar blijven.

De solitaire zones kunnen na verharding en reiniging plaatselijk hersteld worden met een op kleur gebrachte
minerale herstelmortel. Voor de grotere zones heeft een dergelijk herstel geen zin en dient over gegaan tot
vervanging van de bakstenen. Bij deze vervanging worden de dwarse lagen in de diepte vervangen en niet
enkel de voorste halve steen.

Bijzonder herstelwerk van metselwerk is noodzakelijk voor de schouwen en de ommuring van de binnenkoer.
Het metselwerk van de schouwkoppen is volledig los gekomen en moet naar oorspronkelik model heropge-
metst. Gezien de schouwen niet langer in gebruik zijn kunnen de schouwopeningen gedicht worden en afge-
dekt met koper, zodat de schouwkopafwerking beter bescherm wordit.

Eenzelfde problematiek stelt zich voor de ommuring van de binnenkoer. Niet alleen zijn de metselwerken los-
gekomen, tevens zijn de bakstenen vrij zwaar beschadigd. Hierdoor is het noodzakelijk de muur herop te
bouwen met recuperatie en herplaatsing van de dekstenen en het ijzerwerk.

3. NATUURSTEENHERSTEL
Deze metselwerken in natuursteen zijn uitgevoerd of in een Euville witsteen (omlijstingen, lintdelen, waterlijs-
ten, ...) en blauwe hardsteen (dorpels).
Een bijzondere eigenschap van Euville is een lichte vergrijzing van de steen en een verzanding van de buiten-
ste steenopperviakte, die zorgt voor een vervagen van de profilering en bekapping. Het is van groot belang
voor het behoud dat de in deze steen uitgevoerde elementen hun scherpte maximaal behouden. Daarom is
het noodzakelijk deze witsteenelementen van een steenverharding te voorzien, teneinde het corspronkelijke
bindmiddel van calciumcarbonaat te regenereren.
Eventuele rand- of opperviakteschade wordt hersteld met behulp van een op kleur gebrachte minerale steen-
herstelmortel, identiek bekapt zoals het origineel. Diep doordringende schade (bvb roestend ijzer) kan beter
hersteld worden door de vervanging van het element in een identieke nieuwe witsteen. In geval van vervan-
ging wordt het uitgekapte element gerecupereerd in functie van kleine herstelwerken.




4. HYDROFOBE BEHANDELING VAN BAKSTEEN OF NATUURSTEEN

Impregneren van buitengevels is momenteel een punt van discussie, met tegengestelde visies van een pro-
houding door bvb het KIK (eerder gematigde houding), het WTCB (voorstanders van hydrofobering) en de
WTA Nederland-Vlaanderen (genuanceerde voorstander) versus contra-houding van provinciale vertegen-
woordigers van cel onroerend erfgoed en dienst gebouwen provincies).Zelf zijn wij geen voorstander van het
gebruik van een hydrofobe behandeling, hoewel het in bepaalde specifiecke gevallen wel een oplossing kan
bieden. Het systeem kan eventueel gebruikt worden voor zeer zwaar waterbelaste elementen in baksteen of
natuursteen, op goed bereikbare plaatsen (vanwege periodieke herhaling van de behandeling) en in hogere
delen (zodat geen afstromend water achter een behandeld opperviak kan raken). In dit geval zou het kunnen
gebruik worden voor de specifieke bescherming van de schouwkoppen of voor de bilkomende bescherming
van de achterzijden van een trapgevelmuur.

5. RESTAURATIE METALEN ONDERDELEN

Een niet onbelangrijk restauratieonderdeel is de behandeling van het ijzerwerk. De in natuursteen of bak-
steenmetselwerk ingewerkie elementen veroorzaken vaak aanzienlijke schade door uitzetting van het metaal
als gevolg van roest. Dit is het geval bij muurankers, trekijzers in moneelramen, diefijzers, balustrades, ... Het
hoeft geen betoog dat het van zeer groot belang is om deze roestvorming een halt toe te roepen, hetzij door
een degelijke roestbehandeling (bij voorkeur door onderdompeling in zinkbad indien de elementen demon-
teerbaar zijn) hetzij door de ingewerkte delen te vervangen in RVS. Deze oplossing kan gebruikt worden voor
ingewerkte elementen van leuningen en borstweringen, diefijzers en vooral de luikscharnieren.

6. BUITENSCHRIJNWERKEN

Het gebouw kent drie typen van ramen : de ramen achter de natuurstenen kruismonelen van de voorgevel, de
samengestelde blokramen en kleinere achter slag geplaatste raamelementen.

Over het algemeen bevinden de in eik uitgevoerde ramen zich in een vrij goede staat van bewaring. Een aan-
tal lijsten van de blokramen zijn sterk aangetast door houtrot, waarbij een aantal elementen dienen vervangen
te worden. Het is te overwegen om de onderste horizontale regel af te dekken met lood teneinde deze een
extra bescherming te bieden.
Anderzijds kan de dichting van de ramen verbeterd worden door de slagen tussen vaste en opendraaiende
vleugel te voorzien van neopreendichtingen.
Het grootste deel van de buitenschrijnwerken is momenteel afgewerkt met een vernis of beits. Uitgaande van
de vrij korte levensduur van een vernislaag en de daarbij horende periodieke onderhoudssysteem, is het te
onderzoeken of de buitenschrijnwerken voorzien kunnen worden van een schilderlaksysteem. Er kan geop-
teerd worden om de delen van de buitenschrijnwerken die in vernis zijn uitgevoerd, in een aangepaste bruine
lak te schilderen, waarbij stopverfdelen geschilderd worden in wit en de luiken herschilderd in blauw-geel.
De bestaande beglazing van glas in lood in de ramen kan op zijn oorspronkelijke plaats behouden blijven met
aan de binnenzijde een in het bestaande raamkader ingewerkie voorzetbeglazing van gelaagd glas (zonder
omkadering, maar met neopreendichtingen en te openen in functie van onderhoud. Qok al is de isolatiewaarde
van een dergelijk systeem lager dan bij voorzetramen aan de binnenzijde, kiezen wij resoluut voor dit systeem
omdat :

- de isolatiewaarde binnen aanvaardbare normen ligt (ca 1,6 & 1,8);

- de problematiek tocht volledig uitgesloten wordt;

- zowel de beglazing als de ramen zelf behouden kunnen blijven zonder aanpassingen;

- het binnenuitzicht niet veranderd en de tabletten zichtbaar blijven (zowel binnen als buiten);

- de ramen functioneel blijven en normaal geopend kunnen worden.
Ten aanzien van de luiken en poorten stelt zich het probleem dat de onderzijden vaak zeer zwaar zijn aangs-
tast. Een aantal waterlijsten dienen vervangen te worden en, indien gekozen wordt voor een schilderafwer-
king, kunnen de verweerde delen nog bijgewerkt met kneedbaar hout en geschilderd. Belangrijk is om ook het
metaalbeslag van de poorten en luiken volledig af te werken, met roestwerende behandeling + aflaksysteem.



HERSTEL KAPCONSTRUCTIE .
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De bestaande daktimmer bevindt zich in een relatief goede staat. Uiteraard is de conirole en eventuele
behandeling van mogelijke aantastingen door houtborende insecten, schimmels en zwammen voorafgaand uit te
voeren. Eventueel aangetasten delen worden als volgt behandeld :
- bij aantastingen door houtborende insecten : afkappen zwakke of verzwakte houtdelen en behandelen met
preventieve en curatieve behandeling;
- gebroken of ontbrekende onderdelen, hout aangetast door schimmels of zwammen of rot hout wordt
vervangen door nieuw hout van dezelfde houtsoort en identiek sectie en vergaring;
- te waar aangetaste houtdelen van dragende onderdelen worden hersteld door middel van een
copolymeerchemische houtrestauratie.
Bovendien worden alle aanwezige metalen onderdelen voorzien van een roestbehandeling of eventueel vervangen
door identieke elementen in RVS.

Een specifiek probleem stelt zich aan het houtwerk van de torenkoepel van het belfort met aantastingen door hout-
rot, schimmels en zwammen van onderdelen. Na ontmanteling krijgt de volledige kap een preventieve en curatieve
behandeling tegen houtborende insecten en zwammen, met plaatselijk vervangen van te sterk aangetaste hout-
delen of copolymeerchemische houtrestauratie van de niet vervangbare



HERSTEL DAKDICHTING

De daken zijn momentsal gedicht mst natuurisien en over het algemeen in vrij gocde staat, op een lichte mos- en
algenvervuiling niet te na gesproken. Voor deze dakwerken volstaat het een ontbossing te voorzien, het herstel
van gebroken of beschadigde leien en de werken nodig voor het inwerken van de metalen dichting. Aanvullend
worden de nokken verwijderd samen met de bovenste reien leien, waarna een doorlopende koperband wordt aan-
gebracht die opnieuw bedekt wordt met 2 rijen leien en de gereinigde of desgevallend vernieuwde nokken. De ko-
perstrook zal zorgen voor een afdrup van kopergroen die een verdere vervuiling door mos zal tegengaan.
Anders is het gesteld met de metalen dichtingen in zink en lood. Verschillende goten en aansluitingen zijn aan
vernieuwing toe en op vele plaatsen is het lood te dun voorzien of te dun geworden en losgekomen of afge-
scheurd. In het bijzonder is de loden dichting van het koepeldak van de toren aan vernieuwing toe.
Met als uitgangspunt een duurzaam bouwwerk, opteren wij voor een vervaging van het zink door koper voor goten,
slabben en afdekkingen, gecombineerd met lood voor solins, hoekkepers, schouwdoorgangen en koepeldak bel-
forttoren. Hoewel zink en koper qua levensduur aan elkaar gewaagd zijn, heeft koper toch een aantal voordelen op
zink die bij een restauratieproject niet onbelangrijk zijn :
- koper is totaal ongevoelig voor de zuurtegraad in de lucht (de dikteafname van koper in zure omstandigheden
bedraagt na het vormen van de oxidehuid ca. 0,1 mu tot 0,01 mu per jaar);
- koper kan onder alle omstandigheden hersoldeerd worden, ook na oxidatie;
- koper is totaal ongevoelig aan condenswater, waardoor het materiaal niet of nauwelijks geventileerd moet wor-
den.



DEEL Ill.
HERINRICHTING STADHUIS




NAAMGEVING BOUWONDERDELEN

In de hierna volgende beschrijving worden verschillende plaatsaanduidingen gegeven. Om misverstanden te

vermijden worden op onderstaand plannetjes de gebruikte naamgeving van de bouwonderdelen weergegeven.




UITGANGSPUNTEN VAN HET CONCEPT

Het stadhuis van Diksmuide is een typisch voorbeeld van de wederopbouwarchitectuur na de Eerste Wereldoorlog.
Deze wederopbouwarchitectuur wou in eerste instantie de stedelijke struciuren heropbouwen en de stad een heel
eigen en specifiek, uitwendig gezicht geven. Haar uitwerking beperkt zich in de meeste gevallen tot de gevels, waarbij
de waarde niet ligt in individuele panden, maar in het samenspel tussen de panden onderling, in het straatbeeld dat
ze samen vormen. Enkele openbare gebouwen met maatschappelijke functie vormen binnen deze wederopbouwvisie
hoogtepunten en tonen de totaalvisie die achter het wederopbouwprogramma schuil gaat. Men wil de steden op zo
kort mogelijke tijd heropbouwen en hun oude luister teruggeven. Daarom kiest men resoluut voor de terugkeer naar
de regionale bouwprogramma’s, zowel voor de belangrijke gebouwen als voor het stedelijk weefsel, dat ten aanzien
van die gebouwen begeleidend werkt. De architectuur wordt gekenmerkt door een imiterend interpreteren van de
lokale gotische en renaissance architectuur, met als typisch kenmerk de Brugse traveeén die uitgewerkt worden in de
baksteenversieringen en de houten kruiskozijnen. Tegelik worden ook nieuwe - op dat ogenblik hedendaagse -
elementen geintegreerd zoals art-deco-vormen (de uitwerking van de inkomuitsprong, versieringslijsten in plafonds,
...) of moderne materialen (gebruik van gewapend beton).

Met deze kennis in het achterhoofd volgen wij het beschermingsbesluit en houden bij de herinrichting rekening met
een conserverende restauratie :

H XTERIEUR

Voor het exterieur betekent dit het oorspronkelijke uitzicht maximaal
te bewaren en latere (storende) toevoegingen te verwijderen of als
toevoeging herkenbaar te maken indien verwijderen niet haalbaar is.
Buiten de restauratieve ingrepen van opkuis en herstel van
metselwerken, behandelen van buitenschrijnwerken, sanering van
daken goten en aflopen; voorzien wij het in ere herstellen van de
binnekoersetting met afbraak van openbare toiletten, herkenbaar
maken van aanbouw van elektriciteitscabine (verwijderen dak en
kaleien muren) en heropbouw van de ommuring.

HET INTERIEUR

Voor het interieur volgen wij een gelijkaardige werkwijze van respect
voor de bestaande structuur, uitmonstering en meubilering. De
oorspronkeliike  ruimte-indeling wordt behouden en soms
teruggebracht (binnenscheiding in schrijnwerk tussen burelen en
gang van lokettenzaal). Bovendien verbinden wij de belforttoren
opnieuw met de rest van het gebouw, samen met de kelders van het
Delecenseriestadhuis en de EHBO-post uit de Tweede Wereldoorlog,
onder vorm van een toeristische wandeling zonder directe functie-
invulling.

HERINRICHTING

In functie van de actualisering van het stadhuisprogramma dienen
echter een aantal aanpassingen te worden doorgevoerd. Voor de
moeilijke opgave om het gebouw voor iedereen toegankelik te
maken, offeren wij één ruimte op in het verlengde van de trap. In de
bestaande binnenwand maken wij nieuwe en aldus herkenbare
openingen evenals in de gevel van de Torensiraat.

Om de overzichtsfunctie van het onthaal te maximaliseren, maken wij
kleine, nieuw herkenbare openingen in de bestaande muren.

De nieuwe inrichtingselementen worden zo veel mogelijk los in de
ruimtes geplaatst.




DE HAMVRAAG EN UITDAGING :
TOEGANKELIJKHEID

Zoals hiervoor reeds aangegeven concentreert dé uitdaging van deze opdracht zich rond het probleem van de
algemene toegankelijkheid - en in uitbreiding de algemene bruikbaarheid - van het gebouw, ten gevolge van de vele
niveauverschillen aan de uiteinden van het L-vormige constructie (de kop van de achtervieugel Sint Niklaasstraat en
de voormalige conciergerie). Dit toegankelijkheids-/oruikbaarheidsprobleem is daaron drieérlei : het betreden van het
gebouw, de liftintegratie en bereikbaarheid van toiletten.

ONTSLUITING GEBOUW

Gezien de toegankelijkheid via de voorgevel (hetzij via hellend vlak, hetzij via lift) geen optie is en ook de
toegankelijkheid via de achtergevel (hetzij via lift, hetzij via liftplateau, hetzij via helling) voor al te veel problemen
zorgt; opteren wij voor een globale oplossing van één binnenlift, die tegelijk voor het binnenkomen zorgt (van buiten
naar binnen) als voor de verdere bereikbaarheid van de lokalen (interne circulatie in het gebouw).

De oplossing werkt als volgt :
- een minder valide komt naar de nieuwe deur in de Torenstraat, waar hij toegang krijgt :

- hetzij via een altijd geopende deur (tijdens openingsuren van stadhuis) en kan onbeperkt gebruik maken van
de lift (met als nadeel geen controle);

- hetzij door aan te bellen waarna de toegangsdeur door het onthaal geopend wordt

- ongeachte het toegangssysteem wordt de halruimte bewaakt door een camera als toezicht in het onthaal
- voor de liftgebruiker kan men vervolgens twee toegangssystemen hanteren :

- bij het oproepen van de lift kan men via de drukknoppen in de lift alle niveaus bereiken;

- bij het oproepen van de lift vanaf het straatniveau wordt men automatisch naar het niveau inkomhal gebracht
onder controle van het onthaal (de drukknoppen in de lift werken niet wanneer men vertrekt vanaf het
straatniveau); vanaf het onthaal kan men naar alle niveaus (hetzij kelder, eerste verdieping of zolder, hetzij
naar de uitgang op straatniveau) via de drukknoppen in de lift;

Dit systeem heeit de volgende voordelen :

- het gaat hier om een geconcentreerde totaaloplossing waarbij de ingrepen zich beperken tot een beperkte zone
binnen het gebouw;

- gezien het om een ingebouwde constructie gaat en niet over vrijstaande glazen constructie in glas is de kostprijs
beperkter en minder ingrijpend op de gevels

- alle niveau’s kunnen bereikt worden inclusief de straat;

- de esthetische ingrepen beperken zich tot het aanpassen van één raam naar een deur, maar dit op een plaats
waar de zichtbaarheid van de gevel zeer beperkt is vanwege de smalle Torenstraat.

SANITAIR

Het bestaande sanitair op verdieping van de voormalige conciergerie wordt heringericht teneinde een rechtreekse
doorgang te creéren naar de achterliggende burelen. Het sanitair is echter niet bereikbaar voor gehandicapten en er
wordt bijgevolg enkel voorzien in een sanitair voor heren en een sanitair voor dames.

Op het gelijkvioers, in de ruimte tussen de dienst bevolking en burgerzaken en in nabijheid van de lift, wordt een
nieuw sanitair voorzien als een concept box-in-the-box (dus los van alle wanden en in het verlengde van het
achterliggende lokettenblok die samen één geheel vormen). Dit sanitair is opgedeeld in dames, heren en
gehandicapten. Omheen het toilettenblok bevindt zich een gang die toegang geeft voor de ambtenaren naar de
lokettenzaal van de dienst bevolking. Deze gang wordt afgesloten met een deur zodat de burgerlijke stand kan
afgesloten worden bij avondactiviteiten in het stadhuis.

Na de afbraak van de huidige openbare toiletten (uitgevend op de Van Pouckestraat) wordt een nieuw openbaar toilet
gecreéerd in het poortengebouw achteraan het voormalige politiebureau. Het wordt in de volledig open ruimte van het
poortengebouw als box-in-the-box in een stalen dakstructuur opgetrokken. De binnenruimte voorziet in 3
onderverdelingen met heren (bestaande uit 1 toilet + 2 urinoirs), dames (bestaande uit 2 toiletten) en gehandicapten.
De voorwand uitgevend op de doorgang tussen Van Pouckestraat en binnenplein via de openstaande poorten, wordt
uitgevoerd in gelaagd veiligheidsglas, met tussen de twee glasplaten een ondoorzichtige print met ludiek onderwerp.
Wij denken hierbij bij voorbeeld aan een rij van peuters op hun pispotje. Mogelijks kunnen dit ook kindjes van
verschillende rassen zijn, waarbij de multiculturaliteit kan geaccentueerd worden).



DE HERINRICHTING VAN DE LOKALEN
INKOMHAL, ONTHAAL EN DIENSTBETOON

Het is de terechte wens van het opdrachtgevend bestuur om de huidige inkomhal in haar corspronkelijke luister en
grandeur te herstellen, door het verwijderen van alle latere toevoegingen (vrijstaande onthaalbalie, ad valvaspanelen
en signalisatie-elementen). Hierdoor zal de oorspronkelijke inrichting met uitgewerkte moerbalken, art deco plafonds,
eiken deuren en statige trap opnieuw zichtbaar worden. In functie van een totaal herstel voorzien wij een uitgebreid
kleuronderzoek naar de oorspronkelijke kleuruitmonstering van deze ruimte met blootlegging van al haar details
(zowel van inkomhal en trapruimte als de trapzaal met houten gewelf op de eerste verdieping).

Het enig element dat binnen deze ruimte toegevoegd blijft is het tochtportaal, dat echter vernieuwd wordt met een
systeem van automatische schuifdeuren.

Eenzelfde visie wordt gehanteerd voor de trouwzaal, waar ook het oorspronkelijke Viérinmeubilair integraal behouden
blijft, met inbegrip van alle andere interieurelementen (statige open haard, vioerbekleding, lambrisering, plafond, ...)
QOok hier is het de bedoeling om het corspronkelijke kleurenpallet terug te brengen, na een grondig stratografisch
onderzoek van alle geschilderde elementen.

Het oorspronkelijke kabinet van de burgemeester wordt het lokaal voor zitdagen van burgemeester en schepenen.
Ook dit bureel wordt teruggebracht naar zijn corspronkelijke vormgeving en uitmonstering.

In functie van de ontvangst van stadhuisbezoekers wordt het middelste bureel ingericht als onthaal. Om de
toezichtfunctie van de onthaalmedewerker te verbeteren wordt het bureel voorzien van twee bijkomende, vertikale
raamopeningen met een breedte van 40 cm; één met uitzicht op de inkomhal en één met uitzicht op het sas voor de
lift. Deze openingen werkin in de twee richtingen : ZIEN (voor de bezoekers) en GEZIEN WORDEN (voor de
stadsbeambte onthaal)

DIENST BEVOLKING

De burelen van de dienst burgerlijke stand worden ondergebracht in de laatste twee lokalen van de achterbouw. Deze
ruimtes zijn eertijds ontworpen langsheen een gang met uitzicht op de binnenkoer. De lokalen werden aigescheiden
van de gang door middel van een houten raamconstructie met ingebouwde loketten. Deze afscheiding word
behouden en de bewaarde stukken worden opnieuw in de muuropening geplaatst en in ere hersteld. Eventuele
ontbrekende stukken worden bijgemaakt en ter plaatse aangevuld. Deze binnenwand dient als een scherm tussen de
loketten en de wachtenden, teneinde een maximale privacy te garanderen zonder alles in te boxen.

De gang wordt aan de raamzijde voorzien van een doorlopende bank als wachtplaats. In deze bankconstructie wordt
de verwarmingselementen (industriéle convectoren) ingewerkt.
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De burelen zelf (voor 5 medewerkers) worden centraal in de ruimte opgesteld en opgevat als een volledig vrijstaand
en hedendaags volume, dat uitgewerkt wordt vanaf de achtermuur en één geheel vormt met de sanitaire blok in de
voorkamer. Het bestaat uit één doorlopend bureel aan de publiekzijde met één stoel per werkpost, en vijf werkposten
aan de ambtenaarzijde met elk een werkblad en stoel, gezamenlijk overdekt met één lange luifel met ingebouwde
verlichting. Op die manier worden het oorspronkelijke gebouw en de nieuwe inbreng van elkaar gescheiden en
worden de ingrepen in het historisch gebouw tot een minimum beperkt.

-

ARCHIEF

Diksmuide bezit een vrij uitgebreid archief dat overigens druk bezocht wordt. Momenteel is de archiefruimte verspreid
over het hele gebouw (kelder, zolder, ...) met vermoedelijk nog onderdelen in het nieuwe administratieve centrum.
Binnen ons voorstel maken wij een opdeling in enerzijds een administratief gedeelte met het bureel van de archivaris
een leeszaal en de stockage van archiefstukken van het levend archief (recente documenten en strafrechtelijke
stukken van de burgers), dat ingericht wordt in de zolders van de tweede verdieping, en anderzijds en het slapend
archief (de oude documenten), ondergebracht in de kelders. Niettegenstaande deze fysieke afstand, zijn beide
functies slechts een liftknop van elkaar verwijderd.

1. HET ADMINISTRATIEF GEDEELTE

Het administratieve deel van het archief wordt ingericht op de middenzolder van de tweede verdieping, in directe
aansluiting met het levend archief. Ze bestaat uit twee gescheiden ruimtes; enerzijds het bureel voor de archivaris
waar eveneens de catalogus en naslagwerken (bibliotheek) worden ondergebracht, en anderzijds een publieke
leeszaal voor opzoekingswerk. De grote zolderruimte wordt door middel van een glazen wand opgedeeld in twee
gescheiden ruimtes; aansluitend op de lift en trap de leeszaal, verbonden met het erachter liggend bureel van de
archivaris en bibliotheek.

Een directe verbinding met het kelderarchief wordt gerealiseerd via de nieuwe lift, zodat stukken probleemloos
kunnen worden aangevoerd.

Brandtechnisch dient gezorgd voor een nooduitgang. Deze wordt gerealiseerd via een uitklapbare viuchtladder met
het uitzicht van een regenwaterafvoer, waardoor het impact op het uiterlijk van de gevel geminimaliseerd kan worden.



2. HET LEVEND ARCHIEF

Deze ruimte bevindt zich onmiddellijk achter het bureel van de archivaris op de achterzolder van de tweede
verdieping. Het voorziet in de opsliag van 145 Im archiefstukken, waarvan één deel voorbehouden aan de wettelijk
verplichte strafrechtelijke dossiers van de Diksmuidse bevolking.

.HET PEND A F
Deze ruimte brengen wij onder in de kelders van het stadhuis. Hierbij stellen zich drie specifieke problemen :

1. De vele niveauverschillen

De bestaande kelders bevinden zich op verschillende niveaus; huidige stookplaats op -1,30 m., de trapzaal op —
2,50 m., de middenkelders op -3,40 m. en de kelders onder conciergerie en binnenkoerdoorgang op vermoedelijk
op — 3,50 m. In functie van de bruikbaarheid van het archief worden alle niveaus gelijk getrokken, met uitzondering
van de stookplaats. Het nieuwe niveau wordt vastgelegd op — 3,10 m. Dit impliceert dat de trapzaal met ca. 0,60
m. moet verdiept worden en aansluiten op de lift (zie beschrijving onder punt bereikbaarheid verder); de
middenkelders en kelders onder conciergerie en binnenkoerdoorgang verhoogd moet worden met respectievelijk
0,30 m. (= dikte waterdichte betonplaat) of 0,40 m. (= aanvulling licht beton + dikte waterdichte betonplaat). De
middenkelders krijgen een nuttige hoogte van 2,30 m., wat toelaat om erboven een via de stookplaats
toegankelijke technische ruimte voor luchtbehandeling te voorzien van ca. 1,60 m hoogte (zie technieken)

2. Vochtproblematiek ondergrondse ruimten
De ergste vijand voor het bewaren van papieren documenten is vocht. Bijgevolg moeten de kelders 100 %
waterdicht zijn en die waterdichtheid blijven garanderen. Daarom opteren wij voor een waterdichte bekuiping in
beton voor alle kelderruimten (dus ook stookplaats) tot een niveau van 30 cm boven het marktniveau. Dit wordt
gerealiseerd met een vioerplaat met een dikte van 30 cm gepolierd beton (dus meteen afgewerkt), betonwanden
met een dikte van 20 cm glad beton (afgewerkt met een fixeercoating tegen stof) en een injectie van de muren
boven de waterdichte kuip met een speciale emulsiecréeme op basis van silaan/siloxaan tegen optrekkend vocht.

3. Bereikbaarheid
Tenslotte is er de problematiek van de bereikbaarheid van de kelders en de verbinding met het administratief
gedeelte. De algemene toegankelijkheid van de kelder wordt gerealiseerd via de nieuwe lift en de verlengde
bestaande trap naar het gelijkvioers. In functie van de brandveiligheid wordt de lift in geval van brand ten aanzien
van de trap gecompartimenteerd door middel van een bij brand zelfsluitende deur (BBZD). Een nooduitgang is
voorzien via een bewegwijzerde route door de oude kelders en de voormalige EHBO-post naar de binnenkoer.
Door het gelik brengen van alle archiefkelderniveaus wordt een goede interne circulatie gerealiseerd voor rollend
materieel in functie van het verplaatsen van grote hoeveelheden documenten.
Door de aanwezigheid van de lift is er een directe en probleemloze verbinding tussen het kelderarchief en de
leeszaal op de tweede verdieping. Voor het transport wordt voorzien in kleine karren.

Deze kelderruimte wordt in functie van het gebruik gediversifieerd in de volgende onderscheiden ruimtes :

1. GECONDITIONEERDE OPSLAGRUIMTE

Gezien de structurele verdeling van de kelders wordt de archiefopslagruimte
ondergebracht in vier opeenvolgende kelders, respectievelijk (v.L.n.r.) met een
capaciteit van 240 Im (1.), 195 Im (2.), 155 Im (3.) en 180 Im (4.} of 770 Im in
totaal (nog te verhogen met 175 Im levend archief tot een algemeen totaal
van 945 |Im archief). Het opslaan van de documenten gebeurt in rollende
archiefkasten, opgesteld in de Iluchtgeconditioneerde ruimtes (voor
luchtbehandeling zie hoofdstuk technieken), afgesloten door glazen wanden.
In functie van de luchiconditionering worden deze ruimtes enerzijds
geisoleerd en anderzijds in volume beperkt.

De dikke keldermuren (bestaande muur + waterdichte kuip) zorgen voor een
voldoende buffer en het plafond dient afgeisoleerd t.a.v. de bovenliggende
ruimte. In het bijzonder dient de kelder onder de doorgang naar de
binnenkoer een extra isolerend plafond te krijgen en bijzondere aandacht
geschonken aan het waterdichten van de plafondplaat. De beperking van het
volume tot een hoogte van 2,30 m. zorgt enerzijds voor een beperking van de
te behandelen luchtvolume en geeft het voordeel dat boven de middenkelder
een technische ruimte ontstaat die gebruik kan worden wvoor het
onderbrengen van technische inrichtingen (zie hoofdstuk technieken).

Ten aanzien van brandbeveiliging worden alle kelders uitgerust met een
automatisch brandblussysteem op basis van een ecologisch product,
ongevaarlijk voor mens, dier en milieu en verpakt in een speciale fles, die
zonder tussenkomst van personen automatisch breekt bij een beginnende
brand. Het product zorgt enerzijds voor een sterke temperatuursdaling,
verstikking van het vuur en negatieve katalyse en anderzijds beheerst het de
verdamping en werkt vlamvertragend (voorkomt herontbranding)

2. ADMINISTRATIEF GED! E

Deze langgerekte ruimte staat in rechistreeks contact met de lift en trap in functie van de toegankelijkheid en de
verbinding met de leeszaal. Ze is opgevat als een sas voor de opslagruimtes en wordt opgedeeld in een kleine ruimte
voor stallen van karretjes (voor vervoer van stukken) en een ruimte voor inkijk, sorteren en bewerken of herstellen
van de archiefstukken. Hier bevinden zich tevens een computer- en een intercomsysteem, beide gelinkt met het
bureel van de archivaris.



BURELEN

Naast de burgerlijke stand, het archief en de toeristische dienst geeft het stadhuis ook plaats aan andere diensten of
ambtenaren :

1. DIENST EVENEMENTEN

De dienst evenementen staat in voor markten (zoals de wekelijkse markt, de jaarlijkse handelsbeurs rond Pasen, de
Boter- en Kaasfeesten op Pinkstermaandag en de jaarlijkse Kerstmarkt in december), kermissen (zoals de Julifoor en
Halloweenoptocht eind oktober) en tal van andere manifestaties voor de eigen bevolking en het toerisme (zoals de
gratis muziekoptredens op zomerse vrijdagen, het natourcriterium na afloop van de Tour de France, het Ten Vrede
muziekfestival op de weide van de |Jzertoren in mei, het Vlaanderen Feest begin juli, de lJzerbedevaarteind eind
augustus en de vierdaagse wandeltocht langsheen de frontsteden aan de lJzer eind augustus).

De thuishaven van deze dienst situeren wij achteraan de L-vleugel op de eerste verdieping. Het bureel voor 5
personeelsleden staat in direct contact met de oude raadszaal in functie van bijeenkomsten met organisatoren of
vergaderingen. Annex het bureel is er een berging voor stockage van klein materieel of documenten. Deze dienst is
rechtstreeks bereikbaar vanaf de Sint Niklaasstraat via de achterdeur en de torentrap of via het gebouw zelf (vanuit
gang dienst bevolking en trap).

2. GAS-AMBTENAAR EN GEMEENSCHAPSWACHTEN

De gemeenschapswachters verhogen door hun aanwezigheid in het straatbeeld het veiligheidsgevoel van de burger.
Ze vormen de schakel tussen de gemeente en de bevolking en signaleren problemen waarmee ze te maken krijgen
aan de bevoegde gemeentelijke diensten of aan de politie, terwijl de G.A.S.ambtenaar sanctioneren door middel van
gemeentelijke administratieve sancties in plaats van door middel van politiestraffen opgelegd door de politierechter.
Hun bureel bevindt zich op de eerste verdieping van de voormalige conciergerie en kunnen voor eventuele afspraken
met burgers gebruik maken van de personeelsruimte op het gelijkvioers.

3. MOBILITEITSAMBTENAAR

De mobiliteitsambtenaar is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteitszorg en de ambtelijke codrdinatie van de
voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk verkeers- en mobiliteitsbeleid en dit in een nauwe samenwerking
met de technische dienst, de politie en externen. Overeenkomstig het opgegeven programma moet hij burgers
kunnen ontvangen.

Zijn bureel wordt voorzien volledig achteraan op het gelijkvioers (de zogenaamde winkelpui) op de hoek van de
Torenstraat en de Sint Niklaasstraat. Via de achterdeur is het bureel rechtstreeks bereikbaar en via de binnentrap
staat hij in rechtstreeks contact met het stadhuis zelf en met de dienst evenementen op de eerste verdieping.

4. MEDEWERKER VERKEER

Ervan uitgaande dat de gesubsidieerde functie van medewerker verkeer op korte termijn mogelijks verdwijnt, wordt
het bureel in het onthaal geplaatst.

VERGADERRUIMTES

In basisoptie werd gesteld dat het nieuwe gemeentehuis moet voorzien in een vraag naar een aantal multifunctionele
ruimtes ten dienste van de administratie en de bevolking (bruikbaar als vergaderplaats, ontmoetingsruimte,
tentoonstellingen, bijeenkomsten verenigingsleven, ...). Initieel werd vooropgesteld dat de grote raadszaal, de oude
raadszaal en de trouwzaal hiervoor zouden instaan. Wij hebben dit binnen ons voorstel nog uitgebreid met een
kleinere vergaderruimte in de leeszaal van het archief. Deze ruimtes worden qua inrichting zo opgevat, dat ze ten
allen tijde herinrichtbaar zijn, dus met verplaatsbaar meubilair.

1. DE TROUWZAAL
Behoud oorspronkelijke inrichting (zie hoofdstuk inkomhal, onthaal en dienstbetoon)

2. DE OUDE R AAL

Deze zaal wordt behandeld zoals de trouwzaal met behoud van de oorspronkelijke uitmonstering en oorspronkelijke
meubilering.

3. DE TE RAADZAAL

Behoud oorspronkelijke uitmonstering van de zaal met parketvioer, muren en ingewerkte ramen en indrukwekkende,
gotisch geinspireerde plafond. De inrichting zelf (meubilering) is aangepast aan de functie als raadzaal met enerzijds
het zogenaamde gemeentelijk halfrond voor de raadsleden en anderzijds de tribune voor burgers, bezoekers en pers.

Het gemeentelijk halfrond wordt uitgewerkt in U-vorm met een zitplaats voor elk gemeenteraadslid (bureauruimte +
bureaustoel), voorzien van een geluidsversterking, drukknoppen voor stemmingen, stroomtoevoer en
internetaansluiting. Voor de schouw wordt een glazen projectiescherm aangebracht (holografische projectie) en links
en rechts van de schouw worden kasten opgesteld waarin een aantal technische voorzieningen kunnen worden
ondergebracht zoals centrale geluidsversterking, digitale technieken van projectie.

(Voor technische uitrusting zaal zie hoofdstuk technieken)

De tribune wordt voorzien van losse, ergonomische stoelen in een rijenopstelling, met voorzieningen van draadloze
geluidsversterking en projectieaansluitingen of aansluitingen op het internet voor doorsturen van persberichten.

4. DE LEE L VAN HET ARCHIEF

Deze ruimte kan op tijdstippen dat het archief gesloten is (afgesloten van archieffunctie zelf door glazen wand) ook
gebruikt worden als vergaderzaal, zij het dan voor eerder beperkte groepen. Deze ruimte is als leeszaal reeds
uitgerust met de nodige high tech die ook bruikbaar is voor de andere gebruikers. De uitrusting zelf wordt beschreven
in het hoofdstuk archief.



PERSONEELSRUIMTEN

Ten behoeve van het personeel wordt de bestaande keuken van de voormalige conciergerie op het gelijkvioers
opnieuw, functioneel ingericht voor de noden van het personeel (koffie, opwarmen maaltijden, bewaring in frigo, ...)
en in uitbreiding voor allerlei recepties onder catering (voor trouwfeesten, gemeentelike vieringen, ...). Aansluitend
wordt in de voorplaats van de conciergerie met eetruimte voor het personeel ingericht, die ook gebruikt kan worden
binnen een bredere personeelswerking voor kleine festiviteiten, vergaderingen, besprekingen, ...

DIENST TOERISME

Het toerisme van Diksmuide heeft enerzijds een nauwe band met het oorlogsverleden van de Eerste Wereldoorlog,
dat in tal van monumenten aanwezig is (denk maar aan de IJzertoren en het 22 verdiepingen tellende Museum van
Oorlog, Vrede en Vliaamse onivoogding; het loopgravencomplex de Dodengang; de uitkijkpost over het
overstromingsgebied van het Onze-Lieve-Vrouwhoekje; de Belgisch militaire begraafplaats in Keiem; de
lJzerfrontroute ...). Daarnaast tracht Diksmuide anderzijds ook het recreatieve toerisme te bespelen, dank zijn een
rustige natuurlijke omgeving met mooie landschappen en kleine dorpjes, voorzien van bewegwijzerde wandel- en
fietsroutes doorheen het landschap van Bachien-de-Kupe en de aanwezigheid van enkele beschermde
natuurgebieden zoals de Blankaart en de Viconia-kleiputten, zonder daarbij het toerisme vanuit de kust te vergeten.

De nieuwe locatie van de stedelijke dienst toerisme is het losstaande gebouw van het voormalig politiebureau in de
Van Pouckestraat. Hierdoor staat deze dienst los van de overige functies en is ze nist gebonden aan de
openingsuren van het eigenlijke stadhuis. Binnen het concept van de omgeving (zie hierboven) wordt aandacht
geschonken aan enerzijds het gemakkelijk vinden van de locatie in de Van Pouckestraat (infozuilen aan Grote Markt
en Sint Niklaasstraat) en aan een ontmoetingspunt en wachtplaats voor rondleidingen (zitbanken links en rechts van
inkom — viak bij openbaar toilet).

De bestaande dubbele inkomdeur geeft toegang tot het gelijkvioers. In functie van een optimale toegankelijkheid (ook
voor mensen met een lichamelijke beperking) worden de beide binnendeuren verwijderd en vervangen door een
grotere doorgangsopening. De voorruimte voorziet in een directe toeristische informatie. De inrichting bestaat uit een
grote toog met twee werkposten, enkele stoelen en muurrekken voor brochures en boeken. De achterruimte promoot
het toeristische aanbod en biedt een waaier een streekproducten aan. De inrichting bestaat uit een toog (voor
streekproducten), muurrekken voor folders en brochures en infoborden voor aankondiging van activiteiten. Door de
twee ruimtes onderling met elkaar te betrekken wordt de bezoeker-toerist doorheen het hele informatieaanbod
geloodst. Onder de trap bevindt zich een toilet voor het personeel.

Op de verdieping is er vooraan een bureelruimte voor de medewerkers en achteraan een vergaderruimte met
opbergmogelijkheid. De twee kleine zolderruimten op de tweede verdieping bieden plaats als berging voor folders,
brochures en een voorraad aan streekproducten.

TOERISTISCHE WANDELING

Aansluitend op het toeristische aanbod wordt een circuit van geleide wandeling doorheen het stadhuis uitgewerkt,
een optie die door het opdrachtigevend bestuur reeds wordt aangedragen. Naast de attractiviteit van het
gerestaureerde stadhuisgebouw, gaan wij hierop in door twee specifieke meerwaarden :

1. Bezoek aan belfortioren
Binnen ons voorstel wordt de belforttoren, het symbool bij uitstek van middeleeuwse stedelijke ontvoogding en
onderdeel van het UNESCO werelderfgoed, visueel opengemaakt door de trap te vervolledigen tot op het
gelijkvioers en de lichte binnenwanden ten aanzien van het stadhuis in glas te voorzien. De toren zelf wordt
opgekuist en nagekeken op veiligheid van betreden. Bijkomend wordt getracht de ommegang en de ruimte
onder de koepelbekroning voor het grote publiek betreedbaar te maken. Uiteraard blijit ook de beiaard een
atractie op zich.

2. Bezoek aan ondergrondse kelders

Het betreft hier enerzijds de kelders van voormalig Delacenseriestadhuis en de ondergrondse EHBO-post uit
Wereldoorloog Il. In eerste instantie wordt een toegang gemaakt vanuit de stadhuiskelder naar de voormalige
Delacenseriekelders. Een tweede doorbraak wordt gerealiseerd tussen de kelders van het voormalige
Delacenseriestadhuis en de ondergrondse EHBO-post.

Door het verbinden van de stadhuiskelder met de buitenkelders, ontstaat een nieuwe bedreiging van
indringend vocht voor de archiefruimte. In eerste instantie moet gezorgd worden voor een basisdichting van
deze kelders en een automatisch systeem van afvoer van eventueel binnendringend water (d.m.v. een put
met volttende pomp op het laagste niveau). Het is ook van groot belang dat de verbinding met de
buitenkelders via een sas gebeurt, zodat vochtige lucht niet in de stadhuiskelder kan binnendringen.

AANKLEDING VAN DE RUIMTES

Op één van de zolders bevinden zich nog tal van historische elementen bruikbaar bij de aankleding van de ruimtes.
Momenteel hebben wij geen inzage in het voorradige materiaal, hoewel het de bedoeling is om deze elementen
maximaal, en indien mogelijk thematisch in het nieuwe interieur te verwerken.




DE OMGEVING

Het stadhuis is een zelfstandig bouwblok tussen de Grote Markt en de Sint Niklaasstraat en tussen de Torenstraat en
de Van Pouckestraat. Uiteraard is de Grote Markt de belangrijkste situering met de hoofdinkom. De Sint Niklaasstraat
zorgt voor een secundaire verbinding, waarbij de parkings langheen de ommuring van de binnenkoer kunnen
voorbestemd worden voor de stadhuisgebruikers (burgemeester, gehandicapten, ...). De Van Pouckestraat wordt
gepromoveerd tot autovrij “plein” met een belangrijk horecaterras, terwijl de Torenstraat haar huidige functie blijft
vervullen als voetgangersdoorgang.

GROTE MARKT

Aan de zijde van de Grote Markt toont het stadhuis haar formele kant, haar binding
met de Diksmuidse bevolking. Dit werd vertaald in een symmetrische opbouw met
centraal de statige twee viuchten trap. De annexe gebouwen van voormalige
conciergerie en voormalig politiebureau zijn hier ondergeschikt aan en worden
bijgevolg lager uitgevoerd en onderling verbonden door een dubbele poortboog die
toegang geeft tot de achterliggende binnenkoer.

De vernieuwde functionele inrichting van het stadhuis noodzaakt een bewegwijzering
naar onder meer de liftingang in de Torenstraat, het informatiebureau van de
toeristische dienst en de openbare toilletten in de Van Pouckestraat. Dit wordt in het
geheel geintegreerd door een opeenvolging van infozuilen, zitbanken en
fietsenstalling gelijnd in loodrechte hoek, aansluitend op de inrichting van het Van
Pouckeplein.

In deze aanleg wordt de symmetrie van het stadhuis benadrukt door de onderbreking
van deze lijn voor de statige trap met links een zitbank en een informatiezuil wijzend
naar de lift en het toeristisch bureau en rechts een fietsenberging voor
stadhuisbezoekers, via een lijn in de stoep verbonden met de infozuil naar het
toeristisch bureau en de openbare toiletten.



VANPOUCKESTRAAT (PLEIN)

Deze ailijning loopt door in de Van Pouckestraat, opgevat als een verkeersvrije straat. Dit wordt aangegeven door
een verschil in bestrating, uitgevoerd in grote platen in gebouchardeerde blauwe hardsteen, een vlakke ondergrond
voor hel opstellen van meubilair voor het terras van de in uitvoering zijnde bistro. De straat zelf wordt afgesloten aan

de kant van de grote markt en de Sint Niklaasstraat door middel van kubussen in blauwe hardsteen, bruikbaar als
zitbank of in een hogere uitvoering als vuilbak.

D amiggends bebouwing
I:l werharding in plalle hassei

llﬂ

slal dak [ grosndak

plnbak £ boommos ke

s lraa bmew bilair

amLEIIaN0d N

————
M=
==

—
T
AL




Aan de kant van de stadhuiswand wordt de inkomdeur van de dienst toerisme, aansluitend op de informatiezuil op de
Grote Markt geflankeerd door twee zitbanken in blauwe hardsteen, die de inkomdeur versterken. Aan de zijde van de
Sint-Niklaasstraat wordt deze lijn be&indigd met een zitbank en een infozuil met aanduiding van het toerisme bureau
en de openbare toiletten.

De gevelwand in de Van Pouckestraat wordt maximaal teruggebracht naar zijn oorspronkelijke vorm door de afbraak
van het huidige (bijgebouwde) toiletgebouw en het verbouwen van de huidige elektriciteitscabine met vervangen van
hellend dak door plat dak voorzien van een oversteek voor de overdekking van een fietenberging (voor
stadhuismedewerkers of —bezoekers) en het kaleien van de muren (in licht grijs). De oorspronkelijke ommuring van
de binnenkoer wordt opnieuw opgetrokken aansluitend op, en naar model van, de huidige muur in de Sint
Niklaasstraat (met inbegrip van steunberen, deksteen in blauwe hardsteen en sierbekroning in smeedijzer).




TORENSTRAAT

De gevelwand in de Torenstraat (die haar huidige inrichting als verkeersarme straat behoudt) wordt integraal
behouden, echter met het inbouwen van een nieuwe toegangdeur naar de lift als toegang van mensen met een
fysieke beperking tot het stadhuis. Hiervoor wordt één raam uitgebroken en de plint doorgezaagd met twee
hoekpeilers in beton. De deur zelf wordt voorzien in gezandstraald glas zodat enerzijds de geslotenheid van de
Torenstraatgevel wordt gerespecteerd en anderzijds het sas voor de lift natuurlijk verlicht wordt. De as van deze als
dubbele schuifdeur opgevatte toegang wordt geaccentueerd door een lijn over de straatbreedte in
blindegeleidestenen, dit om burgers met een visuele handicap naar de deur te leiden.

Het impact van deze ingeep zal vrij klein zijn , enerzijds vanwege het beperkt zicht op de gevel in de smalle straat en
een belemmerd van het zicht vanaf de Grote Markt door de uitsprong van de eerste travee (uitspringende kopgevel
van bouwblok aan de Grote Markt zijde en anderzijds omdat het ritme van de opeenvolgende openingen niet
verstoord wordt. Bovendien kan het uitgebroken raam en de materialen van de plint aangewend worden voor
restauratie van beschadigde elementen in de rest van de gevel



SINT NIKLAASSTRAAT

Tenslotte is er de Sint Niklaasstraat die eveneens haar functie van rijrichting- en verkeersarme straat behoud. Alle
achtergevels (aan straat of rond binnenkoer blijven volledig ongewijzigd, met uizondering van de reeds besproken
elektriciteitskabine tussen de Van Pouckestraal en de binnenkoer (afbraak aanbouw openbare toiletten, vervangen
dak elektriciteitskabine door plat dak uitgebreid boven nieuwe fietsenberging met herstel van wolfsdak boven
achterbouw en grijs kaleien van de muren).

De toegangsdeur in de kopgevel op de hoek van de Torenstraat wordt een secundaire toegang tot het stadhuis en tot
het bureel van de GAS-ambtenaar. Aansluitend hierop wordt de oorspronkelike ommuring van het binnenplein
heropgetrokken met vernieuwen van het bestaande gedeelte (met behoud van poortdoorgang) en verlengen in
dezelfde vorm tot tegen elekiriciteitscabine in de Van Pouckestraat. De twee lindenbomen blijven behouden en
krijgen een open aardezone (eventueel boomrooster) ter verluchting van de wortels. De huidige parkeerplaatsen
langsheen deze ommuring worden voorbehouden voor burgemeester (en schepenen) en een parkeerplaats voor
personen met een fysieke beperking.



BINNENKOER
(hoek Sint Niklaasstraat
en Van Pouckestraat)

De binnenkoer zelf krijgt een uiterst sobere, rustuitstralende aanleg. De middenpartij van het pleintje wordt ingevuld
met grote platen, gebouchardeerde blauwe hardsteen, met errond (aansluitend op de gevels) een invulling met viakke
kasseien. Hieruit wordt de trap naar de EHBO-post uitgespaard en afgedekt met wegneembare traanplaatstroken. In
de hoek van het stadhuisblok krijgt dit middenplein een verhoging van drie trappen (ca. 50 cm hoog), bruikbaar als
speelplaats voor kinderen of podium voor concerten of voorstellingen.
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In het verlengde van de conciergeriegevel wordt een lange zitbank aan de pleinrand opgericht, die eindigd op een
drinkfontein. De bank kan aan beide zijden gebruikt worden; kijkend naar het poduim of kijkend naar de boom op de
hoek van de Sint Niklaasstraat en de Van Pouckestraat, die 's avonds van onderuit een kruinverlichting krijgt.

De binnenkoer staat in verbinding met de Van Pouckestraat via een doorgang doorheen de poorten van de
achteraanbouw (achter nieuw bureau toerisme), waarbij de kasseien van de binnenkoer doorlopen tot aan de Van
Pouckestraat. In deze aanbouw worden de nieuwe openbare toiletten ingebouwd zoals reeds beschreven in het
hoofdstuk sanitair hierboven.

Tegenover de glaswand bevindt zich een lange bank voor overdekt uitrusten ... of wachten op het einde van een
regenbui. Mogelijks kan het dak boven deze toiletten ook gebruikt worden als berging voor een zeildoek of
projectiescherm dat kan gespannen worden over of achter het binnenkoerpodium (zeil + steunpalen); of mogelijks
zelfs gebruikt worden als technische cabine voor eventuele manifestaties op de binnenkoer (filmprojectie, belichting,
audio, enz...).




































PLANNEN

ARCHITECTUURONTWERP

INPLANTINGSPLAN

-01 GRONDPLAN KELDERS

+00 GRONDPLAN GELIJKVLOERS

+01 GRONDPLAN EERSTE VERDIEPING

+ 02 GRONDPLAN ZOLDER

GEVEL ZUID (Grote Markt)

GEVEL OOST (Van Pouckestraat)

GEVEL NOORD (Sint Niklaasstraat)

GEVEL WEST (Torenstraat)

DWARSE DOORSNEDE AA (Grote Markt — Sint Niklaasstraat)

LANGSE DOORSNEDE BB (Van Pouckestraat — Torenstraat)

Onderhavige plannen werden opgemaakt uitgaande van het materiaal
gevoegd bij informatiebundel Open Oproep Stadhuis Diksmuide (project 16)



TORENSTRAAT

Sint-Niklaaskerk
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I:l verharding in platte kassei

I:l verharding in platen blauwe hardsteen




<]B

HULPPOST
(n-2.60)

(n-2.60)

(n-2.80)

SAS
(n-2.60)

7
\
|

I.

i

|

i

|

[

|

[

|

|

|

|

|

|

1

|

|

|

|

|

—_ :Illl
A

- |

| |

| 1

_,.—--—"_"_“__F_"_“_J]'.
IS |
- |
||'|
- | |
|
- |
I |
: “-.
. — |
|II '|I||
1
| | | \
TELLERS
fo120) . -ADMINISTRATIE '.I \
T I I / (n-3.10) '| \
— > e /1 /| = [/ | s '. .
[ S . _____ .II |,II
__________________ | ¢ watericntng I|I \
.._"“\Hﬂﬂ'"ll // |g_waterdichang || \
h ‘3’-// II| \
h 1
- - M ARCHIEF 4 I' I\l
ARCHIEF | ARCHIEF2., P ARCHIEF 3 |
TECHNISCHE RUIMTE / STOOKPLAATS - e .
(240im) — (108im) (155m \
{130 EM-:&:,)(\ {a10) :x/ I 280}]_' n280) ||I \
/// \\\ // \\ II |I
o - o n.
/// S o o ',I |
- \1\ // \\ III /
| [ |
! ! I
I I
! | I
| I
I I
o

9
01

nieuwe toestand

LEGENDE
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