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- De contradictie tussen het groene en rustig gelegen karakter van het terrein met de aanwezigheid van de druk gebruikte spoorwegverbinding Mechelen / Brussel is een belangrijk uitgangspunt voor ons
ontwerp. Hoe verzoen je rust en natuur met drukte en dynamiek?

- De logische wens van de opdrachtgever om zo veel mogelijk groene ruimte te vrijwaren versus het feit dat het hier om lagere schoolkinderen gaat vraagt ook speciale aandacht.

- Om de drukte van het begin en het einde van de dag met de geborgenheid die de school wil bieden te verzoenen dienen de juiste overgangen en afbakeningen gemaakt te worden.

- Hetflexibel, multifunctioneel en duurzaam aspect van de school maakt dat het geheel onder verschillende omstandigheden moet kunnen functioneren.

- In het licht van een zo energetisch verantwoord gebouw te maken vormt de oriéntatie van het terrein een bijkomende randvoorwaarde die in de conceptvorming van het gebouw zijn plaats heeft
gekregen.
De benadering van de school met fiets, auto en bus dient afgestemd te worden op enerzijds de veiligheid van alle gebruikers en anderzijds het verkeerskundig statuut van de Bavaylei en zijn omgeving.
De aanwezigheid van een ondergrondse leiding, aangevuld met het RUP en de 45° regel zorgen ervoor dat de voetafdruk van het gebouw sterk aan banden wordt gelegd.’
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| Het terrein is gelegen langs een relatief rustige straat aan de rand van het stadscentrum. Buiten het verkeer op het einde en het begin van een schooldag, is er niet zo veel passage. In combinatie met het
groene karakter van het terrein en zijn omgeving maakt dit de locatie tot een oase van rust. De trein verstoort echter met een grote regelmaat deze rust.

‘ De aanwezigheid van KTA Horteco geeft het terrein een meerwaarde. Deze school die volledig ingebed zit in het groen en waar er met veel respect met de natuur wordt omgegaan, bepaalt mee de geest van
| de plek.

De verkeerspieken die gepaard gaan met kinderen halen en brengen dienen zo veilig en gestructureerd mogelijk georganiseerd te worden. Het feit dat de Bavaylei in de toekomst een enkel richtingstraat zou
worden lijkt ons een zeer goede stap vooruit. Op die manier ontstaat er ruimte voor een degelijk fiets- en voetpad en worden een aantal gevaarlijke kruisingen van verkeersstromen vermeden.

Langsheen de Bavaylei organiseren we een zone waar de kinderen op een veilige manier kunnen gebracht en gehaald worden. Door de aanleg van verharding, een groenstrook, een overdekie ruimte en
zitelementen creéren we een traject dat meer is dan verharde buitenruimte. Het is een “promenade”, een school'ramblas” waarlangs de kinderen kunnen wachten, schuilen, veilig instappen, naar de ingang
van de school wandelen.

De leerlingen bereiken de school voornamelijk via busvervoer en in mindere mate met de auto of de fiets. Daarom voorzien we een ruime aparte zone voor de bussen rechts voor het gebouw en een kleinere
kiss&ride zone voor de ouders links van de inkom. Aan de linkerzijde voorzien we een fietsenstalling voor personeel en kinderen, zodat deze ook losgekoppeld is van het busverkeer.

De linkerzijde van het perceel is de minst interessante kant wat betreft oriéntatie. Door de aanwezigheid van ondergrondse leidingen verliezen we hier een redelijk stuk terrein dat op het gelijkvioers bebouwd
kan worden. Dit lijkt ons dan ook de aangewezen zone om de gevraagde parkeerruimte te voorzien. Hieraan koppelen we de toegang naar de achterzijde van het gebouw voor de brandweer.

Rechts en achteraan grenst het terrein aan het groen van KTA Horteco. Hier heerst rust en natuur.
De inplanting van ons gebouw richt zich dan ook naar deze zijdes.

Raken aan de op het terrein waardevolle bomen was geen optie, integendeel. Met de inplanting van het gebouw stellen we die ene grote groen “reus” in evidentie. Hij maakt deel uit van de ruimtelijke
beleving. De mooiste boom op het terrein krijgt een prominente plaats waarrond de overdekie buitenruimte zich organiseert. In de zomer vormt zijn kruin een bijkomend “afdak” voor de middagzon.

Onze conceptvorming werd doorkruist door enerzijds de wens om een school te maken op schaal van het kind met zoveel mogelijk gelijkvioerse ruimte. Anderzijds zorgden de bekommernis tot behoud van
zoveel mogelijk groene ruimte gekoppeld aan de randvoorwaarden van het RUP en de ondergrondse leiding ervoor dat de ideaal gewenste voetafdruk veel kleiner werd dan de gevraagde opperviakte.

Het grote contrast tussen het rustige groen en de lawaaierige trein willen we “ten goede” keren. De trein is ook beweging, is op reis gaan, is dynamiek, is spektakel van voorbijrazende boomstammen, auto’s,
containers, .... een gratis attractie voor de leefwereld van een kind.
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Ons onderzoek om een school te realiseren voor buitengewoon onderwijs is uitgegaan van een organigram waarbij we:

- Maximaal de piste van een “geborgen” omgeving in het groen voor ogen houden.

Deze school heeft nood aan geborgenheid. Door het gebouw als een L-vormig volume vorm te geven, creéren we een gerichtheid naar het groen achteraan en naar de rechterzijde van het terrein. Mits
bijkomende beperkte groene grenzen aan de zijkanten, realiseren we een geheel dat perfect afsluitbaar en overzichtelijk is. Door de buitenaanleg in deze zone waar groen en verharding mekaar afwisselen
ontstaat een uitdagende buitenruimte waar de kinderen in alle rust kunnen spelen, ontdekken, sporten,... . Deze buitenruimte is volledig gericht op het zuiden, wat ideaal is voor een aangename speelplaats.

De toegang tot het gebouw en de geborgen buitenruimte voorzien we als een stuk overdekte buitenruimte onder het gebouw. Hier loop je vanaf de promenade door naar de buitenruimte of naar de eveneens
overdekte inkom van het gebouw. Waar de promenade de overgang verzacht van straat naar gebouw, creéert de overdekte toegang een duidelijke overgang van promenade naar de buitenruimte en de
inkom van het gebouw. Zo ontstaat een gradatie van de openbare ruimte naar de beslotenheid naar van de school.

De luifel die we aan de overdekte ruimte onder het gebouw koppelen draagt, samen met de mooie te behouden plataan bij tot het geborgen gevoel in de buitenruimte.

- Maximaal behoud van groene ruimte nastreven.

Het bouwprogramma is zwaar voor deze parkachtige, groene site. Onderzoek wees uit dat zo veel mogelijk klassen gelijkvloers voorzien, in relatie tot de buitenruimte, een grote hypotheek legt op deze
buitenruimtes en zorgt voor een versplinterde omgeving die niet overzichtelijk en bevattelijk is. Omdat dit geen gewenste omgeving is voor kinderen in het buitengewoon onderwijs hebben we gezocht naar
een gebouw met meerder bouwlagen dat toch de schaal van het kind en de geest van een basisschool voor bijzonder onderwijs omvat.

Het is een evidentie dat ruimtes als de sporizaal en de eetruimtes gelijkvloers ingeplant worden, niet alleen in het kader van het goed functioneren van het gebouw als school maar ook om deze ruimtes
maximaal inzetbaar te maken voor de gemeenschap. Om de drempel met ouders en kinderen te verlagen leek het ons ook aangewezen van de administratieve functies, het CLB-lokaal en het leraarslokaal
gelijkvloers en in de nabijheid van de toegang tot het gebouw te voorzien. Vanuit de leraarskamer kan er ook controle op de doorgang en de inkom tot het gebouw uitgeoefend worden. Leraarskamer,
secretrariaat en directie grenzen aan de straatzijde aan een patio. Hierdoor krijgen ze privacy dankzij de patiomuur met een beperkie opening, worden ze akoestisch afgeschermd van het lawaai van de
treinen worden en hebben ze hun eigen stukje groene buitenruimte.

De klassen voor de kleinsten krijgen ook een plaats op het gelijkvloers.

De overige klassen en randfuncties voorzien we op de verdiepingen. Door de aanwezigheid van de bestaande bomen op de randen van het terrein, zitten deze bouwlagen op hun beurt ingenesteld in het
groen.

Op de eerste verdieping situeren zich het grootste aantal klassen te samen met de lokalen voor paramedici en bijzondere leermeesters. Hierdoor zijn deze randfuncties “centraal” gelegen in het gebouw.

De optie om een tweede beperkte verdieping toe te voegen hebben we genomen om de eerste verdieping wat extra contact met de omgeving, lucht en ruimtelijkheid te geven. Op deze verdieping voorzien
we vaklokalen, de klassen voor de grootste kinderen en technische ruimte.

- Alle “verblijfsruimtes” zoveel als mogelijk uitzicht op het groen van het terrein en dat van KTA Horteco geven.

Zowel op het gelijkvioers als op de twee verdiepingen willen we de klassen richten naar het groen. Om die reden voorzien we enkel klassen aan de achterzijde van het gebouw. De klassen krijgen grote
ramen tot op de grond om het contact met buiten te optimaliseren en om voldoende daglicht binnen te brengen. De gelijkvioerse klassen krijgen een eigen groene buitenruimte met educatieve mogelijkheden.
De klassen op de verdiepingen richten zich op het groen van de bomen rondom. De eetruimtes die gelijkvloers voorzien zijn kijken op de groenstrook die het terrein afboordt en de plataan die we bewaren.
Om het contact met buiten te vergroten krijgen de refters een buitenruimte, onder de plataan.

- De grens tussen binnen en buiten in het hele gebouw zo klein mogelijk maken.

Naast de gerichtheid van de klassen op de groene omgeving hebben we de gangen op de verdiepingen geleding en ruimtelijkheid gegeven door het voorzien van dakterrassen. De fysische norm laat niet toe
van brede uitloopzones te voorzien die als extra ruimte kunnen aangewend worden. Beglaasde gangen die grenzen aan een buitenruimte ondervangen dit een stuk. Deze buitenruimtes hebben verschillende
gerichtheden: soms naar en in het groen, soms richten ze zich naar de spoorweg.

Op het gelijkvloers voorzien we een time-out zone als uitloop van de gang. Deze kan in zone kan met behulp van een vouwwand afgesloten worden en zo ook dienst doen als ziekenboeg. De ruimte is dicht
bij de administratieve functies gelegen en kan ook vanuit de klassen in het oog gehouden worden. Via een groot raam op de kop van deze ruimte krijgt de gang extra licht binnen.

Op de eerste verdieping voorzien we extra gangruimte aan de paramedische lokalen. In deze zone kunnen de kinderen rustig hun beurt afwachten, een boek lezen, op adem komen, even op het dakterras
gaan staan. Dit deel kan ook als time-out zone fungeren voor de lokalen op de verdieping: tot rust komen “in de kruin van de groene reus”. De time-outzones op gelijkvloers en verdieping zijn hierdoor geen
hokken, maar controleerbare, aangename plekken.

Het dakterras aan de wacht- en time-out zone grenst tevens aan de vergaderruimte voor het personeel en geeft deze ruimte hierdoor meer mogelijkheden en kwaliteiten.

Het grote dakterras op de tweede verdieping biedt extra ruimte voor het atelier, het computerlokaal, de godsdienstklassen en de daar voorziene klaslokalen.

De ruime beglaasde inkom op het gelijkvloers van het klasdeel kan gebruikt worden als binnenspeelplaats, exporuimte, verzamelplek.

- Een maximale oriéntatie op het zuiden voor klaslokalen en buitenruimte nastreven.
Om dit te bereiken was het eveneens de beste optie om de klassen achteraan te voorzien. De klassen worden voorzien van een geautomatiseerde buitenzonwering.
De buitenruimte is zuidoost tot zuidwest gericht en krijgt hierdoor tijdens de schooluren de ganse tijd zon.

- Een bufferzone tussen klassen en spoorlijn en tussen buitenruimte en spoorlijn voorzien.
Het voorzien van de klassen aan de tuinkant is ook een manier om ze te vrijwaren van het lawaai van de voorbijrazende treinen. De lokalen voor paramedische diensten en bijzondere leerkrachten voorzien
we aan de straat- en linkerzijde van het gebouw. De voorbijrijdende treinen geven de lokalen aan de straatzijde een andere sfeer dan de in het groen gelegen klassen. De lokalen met ondersteunende



functies zijn minder diep en hebben daardoor kleinere raamopeningen, wat akoestisch en thermisch (noord-west kant) gunstiger is, en waardoor het contact met de buitenruimte wordt gedoseerd. Voor extra
daglichttoetreding in deze lokalen zorgen de bovenlichten op het dakterras vooraan.

Om de nodige rust voor de kinderen in de buitenruimte te garanderen voorzien we een muur aan de rechterzijde. Deze muur vormt samen met het L-vormige bebouwde volume een schelp die de speelplaats
en groene buitenruimte afschermt van het lawaai.

- Het “afzonderlijk” gebruik van sporthal en eetruimte door externe spelers mogelijk maken.

De sporthal en eetruimtes voorzien we op het gelijkvioers, links van de overdekte toegang. Deze ruimtes krijgen een aparte gemeenschappelijke inkom, los van de eigenlijke schoolinkom. De traphal die
vertrekt vanuit deze inkom kan afgesloten worden. Op die manier kunnen de sporthal en de eetruimtes buiten de schooluren om gebruikt worden door externen, zonder dat de rest van het gebouw en het
schoolgebeuren er hinder van ondervindt. We willen deze multifunctionele ruimtes echter niet als een volumetrisch “afzonderlijk” deel beschouwen. De sport- en gemeenschapsfunctie (eten, schoolfeest,
oudercontacten,...) zijn een dermate belangrijke component van het schoolgebeuren dat we van mening zijn dat ze ook daadwerkelijk waarneembaar en aanwezig moeten zijn in het dagdagelijkse
schoolleven.

De grote sporthal hebben we vooraan links aan de straatzijde voorzien. Deze ruimte heeft geen nood aan zon en dient zeker op het gelijkvloers redelijk afgesloten te zijn. De zaal is 5 m hoog en krijgt via
hoge ramen daglicht binnen. Via de binnenramen naar de gang op de eerste verdieping wordt de visuele interactie met het schoolgebeuren versterki. De berging en kleedkamer voor de leerkracht zijn als
een volumetje in de zaal geplaatst. De kleedkamers en douches voor jongens en meisjes zijn samen met de sanitaire units gekoppeld. Door de sporizaal te voorzien van een sportvioer die ook gebruikt
polyvalent aangewend kan worden, worden de gebruiksmogelijkheden van deze ruimte aanzienlijk groter.

Het sanitair van de sportzaal is eveneens vanuit de eetruimtes bereikbaar.

De eetruimte hebben we als één grote opdeelbare ruimte voorzien. Dit biedt meer flexibiliteit dan twee volledig gescheiden refters te voorzien. De ruimte kan polyvalent gebruikt worden, al dan niet
opgesplitst of gekoppeld aan de buitenruimte.

De gemeenschappelijke keuken vergroot de pedagogische gebruiksmogelijkheden. Waar de sportzaal een eerder intraverte ruimte is, is de eetruimte extravert. Ze grenst aan de verharde buitenruimte waar
bij mooi weer gepicknict of gekookt kan worden.

- Voor kinderen, leerkrachten, ouders een duidelijk leesbaar en geborgen gebouw zijn.

Elk kind moet zich “thuis” voelen op school. Dit geldt zeker voor kinderen die kampen met leermoeilijkheden en daardoor een bijzondere aanpak vragen om de school tot een plek te maken waar ze graag
vertoeven. Een schoolgebouw en haar omgeving moet leuk zijn, uitdagingen bieden, en een kader bieden dat door de kinderen zelf mee kan ingevuld worden.

Anderzijds maakt de herkenbaarheid van ruimtes, een duidelijke en logische circulatie een gebouw bevattelijk voor een kind.

Door het bundelen van de paramedische functies in de linkervleugel van het gebouw krijgen deze een eigen plek en daardoor een eigen karakter. De bijzondere leermeesters worden aan mekaar gekoppeld
aan de straatzijde voorzien, waar de dynamiek van de treinen voelbaar is. De vaklokalen worden geklusterd “op zolder” voorzien, een beetje weg van de dynamiek van de rest van de school, een plek om in
alle rust te computeren, te bezinnen, te knutselen.

De klassen worden herkenbaar gemaakt door de vormgeving en functionaliteit van de scheidingswand tussen klas en gang. We werken hier met 4 verschillende kleuren en wandindelingen die herkenning en
personalisering mogelijk maken. Binnenramen in deze wand op maat van de kinderen zorgen niet alleen voor extra daglicht in de gangen, maar ook voor contact tussen klas en gang. Ze bieden ook ruimte

om knutselwerk te tonen aan de anderen. Dit passen we eveneens bij de vaklokalen toe die daardoor herkenbaar worden en de sfeer van wat er in het lokaal gebeurd uitstralen tot buiten de kias. Ook de
paramedische lokalen en de lokalen voor de bijzondere leermeesters krijgen hun eigen vormgegeven grens tussen klas en gang.

Visueel contact tussen verschillende ruimtes draagt bij tot de dynamiek van een school, en helpen de kinderen wegwijs maken in het toch wel grote geheel. Zo voorzien we vanuit de gang op de eersie
verdieping binnenramen (met brandweerstand) die uitkijken op de sportzaal. De drempel naar de administratieve functies en het leraarslokaal op het gelijkvloers wordt verlaagd door deze lokalen van een
groot binnenraam te voorzien. De inkom van zowel polyvalente ruimtes als die van het klasdeel is volledig beglaasd. Deze laatste inkom vormt met de overdekte buitenruimte een geheel.
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- Voor gebruikers, voorbijgangers, treinreizigers een duidelijk beeld geven van de schoolfunctie.

De locatie, de buitenaanleg en het gebouw moet herkenbaar zijn als een basisschool. De buitenaanleg willen we speels, uitdagend en multifunctioneel voorzien met duidelijke grenzen en trajecten voor
iedereen. Door het volumespel trachten we de schaal van het gebouw intern en extern te verzachten. De ritmering van de ramen en terrassen geeft de gevels een minder streng voorkomen.

Het gebouw vormt vanuit de trein tegelijk een herkenningspunt, een baken. De “vitrines” die we aan de ramen voorzien maken het van daaruit ook herkenbaar als een school waar het leuk vertoeven is. Deze
vitrines voorzien we ook aan de lokalen aan de achter- en zijkant. Ze kunnen, net als de vitrines in de gangen, gebruikt worden voor het tentoonstellen van knutselwerkjes of lesthema’s. Hierdoor wordt het
gebouw verlevendigt, gepersonaliseerd en is het voor de kinderen ook van buiten af zichtbaar waar “hun plek” binnen de school is.

- De klassen a la carte invulbaar zijn volgens de noden van het kind en het type onderwijs.

Bijzondere leerlingen vragen om bijzondere klassen. Een kind moet zich “thuis” voelen in zijn klas, er iets van zichzelf terug vinden, de klas als ultieme geborgen plek binnen het geheel van de school.

De vitrines in de buitenschil en de multifunctionele overgang tussen klas en gang vormen de basis voor de toeéigening van de kinderen van hun domein. De klas zelf kan dankzij haar maatvoering op allerlei
manieren en in functie van leeftijd en noden van de kinderen ingevuld worden.

- Een gebouw maken dat ook overal voor gehandicapten toegangkelijk is.
De optie om de polyvalente ruimtes gelijkvloers te voorzien volgt ook uit de wens van het ganse gebouw toegangkelijk te maken voor gehandicapten. Op deze manier kan de lift die de twee verdiepingen
bedient louter aangewend worden voor gebruik door de school,

:
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- Een duurzaam gebouw realiseren.

Duurzaam bouwen is van nature multi-disciplinair: de optimalisatie van een deelaspect leidt niet tot de invulling van globale prestaties. Laag energieverbruik mag bijvoorbeeld niet ten koste gaan van
onaanvaardbare functionaliteitsbeperkingen of onaangepaste comfortcondities. Het is daarom als ontwerpteam essentieel om te blijven voor ogen houden dat energiezuinig bouwen weliswaar een belangrijke
deeldiscipline is, maar toch slechts een deeldiscipline in het multi-disciplinaire ‘duurzaam bouwen’,

[

De methodiek die we inzetten is gebaseerd op het duurzaamheidsbeoordelingssysteem LEED (Leading in energy and environmental design) for schools (first edition 2007). De methode analyseert volgende
aspecten (in de oorspronkelijke LEED-terminologie):

- Sustainable sites (site selection — brownfield redevelopment — development density and community connectivity — alternative transportation — site development — stormwater design — heat island effect —
light pollution — site master plan — joint use of facilities) :

Water efficiency (landscaping — innovative wastewater technologies — water use reduction — process water use reduction);

- Energy and atmosphere (optimize energy performance — on-site renewable energy — enhanced commissioning — measurement — green power);

— Materials and resources (building reuse — construction waste management — materials reuse — recycled content — regional materials — rapidly renewable materials — certified wood)

- Indoor environmental quality (IAQ performance — minimum acoustic performance — increased ventilation — low-emitting materials — thermal comfort controllability — thermal comfort — daylight and views
- enhanced acoustical performance — mold prevention)

Het beoordelingssysteem laat toe een programma van eisen (duurzaamheidsaspecten) op te stellen en het volledige bouwteam te betrekken. Deze aanpak biedt eveneens het voordeel dat de filosofie
duurzaamheid niet enkel in de ontwerpfase aan bod komt, maar ook tijdens het gebruik van de school en dat de verantwoordelijkheid deels bij de gebruikers ligt.
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Het comfort van mensen (binnenluchtkwaliteit en thermisch, visueel en akoestisch comfort) primeert op energiezuinigheid: het streven naar een laag energieverbruik gaat niet ten koste van het
gebruikerscomfort. Het gebruikerscomfort wordt bij de start van het ontwerpproces strikt vastgelegd in een programma van eisen, en het wordt tijdens het ontwerpproces voortdurend als primaire toetssteen
gebruikt.

Hiérarchie van ontwerpmaatregelen

Er bestaat een hiérarchie in de toe te passen ontwerpmaatregelen. De hiérarchie ontstaat uit de verschillen in levensduur tussen maatregelen, en uit de afhankelijkheid van de effectiviteil van sommige
maatregelen van de randvoorwaarden.

De Trias Energetica legt drie hiérarchische niveaus vast:

- beperk het energieverbruik door beperking van de vraag :
- gebruik duurzame energiebronnen ;

- gebruik eindige energiebronnen efficiént.

In eerste instantie pogen we steeds de behoefte te minimaliseren. Fen goede isolatiekwaliteit en luchtdichtheid van de gebouwschil, een hoge compactheid, een aangepaste ventilatiestrategie, en een
regelbare zonnewering zijn hierbij de cruciale factoren. Gebouwschilmaatregelen hebben een zeer lange levensduur en vormen een noodzakelijke voorwaarde voor de toepassing van passieve
klimaattechnieken.

Eris getracht om de compactheid van de school zo hoog mogelijk te houden en te verzoenen met andere randvoorwaarden: (1) een voldoende daglichttoetreding in de klaslokalen, (2) een goede oriéntatie
van de klaslokalen om hinder van het spoorwegverkeer te minimaliseren, (3) een optimaal contact met de buitenomgeving en (4) geen ruimtes bovenop de sportzaal vanwege economische en volumetrische
redenen.

De strenge eisen van de brandnorm die opgelegd worden aan een gebouw voor buitengewoon onderwijs, was een bijkomende reden om zo compact mogelijk te werken. We hebben de bouwlagen kleiner
dan 1.000 m* voorzien, zodat twee traphallen volstaan. Het gelijkvloers is wel opgesplitst in twee compartimenten, hetgeen een logisch gevolg is van het multifunctioneel karakter van een groot deel van deze
bouwlaag.

De optie om bijvoorbeeld de sporizaal deels ondergronds of technische ruimtes in een kelder te voorzien hebben we uit economisch overwegingen, omwille van de hoge grondwaterstand op het terrein en de
minder gunstige bodemgesteldheid niet genomen.

De performantie van de isolatiekwaliteit en luchtdichtheid van de schil zijn afhankelijk van de beslissing passiefschool of lage energieschool.

Om de ventilatieverliezen zoveel mogelijk te beperken wordt gewerkt met een mechanisch ventilatiesysteem met warmteterugwinning via een warmtewisselaar of warmtewiel en wordt de verse lucht
voorverwarmd (resp. gekoeld) in een grondwarmtewisselaar. Deze ventilatiestrategie is bovendien de enige die een voldoende binnenluchtkwaliteit in de klassen kan garanderen.
Daglichttoetreding-is-van-cruciaal-belang-voor het visueel comfort en de reductie van-het energieverbruik voor verlichting. Een doordachte plaatsing van de ramen in de gevels is hierbij van cruciaal belang.
De koelbehoefte wordt gereduceerd door een performante mobiele buitenzonwering te voorzien en door de klaslokalen op warme zomerdagen intensief te ventileren met koude buitenlucht. Hierdoor koelt de
thermische massa van het gebouw af en kan die overdag wat extra warmte bufferen.

In de tweede stap van de trias energetica moet nagegaan worden op welke manier eventueel kan gebruik gemaakt worden van hernieuwbare energiebronnen. Op gebouwniveau vormen thermische en
fotovoltaische zonne-energie, windenenergie, biomassa en koude- en warmteopslag in de bodem, de basismogelijkheden.

Pas als derde en laatste stap worden maatregelen ingezet om de eindige energiebronnen op een efficiénte manier in te zetten. Deze laatste stap wordt verder beschouwd in het deel technieken.

Om een duurzaam gebouw te realiseren hebben we het gebouw ontleed in structuur en invulling. Een betonskelet met dragende gevels en een middenportiek maakt een flexibele invulling mogelijk. Dankzij
de invulwanden kunnen lokalen perfect omgevormd worden tot grotere lokalen, landschapskantoor. Zo zou het gebouw ook kantoorgebouw met grote vergaderruimte kunnen worden of een muziekschool
met zaal voor optredens,

De repetitie van structuurelementen en de beperkte overspanningen hebben een gunstige invioed op het budget.

De materialiteit van het gebouw draagt ook bij tot de duurzaamheid. Zo opteren we voor baksteenarchitectuur, met onbehandeld houten buitenschrijnwerk. Houten buitenschrijnwerk is zowel akoestisch,
thermisch als ecologisch een goede oplossing.

De compactheid van het gebouw gekoppeld aan ingrepen zoals het voorzien van een groen dak, een infiltratiebekken voor regenwater, .... zorgen ook voor een kleinere ecologische voetafdruk van het
gebouw. .

STRUCTUUR

- Funderingen

Uit het sonderingverslag blijken 2 belangrijke aandachtspunten: ten eerste de weinig draagkrachtige, geroerde bovenste lagen en ten tweede de hoge grondwaterstand. Met dit in het achterhoofd zijn er 2
mogelijke funderingssystemen, namelijk een paalfundering of een fundering met kruipruimte op een plaat op volle grond. We zijn in de raming uitgegaan van een fundering met kruipruimte (betonnen kuip)
omdat dit ons het meest voordelige systeem qua draagvermogen, zettingsgedrag en economie lijkt. Bij verdere uitwerking van het project zullen de twee mogelijke systemen in detail tegen mekaar
afgewogen, rekening houdend met de kost van een eventuele bemaling en het mogelijke gebruik van de kruipkelder als technische ruimte.

- Algemene principes

De plattegrond leent zich uitstekend voor een open skeletstructuur, waarbij de wanden op een speelse manier kunnen ingevuld worden. De trapkokers zorgen voor de windstijfheid van het geheel. Dankzij
deze open structuur kunnen er later gemakkelijk wijzigingen in plan gemaakt worden en is ook een eventuele herbestemming tot kantoorgebouw mogelijk.

Vooral de vleugel met de klassen is zeer modulair en rationeel opgevat, wat bouwen met prefabelementen mogelijk maakt. De vloeren kunnen uitgevoerd worden met voorgespannen welfsels, opgelegd op
deels geprefabriceerde balken.

Ook de overspanning boven de turnzaal kan overbrugd worden door geprefabriceerde TT-vloerelementen van ongeveer 80cm hoog. Het reliéf van dit vloersysteem met afwisselend balken en holtes kan ook
in akoestisch opzicht een voordeel blijken. Ook kunnen in de holtes van de vloer daklichten voorzien worden.
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Door het gebruik van betonnen structuurelementen wordt zeker voldaan aan de eisen van brandveiligheid.

AKOESTIEK

In een school verwacht men dat de akoestiek het lesgeven en het leren ondersteunt. Concreet vraagt dit:

(1) een goede zaalakoestiek in leslokalen, sporthal en cafetaria om een perfecte spraakverstaanbaarheid te garanderen;
(2) een goede geluidisolatie van leslokalen naar hun omgeving, zowel binnen als buiten;

(3) afwezigheid van storende geluiden van technische installaties.

In de volgende paragrafen lichten we toe op welke manier de akoestische kwaliteit in het ontwerp geintegreerd werd.

- Zaalakoestiek

Onderzoek heeft aangetoond dat een lage nagalm in leslokalen noodzakelijk is voor een goede spraakverstaanbaarheid en een efficiént leerproces. Om deze reden is een oplossing met een verlaagd

geluidabsorberend plafond in het ontwerp veralgemeend. Het plafond hoeft niet volledig gesloten te zijn, en kan dus ruimte laten om de achterliggende betonmassa thermisch te benutten. De belangrijke
—opperviakte-geluidabsorptie-op-het plafond creéert de basisvoorwaarde voor een goede spraakverstaanbaarheid, ongeacht de inrichting of de verdere afwerking van de leslokalen.

Niet alleen in klaslokalen maar ook in de eetzaal en in de sporthal is zaalakoestiek belangrijk. Sporten gaat gepaard met hoge geluidniveaus: stuiten van een bal, roepen, aanmoedigen, fluitsignalen,

omroepsysteem in grotere sporthallen,... Kenmerkend is het communiceren over grotere afstand, waardoor met stemverheffing gesproken wordt. Harde vloerafwerking verhoogt de contactgeluiden.

Sporien vraagt een goede spraakverstaanbaarheid en vraagt omstandigheden waarin een persoon zich goed in de ruimte kan oriénteren.

Het uiteindelijke doel is de veiligheid en het comfort van de sporter, door:
het beheersen van het geluidniveau;

het verzekeren van de spraakverstaanbaarheid,

het vermijden van desoriéntatie.

Een nagalmtijd van maximaal 1.2 s komt tegemoet aan deze doelstellingen. Voor een hoog volume leidt dit tot een grote opperviakte geluidabsorberend materiaal.

Naast de oppervlakte is ook de positie van de geluidabsorptie belangrijk. Door de grote afmetingen van de zaal, en de vele impulsachtige geluiden (stuiten van een bal, fluitsignaal) is de kans op hinderlijke
echo’s reéel. Geluidabsorptie is daarom noodzakelijk op alle wanden die een sterke reflectie kunnen veroorzaken. Dit zijn voornamelijk vlakke, effen wanden, op een grote afstand van mogelijke
geluidbronnen.

In scholen moet ook in kleedruimten de nagalmtijd beperkt blijven, om een zekere orde en spraakverstaanbaarheid te garanderen.

In de eetruimtes is de geluidabsorptie in hoofdzaak nodig voor de beheersing van de geluidhinder. Een nagalmtijd van 1.2 s is de bovengrens die door de meeste gebruikers nog als aanvaardbaar wordt
ervaren. Voor scholen is de geluidproductie hoger en is een maximale waarde van 1 s aan te bevelen. Omdat het gaat om een ruimte met in basis weinig meubilair, is het noodzakelijk om ook op de wanden
een voldoende deel van de geluidabsorptie te voorzien, bij voorkeur op 2 niet parallelle wanden.

In de circulatieruimten is de geluidabsorptie in hoofdzaak nodig voor de beheersing van de geluidhinder. Door toezichthoudend personeel wordt een te galmende akoestiek gezien als een bron van onrustig
gedrag bij de kinderen tijdens de pauzes.
Het beperkt ook de geluidhinder van de gangen naar de klassen, wanneer lessen niet op hetzelfde ogenblik wisselen.

- Geluidisolatie
In leslokalen is een perfecte geluidisolatie nodig. Tijdens de les wil men afgezonderd zijn van geluiden van andere leslokalen, van de circulatie, en van het verkeer.

Modulaire geluidisolerende wanden tussen de vioer en het verlaagde plafond worden steeds aangevuld met een akoestisch barriéreschot boven het verlaagde plafond. In de detaillering gaat bijzondere
aandacht naar de aansluitingen met de gevel en met de binnenwanden. Voor de wanden is een dikie voorzien van 15 cm, wat toelaat met verplaatsbare wanden de hoge luchtgeluidisolatie te realiseren.
Voor het beheersen van de contactgeluiden is een algemene oplossing met een laag contactgeluidisolatie en een zwevende chape voorzien. Alle vloerafwerkingen kunnen bijgevolg hard zijn (gepolierde
chape, tegels, linoleum, parket...) terwijl toch de contactgeluidisolatie gegarandeerd is.

Het kanalensysteem van de ventilatie, met hoofdkanalen in de gang en aftakkingen doorheen de gangwand, garandeert dat de zo belangrijke wand tussen de leslokalen niet doorboord wordt. Bij de
aftakking naar de klassen worden korte geluiddempende kanaalstukken voorzien: zij onderdrukken de overdracht van geluid tussen klaslokalen via de kanalen (de zogenaamde ‘overspraak’).



Het gebouw fungeert als geluidscherm voor de speelplaats door de vorm en de inplanting op het terrein. Om het geluidscherm te vervolledigen wordt een zijmuur verder doorgetrokken tot dieper op het
terrein. Alle klaslokalen worden geplaatst rond dit stil binnengebied. De invioed van verkeersgeluid is bijgevolg minimaal waardoor geopende ramen in de leslokalen niet leiden tot hoge geluidniveaus die de
spraakverstaanbaarheid nadelig zouden beinvloeden.

- Installatiegeluid

De installaties zijn opgevat met aandacht voor de beheersing van hun geluid.

De technische ruimte op de tweede verdieping met zwevende vloer en trillingsdempende opstelling van de machines garandeert het akoestisch comfort in de onderliggende lokalen.

De verdeling van de lucht volgt de logica van hoofdkanalen in de gangen en aftakkingen loodrecht op de gangwand. Dit is de meest efficiénte lay-out voor het beheersen van het installatiegeluid. Eris geen
direct contact tussen leslokalen via een kanaal, en de hoofdkanalen lopen niet door de stillere klaslokalen. Met geluiddempers in de technische ruimten bekomt men op die manier zowel in de gangen als in
de leslokalen een hoog akoestisch comfort.

TECHNIEKEN
1.0. Algemene uitgangspunten

De technieken moeten een voldoende comfort kunnen garanderen voor de gebouwgebruikers. Het energieverbruik wordt beperkt door de filosofie van de ‘Trias Energetica’ te volgen (zie duurzaam bouwen).
Pas als derde en laatste stap van de Trias Energetica worden maatregelen ingezet om de eindige energiebronnen op een efficiénte manier in te zetten:

- energie-efficiénte verlichtingstoestellen met daglichtdimming ;

- warmterecuperatie uit ventilatiestromen;

- lage temperatuurverwarming;

- frequentiesturing op motoren, pompen, ventilatoren en het beperken van snelheden in leidingen en kanalen om de drukverliezen te beperken en zo het hulpenergieverbruik te minimaliseren ;

1.1. Verwarming en Ventilatie

Verwarming

Voor een verwarmingssysteem bij een laag energie gebouw kan gekozen worden voor een lage temperatuursverwarming zodat duurzame energiebronnen ingezet kunnen worden voor warmteopwekking
(bijvoorbeeld een warmtepomp met een gesloten circuit waarbij de warmte/koude aanwezig in de grond gebruikt wordt om het gebouw te klimatiseren).

Ventilatie

De ventilatie gebeurt volgens een ventilatiesysteem D (mechanische pulsie en extractie). Via een warmtewisselaar wordt de puslielucht voorverwarmd met de warme extractielucht. In de zomer kan deze
uitgeschakeld worden via een bypass.

Verwarming en sanitair warm water

De stookplaats bevindt zich op de hoogste verdieping boven de eetruimte en de sporthal. Hierdoor blijft de lengte van de leidingen voor het sanitair warm water (cafetaria, douches) beperkt. Een
condenserende gasketel of een warmtepomp met grondwaterwarmtewisselaars zal de behoefte voor warm water leveren.

1.2. Sanitair en brandbestrijding

De urinoirs en toiletten worden gevoed met regenwater en zijn derhalve van separaat leidingwerk voorzien. Een buffer en een pompstation worden hiervoor voorzien.
Leidingverdeling

Hoofdverdeling aan het plafond in de gang met bereikbare aftakkingen naar de klassen.

Aansluitingen naar lokalen in de chape.

De aansluitleidingen van radiatoren kunnen waar mogelijk in de wanden worden ingewerkt.

1.3. Hoogspanning (Middenspanning)
De energievoedingen (elektriciteit en gas) worden geleverd vanuit het openbaar domein.
1.4. Laagspanning

1.4.1 ALSB & laagspanningsborden

Het algemeen laagspanningsbord voedt de voornaamste verbruikers : de verdeelborden op de verdiepingen, liftmachine, stookplaats, ventilatie, ...
De vochtige ruimtes dienen beveiligd te worden dmv een 30mA differentieelinrichting.

De verdeling is voorzien via kabelbanen en via de technische kokers, voorzien in de traphallen.

Continue basisverlichting in gangen met schakeling van bijverlichting met tijdsrelais.

Elektrisch bord per verdieping.

1.4.2 Noodvoeding

T.b.v. 0.a. de rook-en warmteafvoer en de liftinstallatie wordt een noodaggregaat voorzien.

1.4.3 Sterkstroom




1.4.3.1 Stopkontakten

1.4.3.2 Verlichting
Om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden worden alle toestellen voorzien met TL- en/of compacte fluorescentielampen gecombineerd met hoogfrequente electronische voorschakelapparatuur.
Inkom gebouw, traphallen, gangen, sanitair: armaturen bediend dmv een tijdsschakelaar.

Veiligheidsverlichting: indien mogelijk, wordt gebruik gemaakt van nood-units die ingebouwd worden in de overige verlichtingsarmaturen.
De inplanting van de veiligheidsverlichtingstoestellen gebeurt cfr. de norm.

1.4.3.3 Data en telefonie

Data te voorzien in elke klas, administratie, eetruimte.

1.4.3.4 Radio- & TV-distributie

1.4.3.5 Branddetectie

Branddetectie op basis van rookdetectoren in heel het gebouw.

De inplanting van de detectoren, waarschuwingsdrukknoppen en sirenes gebeurt conform de norm.

1.5. Lift

De installatie zal uitgevoerd worden volgens de voorschriften van het ARAB, het AREI, de
plaatselijke Brandweer, de richtlijn EG 95/16/EG en de normen NBN.

De liften zijn vanzelfsprekend toegankelijk voor gehandicapten (deuropening : 0,9 m)
De liften zijn tevens toegankelijk voor euro-paletten (0,8x1,2 m).

Vooraleer de lift in dienst gesteld wordt zal deze gekeurd worden door een erkend keuringsorganisme.
De liftdeuren hebben allen een brandweerstand van 30 min.

KUNSTINTEGRATIE

De verharde buitenruimie voorzien we van patronen, vlakken met verschillende kleuren. Ons voorstel is van een kunstenaar de patronen van deze viakken te laten uitwerken. Een andere mogelijkheid is van
op één van de grasheuvels een kunstwerk te plaatsen dat tegelijkertijd dienst kan doen als speeltuig.

BUITENAANLEG

Het uitgangspunt van de buitenaanleg is van het bestaande groen te optimaliseren, door de toevoegingen een veelheid aan plekken, mogelijkheden en uitdagingen te creéren en toch een overzichtelijk en
bevattelijk geheel te maken. Het moet een buitenruimte op maat van het kind met leerproblemen zijn, een ruimte waar niet alles recht en mooi afgelijnd is, die ruimte biedt aan fantasie, waar een kind zijn
energie in kwijt kan na een paar uren les, waar het zich in een hoekje kan terugtrekken of juist volop kan spelen met zijn vriendjes.

De afgebakende promenade vooraan wordt voorzien als een groenzone met gras, bankjes en een luifel. De patio aan leraarskamer, secretariaat en directie voorzien we als een groen infiltratiebekken voor
opvang van regenwater. Aan de linkerzijde van het gebouw wordt de parking en de fietsenstalling in het bestaande groen geschoven. Deze zone zal grotendeels verhard en utilitair zijn. De functies die zich
hier gelijkvloers bevinden, hebben geen uitkijk op deze zone. Op de verdieping kijken de lokalen op de te behouden bomen en in de winter op het weiland rechts. Ter hoogte van het raam van de eetruimte
aan deze zijde maken we een groene grens. Zo ligt de eetruimte volledig in het groen.



Aan de zijkanten en achteraan behouden we de bestaande waardevolle bomen. Achteraan vormt deze groene grens een decor waartegen we een natuurlijk gevormde tribune voorzien. Deze tribune biedt
een uitkijk naar de school, de buitenruimte en naar de verharde “baan” die we in de niet-bebouwde zone achteraan voorzien van de linker- tot de rechterperceelsgrens. Dit viak kan gebruikt worden als
loopbaan, hinkelpark, basketplek, catwalk, petanquebaan, ... . De verharding wordt voorzien in verschillende kleuren die zones afbakenen. Vanaf deze baan kan er ook op het ganse afgesloten buitengebied
toezicht gehouden worden. De tuintjes van de klassen op het gelijkvioers worden ingericht als buitenkasjes. Ze worden van mekaar gescheiden door verhoogde moestuinen. Stokplanten als tomatenplanten,
snijbonen, druivelaars, en rozelaars zorgen voor een natuurlijke grens tussen de tuintjes. Aan de speelplaatszijde zijn de tuinties open zodat ze tijdens de speeltijden door alle kinderen gebruikt kunnen
worden om te spelen. De tuintjes zijn redelijk groot waardoor de moestuinen ook door andere klassen gebruikt kunnen worden tijdens de lestijden.

De rest van de buitenruimte in de schelp van het gebouw wordt verhard voorzien met hier en daar een graszone. Zo wordt de zone onder de plataan een eiland met gras, waar je onder de boom kan zitten
wegdromen. Andere graszones worden als speelheuvels met verharde zitranden gebruikt. De eetruimte grenst aan verharde buitenruimte.

De luifel schept zijn eigen plek. Deze zien we als een transparant geheel, begroeid met wingerd. Zo wordt dit vanuit de klassen een mooi dak om op te kijken.

Rechts van de muur, buiten het akoestisch afgeschermd gedeelte, voorzien we een ravotplek. Dit is een groene plek om te voetballen, in een boomhut te klimmen, in de zandbak te spelen. De plek bij uitstek
voor mooi weer. De goal ligt tussen iwee grasheuvels, de twee te behouden bomen nodigen uit om tarzan te spelen, Een kippenhok met composthoop kan educatief aangewend worden. Ter hoogte van de
voorgevel van het gebouw wordt deze plek met een begroeide omheining afgescheiden van de straat.

Door al deze ingrepen ontstaat er een grote differentatie tussen ruimtes: overdekt versus niet overdekt, verhard versus gras, vlak versus hellend, kleur versus grijs, rustig versus soms lawaaierig,
meisjesachtig versus jongensachtig, intiem versus ruim, ... , kortom een groene speel- en leeroase.
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BEGANE GROND

LEGENDE

LOoNIOALON =

OVERDEKTE INKOM
OVERDEKTE SPEELPLAATS
INKOM TURNZAAL / REFTER
TRAPHAL 1

REFTER (KLEIN + GROOT)
KEUKEN

TECHNISCHE RUIMTE

SAS SANITAIR
KLEEDKAMER MEISJES

. DOUCHES MEISJES

. DOUCHES JONGENS

. KLEEDKAMER JONGENS

. SANITAIR JONGENS

. SANITAIR MEISJES

. SANITAIR GEHANDICAPTEN
. SPORTZAAL

. KLEEDKAMER LEERKRACHT
. BERGING SPORTZAAL

. INKOMHAL

. LERAARSLOKAAL

. KITCHENETTE

. SECRETARIAAT

. ARCHIEF SECRETARIAAT

. DIRECTIE

LIFT

. POETSBERGING

. TRAPHAL 2

. CLB LOKAAL

. TIME-OUT ZONE / ZIEKENBOEG
. SAS SANITAIR

. SANITAIR JONGENS

. SANITAIR MEISJES

. SANITAIR PERSONEEL

. KLASLOKAAL
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EERSTE VERDIEPING

LEGENDE

34. KINESITHERAPIE-LOKAAL
35. BERGING

36. VERGADERLOKAAL

37. LOGOPEDIE

38. ERGOTHERAPIE

39. WACHTZONE / TIME-OUTZONE
40. DAKTERRAS

41. SANITAIR JONGENS

42. SANITAIR MEISJES

43. SANITAIR GEHANDICAPTEN
44. TRAPHAL 1

45. VIDE SPORTHAL

46. BLIO

47. BLIOM

48. POETSBERGING

49. TRAPHAL 2

50. TECHNISCHE SCHACHT

24, LIFT
33. KLASLOKAAL







TWEEDE VERDIEPING

LEGENDE

51. STOOKPLAATS

52. SANITAIR JONGENS
53. SANITAIR MEISJES
54. TRAPHAL 1

55. DAKTERRAS

56. ATELIER

57. COMPUTERLOKAAL
58. GODSDIENSTLOKAAL
59. POETSLOKAAL

60. TRAPHAL 2

61. BERGING
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