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2° fase van de Open Oproep tot kandidatuurstelling voor het project 0OO1722:
de volledige studieopdracht voor de renovatie en herinrichting van het gemeentehuis Beerse
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INLEIDING

GESCHIEDENIS EN PLEK

Gebouwd in 1936 en in gebruik genomen in 1937, heeft dit voormalige ‘moederhuis’ reeds een respec-
tabele geschiedenis. Het gemeentebestuur heeft het aangekocht in 1975 en in gebruik genomen in
1977. Mede door deze geschiedenis en ook door de goed bewaarde architecturale en stedebouwkun-
dige présence, heeft het gemeentebestuur de keuze gemaakt dit gebouw te behouden en het grondig te
renoveren, om ook in de toekomst een (gemeente)huis voor alle inwoners van Beerse te zijn.

De plek die het gebouw inneemt in zijn omgeving is helder. Het gebouw straalt door zijn proporties en
compositie een klassieke rust uit.

De doelstelling (en ambitie) is het verenigen van het oorspronkelijke authentieke gebouw met het ver-
nieuwde programma, de wettelijke en reglementaire bepalingen en de technische en bouwfysische
eisen.

LANDSCHAP EN RUIMTE

De benadering om ruimtes te maken is gebaseerd op de aanvaarding van de dienende functie van de
architectuur, maar toch de relatieve autonomie van de architectuur erkennen. Het is een “zelfbewust
terugtreden”. Dit evenwichtig trachten te begrijpen van de architecturale autonomie is in het bijzonder
relevant in relatie tot een bestaand gebouw, die een eigen functionele en tijdsgebonden logica in zich
draagt.

Toch is er ook een shock, door het openwerken van de centrale zone in het gebouw; dwars door het ge-
bouw in diepte en hoogte, en verbonden met de hoofdtrap. We willen elementaire materialiteit koppelen
aan een complexe ruimtelijkheid.

LICHT EN ZICHT

Voor de beleving van de ruimte zijn de ramen zeer belangrijk. Aan de buitenkant ritmeren ze vanzelf-
sprekend de gevels en bepalen het uitzicht van de volumes. Ze halen daglicht binnen. Maar de ramen
zijn ook belangrijk voor de zichten op de omgeving. Ze staan tussen het binnen van de werkplek en het
buiten van plein, park en straat.

DUURZAAM BOUWEN EN MATERIALITEIT

Het team wil antwoorden op de architectonische, technische, budgettaire en planningmatige randvoor-
waarden, met technisch gedegen en vooral logische oplossingen, waarbij duurzaam bouwen, onder-
houdsarm en energiezuinig ontwerpen en bouwen als vanzelfsprekend worden beschouwd. De materi-
alisering van een project is even belangrijk als de concipiéring ervan.
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1. DE RELATIE VAN HET PLEIN MET HET GEBOUW (KIJKEN NAAR HET GEBOUW)
EN VAN HET GEBOUW MET HET PLEIN (ZICHT OP HET PLEIN)

PLEIN - GEBOUW

We willen het gebouw weer “op het plein zetten”. De huidige “groene sluier” tegen het gevelvlak is minder krachtig.

We hebben op het inplantingsplan duidelijk de huidige situatie en de voorsgestelde situatie weergegeven. Let wel: de
aanplantingen op het voorplein en alle solitaire bomen blijven behouden uiteraard. Zo ook de haagstructuren rondom de
parkeerplaatsen. We refereren ook naar de oorspronkelijke situatie. Op de bijgevoegde oude foto’s zien we duidelijk het

. gebouw zonder aangrenzende beplanting; met enkel beplantingen of een grasvlakte voor het gebouw.

GEBOUW - PLEIN

De huidige beleving in het gebouw is niet echt duidelijk en oriénterend te noemen. Nochtans is de lezing van het gebouw

vrij eenvoudig: een balk, 2 bouwlagen, een lange centrale gang, een centrale trappenpartij en een lifttoren. Het is vooral
eens we binnen in het gebouw zijn, dat we geen referentie meer hebben naar buiten. De grote geslotenheid van de centrale
circulatiegang en ook van de beide trappartijen, maken een goede oriéntatie onmogelijk. Van zodra we een relatie zouden
aangaan met de omgeving en met het voorliggende plein in het bijzonder, denken we dat we op eenvoudige wijze het
oriéntatiegevoel in het gebouw zullen verbeteren. Op de bijgevoegde foto’'s tonen we enerzijds de visuele beslotenheid en
anderzijds enkele foto’s waar we een uitkijk hebben “geforceerd”. Het schema en de potloodperspectieven geven de uitkijken
aan die we creéren door enkele eenvoudig opengewerkte zichten: aan de huidige diensttrap kunnen we op eenvoudige wijze

. een doorkijk naar buiten maken, maar ook in de langse richting en thv de nieuwe inkom wordt de zichten opengewerkt.

De inkom zelf, die een doorsteek genereert tussen de voor- en de achterzijde van het gebouw en die het centrale
referentiepunt wordt, zal ook de relatie leggen tussen de beide verdiepingen dmv het weghalen van een gedeelte van de
verdiepingsvloer.
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POTENTIELE PERSPECTIEVEN

ZICHT OP PLEIN
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1° VERDIEPING - RECHTERVLEUGEL DWARSE DOORKIJK EN NIEUWE DIENSTTRAP

1° VERDIEPING BESTAANDE DIENSTTRAP




\

\\

!'l!,”,/,ln S p—

~ \

4|_,|||y|. A e

N\

NIEUW RAAM VOOR ZUIDERLICHT

HOOFDTRAPPARTIJ:

1° VERDIEPING UITZICHT OP PARK ECHELPOEL




INKOM VOORGEVEL

2. TOEGANGEN / BENADERING

We voorzien in het midden van het gebouw, zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde een toegangsdeur. Deze beide
toegangen zijn zowel voor bezoekers als voor personeel bedoeld. Er is een doorkijk dwars door het gebouw vanaf beide
toegangen. De ctoegang vooraan is de secundaire ingang links van de hoofdingang. Voor de toegang achteraan maken

we een voormalige deur weer open. Deze toegang is vooral voor de bezoekers die met de auto komen. De locatie van de
parking blijt dus behouden. De vroegere centrale bel-étage toegang kan eveneens nog gebruikt worden (al dan niet voor
meer ceremoniéle gelegenheden). Deze toegang is eveneens verbonden met de inkomhal en het onthaal op het gelijkvloers.

De huidige toegang aan de rechterzijgevel zal in de toekomst enkel gebruikt worden voor de leveringen. De hagenpartij
rondom de parkeerplaatsen zullen we gedeeltelijk doortrekken om deze ingang visueel wat te verbergen. De huidige toegang
thv de fietsenstalling zal niet meer gebruikt worden.

De fietsenstalling voor het personeel zouden we, indien structureel mogelijk, in zijn geheel verplaatsen naar de buitenste
liin van de parking. Hierdoor komt ook dit deel van de achtergevel weer tot zijn recht. In de onmiddellijke nabijheid van de 2
hoofdtoegangen is er de mogelijkheid voor de bezoekers om beschut hun fietsen te stallen.

Er zullen enkele parkeerplaatsen verdwijnen om een open plek aan de inkom achteraan te voorzien. De ingang achteraan
heeft uiteindelijk eenzelfde belang en aanwezigheid als deze aan de voorgevel.

De luifels aan beide toegangen zijn identiek qua grootte, strucureel principe, materiaal en textuur. De luifel vooraan echter
loopt parallel met de voorgevel, deze achteraan staat loodrecht op de gevel. Dit heeft vooral met de benadering van het

INKOM ACHTERGEVEL

gebouw te maken. Vooraan is er een frontale benadering, achteraan is het vooral een laterale benadering, en hebben we
nooit een volledig frontaal zicht op de gevel.

De luifels zijn subtiele constructies aan voor- en achtergevel om de nieuwe toegangen (die niet vanuit zichzelf de aandacht
opeisen die je van een inkom verwacht) aanduiden. De bestaande baksteenschil met haar bestaande openingen laten we
ongewijzigd. De luifel is het nieuwe element. Aan de onderzijde komt een terracotta afwerking (die we ook constructief willen
laten meewerken). De luifel wordt deels opgehangen aan de bestaande balkons en gedeeltelijk met 1 kolom afgesteund.
Ook de schouw, die bovendaks zeer aanwezig is, zal door hetzelfde materiaal en textuur als de luifels een nieuwe
aanwezigheid krijgen. Die terracotta op de schouw gaan we ook binnen in de inkomhal doortrekken. Deze schouw is een
soort referentie buiten en binnen, en is ook aanwezig in het kantoor van de burgemeester.

referentie voor de terracotta: spaanse tamboergewelf zoals in de katedraal van Gerona / giuliavo contructie = terracotta
tegels in 3 lagen / baksteenarchitectuur van Eladio Dieste. Ook de baksteenarchitectuur van Sigurd Lewerentz, Erwin
Heerich of Per Kirkeby zijn referenties. Het gaat over de manier waarmee zij mét het materiaal denken en handelen, en niet
enkel het materiaal als esthetische decoratie gebruiken.

Doordat de baksteenindustrie een zeer lange traditie heeft in Beerse, willen we op een specifieke manier nadenken over een
interessante toepassing ervan in de renovatie van het gemeentehuis.
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Hier willen we even een intermezzo voorzien mbt de samenwerking met kunstenaars
in dit project. We denken dat het uitermate boeiend is om een kunstenaar uit te nodigen
die met terracotta en de geschiedenis van de plek een voorstel zou maken dat integraal
deel uitmaakt van het project. Dus geen “achteraf toevoegsel’, maar een kunstwerk dat
op basis van voorstellen voor locaties voor interventies vanaf de ontwerpfase van het
gebouw wordt bedacht.

3. INWONERS BEERSE / BEZOEKERS

de nieuwe inkomhal is het centrale deel in het gebouw en het oriéntatiepunt bij uitstek,
daarom zijn er volop zichten naar het voorplein en naar de achterliggende parking;

maar ook via een vide naar de bovenliggende verdieping. De huidige hoofdtrap wordt
gedeeltelijk opengewerkt om een verbinding te maken met de ontvangsthal. De
verschillende trapdelen worden echter op geen enkele wijze verbouwd. De typische
uitstraling blijft intakt. Twee foto's van diagonale zichten van beneden naar boven en van
boven naar beneden illustreren het uitzonderlijke karakter van deze trap.

Twee bestaande dubbele deuren in de gang bakenen deze onvangstzone af, die naast
het onthaalloket en het snelloket, ook de wachtruimte, de speelhoek, de pasfotoruimte
en de publieke toiletten bevatten. Vanaf de ontvangstzone kunnen bezoekers dan
doorgestuurd worden naar de frontoffices van burgerzaken of grondgebiedzaken,
eveneens op het gelijkvloers, resepctievelijk in de linker- en de rechtervleugel. Ook de
raadzaal (trouwzaal, ceremoniezaal, vergaderzaal, schepenzaal, multifunctionele zaal)
centraal op de 1° verdieping is vlot bereikbaar voor het publiek.

Het grootste deel van de bezoekers wordt op het gelijkvloers verder geholpen; enkel
specifiekere vragen of besprekingen brengen bezoekers naar de verdieping.

Het openbreken van de ruimtes gebeurt op een zodanige wijze dat de oorspronkelijke
kamers steeds voelbaar blijven. Ze worden wel geschakeld of opengewerkt, maar
blijven hun schaal behouden. Dat domestieke karakter van het gebouw is uitermate
belangrijk. De schaal ervan is net iets groter dan een particulier woonhuis, en willen we
in evenwicht brengen met een groter gebaar. Ook de schouw in de inkomhal heeft iets
domestieks, maar is van een grotere schaal, in proportie met de inkom en de hoofdtrap.

De centrale gang is een soort interne straat. De huidige beleving is zeer gesloten: nl
een gang met volle gesloten deuren. Er zijn wel vele hoog geplaatste ramen in de gang
die een beetje daglicht diep in het gebouw laten binnenkomen. Op het gelijkvioers
(maar ook op de verdipeing) links en rechts worden deze allemaal opengemaakt tot op
vloerniveau. Daar voorzien we de frontoffices van burgerzaken en grondgebiedzaken.
Waar backoffices of andere diensten zitten, wordt deze binnengevel ook opengewerkt,
maar veel minder dan bij de frontoffices.

LANGSE SNEDE BESTAANDE TOESTAND
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4. CIRCULATIE

Het circulatieschema wil die helderheid van oriéntatie bevestigen en versterken. Samengevat komt het hierop neer:

- centrale ontvangst vanaf voor- en achterzijde, verbonden met de (publieke) hoofdtrap

- hoofdcirculatie via de centrale gang die alles verbindt

- rechtervleugel met een bestaande diensttrap

- linkervleugel met een nieuwe diensttrap

- bestaande lift behouden, die weliswaar iets buiten de directe omgeving van de onthaalzone ligt.

- waar nodig en mogelijk wordt een interne circulatie langsheen de binnenzijde van de buitengevel voorzien zowel op het
gelijkvloers als op de verdieping

- leveringen gebeuren via de huidige hoofdtoegang aan de zijgevel, dicht bij de lift.




Hoofdingang achteraan
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5. FUNCTIES EN GEBRUIK

Op dit circulatieschema enten we het functieschema. Dit wil ook zeggen dat het functieschema flexibel kan veranderen en
evolueren naar gelang nieuwe inzichten.

Het huidige voorstel wil eenvoudig en helder zijn.

op het gelijkvloers:

- centraal het onthaal met alle bijhorende functies

- in de linkervleugel dienst burgerzaken

- in de rechtervleugel dienst grondgebiedzaken

op de verdieping

- centraal de raadzaal. Deze zaal zetten we “los” tov de andere lokalen, door links en rechts van de zaal de gangruimte door
te trekken. We verkrijgen hierdoor ook een ruimtelijke vergroting van de zaal en een breder perspectief.

- in de linkervleugel komt het bestuur en het secretariaat

- in de rechtervleugel de algemene diensten (financién, personeel en communicatie). Op de kop van deze vleugel, met zicht
op het park, komt de personeelskantine met keuken. De keuken is in de nabijheid van de raadzaal.

Vergaderzalen van verschillende grootte zijn zowel op het gelijkvloers als op de verdieping ingeplant, eventueel ook
geintegreerd in een kantoor, zoals bij de burgemeester en in het schepenkabinet.
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6. PLANNEN, SNEDES, GEVELS BESTAANDE EN NIEUWE TOESTAND
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Centrale zone
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inkomsas 8
inkomhal

onthaal en snelloket 1q
wachtruimte 11
kinderhoek 12
lokaal pasfoto 3

toiletten publiek

Linkervleugel

burgerzaken frontoffice
burgerzaken backoffice
burgerzaken archief
toiletten

archief

archivaris

Rechtervleugel

14 grondgebiedzaken frontoffice
15 grondgebiedzaken wooninfopunt
16 grondgebiedzaken backoffice
17 grondgebiedzaken archief

18 serverlokaal

19 politieke fracties

20 kleine vergaderzaal

21 grote vergaderzaal / crisislokaal
22 berging / onderhoudslokaal

23 crisislokaal
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Centrale zone Linkervleugel Rechtervleugel
1 raadzaal 2 burgemeester 10 dienst financién
3 ontvanger 11 dienst communicatie + ICT
4 schepenkabinet 12 dienst personeel - onderwijs
5 gemeentesecretaris 13 levend archief
6 secretariaat 14 vergaderruimte
7 vergaderlokaal 15 personeelsruimte + keuken
8 vergaderlokaal
9 toiletten
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7 UITBREIDING / EXTRA VERDIEPING

De fiche met de ruimtebehoeften toont een totale behoefte van 2800 m2, momenteel is er ca 2000 m2 in het bestaande
gebouw beschikbaar. Dit wil zeggen dat idealiter een uitbreiding van 800 m2 zou moeten voorzien worden.

Het voorgevelvlak van de uitbreiding op het dak willen we terugtrekken tov de voorgevel van het gebouw, dus op een 2°

plan brengen. Dit wil zeggen dat de hoofdtrap en de lifttoren, als ook het lange balkon aan de linkerzijde compositorisch

in evenwicht blijven in het geheel van de voorgevel. Dit wil niet zeggen dat we de uitbreiding willen ‘wegcamoufleren” en
denken dat die niet aanwezig zal zijn. Niets is minder waar. De materialiteit van de uitbreiding wordt dan ook zeer belangrijk.
Gezien de lichte structuur van de uitbreiding (zie verder) zal het een principe van “bekleding” zijn, met een sterk vertikale
verdeling, zoals op de schets zichtbaar is. We denken aan geprononceerd vertikaal latwerk met vlakinvulling in een abstracte
materialiteit.

De schouw komt even hoog als de uitbreiding. De uitbreiding zal in fase 1 losblijven van de schouw; in fase 2 gaat de
uitbreiding rondom het schouwelement.

Uit het bundel van Arcadis blijkt dat er geen probleem is om nog een verdieping er bovenop te zetten, weliswaar beter in een

lichte structuur zoals hout of staal, omdat de fundering toch scherp begint te worden anders.

Er is wel geen sondering genomen, dus dat wordt later best nog geverifieerd. Sonderingsresultaten uit de omgeving werden
opgenomen als referentie.

Er is ook geen specifiek onderzoek gedaan naar de huidige dakplaat, maar dat zal opgelost kunnen worden. We steunen [
maximaal af op de bestaande muren en voorzien een ringbalk voor de verdeling van de lasten.

Een aandachtspunt zijn de vele bovenramen in de gang, waardoor er een ‘kolomwerking’ ontstaat in het metselwerk. We



VOORGEVEL - uitbreiding fase 1

NIVO 2 - uitbreiding fase 1

SNEDE - uitbreiding

===l

VOORGEVEL - uitbreiding fase 2

NIVO 2 - uitbreiding fase 2

slijpen die nog dieper open naar beneden, waardoor we het fenomeen nog versterken. We zullen de openingen echter
lager maken dan de huidige ramen waardoor de ‘metselwerkkolommen’ minder hoog worden. En worden ook voldoende

metselwerkpenanten behouden.

Qua functies voorzien we in de uitbreiding de grotere ruimtes (personeelskantine, vergaderzalen, multifunctionele zaal),
een bijkomende keuken en een technische ruimte voor de ventilatiegroep. de personeelskantine en de multifunctionele zaal

krijgen een “toiture terrasse” aan de pleinzijde.

Dus dit deel wordt vooral gebruikt door alle personeelsleden en voor bijzondere gelegenheden ook voor publiek toegankelijk,

maar niet voor individuele kantoren of diensten.
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GERHARD RICHTER, KRANKENSCHWESTERN
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