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VISIE

DOEL

In de omgeving van het domein Krankenhoeve - een groene en
eigentijdse locatie, gelegen aan de rand van Bonheiden - wordt de
realisatie van het nieuwe KJOC voorgesteld. Een hedendaags kind-
en jongerencentrum voor de gemeente Bonheiden. Op een unieke
manier is het mogelijk het recreatiegebied te voorzien van een
nieuwe vitaliteit, die de moderne eisen van morgen op een precieze
wijze beantwoorden. Juist door deze interventies kan men de noden
voor de gemeenschap en de jeugd- en kinderwerking dichter bij
elkaar brengen en is men in staat te evolueren met veranderende
tijden.

AMBITIE

Het plan richt zich op de ontwikkeling van de site. Efficiént, econo-
misch in ruimtegebruik en als een evenwichtige interventie in het
landschap. Hel ondersteunt de potentie van de locatie en vanuit
deze stelling tracht het een waardevolle betekenis te hebben in zijn
ruimtelijke setting. Het plan reageert op de groene conlexl, waarbij
er een interessante wisselwerking tussen gebouw en landschap
ontstaat.

KWALITEIT

De kwaliteit van de groene site langs de Waversesteenweg wordt
aangescherpt. Bonheiden krijgt er een weldoordacht gebouw bij.
Een gebouw met een eigen identiteit en karakter, toegankelijk voor
iedereen en kindvriendelijk. Een heldere planorganisatie, open en
duidelijk leesbaar, maken de kwaliteit van de gebouw.

Een beeldbepalend gebouw met respect voor de groene omgeving.
Een dienstbaar gebouw.

DUURZAAMHEID

Een gebouw voor de toekomst, niet enkel in technologische abstrac-
tie maar in ruimtelijke duurzaamheid. Een gebouw dat kan
functioneren waarvoor het bedacht is, of eenvoudig kan transforme-
ren naar een toekomstig gebruik waarvoor het geschikt is.

Een flexibel en toekomstgericht gebouw.

Duurzaam bouwen is ook gericht op de bouw van een energie-
bewust gebouw met een gezond binnenklimaat. Denk aan water,
energie en onderhoud. Al deze aspecten moeten leiden tot een
optimaal onderhoudssysteem.

CONCLUSIE

Met dit plan wordt op een karaktervolle locatie langs de
Waversesteenweg een publiek gebouw voorgesteld. Een gebouw
van en voor de gemeenschap, dat de ambitie van de gemeente
uitstraalt en ten dienste staat van haar bevolking.
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groen + open ruimte
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recreatiegebied Krankenhoeve

infrastructuur

1_LOCATIE

BONHEIDEN : SITE

De site is op wandelafstand van de kern van Bonheiden gelegen.
Goed bereikbaar langs de Waversesteenweg en Grote Doelstraat
vormt dit recreactiegebied een mooie groene enclave, een open
ruimte. Langs de noordzijde wordt het domein begrensd door het
oorspronkelijke valleilandschap van de Bruinbeek met graslanden
en afwisselende boscomplexen. Aan de zuidzijde (Grote Doelstraat)
situeert zich een klein bosgebied met bebouwing.

Hetl recreatiegebied huisvest de sporthal Berentrode, wijkcentrum
Krankenhoeve, enkele sportvelden en een speeltuin.

Het voorstel moet een bijzondere aandacht voor de openbare ruimte
krijgen. Deze zal een aantrekkingskracht voor gebruiker en

bezoeker hebben, maar ontwikkelt ook een dialoog en meerwaarde
voor zijn omgeving. Hetis er goed en aangenaam te verblijven voor
kinderen en jeugd, maar kan even goed een herkenningsplaats voor
de inwoners van Bonheiden zijn. De ruimtelijke en architectonische
invulling van het projectgebied heeft de potentie om een betekenis-
volle plek in Bonheiden te worden.

Een ontmoetingsplek van en voor iedereen!

PLOT : OPEN RUIMTE

De ligging van het KJOC, enerzijds in de schaduw van een boszone
langs de Waversesteenweg en anderzijds grenzend aan de open
ruimte, met sportvelden is een bijzondere kwaliteit.

Het is duidelijk geen anonieme, geisoleerde locatie, maar overstijgt
de contouren en wordt onderdeel van het landschap.

Langs de Waversesteenweg (noord-zuid as) ontstaat er een
sequentie van openbare gebouwen, zoals de kerk, het adminis-
tratieve centrum, de sporthal en het KJIOC. Het KJOC wordt als het
ware - komede van St.-Katelijne-Waver - de entree/ poort naar de
dorpskern van Bonheiden.

Ook met de open ruimte - sport- en groenlandschap - bestaat er een
sterke verwantschap/ gebruik. Echter het nieuwe gebouw integreert
zich als het ware op natuurlijke wijze in zijn context. Het dringt zich
niet op aan de ruimte, maar wordt onderdeel van de land-
schappelijke open ruimte.
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ontsluiting

open ruimte

lay-out

2 PLOT

BESTAANDE SITUATIE

De Waversesteenweg - een straat met een ruim profiel en veel groen
- is een belangrijke ontsluitingsROUTE voor het KJOC gebouw. Als
drager van het gebied verbindt deze noord-zuid as het recreatie-
domein en de dorpskern met elkaar. Komende van St.-Katelijne-Wa-
ver heeft de plot voor het toekomstige KIOC gebouw een ruimtelijk
strategische betekenis. Het gebouw zal een dialoog aangaan met
zowel infrastructuur en landschap. Temidden van het landschap

- als een patchwork met verschillende kleuren, texturen en functies -
markeert het gebouw de entree naar de dorpskern.

Het recreatiedomein wordt omgeven door verschillende boszones,
die als het ware de OPEN RUIMTE begrenzen. De lokatie voor het
KJOC zal gebruikmaken van één van deze. Er wordt een insnijding

in een bomenpartij voorzien, die als buffer zal werken tussen de
Waversesteenweg, sporthal en het KIOC gebouw, terwijl het gebouw
toch een wijds uitzicht en ruimtelijke relatie onderhoudt met de open
ruimte en sportvelden.

Conclusie. De toegangsroute van het KIOC gebouw wordt voorzien
langs de parking van de sporthal en doorkruist een bomenpartij.
Door de toegangsroute rechts van het gebouw te voorzien (model

A) wordt er reeds bij het toekomen een relatie gelegd met het
recreatiedomein. Deze bomenpartij maken het decor/coulisse van
het gebouw naar de open ruimte, terwijl het gebouw geniet van de
geborgenheid en schaduw onder de bomen. De context definieert
de verschillende kanten van het gebouw waardoor het gebouw
alzijdig zal moeten zijn om de dialoog/gebruik met zijn omgeving aan
te gaan.

NIEUWE SITUATIE
Het voorstel voor het nieuwe KJOC gebouw zal deze ruimtelijke
karakteristieken als uitgangspunten gebruiken.

Het KJOC gebouw heeft geen achterkanten, maar enkel

voorkanten. Hierdoor ontstaat er duidelijke leesbaar en toegankelijk
geheel. De ONTSLUITING van het centrum en de repetitieruimte
worden langs de kant van de boszone voorzien. Tevens hebben alle
zijden van het gebouw een interactieve relatie vanuit het interieur
naar het exterieur. Rondom het gebouw wordt een zone voorzien, die
onderdeel van het continue landschap wordt.




zicht vanaf voetbalveld, recreatiegebied




3_ZICHTEN

zicht vanaf Waversesteenweg richting Bonheiden centrum




zicht komende van de parkeerplaats naar het KIOC
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4_SITUATIE

KJOC

Conform de stedenbouwkundige regelgeving en de contouren van
de plot wordt het gebouwen op een intelligente wijze ingeplant. Het
gebouw wordt zodanig op de site gepositioneerd zodat een maxi-
maal aan open ruimte behouden blijft. De positie van het gebouw
laat voldoende vrijheid voor gebruik rondom het gebouw. De link met
de omliggende groene, open ruimte is als het ware vanzelfsprekend
aanwezig in de architectonische expressie en planorganisatie van
het gebouw.

Het geheel integreert zich in de context met een respect en behoud
van het groene karakter. Het vormt een beeldbepalend element in de
omgeving, een herkenningspunt voor kinderen en jeugd.
Aantrekkelijk in gebruik en gemakkelijk toegankelijk, maken het
gebouw open en duidelijk leesbaar.

Rrecreatiegebied  schaal 1/1500




footprint + enfilade

Footprint + enfilade

Vanuit de landschappelijke karakteristieken en

de plot volgt er vanzelfsprekend een omschreven
footprint. Het PvE wordt zorgvuldig als een aaneen-
schakeling van volumes in de beschikbare footprint
georganiseerd. Echter er ontstaat een overmaat in
cirkulatieruimte.

Tallle

Optimaliseren van de gebruiksruimte en cirkulatie-
ruimte zodat er een overzichtelijke, economische en
efficiente organisatie ontstaat.

Overstekend dak
Tussen exterieur en interieur ontstaat een intermedi-
aire, een extra gebruiksruimte rondom het gebouw

Context: Ruimte geven, ruimte maken

De geplooide gevellijnen geven ruimte aan de
bomen partij en omarmen als het ware de open
ruimte.

taille

context

— —3 SPORT

overstekend dak




5 CONCEPT

In het recreatiedomein met wijdse open ruimte en verschillende
boszones zijn transparantie en horizontale oriéntatie enkele
trefwoorden.

TRANSPARANTIE

Het streven is om het maaiveld zo transparant mogelijk te houden,

of met andere woorden elke toegevoegd object/volume is een deel
van het geheel en is onderschikt aan het landschappelijke karakter.
De verschillende programma-onderdelen verspreiden over de plot

is een attractief vitgangspunt, maar organisatorisch en economisch
onhaalbaar. Als uitgangspunt wordt op de plot een efficiénte footprint
geprojecteerd waarbinnen de onderdelen worden voorzien.

% Bq z
fe ‘

Om een antwoord te bieden aan de ruimtelijke context/schaal wordt
de basisvorm van het gebouw ingezet. Een geplooide gevellijn zal
als het ware de open ruimte omarmen en extra ruimte geven langs
de boszone waar zich de ingang bevindt.

HORIZONTAAL

Het gebouw bestaat uit 4 kwadranten die volumetrisch éen configu-
ratie vormen onder één dak. Het dak is het accent en versterkt de
landschappelijke karakteristieken van de lokatie. Tegelijk biedt het
antwoord in schaal en maat aan de ruimtelijke betekenis van de
Waversesteenweg en de wijdse open ruimte. Verder gebruikt het ge-
bouw het overstekende dak als bindmiddel om een maximale relatie
met de omgeving aan te gaan.

AURA VAN HET GEBOUW

Het gebruik van het gebouw wordt niet gereduceerd tot de fysieke
grenzen van de gevels, maar het overstekende dak genereert een
intermediair tussen interieur en exterieur. Als het ware nodigt de ar-
chitectuur uit tot gebruik en activiteit rondom het gebouw. De fysieke
barriere tussen gebouw en omgeving vormt een exira ruimtelijke
kwaliteit en gebruikspotentie.

Vanuit het interieur krijgen de verschillende programma-onderdelen
een ruimtelijke extensie. Vanuit het exterieur ontwikkelt zich een
transitiezone die het gebouw in zijn context verankert en de mentale
betekenis verbeeld.




— L 8 e

v
i

J

|

|

[

N . i —— "t 8 |
- !
| |

I

1

|

———

%'ﬂ - flﬁ'!:'ﬁv?.'- r': ":r-—}{.g;.'.._,,'__.- £ g







relatie

functies

circulatie

organisatie

€===-===

Relatie

Vanuil elk volume en de circulatiezone bestaat er een
duidelijke relatie met het exterieur, het omliggende
groen. We kunnen als het ware de contouren van het
domein waarnemen

Circulatie
Oostwest is de circulatie in het binnen- en
buitengaan, noordzuid is de interne circulatie.

Functies

Een duidelijk zonering van de functies maakt het plan
overzichtelijk en leesbaar. Elke functie is deel van het
geheel.

Organisatie
Elk volume heeft ondersteunende functies, die ten
dienste staan van het deel en van het geheel.




6_GEBOUW

BETEKENIS

Het gebouw KJOC wordt een nieuwe culturele, sociale en collectieve
drager voor het gebied, een injectie. Naast de bijzondere ligging van
het gebouw als object in deze landschappelijke context, vormt ook
de architectonische expressie een belangrijk accent.

Het plan concipiéert een ‘passend gebouw' met een bijzondere
aandacht voor de sociale gelaagdheid. Een gebouw met een eigen
autonomie, reflectie en getuigenis van zijn tijd.

DE LOGICA VAN HET PLAN

Constellatie. Hoe worden de verschillende programma-onderdelen,
ruimten samengebracht tot een geheel (eenheid) en hoe zijn deze
ondergeschikt aan een hiérarchische orde?

Het plan voor het KIOC gebouw werkt als een constellatie van con-
trasten en tegenstellingen, van analoge en homogene relaties, van
balans en spanning. Ze genereren verschillende associaties, zonder
dat de individuele elementen hun identiteit en relatieve

autonomie verliezen. De tussenruimte ‘in between space’ structureert
en verbindt de verschillende volumes, maar genereert vooral een
logica,eenvoud en meerwaarde in het plan.
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technieken

dak >>=> programma + context + technieken

7 DOORSNEDE

PROGRAMMA

De verschillende programma-onderdelen van het KJOC hebben
verschillende nuttige hoogte nodig. De polyvalente zaal heeft een
hoogte van 5.50m, multifunctioneel lokaal en jeugdhuis 4.00m en
kinderopvang +jeugddienst 3.00m.

CONTEXT

Vanuit de context met zijn landschappelijk karakter wordt er gebouw
in 1 laag voorzien. Het gebouw krijgt een horizontale expressie om
alzo op een evenwichtige wijze onderdeel van het landschap te
worden.

TECHNIEKEN

Omwille van de aard van het gevraagde programma (bv. lokalen met
grote bezettingsgraad) moet er zeker voldoende ruimte voor tech-
nieken (bv. ventilatie) worden voorzien. Deze technische ruimte
voorzien we niet op het maaiveld (om een zo compact mogelijke
footprint le hebben), maar op de lokalen met geringe hoogte, waar-
door de afstand van de technische ruimte tot de te bedienen ruimte
zeer gering is. De geselecteerde daktypologie geeft tegelijk de
mogelijkheid om de technieken onder de dakstructuur te plaaten.
Uiteindelijk bekomen we niet alleen een compacte plattegrond, maar
ook een compact volume door een intelligente stapeling van ruimte
voor technieken. Dus de noodzaak voor nuttige technische ruimte
wordt niet in plan maar in doorsnede opgelost.

DAK

Het dak vormt de gemene delen van de drie voorafgaande
parameters. Het dak unificeert de verschillende hoogten van de
programma-onderdelen, biedt ruimte aan de technische installaties
en geeft een horizontale gelaagdheid in architectonische expressie.




2. Polyvalente zaal 336 m2 1. Jeugddienst 123 m2

polyvalentezaal 200 m2 infobalie 20 M2 _qespreksruimte 10m2
di_ensthoofd 10 m2 Ifg_ukentje + eetgelegenheid 8 m2
chill-out 28 m2 ; . lotheek i
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bar 15 m2 drankenberging 15 m2

5. Jeugdhuis 157 m2

4. Multifunctioneel lokaal 194 m2

zaal 90m2 + terras ultifunctionesl lokaal 140 m2

berging 25 m2

bar 15 m2 ingebouwde opbergkasten 10 m1
. R
PA 5 m2

sas b5m2  vestiaire 5 m2

drankenberging 15 m2 berging 15 m2

- . 7. Sanitair 68 m2

sanitaire voorzieningen m/v 50 m2

vestiaire 18 m2
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8 PROGRAMMA

OO0ST ORGANIGRAM_ORGANISATIE

Vanuit een logische organisatie van het PvE wordt het organisatie-
model ontwikkeld. Een intelligente strategie voor een coherente
samenwerkingen tussen de verschillende programma-onderdelen
zowel in hedendaags als in toekomstige gebruik. Echter het PvE is
hierbij veel meer dan een loutere opsomming van oppervlakten en/
of ruimten. Maar een zoeken naar de juiste verhouding tussen de
onderdelen, die de aanleiding kunnen zijn tot elke vorm van
diversiteit, tot elke mogelijkheid van moderne organisatie.

Het ORGANISATIEMODEL als onderlegger voor dit plan is een
systeem met een integratie van verschillende subsystemen.

Een subsysteem - lees: polyvalente zaal + jeugddienst, jeugdhuis,
multifunctioneel lokaal, buitenschoolse kinderopvang en repetitie-
ruimte - kunnen veranderen zonder negatief gevolg te hebben voor
de functionele efficientie van het gehele systeem. De ontwikkeling in
de toekomst, verandering in het subsysteem hebben een ongekende
vrijheid. De verschillende onderdelen kunnen samen en autonoom
werken.

| BUITENRUIMTE
\ \

VESTIAIRE

PROGRAMMA-ONDERDELEN vs HOOGTE

De programma-onderdelen hebben afhankelijk van de eigen noden
verschillende netto verdiepingshoogte, zodat de ruimtelijke kwaliteit-
en overeind blijven bij een maximale bezetting.

. SANITAIRE |
EXPEDITIE '

renras 4 A S BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

ENTREE De ruimte voor de buitenschoolse opvang voldoen aan de normen
van KIND & GEZIN en komen in aanmerking voor subsidiering (VIPA)
van IBO. Er zijn 2 exclusieve opvanglokalen van elk 120m2 voorzien,
geschikt voor elk 30 kinderen (4m2/kind). Deze lokalen hebben
toegang tot de sanitaire voorzieningen (kinderen kunnen deze zelf-

WEST standig bereiken), de EHBO ruimte (met bed en douche) en berg-
ing + aparte sanitaire voorziening voor de begeleiding. De keuken
met voldoende uitgebouwde keukenfunctie is toegankelijk vanuit de
circulatiezone.
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zicht op de westgevel, entree van het KJOC




9 KJOC

KJOC

De toegangsroute van het KJOC gebouw wordt voorzien langs de
parking van de sporthal en doorkruist een bomenpartij, om langs de
westzijde het gebouw binnen te komen. Ook de separate entree van
de repetitieruimte is aan deze zijde voorzien. Binnengekomen heeft
men onmiddellijk de infobalie in beeld en krijgt de achterliggende
open ruimte met sportvelden een mooi perspectief,

De organisatie van het geheel volgt een orthogonaal systeem. Het
toekomen, binnenkomen gebeurt via de oostwest-as, de circulatie

en het functionele gebruik tussen de verschillende programma-
onderdelen via de noordzuid-as. Op het kruispunt van deze twee as-
sen is de jeugddienst gesitueerd. Ruimtelijk vormt deze een accent
en het gehele intereiur en exterieur blijft van hieruit overzichtelijk.

De planopbouw gebruikt de 4 kwadranten van het orthogonale
systeem. Gelegen aan de open ruimte met sportvelden (noordoost)
worden de polyvalente zaal en jeugddienst voorzien. Deze heb-

ben een duidelijk overzicht over het gehele recreatiegebied. Aan de
zuidoost zijde is de buitenschoolse kinderopvang gelegen, in relatie
met de open ruimte en boompartij. Tegenover de kinderopvang is
het multifunctionele lokaal gelegen met tussen beide de overdekte
en beschutte buiten speelruimte voor de kinderen. Tenslotte aan de
ziide van de boszone in de noordwest oriéntatie is het jeugdhuis en
de repetitieruimte gelegen.

Vanuit de circulatieruimte is de groene omgeving van het
recreatiegebied constant te overschouwen. Een wisselwerking
tussen interieur en exterieur verankeren dit gebouw in zijn context.
De perceptie tussen binnen en buiten speelt een spel met schaal,
gewaarwording, cirkulatie als een filmische beleving en dialoog
tussen het gebouw en zijn omgeving.

Situatieplan KJOC  schaal 1/750










zicht vanuit de entree naar de
infobalie en rechts buitenschoolse
kinderopvang



Begane grond KJOC _ schaal 1/250
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zicht op de overdekte buitenruimte van de buitenschoolse kinderopvang




Begane grond KJOC _schaal 1/250

JEUGDDIENST

01 infobalie

02 werkplek voor 4 personen
03 gespreksruimte

04 keukentje + eetgelegenheid
05_diensthoofd

06 berging

07 spelotheek

polyvalente zaal

08

12 11

jeugddienst
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POLYVALENTE ZAAL

08 polyvalente zaal
09 bar
10_drankenberging
11_chill-out

12 sas

13 keuken

14 technische ruimte

15 _berging
16 PA ruimte
17 sas

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

18 _kinderopvang

19 buitenruimte

20 keuken

21 sanitair kinderen
22 EHBO

23 sanitair begeleiders
24 berging

11_LEGENDE
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REPETITIERUIMTE JEUGDHUIS MULTIFUNCTIONEEL LOKAAL SANITAIR
25 repetitieruimte 29 zaal 36_3 x multifunctioneel lokaal 39 vestiaire
26 bergingen 30 bar 37 berging 40 sanitair man
27 sanitair 31 _drankenberging 38_ingebouwde opbergkasten 41 sanitair mindervaliden
28 inkom 32 berging 42 sanitair vrouw
33 PA ruimte
34 vestiaire

35 sas










zicht op de open ruimte en

voetbalvelden




Doorsnede + Gevelaanzicht (zuid) schaal 1/250 1 2 Doo RSN EDE + GEVE Ls
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Het is duidelijk geen ancnieme, geisoleerde locatie, maar
overstijgt de contouren en wordt onderdeel van het landschap.

Hierbij speelt ook het gebouw met het overstekende dak een
belanglijke rol. Zoals in doorsnede duidelijk kan gezien en

ervaren worden, geeft deze architectonische interventie verschillende
potenties en kwaliteiten, voor zowel het gebruik van het gebouw in
zijn onmiddellijke omgeving, als in relatie met de omliggende open
ruimte en sportvelden.




Doorsnede + Gevelaanzicht (oost) schaal 1/250
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Doorsnede + Gevelaanzicht (oost) schaal 1/250
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verkeerscirkulatie



13_SCHEMA’S

[0 eniree W expedilie WM nooduitgang leugddienst overzicht intermediaire tussen interieur en exterieur
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14_LANDSCHAP

PLOT

Zoals het gebouw onderdeel van het landschap is, zal ook de
omliggende ruimte rond het gebouw opgenomen worden in het
landschappelijke karakter van de plek. De toegangsroute van het
KJOC gebouw wordt voorzien langs de parking van de sporthal en
doorkruist een bomenparlij, om langs de weslzijde hel gebouw bin-
nen te komen. De route legt zo de relatie met het recreatiedomein, is
visueel duidelijk en goed overzichtelijk. Door het accent van het dak
wordt door de bomenpartij het KIOC onmiddellijk zichtbaar en krijgt
men een mooi perspectief vanaf de achterliggende open ruimte en
sportvelden.

SOCIALE VEILIGHEID

Veiligheid is van en voor iedereen. KJOC is een plek waar iedereen
zich veilig voelt en veilig is. Een maximale transpatie van het
landschap komt de sociale veiligheid enkel ten goede.

Enerzijds wordl de fysieke veiligheid gegarandeerd door goede
toegankelijkheid voor brandweer en andere hulpdiensten. Anderzijds
levert de overzichtelijkheid van het ontwerp een belangrijke bijdrage
aan de sociale veiligheid. Alle openbare ruimten zijn goed te

overzien en goed zichtbaar. De kwaliteit van het ontwerp en de
inrichting van openbare en publieke ruimten dragen verder bij aan de
sociale veiligheid.

.I/_o I \\

Landschapsplan KJOC schaal 1/750







15_LANDSCHAP + KUNST

SPEELTUIN VOOR KINDEREN
Referentie: Krijn de Koning
< Hilversum, 1999

Aansluitend bij de overdekte buitenruimte wordt ook een speeltuin in
deze boszone voor kinderen voorzien.

" A room without roof and with window'

Een buitenkamer zonder dak maar met ramen stimuleren en prikkel-
en de creativiteit van de kinderen. Een buitenkamer met een schaal
van en voor kinderen, een verlengde van het interieur, een exterieure
speelruimte. Tegelijk kan deze 'installatie’ een aankondiging zijn voor
het KJOC komende vanaf de verharde sportvelden aan de Grote
Doelstraat.

Landschapsplan + kunst KIOC schaal 1/750
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TECTONIEK, expressie van structuur in ruimte Krankenhoeve + luifel, Bonheiden




16_STRUCTUUR

GEBOUW EN INHOUD

Gebouwen ontstaan naar aanleiding vanuit de vraag naar
functionaliteit. Echter zou men afstand moeten nemen van de directe
functies en spreken over duurzaamheid in gebruik. Het gaat namelijk
om het ontwerpen van bruikbare constructies en betekenisvolle
ruimte. Vanuit een beschikbaarheid voor gebruik en het zoeken naar
een neutrale meerwaarde voor de context.

TECTONIEK

Het is een gebouw waar de STRUCTURELE LOGICA en ONDER-
LIGGEND CONCEPT op een vanzelfsprekende wijze met elkaar zijn
verbonden.

DAKSTRUCTUUR

Als inspiratie kijkend naar de Krankenhoeve, maar ook de luifel die
tijidens de zomermaanden wordt opgesteld. De structuur van het
dak zal worden opgebouwd volgens een aloud vlaams constructie-
principe, wal ook terug te vinden is bij de Krankenhoeve; namelijke
een spantjesdak. Deze strcutuur zal vervolgens worden afgedragen
op de structurele dozen die de verschillende programma-onderdelen
huisvesten.

FLEXIBELE PLATTEGRONDEN

De constructie van het gebouw, als aanleiding voor flexibel gebruik,
neemt duurzaamheid in zich op. Een nuchterheid in conceptuele
aanpak vergroot elke mogelijke vorm van persoonlijke inbreng. De
ruimten moeten zich kunnen inpassen in de noden van directe aan-
pasbaarheid. Daarenboven moet zich elke stap tussen de maximale
flexibiliteit van casco tot een specifieke invulling moeiteloos kunnen
voordoen.

DUURZAAMHEID

Een helder en logische planorganisatie heeft ook impact voor een
duurzaam en energiebewust gebouw. De ruimtelijke organisatie is
compact en voorzien van optimale warmteafgave, ventilatie en licht.
Een slimme wisselwerking tussen de verschillende naast elkaar
gelegen ruimten.

Duurzaam ruimtegebruik betekent toekomstwaarde. Een gebouw,
dat decennia kan functioneren waarvoor het bedacht is, of
eenvoudig kan transformeren waarvoor het geschikt is. Wijzigingen
in de toekomst zijn mogelijk zonder ingrepen aan het structuur en de
huid van het gebouw.




DETAIL AANZICHT GEVEL +
HOR. DOORSNEDE
schaal 1/25
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dakplaten uit gelaste
weervaste staalplaten dikte 3 mm

verluchte spouw

waterdichting

bebordingsplanken uit dennenhout
dikte naargelang de tussenafstand
van de kepers

isolatie uit minerale wol tussen houten
spanten

dampscherm

2,

gevelplaten uit weervaste staalplaten
dikte 3 mm

verluchte spouw

bevestiging aan achterliggende houten

structuur
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draagstructuur in ter plaatse gestort beton
spouwisolatie 80 mm

verluchte spouw 30 mm

metselwerk in tegelverband

7.
uitschuifbaar akoestisch scherm
op te bergen in een houten omkasting




17_DETAIL & MATERIE

Baksteen en glas zijn de basismaterialen voor de gevels. Deze
materialen worden niet enkel gebruikt als omhulling, maar tevens als
onthulling.

De keuze van materialen is geen toevallige, maar bewuste en
weloverwogen keuze. Materialen die enerzijds complementair zijn en
anderzijds bij wisselende lichtinval en nat oppervlak een sterke
gelijkenis kennen. De klimatologsiche condities worden zo in de
expressie en gewaarwording van het gebouw als een meerwaarde
vertaald.

ARCHITECTONISCHE BEELD

Het dak, uitgevoerd in weervaststaal, is beeldbepalend voor het nieu-
we KJOC gebouw. Als een herkenningspunt aan de horizon krijgt
het gebouw in zijn de horizontale gelaagdheid en met in contrast de
verticale bomen op de achtergrond, een eigen autonomie, een re-
flectie en getuigenis van hun tijd. Het gebouw staat naast en samen
met het bomendecor.

Er wordt gestreefd naar een zekere coherentie. Een beeld, dat
tegelijkertijd eigentijds en tijdloos is en gevoelsmatig bij de locatie
gaat horen. De ambitie van dit project ligt in het vormen van een
actueel beeld en als herkenningspunt voor gebruiker en bezoeker.

MATERIAAL

Hout en beton zijn de basismaterialen die voor het interieur worden
gebruikt. Beton is constructief en heeft een expressief karakter, hout
wordt als bekleding gebruikt en heeft een tactiel, warm, natuurlijk
karakter. Deze materialen met hun verschillende eigenschappen,
zoals bv. duurzaamheid, stootvastheid, akoestische kwaliteit, elc. ...
versterken de onzichtbare kwaliteiten van het interieur. Een intelligent
gebruik van deze materialen geeft een onmiddellijk meerwaarde. Een

/j, meerwaarde dat wordt ervaren bij intensief gebruik. Denk aan de
5 ‘?/ akoestische kwaliteiten van de zalen.
RS ET o b ] R i il EXPRESSIE
o e M LB e ae 80 me a R Monoliet vs samengesteld, warm vs koud, hard vs zacht zwaar vs
T T T A SR licht ... enkele dualiteiten van beton en hout. Of hoe verschuift het
s 4 a o ‘a9 5w vraagstuk van een massieve verschijning naar een tactiele bekleding.

=i =i — = ] e T EE L IV T P e el et De verschijningsvorm, waarin het wezen van de achitectuur schuilt,
e e e R e R e R e R e e e R laat zich niet alleen als zwaarte uitdrukken, maar ook als lichtheid.
Deze lichtheid wordt geaccentureerd door dit dialectisch koppel.




1_UITGANGSPUNTEN voor de ruimtelijke verdeling van de
technische installaties in het architecturale concept.

Het orthogonale systeem linkt de verschillende programma-
onderdelen aan elkaar. Deze architecturale geleding wordt ook
gevolgd voor de verdeling van de technische installaties. De
productie en verdeling van warmte, water, afvoer en eleklriciteit
gebeurt in de circulatie-as. De relatief geringe omvang van dit
techniekenpakket kan immers makkelijk ondergebracht worden
in dit volume naast de bergingen van de polyvalente zaal. De
utiliteitsruimten (sanitairen, bergingen...) zijn op korte afstand
ondergebracht zodat verdeling de afstanden voor sanitair warm
water beperkt kunnen blijven (legionellal) en de techniek viot
bereikbaar vanuit de circulatie kan worden opgesteld (zoneventielen
voor verwarming, kraanwerk, elektrische borden...).

De voorzieningen voor ventilatie worden tevens in dit orthogonale
systeem ondergebracht. De al dan niet occasionele hoge

of langdurige bezettingen en grote vloeroppervlakten in de
polyvalente zaal, jeugdhuis en multifunctioneel lokaal maken

dat de luchtbehandelingskasten en kanalen erg groot zijn. Door

de luchtgroepen op te stellen in technische ruimten vliak naast
deze zaal/ lokaal kan de verdeling van de grote kanalen optimaal
afgestemd worden op de structuur en specifieke eisen van de zaal/
lokaal zonder dat hun omvang of geluid hinderlijk is voor andere
ruimten die ze anders zouden moeten kruisen.

De technische ruimten bevinden zich vlak onder het dak waardoor
het eenvoudig is aansluiting te vinden met de buitenlucht voor verse
luchtaanzuig en afblaas verbruikte lucht.

In de POLYVALENTE ZAAL/ JEUGDHUIS is het economisch
het interessantst dat de vereiste nuttige hoogte boven de vloer zuiver
bepaald wordt door de structuur en niet door kanalen die eventueel
nog onder die structuur moeten geplaatst worden. Daarom zijn in
het ontwerp in de langsrichting van de zaal de ondersteunende
functies voorzien waarboven de verdeling van toevoerlucht kan
gebeuren zonder hinder voor de vrije hoogte van de zaal. Dit geeft
tevens de vrijheid om de nodige geluid- en lichtinstallatie aan het
plafond te monteren. Verdeling in de langrichting laat verder ook toe
om bij gebruik van maar een deel van de zaal ook de verluchting

tot dat deel te beperken. De terugname van lucht kan via één groot
wandrooster in de wand van de technische ruimte, dus zonder
ruimtelijke impact op het zaalvolume.

In het MULTIFUNCTIONEEL LOKAAL is een opdeling in
verschillende kleinere ruimtes belangrijk. We voorzien daarom
hoofdkanalen voor toevoer en terugname vanuit de technische
ruimte in de langsrichting boven de entree en bergingen.
Verdeelkanalen takken dan per zone af tussen de dwarse
plafondstructuur van de zaal. Volumeregelaars op die verdeelkanalen
maken dat enkel die ruimten die in gebruik zijn geventileerd worden.

Wegens de geringere bezetting zijn de ventilatie-installaties voor
de jeugddienst en buitenschoolse kinderopvang beperkter. Door
aanwezigheidsdetectie gestuurde volumeregelaars op een centrale
installatie zorgen er voor dat het onregelmatig gebruik van deze
ruimten viot gevolgd kan worden.

Schema

2_ENERGIE & DUURZAAMHEID

De technische uitrusting in een modern gebouw moet de hoge eisen

van een aangename performante werk- of ontspanningsomgeving

koppelen aan een economisch verantwoorde duurzame omgang '
met de natuurlijke rijkdommen. Deze doelstelling vraagt een

inspanning van alle actoren in het project.

o Compromis vinden tussen programma van eisen,
comfortniveau en budget.
o Afstemmen van bouwkundige en technische maatregelen

binnen het architecturale concept om de energieverliezen te
beheersen en het verwachte comfortniveau te bereiken.
. Sensibilisatie van de gebruiker naar energieverbruik.
Om de energieconsumptie van een gebouw te beperken is het in
eerste instantie zaak om de externe belasting te beperken, in tweede
instantie om de installaties ter compensatie van de overblijvende
lasten zo energiezuinig mogelijk op te vatten. Deze principes moeten
afgetoetst binnen de architecturale wensen en mogelijkheden van
bestaande gebouwen.

2.1 COMPACTHEID EN THERMISCHE ISOLATIE

Aaneenschakeling van verschillende bouwdelen levert een hoge
compactheid op waardoor warmteverliezen naar de omgeving
beperkt zijn. Een compact volume wordt verder op oordeelkundige
wijze ‘verlucht’. Hierdoor kan optimaal geprofiteerd worden van
daglicht en zonnetoetreding in de winter en natuurlijke verluchting in
de zomer. De opbouw en materiaalkeuze van de buitenschil wordt
maximaal zinvol geisoleerd en structureel en/of technisch zo opgevat
dat het aangename aspect van zonlicht en warmte in de winter
ontvangen en hun storend aspect in de zomer geweerd worden.

Het bereiken van het gewenste E60 en K30 peil wordt onmiddellijk
gestuurd door het luchtdicht maken van het bouwvolume. We laten
de begrenzing van de tehrmische isolatie en de |luchtdichtheid
samenvallen met het dak: een continue lijn biedt de beste garantie
voor een goede isolatie en luchtdichtheid van de gebouwschil. Uit
de aard van de functies volgt een relatief laag beglazingspercentage
van het gebouw, zodat men met een doorgedreven thermische
isolatie een laag peil van thermische isolatie kan bekomen.

We gaan uit van een zeer winddicht gebouw, een aspect met een
grote invioed op het E peil. Het dakmateriaal (corten staal) op

zich garandeert al een goede luchtdichtheid, en uiteraald zal een
luchtscherm aanwezig zijn en worden de aansluitingen met de
wanden verzorgd. De technische installaties en de verdeling van

de lucht bevinden zich binnen de thermische schil, en maken nuttig
gebruik van de ruimte die in de zoldering onstaat door de variatie in
hoogte van het dakschild. Doorboringen van de gebouwschil die de
luchtdichtheid in gevaar brengen, zijn maximaal beperkt.



Voor het comfort van de gebruikers, omwille van de geluidisolatie
van de ‘luidere’ functies (repetitie, zaal) en uit energetische
overwegingen, is er voor alle ruimtes een balansventilatie met
energieterugwinning (systeem D) voorzien. De installatie is
opgesplitst in kleinere delen, zodat niet nodeloos geventileerd wordt
in ruimten die niet in gebruik zijn (zie de nota technieken). De meest
intensieve ventilatie is voorzien voor de meest bezette ruimte, de
polyvalente zaal.

2.3 KOELLASTEN EN ZOMERCOMFORT

De externe koellasten worden beheerst door een cordeelkundig
gevelontwerp. De interne koellasten worden bepaald door de
prestatie-eisen en het ambitieniveau dat de gebruikers stellen.
Gezien de beperkte budgettaire ruimte voorzien gaan we er van
uit dat het ambitieniveau geen actieve koeling vereist. Bovendien
maken de ventilatie-installateis en de hoge massa van de gebouwen
toepassing van nachtventilatie mogelijk. De koellasten tengevolge
van hoge bezettingen in de polyvalente zaal en jeugdhuis zullen
voornamelijk 's avonds plaatsvinden wanneer geventileerd kan
worden met koelere buitenlucht.

2.4 EXTRA INVESTERINGEN IN DUURZAME TECHNIEKEN

Voor dit project zullen we onderzoeken of extra investeringen zinvol
zijn rekening houdend met het door de opdrachtgever aan te
leveren ge- en verbruikspatroon, de investeringskost, subsidies en
terugverdientijden. Indien budgettaire ruimte kan vrijgemaakt worden
zien we vooral heil in volgende toepassingen:

. Regenwaterrecuperatie gezien de grote dakopperviakken en
de talrijke sanitairen.
g Gebouwbeheerssysteem om het energieverbruik steeds

verder te optimaliseren i.f.v. het werkelijke gedrag van het gebouw en
haar gebruikers en om verkeerde instellingen, defecten of misbruik
tijdig te ontdekken en te corrigeren.

3_BEVEILIGING

Het beheer en de organisatie van toegangscontrole en
bedieningsautoriteit is een belangrijke schakel tot een succesvolle
beveiliging en geautoriseerd comfortabel gebruik van de gebouwen
zowel voor gebruikers als voor bezoekers. Dit blijkt telkens weer een
delicate en boeiende evenwichtsoefening tussen gebruiksgemak
en veiligheid. Wij houden er aan reeds vroeg in het ontwerp in
overleg met de gebruiker de verschillende stromen van publiek,
personeel en derden in kaart te brengen om eventuele knooppunten
tijdig ontwerpmatig te ontwarren, veeleer dan achteraf complexe
technische systemen te moeten voorzien waarvan het succes te
sterk afhankelijk is van de ongekende discipline van bezoeker of
gebruiker.

4_BASISPRINCIPES bi) de systeemkeuze voor de technieken
We vatten hier in een bondige synthese een aantal basisprincipes
voor de systeemkeuze van de technische installaties kort samen.

4.1 ELEKTRICITEIT

#1. Voorziening van een stroomverdeelnet a.d.h.v. strategisch en
discreet op gestelde verdeelborden met een correcte selectiviteit.
#2. Datanetwerk voor aansluiting en onderlinge koppeling van de
verschillende communicatie- en beheerssystemen.

#3. Gebruiksvriendelijke sturing van de verlichting. #4.

Binnen de gestelde specifieke eisen van kleurweergave en
lichtintensiteit en spreiding kiezen we zoveel mogelijk voor
armaturen met energiezuinige lamptypes: (compacte) fluo met
elektronische ballasten, LED... en rekening houdend met blijvende
beschikbaarheid op de markt.

#5. Aanwezigheidsdetectie in ruimten met beperkt gebruik (bijv.
bergingen).

#6. Daglichtsturing in zones met interactie met daglicht. Belangrijk
hierbij is ook een uitschakelmecahnisme te voorzien voor het geval
de gebruiker het gebouw binnenkomt in het donker en terug verlaat
vooraleer het terug schemert (situatie tussenseizoen)

#7. Wettelijk vereiste veiligheids- en anti-paniek verlichting.

#8. De opstelling en armatuurkeuze laat eenvoudig onderhoud toe.

4.2 HVAC

#1. Eén gasstookplaats op basis van condensatietechniek voor
productie van verwarmingswater en sanitair warm water. Minstens
twee ketels voor voldoende bedrijfszekerheid .

De warmteproductie houden we gemeenschappelijk voor de
verschillende nieuwe gebouwen om volgende redenen:

. Eenvoudiger onderhoud.
. Nuttiger en rendabeler ge- en verbruik van de installaties.
. De bouwvolumes hebben grote raakvlakken waardoor

energieverdeling vanaf de centrale productie naar de
hoofdverdeling binnen het verwarmd en beschermd volume

kan.
. De tussenafstanden zijn niet te groot.
o Redundantie hoeft maar op één plaats voorzien te

worden waardoor alle bouwvolumes genieten van voldoende
bedrijfszekerheid is.

. De eventuele (latere) investeringen voor duurzame
energieproducties (al dan niet als back-up) moeten maar op
één installatie aansluiten.

18_TECHNIEKEN &
DUURZAAMHEID

Deze keuze impliceert wel dat indien men een verbruikstelling wenst
per functie, dit moet gebeuren via onder-telling. Indien men een
strikte scheiding wenst tussen de verschillende gebruikers door
rechistreekse facturatie door de verschillende nutsmaatschappijen
dringt ook een splitsing van de warmteproductie zich op en vervallen
bovenstaande voordelen.

#2. In de polyvalente zaal en jeugdhuis gaan we wegens het

vrij beperkte investeringsbudget uit van luchtverwarming (via de
ventilatie-installatie). Bij ruimere budgettaire mogelijkheden kan hier
vloerverwarming overwogen worden waarmee het gebouw bij lage
en niet-bezettingen op een energiezuinigere (water is een betere
energiedrager dan lucht) manier op temperatuur kan gehouden
worden en dit zonder in de ruimte hinderlijke verwarmingselementen.
#3. In alle andere ruimten komen verwarmingselementen
(radiatoren) op lage temperatuur,

#4. Hydraulisch schema op basis van variabel debiet voor een

zo laag mogelijke terugvoertemperatuur (hoogste rendement) en
minimale elekirische pompenergie.

#5. Alle luchtgroepen zijn voorzien van energierecuperatie.

#6. Doorgedreven isolatie van leidingen.

#7.Frequentiegestuurde pompen en ventilatoren.

4.3 KEUKEN

#1. Invulling van keukeninstallaties op basis van de noden,
de budgettaire ruimte en de exploitatie in overleg met de
opdrachtgevers.

4.4 SANITAIR EN HYDRAULISCHE BLUSMIDDELEN

#1.Sanitaire toestellen en toebehoren die elegantie koppelen

aan hygiéne, onderhoudsgemak (bijv. hangtoiletten, optimale
bereikbaarheid afvoeren), een laag water verbruik (regenwater
recuperatie, zelfsluitend kraanwerk) en een heavy-duty uitvoering
eigen aan publieke gebouwen.

#2. Hydraulische brandbestrijdingsmiddelen overeenkomstig het KB
en de eventuele bijkomende eisen van de brandweer en gebruiker.
#3. Regenwaterrecuperatie voor spoeling van toiletten en urinoirs:
aantal aan te sluiten toestellen wordt bepaald i.f.v. het aanbod
(dakoppervlak) bij een maximale leegstand van de putten van 10%.
#4. Alle nodige behandelingen voor een duurzame installatie,

bijv. onthard water voor sanitair warm water, extra onthard voor
bevochtiging en keuken, demineralisatie voor voeding van bijv.
glazenwasser.

4.5 TOEGANKELIJKHEID

#1. Alle voorzieningen om mindervaliden toe te laten in alle
publieksruimten: hulpmiddelen in sanitaire ruimten, bereikbare
opstelling toestellen en eventuele bedieningen.
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multifunctioneel lokaal

Studie akoestiek.

Een simulatie van de geluiduitbreiding in het gebouw met een geluid
van 95 decibel in de polyvalente zaal. Alle deuren staan open maar
door de gunstige vorm en de geluidabsorptie in de gangen is er
zeker 30 decibel demping voor het geluid de buitendeuren bereikt.
Ook tussen bijvoorbeeld de polyvalente zaal en de kinderopvang is
er op die manier een aanzienlijke demping, tot ongeveer 40 decibel
in de gang naar de kinderopvang.




1_INLEIDING

In het akoestisch advies tijdens het wedstrijdontwerp kijken we voor-
namelijk naar de grote ontwerpopties, in het bijzonder de geluidiso-
latie tussen de sterk uiteenlopende functies, de geluidisolatie naar de
omgeving, en de zaalakoestiek in de belangrijkste ruimtes.

In het ontwerp zijn een viertal belangrijke akoestische uitdagingen:
(1) De geluidisolatie van de lokalen naar de omgeving, in het bij-
zonder de polyvalente zaal. Deze functie is potentieel luidruchtig.
Hier toetsen we het ontwerp aan de eisen van Vlarem. Conformiteit
met deze eisen, die streng zijn, garanderen de afwezigheid van
geluidhinder voor de buren.

(2) De geluidisolatie tussen de functies onderling: de meer ‘luid-
ruchtige’ functies enerzijds, de 'stillere’ functies anderzijds, maar ook
tussen ‘luidere’ functies onderling.

(3) De zaalakoestiek van de belangrijkste ruimten, in het bijzonder de
polyvalente zaal, jeugdhuis en de kinderopvang.

(4) Het geluid van de technische installaties in de belangrijksie
ruimten.

Door deze aspecten reeds te bestuderen in het wedstrijdontwerp,
kunnen we oplossingen voorstellen die niet enkel technisch in orde
zijn - die de akoestische preslaties realiseren - maar zich ook opti-
maal integreren in het ontwerp, en opgenomen zijn in het totaalbud-
get. In de volgende paragrafen geven we aan op welke manier het
wedstrijdontwerp met deze aspecten rekening houdt.

2_DE GELUIDISOLATIE NAAR DE OMGEVING

De inplanting van het gebouw, op een relatief grote afstand van de
bewoning, maakt de beheersing van de geluiduitstraling haalbaar.
Een eerste berekening geeft aan dat het voor de luidere ruimten
(polyvalente zaal, jeugdhuis) niet onmiddellijk nodig is om over te
gaan naar een doos-in-doos constructie.

We profiteren van de architecturale en energetische oplossing van
het dak om alvast de geluiduitstraling via het dak te beperken. Het
plafond van de ruimtes is tevens de vloer van de technische zone

en vormt de eerste akoestische barriere. Daarboven hebben we het
thermisch isolerende dakschild, dat een bijkomende akoestische
isolatie geeft. Met deze oplossingen kunnen we derhalve ‘normale’
massa’s en samenstellingen van dak- en plafondplaten gebruiken en
toch de geluiduitstraling van dit belangrijke geveloppervlak
onderdrukken.

De vertikale geveldelen hebben een kleinere oppervlakte en kunnen
daardoor ook voorzien zijn van ramen. Dit maakt de ruimten aan-
genaam door de daglichttoetreding. Het is mogelijk dat, afhankeliji
van de gewenste geluidniveaus in de ruimten, bij luide activiteiten
een bijkomende geluidisolatie voor de ramen van de zaal moet
voorzien worden onder de vorm van een voorzetraam of een licht
voorzetluik (langs buiten of langs binnen).

De meest luidruchtige ruimte, de muziekrepetitie, is omringd door
bergingen, die naast de geluidisolatie intern meteen ook de geluidu-
itstraling naar de omgeving beperken.

De toegang tot de polyvalente zaal en jeugdhuis verloopt via de
centrale assen, waar door geluidabsorptie en door de vorm van de
ruimte het geluidniveau uiteindelijk zo beperkt wordt dat het aan de
toegangen voldoende gedaald is om de geluiduistraling naar buiten
daar een eenvoudig toegangssas te onderdrukken.

3_DE GELUIDISOLATIE TUSSEN DE RUIMTE
ONDERLING

De horizontale schikking van de functies laat toe om de geluidisolatie
tussen de ruimten eenvoudig te realiseren.

De meest luidruchtige ruimte, de muziekrepetitie, is volledig om-
geven door bufferruimten en grenst verder enkel aan het jeugdhuis
(met ertussen een berging). Hierdoor is gelijkiijdig gebruik met de
andere ruimten zonder meer mogelijk.

Ook het jeugdhuis is op die manier gescheiden van alle andere func-
ties.

De kinderopvang vormt een eenheid op zich die daardoor niet
storend is voor andere functies of, omgekeerd, geen hinder onder-
vindt van de andere functies.

De polyvalente zaal is zo opgevat dat een toegang via bufferruimte
gebeurt (sas, chillout). In combinatie met de geluidabsorberende
gang is zo een hoge geluidsiolatie met de andere ruimten gega-
randeerd, en is het gelijktijdig gebruik van de zaal met de andere
ruimten mogelijk.

19_AKOESTIEK

4 ZAALAKOESTIEK VAN DE BELANGRIJKSTE RUIMTEN
De vorm en het volume van de polyvalente zaal worden in de eerste
plaats bepaald door de functie. In functie van de akoestiek is er
gekozen voor een voldoende volume van de ruimte, met een
plafondhoogte van 5 m. Spraak en versterkte muziek zijn de belan-
grijkste geluidbronnen. Om die reden is de zaal voldoende geluid-
absorberend uitgevoerd. Het volledige plafond, en een deel van de
wanden, zijn bekleed met geluidabsorptie werkzaam over een breed
frequentiegebied

In het jeugdhuis, de muziekrepetitie en de kantoren is eveneens vol-
doende geluidabsorptie voorzien met het oog op de weergave van
versterkte muziek.

Ook in de jeugddienst (kantooromgeving) en is een geluidabsor-
berend verlaagd plafond voorzien, om de luidheid in deze lokalen te
beperken.

5_HET GELUID VAN DE TECHNISCHE INSTALLATIES

De ventilatiegroepen zijn opgesteld in technische ruimte boven de
lagere ruimten, en de vloerplaat is steeds een betonnen plaat, om
overlast van de installaties naar de onderliggende ruimten te vermi-
jden. De ventilatiegroepen en de kanalentracés zijn voorzien van de
nodige geluiddempers.
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De formulering van de boodschap in woord en beeld en de dragers
(medium) die hiervoor worden gebruikt is van fundamenteel belang
voor een goede communicatie tussen verschillende doelgroepen.
Vanzelfsprekend heeft het medium dat wordt ingeschakeld een im-
pact op de over te brengen communcatie.

Het informeren en betrekken van de inwoners van Bonheiden in het
ontwikkelingsproces voor het KJOC is van het allergrootste belang
voor het slagen van het project. Daarom stimuleren wij als archi-
tecten een open en constructieve dialoog op geschikte tijdstippen
gedurende het ontwerpproces.

Het informeren van de bevolking heeft twee belangerijke
deelaspecten. Enerzijds het informeren, op de hoogte brengen van,
verlenen van informatie en anderzijds in de mate van het mogelijke
de inwoners betrekken bij het proces.

Wij opteren voor een open, directe en constante communicalie mel
de bevolking door een specifiek medium te gebruiken.

Naast het gebruik van woord en beeld, maken we gebruik van
maquettes en studiemodellen. Een direct middel, dat een goed
ruimtelijk inzicht biedt en een eenduidige communicatie mogelijk
maakl. Maquettes en studiemodellen geven een onmiddellijk inzicht
in de realiteit. Het inlevingsvermogen voor het begrijpen van een
gebouw op een plek komt door deze wijze maximaal tot zijn recht.
Het permanent tentoonstellen van deze maquettes onderhoud een
constante communicatie waardoor de de betrokkenheid van de
bevolking wordt aangescherpt.

Het gebruik van maquettes en studiemoddelen is ook in ons
bureau de meest efficiente en doeltreffende wijze om
tussen de verschillende medewerken te communiceren.
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